,PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA

Wojciech Brewczynski
44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) 4222188, 4227664, 0609095214
Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364
REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91

EGZEMPLARZ: 4

Temat opracowania:

AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PN. ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZISLAWIU SLASKIM”

PROJEKT UKLADU KOLEKTOROW SLONECZNYCH
ZAPEWNIAJACYCH CZESCIOWE POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA
NA CIEPLO DO PRZYGOTOWANIA C.W.U.

CZESC KONSTRUKCYJNA

CPV: 45.22.31.00-7 Montaz konstrukcji metalowych
45.26.20.00-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Zamawiajacy:
Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i
Wodzistawiu Sl. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

Obieki:
Budynek Kottowni Szpitala w Wodzistawiu SI.

Adres:
Ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzistaw SI.

Opracowat:
Tytut, Imie , Nazwisko Podpis Nr upr.
mgr inz. 1zabela Groborz — Musik 430/88

Luty 2015 r.
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Konstrukcja wsporcza kolektoréw na dachu i na Scianie potudniowe;j.
Konstrukcja wsporcza baterii kolektoréw (na Scianie)

toze. Konstrukcja wsporcza kolektora

Poprzeczka. Konstrukcja wsporcza kolektora

Podpérka (sciana). Konstrukcja wsporcza kolektora

Zastrzat (Sciana). Konstrukcja wsporcza kolektora

Belka tylna

Belka gérna (sciana)

Wieszak. Konstrukcja wsporcza baterii kolektoréw (na $cianie)
No6zka scienna. Konstrukcja wsporcza baterii kolektorow (na $cianie)
Dystans. Konstrukcja wsporcza kolektora

Klamra. Konstrukcja wsporcza kolektora

Konstrukcja wsporcza baterii kolektoréw (na dachu)

Podpérka. Konstrukcja wsporcza kolektora

Zastrzat. Konstrukcja wsporcza kolektora

Belka przednia. Konstrukcja wsporcza baterii kolektoréw (na dachu)
Nézka dachowa. Konstrukcja wsporcza baterii kolektoréw (na dachu)
tacznik. Konstrukcja wsporcza kolektora

Wspornik |

Wspornik Il
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2. OPIS TECHNICZNY

e Zakres projektu

e Podstawa opracowania projektu

e Opis konstrukgciji i uwagi wykonawcze

e Obliczenie sit dziatajgcych na konstrukcje wsporczg kolektorow stonecznych
e Zabezpieczenie antykorozyjne

e BHP

Zakres projektu

Projekt obejmuje konstrukcje wsporczg 100 szt. kolektorédw stonecznych
Kolektory stoneczne zabudowane bedg w trzech rzedach na dachu budynku i w
jednym rzedzie na Scianie potudniowej budynku kottowni szpitala w Wodzistawiu
przy ul. 26 Marca 51

Podstawa opracowania projektu

-Umowa z zamawiajgcym oraz inwentaryzacja obiektu

Opis konstrukciji i uwagi wykonawcze

Kolektory montowane beda w baterie po 5 szt., na belkach z rur kwadratowych
40x40. Odstep miedzy bateriami wynosi 150 mm za$ odstep miedzy kolektorami w
baterii - 85 mm. Jeden rzad kolektoréw skfada sie z pieciu baterii (po 5 szt.
kolektoréw w baterii). Zmontowane na belkach baterie mocowane bedg do dachu
za posrednictwem noézek. Kazda belka spoczywa¢ bedzie na trzech ndzkach
przymocowanych do ptyt dachowych za pomocg srub przechodzacych przez ptyte
na wylot. N6zki mozna rozmiesci¢ dowolnie w osi belek zachowujgc odstep nie
wiekszy niz 2 m. Belki z zamontowanymi kolektorami tgczone sg z sgsiednimi za

pomocg tacznikow wg rys. 18. W nieco inny sposéb mocowane sg kolektory na
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Scianie potudniowej budynku. Belki gbérne wspierajg sie na wieszakach
mocowanych do sciany za pomocg jednej sruby przechodzgcej przez $ciane. Kat
odchylenia ptaszczyzny kolektorow od pionu wynosi ok. 30° Dla kolektoréw
dachowych ten kat wynosi ok. 45° Wszystkie elementy wykonane sg w
ostatecznym ksztatcie i nie wymagajg dopasowywania w trakcie montazu. Nie
przewiduje sie obrdbki wiérowej elementébw przy montazu — elementy sg
ocynkowane. Dla utatwienia montazu wszystkie potgczenia wykonano jako
Srubowe. Zwraca sie szczegblng uwage na uszczelnienie otworéw w ptytach
dachowych, przez ktére przechodzg sruby. Przed przykreceniem ndézek do dachu
nalezy pokry¢ powierzchnie dachu pod stopami ndzek odpowiednia masa
uszczelniajgca.

Wspornik | i Wspornik II, dla rur z nosnikiem ciepta, zamontowane bedg na obu
Scianach szczytowych i na Scianie potudniowej. Miejsce zamontowania nalezy

ustali¢ w trakcie montazu instalacji.

Obliczenie sit dziatajacych na konstrukcje wsporcza
od obciazenia wiatrem kolektorow

Podstawa obliczen - ,,Obcigzenia wiatrem” — PN-77/B — 02011

Do okreslenia wielko$ci obcigzenia obliczeniowego dla kolektora stonecznego na
stelazu typ ,A”, przyjeto:

- Wielko$¢ charakterystyczna cisnienia wiatru gk = 250 Pa
- Wspotczynnik ekspozycji Ce = 1,5( Tabela 4, teren otwarty A, wysoko$¢ budowli
z<40 m)

- Wspétczynnik aerodynamiczny C = Cpll = 1,5 ( Zatgcznik Z1 -23)
- Wspétczynnik dynamicznych porywow wiatru = 2,2

- Wspétczynnik do obcigzenia obliczeniowego 1,3
p=250x15x15x22x1,3=1609 Pa

Napor wiatru na kolektor na stelazu typ ,,A”

Rysunek kolektora na stelazu ( kolektor nachylony 45° do poziomu)
Sita naporu wiatru na kolektor.
P =P”=px Fkx sina

Fk =1,030 x 2,025 = 2,085 m?
a = 45 °- nachylenie kolektora do poziomu.
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P = 1609 x 2,085 x 0,707 = 2372 N

Sity odrywania stelaza od podoza.
FA=FB=Pxh/L

h=1,0m

L=1,6m
FA=FB=2372x1,0/1,6 =1482 N

Obciazenia statyczne konstrukciji kratowej na dachu od zestawu 5 kolektoréw
Rysunek zestawu 5 kolektoréw - nr 03
Ciezar 5 kolektorow napetnionych nosnikiem ciepta - 40kg x 5 = 200,0 kg

Ciezar stelaza typ ,A” dla 5 kolektorow - 72,5
Ciezar osprzetu dla 5 kolektoréw - 3,0 ,
Razem 275,5 kg

Obcigzenie statyczne ciggte na konstrukcje nosng :

Odlegtos¢ osiowa pomiedzy stopami na belce 1085 mm
Zestaw stelaza kolektorowego stoi na 2 belkach

Wielkos¢ obcigzenia ciggtego na 1 belke = 275,5/2 x4 x 1,085 =32 kg/mb

Zabezpieczenie antykorozyjne

Srodowisko korozyjne projektowanej konstrukcji zaliczono wg PN-EN ISO 12944
do N-1-AO-T10/MO/FO/BO-C3.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone bedg przed korozjg przez

ocynkowanie. W zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba malowania.

BHP
Konstrukcja montowana bedzie na dachu i na scianie budynku na wysokosci ok.
4,5 m. Kolektory na dachu montowane bedg w trzech rzedach odlegtych od siebie
o ok. 6m. Dwa rzedy zewnetrzne montowane bedg blisko krawedzi dachu dlatego
nalezy tu zachowac¢ szczegdélng ostrozno$¢ ze wzgledu na niebezpieczenstwo
upadku. Zmontowang konstrukcje nalezy podtaczyé do istniejgcej instalacji
odgromowej.

Obowigzujg zasady bhp przy pracy na wysokosci.
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Lp. | Materiat Gat. |Nrnormy llos¢ Masa
[kl
1 Profil zamkniety 40x40x3 St3s  |BN-79/0656 [265 m 874,5
2 | Profil zamkniety 30x30x3 St3s  |BN-79/0656 |337 m 795
3 |Katownik 30x30x3 St3s | PN-73/H- 561 m 724
4 |Bednarka 30x5 St3s  |93460 16 m 19
5 |Bednarka 40x5 St3s | PN-76/H- 64,5 m 101
6 | Ptaskownik 80x5 St3s |92325 25,5 m 80
7 Ptaskownik 100x8 St3s | PN-76/H- 45m 28
8 Ptaskownik 30x4 OH18 |92325 28 m 25
9 |Pret@di12 N9 PN-84/H- 1,25 m 1,1
10 |Pret gwintowany M12 St3s 193000 63 m 56
11 |Nakretka M12-4 Fe/Zn PN-84/H- 404 szt. |6,2
12 |Podktadka 13 Fe/Zn 93000 22 szt. 0,1
13 |Sruba M8x70 -5.8 Fe/Zn PN-85/H- 890 szt. |29
14 |Nakretka M8 -4 Fe/Zn 93001 1250 szt. |6,4
15 |Sruba M8x30-5.8 Fe/Zn PN-84/H- 360 szt. |5,6
16 |Sruba M10x70-5.8 Fe/Zn 93000 386 szt. 20,7
17 |Nakretka M10- 4 Fe/Zn 386 szt. |4,4
18 |Pret gwintowany M16-0,4m PN-86/M- 10m 15,8
19 |Nakretka M16-4 Fe/Zn 82144 50 szt. 1,7
20 |Podktadka kwadr. do PN-78/M- 300 szt. 13,6
21 |konstr.drew.14 82005 25 szt. 2,2
22 |Podktadka kwadr. do kontr. PN-85/M- 15 szt 3
drew.18 82101
Kotwa HSL-TZ M10/40 PN-86/M-
kat.HILTI 82144
PN-85/M-
82105
PN-85/M-
82101
PN-86/M-
82144
PN-86/M-
82144
PN/M-82010
PN/M-82010
Nr kat.
45858/8
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Informacja dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:
AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PN. ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZISLAWIU SLASKIM”

PROJEKT UKLADU KOLEKTOROW SLONECZNYCH ZAPEWNIAJACYCH
CZESCIOWE POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DO
PRZYGOTOWANIA C.W.U.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Adres:
Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i
Wodzistawiu Sl. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

Zamawiajacy:
Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu SI.
Ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzistaw SlI.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije :
mgr inz. Wojciech Brewczynski

Data : luty 2015 r.
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1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych roboét

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest projekt regulacji instalacji
cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej w budynku gtéwnym Szpitala Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Wodzistawiu Slgskim.

3. Kolejnos¢ przewidywanych roboét
a) Montaz konstrukcji pod kolektory stoneczne;
b) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:

a) Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych;
b) Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadek;

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystgpieniem do robdt pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

b) Przed przystagpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia.

c) Kierownik budowy sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot
sprzet ochrony osobistej;

d) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystgpi¢ zaprdészenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonany przez kierownika
rob6t wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401).



=PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 28

Zalacznik 1
Luty 2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdézn. zm.) oswiadczamy, ze projekt:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,Termomodernizacja
Budynku Gtéwnego Szpitala w Wodzistawiu Slgskim”

Projekt uktadu kolektorow stonecznych zapewniajgcych czesciowe pokrycie
zapotrzebowania na ciepto do przygotowania c.w.u. Czes$¢ konstrukcyjna

sporzadzony w lutym 2015 r.,

Inwestor: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i
Wodzistawiu Sl. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1. mgr inz. lzabela GROBORZ — MUSIK
upr. 430/88



