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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku gtéwnym w Wodzistawiu Slaskim.

W zakres projektu wchodza:
e |nwentaryzacja stanu istniejgcego.
e Dobér nastaw zawordow termostatycznych i regulacyjnych pod pionami.
Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.
e Dobér uktadu pompowego instalacji c.o.
e Zestawienie materiatéw.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg niniejszego opracowania s3a:
e Umowa miedzy Inwestorem, a projektantem;
e Ustalenia z Inwestorem co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan
technicznych;
e Wytyczne do projektowania instalacji centralnego ogrzewania wydane przez
C.0.B.R.T.l ,Instal” Warszawa sierpien 2001 r.;
e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;
e Dane techniczne urzadzeh zawarte w materiatach udostepnianych przez
producentéw;
e Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. z p6zn. zmianami;
e Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji
grzewczych.

3. Stan istniejacy instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. zasilana jest z wymiennikowni c.0. czynnikiem grzewczym o
parametrach 90/70°C, pracuje w ukladzie zamknietym, rozdziat dolny,
odpowietrzenie centralne. Obieg wymuszony jest poprzez pompy znajdujgce sie w
wymiennikowni.

Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Rozprowadzenie przewoddéw poziomych w kanatach technologicznych oraz pod
stropem n. parteru. Piony prowadzone w bruzdach i po $cianach.

Jako elementy grzejne wykorzystano grzejniki zeliwne typu S-130, TA-1, T-1,
grzejniki stalowe ptytowe oraz stalowe grzejniki gtadkie i ozebrowane typu Favier.
Przy grzejnikach na zasilaniu zainstalowane sg zawory grzejnikowe, przelotowe,
czesciowo wymienione na zawory termostatyczne.

4. Stan projektowany instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji c.o0. polega¢ bedzie na wykonaniu uktadu pompowego
instalacji c.o. w budynku gtéwnym szpitala Zaktadu Opieki Zdrowotnej, wykonaniu
nowych przewoddéw rozprowadzajgcych na poziomie niskiego i wysokiego parteru,
zainstalowaniu zaworéw z gtowicami termostatycznymi przy grzejnikach, zawordow
regulacyjnych podpionowych oraz zamontowaniu w najwyzszych punktach instalacji
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automatycznych odpowietrznikéw (likwidacja centralnego odpowietrzenia) przy
zachowaniu istniejgcych grzejnikobw oraz piondw.

Dla regulacji temperatury nalezy zastosowac¢ gtowice termostatyczne wzmocnione
osadzone na korpusach zaworéw termostatycznych. Na gatgzkach powrotnych
zastosowano zawdr odcinajgcy zwany potocznie zaworem powrotnym.

W najwyzszych punktach instalacji tj. na pionach przewidziano automatyczne
odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi kulowymi motylkowymi na wysokosci min.
2,0m nad podtoga.

Na podejsciach do pionéw zastosowano armature regulacyjng w postaci zestawu:
automatyczny zawo6r regulacyjny podpionowy na przewodzie powrotnym oraz reczny
zawdr odcinajgco-pomiarowy podpionowy na przewodzie zasilajgcym. Przewody z
armaturg fgczy¢ za pomoca potgczen gwintowanych.

Projektowane poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone w budynku na
poziomie n. parteru i w kanale technologicznym nalezy wykonac¢ z rur systemowych
wykonanych ze stali weglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie tgczonych za
pomocyg ztgczek zaciskowych. Przewody na poziomie n. parteru nalezy prowadzic¢
pod stropem i obudowac ptytg GK.

Przewody poziome nalezy zaizolowac termicznie poprzez izolacje polietylenowa.

Zewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w technologii
systemu rur preizolowanych. Nalezy stosowac rury preizolowane z atestowang rurg
stalowg ze szwem wzdtuznym ze stali P235GH, P235TR1, P235TR2.

Montaz rur wykona¢ bezposrednio w gruncie w wykopie, w kanale technologicznym
lub  wzdtuz wykopu. Preizolowane rury nalezy utozy¢ w wykopach
waskoprzestrzennych na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm ,a nastepnie
wykonac¢ nalezy obsypke piaskowg gr. 20 cm powyzej gornej powierzchni rury.
Przed zespawaniem stalowych rur, przy kazdym ztgczu nalezy na rure preizolowang
wsung¢ nasuwke, ktéra stanowi¢ bedzie ztgcza oraz opaske uszczelniajgca.

Nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza. Minimalna gtebokos¢ przykrycia
0,4m.

Przejscie rur przez $ciane kanatu i $ciane budynku

Rury preizolowane w fazie roboczej w wyniku zmieniajgcych sie temperatur czynnika
grzewczego ulegajg przesunieciom, z tego tez powodu nalezy wykonac przejscia
szczelne przez sSciane umozliwiajgcej osiowy ruch w tulei ochronnej, tak aby
mozliwe byto przesuniecie przewodu rownolegle do osi i ewentualny skret. Przejscie
nalezy wykonac¢ w ten sposéb, ze w okreslonym miejscu Sciany osadza sie tuleje.
Od strony zewnetrznej i wewnetrznej montuje sie pierscienie uszczelniajgce
zabetonowane w $ciane.
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5. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania.

5.1. Obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego

Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku gtdéwnego szpitala Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Wodzistawiu Slgskim dla stanu po termomodernizacji budynku na
podstawie INSTAL OZC 4,8 wynosi 429,0kW.

5.2. Obliczenia hydrauliczne
Obliczenia hydrauliczne wykonano programem INSTAL THERM 4,8 HC.
Wyniki obliczen w postaci wielkosci i nastawy elementéw regulacyjnych naniesiono
na rozwinieciach instalaciji.
Podstawowe obliczeniowe parametry pracy instalaciji:
e Projektowe obcigzenie cieplne  429,0kW

e Temperatura zasilania 80°C
e Temperatura powrotu 60°C
e Roznica temperatur 20°C

6. Technologia uktadu pompowego instalacji c.o.
Instalacja c.o. budynku gtéwnego szpitala Zakiadu Opieki Zdrowotnej zostata
podzielona na niezalezne obiegi grzewcze:

Obieg | Q=134,6 KW Ap=28,5kPa zasilanie instalaciji c.o.

Obieg Il  Q=32,5kW zasilanie  nagrzewnicy  wodnej
centrali wentylacyjnej

Obieg Il Q =86,1 kW Ap = 38,0 kPa zasilanie instalaciji c.o.

ObieglV Q=1434kW Ap =45,8kPa zasilanie instalaciji c.o.

Obieg V dodatkowy obieg grzewczy

Obieg VI Q=649 kW Ap = 51,5 kPa zasilanie instalaciji c.o.

Poszczegblne obiegi grzewcze w instalacji c.0. wymuszone bedg przez pompy
obiegowe. Kazda pompa wyposazona bedzie w modut do ptynnej regulacji obrotow
w funkcji zadanej wysokosci podnoszenia. Pompa zabezpieczona bedzie przed
suchobiegiem przez presostat zamontowany na przewodzie ssawnym pompy. Na
przewodzie powrotnym/zasilajacym przed istniejgcymi rozdzielaczami zamontowane
zostang filtry siatkowe. Uktad pompowy instalacji c.o. odciety bedzie od
wymiennikowni za pomocg zaworéw kulowych kotnierzowych.

Ponadto uktad wyposazony bedzie w niezbedng aparature kontrolno-pomiarowa,
manometry i termometry, manometr kontaktowy, termometr kontaktowy oraz spusty i
odpowietrzenia zaopatrzone w zawory kulowe.

System grzewczy sterowany czterema regulatorami cieptowniczymi.

Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-H-74200:1998 o potgczeniach spawanych.

Nalezy stosowac¢ armature na cisnienie 1,0 MPa.

Urzadzenia i armature dobrano w oparciu o karty katalogowe producentow.

Srednice przewodéw, miejsce zabudowy armatury i urzadzen pokazano na
schemacie technologicznym uktadu pompowego instalacji c.o.
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Wentylacja pomieszczenia

Wentylacja pomieszczenia: nawiew przewodem typu ,Z” o powierzchni przekroju
15x15 cm, wylot 30cm powyzej poziomu podtogi pomieszczenia, wlot powietrza min.
2,0m nad ziemig; wywiew przez przewdd wywiewny 15x15cm, kratka wywiewna
umieszczona 20cm ponizej stropu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzgdzenia niezabezpieczone fabrycznie oraz rurociggi, podparcia
i zamocowania nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie
przeznaczone do malowania winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-70/H-97041.
Wymagana jakos¢ przygotowania powierzchni rurociggbdw po stronie wody
instalacyjnej — 3 stopien czystosci wg PN-70/H-97052

Przewidziano tréjstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:

- usuwanie nieréwnosci,

- odttuszczanie,

- oczyszczenie.

Elementy ,gorgce” malowaé farbg do gruntowania silikonowg termoodporng do
160°C oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowg silikonowg termoodporng do 160°C
szaro srebrzystg. Elementy ,zimne”, podparcia, zamocowania, malowa¢ dwukrotnie
farbg podktadowg przeciwrdzewng, miniowg a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg
nawierzchniowg ogoélnego stosowania. Naktadanie farby pedzlem, czas schniecia
kazdej warstwy 48 godzin.

Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawoéw
malarskich, spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjnej.

Izolacje cieptochronne

Izolacja rurociggdw, rozdzielaczy oraz urzgdzen cieplnych powinna by¢ zgodna z
PN-85/B-024421 oraz powinna spetnia¢ wymagania podane w Certyfikacie
budowlanym wydanym przez COBRTI Instal oraz wymagania Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Izolacje przewoddw nalezy wykonac jako izolacje poliuretanowg w ptaszczu z folii z
PCV.

Wytyczne montazu

Proby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw.
Montaz rurociggdw technologicznych nalezy wykonaé zgodnie ze schematem
technologicznym, trasy rurociggdw pokazano na rzucie. Trasy te zaprojektowano w
taki sposob, aby zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych. Rurociggi wody
instalacyjnej nalezy prowadzi¢ ze spadkami zapewniajgcymi ich odwodnienie i
odpowietrzenie (przez zawory spustowe). Rurociggi technologiczne zaprojektowano
z rur stalowych przewodowych bez szwu, czarnych, jako spawane z potgczeniami
kotnierzowymi i gwintowanymi jedynie przy armaturze i urzgdzeniach. Montaz i
préby rurociggébw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg. Wszystkie
rurociggi i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (o ile nie posiadajg
zabezpieczenia fabrycznego). Na wszystkich rurociggach technologicznych
izolowanych i nieizolowanych nalezy wykona¢ oznakowanie rozpoznawcze oraz
zaznaczy¢ kierunki przeptywu.
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Wytyczne budowlane:

e Wykona¢ demontaze rurociggéw i armatury (zgodnie z zyczeniem Inwestora),

e zainstalowa¢ drzwi stalowe EI30 1,0x2,0m otwierane na zewnatrz (zgodnie z
rysunkiem rzutu),

e wykonac nowe tynki i posadzke,

e wykona¢ wentylacje pomieszczenia: nawiew przewodem typu ,Z° 0
powierzchni przekroju 15x15 cm, wylot 30 cm powyzej poziomu podtogi
pomieszczenia; wywiew przez przewod wywiewny 15x15cm, kratka wywiewna
umieszczona 20 cm ponizej stropu,

e Sciany i sufit po otynkowaniu pomalowac farbg emulsyjng;

e w pomieszczeniu wykona¢ odwodnienie, spadek podtogi wykonac¢ w kierunku
wpustow,

e przejscia instalacyjne przez przegrody (Sciany, strop) powinny posiadac
odpornos¢ ogniowg przegrody.

Wytyczne elektryczne
Instalacje elektryczng wykonac¢ zgodnie z PB-W instalacji elektrycznej.

Zagadnienia bhp i p. poz.

Rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu odpowiadajg
wymaganiom przepisbw o0 bezpieczenstwie i higienie pracy. Uktad pompowy
pracowac bedzie w systemie bezobstugowym, wyposazony w regulatory pogodowe
nadzorujgcy prace uktadu pompowego. Projektujgc uktad pompowy przewidziano
wykonanie odpowiednio szerokich przejsé, umozliwiajgcych dobry dostep do
poszczeglOlnych urzadzen i armatury. Wszystkie urzgdzenia o temperaturze
powierzchni ponad 55°C posiadac bedg izolacje cieptochronng. Pomieszczenie musi
posiada¢é  wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewna, zapewniajaca
przewietrzanie pomieszczenia. Pracownicy dozorujgcy prace uktadu pompowego
powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do obstugi uktadu.
Uzytkowanie uktadu pompowego odbywac sie bedzie zgodnie z zasadami podanymi
w szczegotowej instrukcji obstugi i eksploataciji, ktéra musi zostaé opracowana i
przekazana uzytkownikowi przed uruchomieniem instalaciji.

7. Uwagi koncowe

e Nalezy wykona¢ roboty budowlane na powierzchni $cian za zdejmowanymi
grzejnikami  przed ich ponownym montazem (czyszczenie, gipsowanie,
malowanie).

e Wykona¢ ptukanie instalacji wraz z grzejnikami.

e Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowaé sie do przepiséw z zakresu BIOZ
okreslonych w informacji BIOZ. Prace wykonywa¢ powinni pracownicy o
odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolg posiadajgcego stosowne uprawnienia
inspektora nadzoru.

e Armature w pomieszczeniu uktadu pompowego instalacji c.0. montowa¢ na
wysokosci nie wiekszej niz 1,7m od poziomu podtogi, przejscia w Swietle pod
rurociggami powinny wnosi¢ minimum 2,0m.

e Przy zakupie urzadzen i materiatdw nalezy zgda¢ od dostawcow niezbednych
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atestow, dopuszczen, paszportow, aprobat technicznych oraz instrukcji obstugi.
Oznaczy¢ stany otwarcia i zamkniecia zaworédw odcinajgcych, zadbac¢ aby
wszystkie zawory odcinajgce znajdowaty sie w pozycji otwartej.

Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", tom II. - "Instalacje
sanitarne i przemystowe", oraz wytycznymi i zaleceniami producentéw
poszczegblnych elementéw i urzadzen zastosowanych w instalacji. Podczas
wykonywania rob6t montazowych baczng uwage zwréci¢, aby nie spowodowac
pozaru. Wszystkie prace winni wykonywaé¢ pracownicy przeszkoleni z zakresu
przepiséw BHP i ochrony p/poz.
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8. Obliczenia

8.1. Dobér pomp obiegowych c.o.

Obieq |

Wydajnos$¢ pompy

G- 134,6-860-1,15
80—-60

Wysokos¢ podnoszenia

H = Hinstalacji + Hobejscia = 38,5 kPa

Hinstalacji = 28,5 kPa

Hobejécia =10,0 kPa

Dobrano pompe obiegowg c.o. dane elektryczne: P1=17-440W, 1=0,19-1,95A,

1x230V, 50/60Hz

=6656,0 I/h = 6,6 m*/h

Obieq Il
Wydajnos¢ pompy

_ 86.1:860-LIS _ 4557 1k = 4,2 m¥h
80-60
Wysokos¢ podnoszenia
H »= Hinstalacj + Hobejscia = 48,0 kPa

Hinstalacji = 38,0 kPa

Hobejécia = 10,0 kPa

Dobrano pompe obiegowg c.o. dane elektryczne: P4=18-348W, [=0,2-1,56A,
1x230V, 50/60Hz

Obieq IV

Wydajnos$¢ pompy
_143,4-860-1,15

80—-60

Wysokos¢ podnoszenia

H »= Hinstalacj + Hobejscia = 55,8 kPa

Hinstalacji = 45,8 kPa

Hobejécia =10,0 kPa

Dobrano pompe obiegowg c.o. dane elektryczne: P1=17-440W, 1=0,19-1,95A,

1x230V, 50/60Hz

=7091,11/h =7,1 m®h

Obieq VI
Wydajnos$¢ pompy

_ 049:860-L15 _ 3509 3 1/h = 3,2 m¥h

80—-60

Wysokos¢ podnoszenia
H = Hinstalacji + Hobejscia = 61,5 kPa
Hinstalacji = 51,5 kPa
Hobejécia =10,0 kPa
Dobrano pompe obiegowg c.o. dane elektryczne: P;=18-348W, 1=0,2-1,56A,
1x230V, 50/60Hz
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8.2. Dobor zaworow rownowazacych i redukujgcych max przeptyw

Obieg |
Minimalny spadek na zaworze:

2
Ap... =Fc+( 9 ]

100-k,

Gdzie:

Fc =20kPa

g=6,6m>/h=066561/h - przeptyw

k,, =35 - warto$¢ kv dla w petni otwartej czesci regulacyjnej cisnienia réznicowego

2
Ap,. = 2o+( 0656 j =23,6kPa
100-35
Dobrano zawo6r rownowazacy DN40/50, kvd=35 z sitownikiem.

Obiegq lll
Minimalny spadek na zaworze:

2
Ap,.. =Fc+( 9 ]

100-k,

Gdzie:

Fc =20kPa

g=4.2m’ | h=42571/h - przeptyw

k,, =16 - wartos¢ kv dla w petni otwartej czesci regulacyjnej cisnienia roznicowego

2

Ap,. = 2o+[ 4257 j =27,1kPa
100-16

Dobrano zaw6r rownowazacy DN25/32, kvd=16 z sitownikiem.
Obieq IV

2

q
Ap,... =Fc+
Prin = 7€ (100-1{”]

Gdzie:
Fc=20kPa

g=71m>/h=709111/h - przeptyw
k,, =35 - wartos¢ kv dla w petni otwartej czesci regulacyjnej cisnienia roznicowego

2

Ap.. =20+ TOLLY o4 1kpa
100-35

Dobrano zawér réwnowazgcy DN40/50, kvd=35 z sitownikiem.
Obieq VI

2

q
Ap . =Fc+
Prin = 7€ (100-1{”]

Gdzie:
Fc=20kPa

10
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g=3.2m>/h=3209,31/h - przeptyw
k,, =16 - wartos¢ kv dla w petni otwartej cze$ci regulacyjnej cinienia roznicowego

Ap.. =20+ 3209,3
100-16
Dobrano zawo6r rownowazacy DN25/32, kvd=16 z sitownikiem.

2
j =24,0kPa

11
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9. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp Wyszczegblnienie Jedn. llosé
miary
1 2 3 4
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 | Zawdér termostatyczny z nastawg wstepng stosowany w szt. 489
dwururowych instalacjach c.o. dn15
2 |j.w. lecz dn20 szt. 12
3 |Zawor termostatyczny dn15 - istniejagcy
Oddziat neurologiczny szt. 39
Oddziat dzieciecy szt. 21
OIOM szt. 21
4 |Zawér odcinajgcy z mozliwoscia spustu wody dn15 szt. 489
5 |j.w. lecz dn20 szt. 12
6 |Zawor odcinajagcy dn15 — istniejgcy
Oddziat neurologiczny szt. 39
Oddziat dzieciecy szt. 21
OIOM szt. 21
7 | Gtlowica termostatyczna do grzejnikéw boczno zasilanych szt. 501
model wzmocniony, zabezpieczenie $rubg typu imbus,
temp. min. 5°C, temp. max 26°C
8 |Gtowica termostatyczna - istniejgca
Oddziat neurologiczny szt. 39
Oddziat dzieciecy szt. 21
OIOM szt. 21
9 |Automatyczny zawdr rownowazacy z kapilarg szt. 2
utrzymujacy statg réznice cisnien w pionie dn15
10 |j.w. lecz dn20 szt. 4
11 |j.w. lecz dn25 szt. 22
12 |j.w. lecz dn32 szt. 2
13 |j.w. lecz dn40 szt. 1
14 | Zawér odcinajgcy z nastawag wstepng, do montazu na szt. 2
przewodzie zasilajacym, dn15
15 |j.w. lecz dn20 Szt. 4
16 |j.w. lecz dn25 Szt. 22
17 |j.w. lecz dn32 szt. 3
18 | Zawér kulowy, kotnierzowy, odcinajgcy dn40 szt. 2
19 | Zawér kulowy, kotnierzowy, odcinajacy dn50 szt. 2
20 | Zawor kulowy, kotnierzowy, odcinajgcy dn65 szt. 4
21 | Automatyczny zawor odpowietrzajgcy 3/8” z zaworem szt. 81
odcinajgcym kulowym motylkowym
22 | Separator mikropecherzy powietrza dn40 szt. 2
23 | Separator mikropecherzy powietrza dn50 szt. 4
24 | Separator mikropecherzy powietrza dn65 szt. 4
25 |Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie (system mb

12
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zaciskowy) 18x1,2

26 |j.w. lecz 22x1,5 mb
27 |j.w. lecz 28x1,5 mb
28 |j.w. lecz 35x1,5 mb
29 |j.w. lecz 42x1,5 mb
30 |[j.w. lecz 54x1,5 mb
31 |j.w. lecz 76,1x2,0 mb
32 |Kompensator osiowy z mieszkiem ze stali nierdzewne;j szt. 4
dn25
33 |j.w. lecz dn32 szt. 10
34 |j.w. lecz dn40 szt. 8
35 |j.w. lecz dn50 szt. 2
36 |j.w. lecz dn65 szt. 2
ZASILANIE NAGRZEWNICY ISTNIEJACEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ
1 |Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie (system mb 76,0
zaciskowy) 42x1,5
2 |Zawdér kulowy, kotnierzowy, odcinajgcy dn40 szt. 2
SIEC PREIZOLOWANA
1.1 | Rury preizolowane @100 (114,3/200), L=6m; szt. 8
1.2 | Rury preizolowane @65 (76,1/140), L=6m; szt. 20
1.3 | Rury preizolowane @50 (60,3/125), L=6m; szt. 26
1.4 | Rury preizolowane @40 (48,3/110), L=6m; szt. 18
1.5 | Rury preizolowane @25 (33,7/90), L=6m; szt. 4
2.1 | Kolano prefabrykowane 90°, @100 (114,3/200) szt. 6
2.2 | Kolano prefabrykowane 90°, @65 (76,1/140), szt. 8
2.3 | Kolano prefabrykowane 90°, @50 (60,3/125), szt. 14
2.4 | Kolano prefabrykowane 90°, @40 (48,3/110), szt. 6
2.5 | Kolano prefabrykowane 90°, @25 (33,7/90), szt. 4
3.1 | Trojnik réwnolegty, &50/25, szt. 2
4.1 | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy dla rur &200 szt. 2
4.2 | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy dla rur @140 szt. 4
4.3 | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy dla rur &125 szt. 8
4.4 | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy dla rur 110 szt. 4
4.5 | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy dla rur @90 szt. 2
5.1 | Pierscien gumowy dla rur @200 szt. 4
5.2 | Pierscien gumowy dla rur @140 szt. 6
5.3 | Pierscien gumowy dla rur @125 szt. 12
5.4 | Pierscien gumowy dla rur @110 szt. 6
5.5 | Pierscien gumowy dla rur @90 szt. 4

13




=PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 28

Lp Wyszczegoblnienie Jedn. | llos¢
miary
1 2 3 4
UKLAD POMPOWY INSTALACJI C.O.
1.1 |Rozdzielacz — modut 3-obwodowy, objetosciowe natezenie| kpl. 2
przeptywu 30m?/h, $rednica zewn. &168,3
1.2 |Potgczenie katowe z izolacjg natezenie przeptywu 30m°h,| kpl. 2
$rednica zewn. J168,3
2.1 |Pompa obiegowa kpl. 2
dane elektryczne: P:=18-348W, [=0,2-1,56A, 1x230V,
50/60Hz
2.2 |Pompa obiegowa kpl. 2
dane elektryczne: P:=17-440W, 1=0,19-1,95A, 1x230V,
50/60Hz
3.1 | Zawér rownowazacy i redukujgcy max przeptyw, niezalezny | szt. 2
od cisnienia, wspotpracujgcy z sitownikiem
dn25/32 PN25, max strata 20kPa, qma=3,8m%/h
3.2 |j.w. lecz dn40/50 PN25 max strata 20kPa, qmax=9,5m°/h szt. 2
4.1 | Zawoér rownowazacy stosowany do rownowazenia szt. 2
przeptywu w instalacjach grzewczych, zawor posiada
wskaznik pozycji, ogranicznik potozenia grzybka i umozliwia
prostg regulacje
dn40, kvs=32,3 m*h 16 bar
4.2 |j.w. lecz dn50 kvs=53,8 m°/h 16 bar szt. 2
4.3 |j.w. lecz dn32 kvs=15,5 m°/h 16 bar szt. 1
5.1 | Zawor kulowy, kotnierzowy dn50, PN10, Tpax = 100°C szt. 8
5.2 | Zawor kulowy, kotnierzowy dn65, PN10, Tpax = 100°C szt. 8
5.3 | Zawor kulowy, kotnierzowy dn100, PN10, Tpax = 100°C szt. 4
5.4 | Zawor kulowy, kotnierzowy dn40, PN10, Tax = 100°C szt. 2
5.5 |Zawor kulowy, kotnierzowy dn50, PN10, Tmax = 100°C,| szt. 2
zaslepka
6.1 | Zawor zwrotny kotnierzowy dn50, PN10, Tyax = 100°C szt. 4
6.2 | Zawor zwrotny kotnierzowy dn65, PN10, Tyax = 100°C szt. 4
7.1 |Zawor kulowy, gwintowany spustowy (montowaé ze| szt 10
Srubunkami) dn20,
PN10, Tmax = 100°C
8.1 |Filtr siatkowy kotnierzowy dn50, PN10, Trax = 100°C szt. 2
8.2 |Filtr siatkowy kotnierzowy dn65, PN10, Tax = 100°C szt. 2
8.3 | Filtr siatkowy kotnierzowy dn100, PN10, Tmax = 1000C szt. 2
9.1 | Termometr cieczowy, kl. 1.6 zakres 0-1000C szt. 10
9.2 |Manometr zwykty o $rednicy obudowy 100mm, w zakresie | szt. 12
0-0,6 MPa, kl. 1.6 z kurkiem manometrycznym M20x1,5
PN16
AKPiA
10.1 |Regulator cieptowniczy sterujgcy: kpl. 4

B5 - czujnik temperatury zewnetrznej,

14
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B1-B4 - czujnik zasilania obiegu grzewczego, obieg
grzewczy LIV, VI

Q1-Q4 - pompa obiegu grzewczego LIILIV,VI

Y1-Y4 - zawér 2-drogowy obiegu grzewczego LIILIV,VI

10.2 |Presostat przytgcze G 4", max cisnienie robocze 18 bar,| szt. 4
zakres nastaw 0,2-8 bar
10.3 | Presostat przytgcze G 3/8”, max cisnienie robocze 22 bar,| szt. 1
zakres nastaw 0,2-6 bar
10.4 | Regulator cisnienia (presostat) szt. 1
Materiaty dodatkowe
1 | Rury stalowe dn40 mb 15,0
2 | Rury stalowe dn50 mb 30,0
3 | Rury stalowe dn65 mb 40,0
4 | Rury stalowe dn100 mb 20,0
5 |lzolacja poliuretanowa w ptaszczu z folii z PCV dn40 mb 15,0
6 |lzolacja poliuretanowa w ptaszczu z folii z PCV dn50 mb 30,0
7 |lzolacja poliuretanowa w ptaszczu z folii z PCV dn65 mb 40,0
8 |lzolacja poliuretanowa w ptaszczu z folii z PCV dn100 mb 20,0
9 |Wpust podtogowy ¢ 100mm z polipropylenu, z kotnierzem i | szt. 2
wyjmowanym syfonem dzwonowym i kratkg ze stali
nierdzewnej
10 |Rura zeliwna 0,10 mb 5,0

15




=PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 28

Informacja dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:
AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PN. ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZISLAWIU SLASKIM”

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CZESC TECHNOLOGICZNA

Adres:
Budynek Gtéwny Szpitala Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu SI.
Ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzistaw SlI.

Zamawiajacy:
Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Sl. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije :

mgr inz. Wojciech Brewczynhski,
ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik

Data : Luty 2015 r.
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INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

2. Opis zasadniczych roboét

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest modernizacja wewnetrznej instalaciji
c.0. w budynku gtobwnym Szpitala Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu
Slgskim przy ulicy 26 Marca 51.

3. Kolejnos¢ przewidywanych robot

a) Demontaz i czyszczenie grzejnikow instalacji c.o.;

b) Roboty budowlane zwigzane z naprawg scian za zdemontowanymi grzejnikami;
c) Montaz grzejnikéw, zawordéw termostatycznych, powrotnych i podpionowych
instalacji c.o0., montaz poziomych przewoddw rozprowadzajgcych,

d) Roboty budowlane zwigzane z odwodnieniem, wentylacjg pomieszczenia;

e) Montaz urzadzen uktadu pompowego instalacji ¢.0. wraz armaturg odcinajgca;
f) Préby cisnieniowe instalaciji c.o.;

g) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalaciji c.o.

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:

a) Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac murarskich i montazowych.
) Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych;

) Przygniecenie spadajgcymi elementami;

) Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadek;

) Zaprdszenie ognia;

f) Zaprészenia oczu podczas robot murarskich i tynkarskich.

b
c
d
e

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystapieniem do robot pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia.

c) Kierownik budowy sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot
sprzet ochrony osobistej;

d) W poblizu stanowisk na ktérych moze wystgpi¢ zaprdszenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.
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7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonany przez kierownika robét
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401).

18
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Zalacznik 1
Luty 2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdézn. zm.) oswiadczamy, ze projekt:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,Termomodernizacja
Budynku Gtéwnego Szpitala w Wodzistawiu Slgskim”
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Cze$c¢ technologiczna.

sporzadzony w lutym 2015 r.,

Inwestor: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i
Wodzistawiu SI. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1. mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI
upr. 1768/94

2. mgr inz. Andrzej BACZKOWICZ
upr. 217/92
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