,PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA

Wojciech Brewczynski

44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28 , tel.32 4222188, 32 4227664, 609 09 52 14
Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364
REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91
EGZEMPLARZ: 4

Temat opracowania:

AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PN. ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZISLAWIU SLASKIM”

MODERNIZACJA INSTALACJI
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

CPV: 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiajacy:
Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i
Wodzistawiu Sl. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

Obiekt: ’
Budynek Gtowny Szpitala w Wodzistawiu Sl.

Adres:

Ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzistaw Sl.

Opracowat zespot projektowy:

Tytut, Imie , Nazwisko Podpis Nr upr.
mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI 1768/94
Sprawdzit:
Tytut, Imie , Nazwisko Podpis Nr upr.
mgr inz. Andrzej BACZKOWICZ 217/92

LUTY 2015 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Nr strony

w
uy)
®
Q
c
"D
O,
m
=
(%2}
—
QL
©
Q.
0
<
|
=
=
o
0
=.
>
Q.
o,
®
j=2
Q.
=
S
o
<
c
N-
<
~—
-~
S
=
Q.
OUTAWWWW

ZALACZNIKI

Zatgcznik 1. Oswiadczenie projektantOw. ... ......cooviiiiiiiiii e 8
Zalacznik 2. Uprawnienia budowlane.............c.oooiiiiiiii 9
Zatacznik 3. Zaswiadczenie przynaleznos$ci do SOIIB............ccvveeeeeeevnnennn, 11

RYSUNKI

NR RYSUNKU SKALA
IS/01  Plan sytuacyjny. 1:1000
IS/02 Rzut n. parteru. 1:100
IS/03 Rzut w. parteru. 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt regulacji instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody
uzytkowej w budynku gtéwnym Szpitala Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu
Slgskim.
W zakres projektu wchodza:

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

e Dobdr termostatycznych zawordéw cyrkulacyjnych podpionowych.

e Zestawienie materiatéw.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg niniejszego opracowania s3a:
e Umowa miedzy Inwestorem, a projektantem;
e Ustalenia z Inwestorem co do zakresu projekiu i przyjetych rozwigzan
technicznych;
e Dane techniczne urzadzeh zawarte w materiatach udostepnianych przez
producentéw;
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami/.
e Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji
sanitarnych.

3. Regulacja instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej

Dla zapewnienia spetnienia wymogdéw okresowej dezynfekcji instalacji cwu (Dz.U.
Nr 75/2002 z pézn. zm.) pod kazdym pionem cyrkulacji w budynku gtéwnym szpitala
Z0Z zamontowac¢ wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny.

Zawor ten zapewnia termiczne rdbwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgc
jednakowg temperature w catym ukfadzie, jednocze$nie ograniczajgc przeptyw
cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania Zzgdanych
temperatur.

Dezynfekcja realizowana w statej temperaturze > 65 °C z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75 °C
(automatyczne odciecie cyrkulacji).

Do potgczenia zaworu z instalacjg zalecane sg zigczki redukcyjne. Sg one
dostarczane jako wyposazenie dodatkowe.

W zlgczce moze by¢ zabudowany zawér kulowy, co umozliwia demontaz zaworu
podczas ewentualnego czyszczenia. Przed zaworem (podejscie pod pionem cieptej
wody), w zaleznosci od jakosci wody w instalacji zalecany jest filtr.

Nie zaleca sie stosowania izolacji na zaworze cyrkulacyjnym ze wzgledu na
opOznienie reakcji wbudowanego w zawoOr elementu termostatycznego
odpowiedzialnego za utrzymanie prawidtowej temperatury wody cyrkulacyjne;.
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Uwaga

W zwigzku z zastosowaniem termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych
podpionowych w budynku gtéwnym szpitala ZOZ nalezy:

1. w innych budynkach zasilanych z tej samej sieci zainstalowa¢ na przytgczu
do kazdego budynku na przewodzie cyrkulacyjnym reczny zawor regulacyjny
w celu zré6wnowazenia instalaciji,

2. w istniejagcym wezle c.w.u. zastosowaé¢ pompe cyrkulacyjng zmienno
obrotowg lub zastosowac¢ upust na pompie stato obrotowej.

4. Uwagi koncowe
- Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano- montazowych” tom Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”,

- Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy przeptuka¢. Po doktadnym
przeptukaniu nalezy instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie z WTW i ORB.

- W trakcie wykonywania robét przestrzega¢ warunkéw BHP i p.poz.

-  Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie
testy, aprobaty i dopuszczenia.
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5. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp Wyszczegoblnienie Jedn. llos¢
miary

1 2 3 4
1 | Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny szt. 10

przeznaczony do stosowania w instalacjach cieptej wody

uzytkowej z cyrkulacjg ,

dn15, kvs=1,5m%h, zakres nastawy 35-60°C,
2 | Wielofunkcyjny termostatyczny zaw6r cyrkulacyjny szt. 14

przeznaczony do stosowania w instalacjach cieptej wody

uzytkowej z cyrkulacjg ,

dn20, kvs=1,8m%h, zakres nastawy 35-60°C,
3 | Modut dezynfekcyjny szt. 24
4 | Zawér odcinajgcy dn15 szt. 10
5 |Zawdr odcinajgcy dn20 szt. 14
6 |Filtr siatkowy dn15 szt. 10
7 | Filtr siatkowy dn20 szt. 14
8 |Zawor reczny przeznaczony do rownowazenia w

systemach przygotowania cieptej wody uzytkowej dn25,

kvs=9,5m%h szt. 8
9 |Zawor proporcjonalno  upustowy przeznaczony do

instalacji cwu @32 szt. 1
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Informacja dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:
AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PN. ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZISLAWIU SLASKIM”

MODERNIZACJA INSTALACJI
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Adres:
Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i
Wodzistawiu Sl. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

Zamawiajacy:
Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu SI.
Ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzistaw SlI.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje :

mgr inz. Wojciech Brewczynhski, ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik

Data : luty 2015 r.
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1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych roboét

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest projekt regulacji instalacji cyrkulacyjnej
cieptej wody uzytkowej w budynku gtownym Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu
Slgskim.

3. Kolejnos¢ przewidywanych robot
a) Montaz termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych podpionowych i armatury,
b) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:

a) Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac murarskich i montazowych;
b) Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadek;

c) Zaproszenia oczu podczas robo6t murarskich i tynkarskich.

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystgpieniem do robot pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru 0 mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach ich
unikniecia.

c) Kierownik budowy sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z
nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia robo6t ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobistej;

d) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystgpi¢ zaprészenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonany przez kierownika robét wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47, poz. 401).
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Zalacznik 1
Luty 2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. Nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze projekt:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,Termomodernizacja
Budynku Gtéwnego Szpitala w Wodzistawiu Slgskim”
Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej.

sporzadzony w lutym 2015 r.,

Inwestor: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i
Wodzistawiu SI. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1. mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI
upr. 1768/94

2. mgr inz. Andrzej BACZKOWICZ
upr. 217/92



