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SPIS RYSUNKOW

RYS. 1 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA $ciana A - inwentaryzacja skala1:100

RYS. 2 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ,iciana B - inwentaryzacja skala 1:100
RYS. 3 ELEWACIJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, sciana C- inwentaryzacja skala 1:100
RYS. 4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA, $ciana D - inwentaryzacja skala 1:100
RYS. 5 ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA $ciana E - inwentaryzacja skala 1:100
RYS. 6 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA, $ciana F - inwentaryzacja skala 1:100
RYS. 7 ELEWACIJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA sciana G - inwentaryzacja skala 1:100
RYS. 8 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA, $ciana H, - inwentaryzacja skala1:100
RYS. 9 ELEWACIJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, $ciana | - inwentaryzacja skala 1:100
RYS. 10 ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA $ciana A - projekt skala 1:100

RYS. 11ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ,sciana B - projekt skala 1:100
RYS. 12ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, $ciana C-projekt skala 1:100

RYS. 13ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA, sciana D - projekt skala 1:100
RYS.14ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA $ciana E - projekt skala 1:100

RYS. 15 ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA, $ciana F - projekt skala 1:100

RYS. 16 ELEWACIA POLUDNIOWO-WSCHODNIA sciana G - projekt skala 1:100
RYS. 17 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA, éciana H, - projekt skala 1:100

RYS. 18 ELEWACIA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, $ciana | - projekt skala 1:100
RYS. 19 RZUT DACHU - projekt skala 1:250

RYS. 20 WYMIANA POSADZEK - projekt skala 1:250

RYS. 21 ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA, $ciana A - kolorystyka

RYS. 22ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ,sciana B - kolorystyka

RYS. 23ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, sciana C - kolorystyka

RYS. 24ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA, $ciana D - kolorystyka
RYS.25ELEWACIJA POENOCNO-ZACHODNIA, $ciana E - kolorystyka
RYS.26ELEWACIA POENOCNO-WSCHODNIA, $ciana F - kolorystyka
RYS.27ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA, sciana G - kolorystyka
RYS.28ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, sciana H - kolorystyka
RYS.29ELEWACIJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, sciana | - kolorystyka
RYS.30ZESTAWIENIE STOLARKI

RYS. 31DETAL 1 DOCIEPLENIE SCIANY - projekt skala 1:5

RYS.32DETAL 2 SCIANA | COKOt - projekt skala 1:5

RYS.33DETAL 2A drenaz - projekt skala 1:5

RYS. 34DETAL 3 WEGAREK - projekt skala 1:5

RYS. 35 DETAL 4 NADPROZE - projekt skala 1:5

RYS. 36 DETAL 5 PARAPET - projekt skala 1:5

RYS. 37 DETAL 6 BALKON - projekt skala 1:5

RYS. 38 DETAL 7 OBRZEZA BALKONU - projekt skala 1:5

RYS. 39 DETAL 8 ATTYKA - projekt skala 1:5

RYS. 40 DETAL 9 DYLATACIA - projekt skala 1:5

RYS. 41 DETAL 10 DYLATACIJA ATTYKI ZE §CIANA - projekt skala 1:5



II.

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

uzgodnienia dotyczgce zakresu projektu dokonane z POWIATOWWYM PUBLICZNYM
ZAKLADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDULTOWACH | WODZIStAWIU SLASKIM Z SIEDZIBA W
WODIStAWIU SLASKIM

uzgodnienia dotyczgce kolorystyki obiektu dokonane z Architektem Miejskim miasta
Wodzistaw Slaski,

inwentaryzacja zdjeciowa wykonana przez firme MADO -1,

inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku wykonana przez firme MADO
-1,

obowigzujgce przepisy, normy prawne

audyt energetyczny wykonany przez Stawomira Kwiatonia nr 2/2015 z lutego 2015

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany

I1I.

docieplenia i kolorystyki scian zewnetrznych

wymiana czesci pokry¢ dachowych budynku gtéwnego POWIATOWEGO PUBLICZNEGO
ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDULTOWACH | WODZIStAWIU §LASKIM ZSIEDZIBA W
WODIStAWIU SlASKIM

wymiana posadzek w segmencie 6 kondygnacyjnym w czesci przyziemia

docieplenie stropodachu na budynku szesciokondygnacyjnym,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie drenazu i izolacji pionowej scian fundamentowych na catym obiekcie wraz
z iniekcja

generalny remont balkonéw wraz z wymiang balustrad

wymiana balustrad schodowych zewnetrznych

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PRZED OCIEPLENIEM

Przedmiotowy obiekt sktada sie z szesciokondygnacyjnego budynku w ksztafcie litery T oraz z
jednokondygnacyjnego budynku w ksztatcie litery L.

Do przedmiotowego obiektu prowadzg dwa wejscie gtdwne oraz dziesie¢ wejs¢
technicznych.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 2544 m?, a kubatura okoto 35 616 m®.

Dach na segmentach szesciokondygnacyjnych wielospadowy o kacie nachylenia 4°, na
segmentach jednokondygnacyjnych jednospadowy o kacie nachylenia 4°.

Stolarka okienna i drzwiowa — czeSciowo wymieniona na nowg z profili PCV.



IV. STAN TECHNICZNY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Wspotczynnik przenikania ciepta dla istniejgcych przegréd — scian ostonowych i
szczytowych nie odpowiada obecnie obowigzujagcym normom, skutkiem czego sg nadmierne
straty ciepta w okresie grzewczym i tym samym nadmierne zuzycie energii na cele
ogrzewania budynku.

Na elewacjach stwierdzono zuzycie powtok malarskich oraz przebarwienia, zacieki i
zabrudzenia, a takze zarysowania i pekniecia.

V. STAN PRAWNY

Zaréwno budynek jak i grunt, na ktérym posadowiony jest przedmiotowy obiekt stanowig
wtasnos¢ Zespotu Opieki Zdrowotnej Wodzistaw Slaski.

VI. DANE OGOLNE N/T POWIERZCHNI DO DOCIEPLENIA

CAtKOWITA POWIERZCHNIA DO DOCIEPLENIA | NAtOZENIA TYNKU SILIKONOWEGO 5650
m?

CALtKOWITA POWIERZCHNIA DOCIEPLENIA STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACIA
UZYTKOWA BUDYNKU 6- KONDYGNACYJNEGO DO DOCIEPLENIA PtYTMI
STYROPIANOWYMI GR 15 cm

1168 m?

POWIERZCHNIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH DOCIEPLONA STYRODUREM GR 8 cm
717 m?

POWIERZCHNIA POSADZEK DO WYMIANY, OCIEPLENIA | ZAIZOLOWANIA STYROPIANEM
FSE GRUBOSC 10 cm
282 m?

POWIERZCHNIA DACHU NA BUDYNKU JEDNOKONDYGNACYJNYM DOCIEPLONA
STYROPAPA BROOF t1 O GRUBOSCI 15 cm
1070 m?

OCIEPLENIE STROPU BUDYNKU NAD SZYBEM WINDOWYM Z BIBLIOTEKA 150 m?

VII. ZMIANY BUDOWLANE

Zakres roboét dociepleniowych nie przewiduje jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych.



- Wiasciwosci termiczne i termoizolacyjne przegréd zewnetrznych budynku przy
uwzglednieniu wspotczynnika przenikania ciepta oraz doboru odpowiednich
grubosci ptyt termoizolacyjnych przyjete zostaty na podstawie audytu
energetycznego wykonanego przez Stawomira Kwiatonia nr 2/2015 z lutego 2015

Dla wszystkich $cian zewnetrznych przyjeto docieplenie styropianem NRO o grubosci 14 cm,
Sciany fundamentowe styrodur grubosci 8 cm, docieplenie stropodachu ptytami
styropianowymi o grubosci 15 cm, ocieplenie dachu na czesci jednokondygnacyjnej
styropapa BROOF t1 o grubosci 15 cm

W trakcie wykonywania robét dociepleniowych zaktada sie wykonanie prac dodatkowych
wyszczegoblnionych ponize;j.

VIII. TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

W projekcie przewidziano Bezspoinowy System Ocieplenia Scian.
System oparty jest na ptytach z polistyrenu ekspandowanego z tynkiem strukturalnym
silikonowym, lekkim, barwionym w masie ziarno o grubosci 3mm

1) Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt z polistyrenu ekspandowanego do podtoza oraz do przyklejania tkaniny
szklanej wzmacniajacej do ptyt termoizolacyjnych, nalezy stosowaé mase klejowg (Zaprawe
klejowa nalezy przygotowaé wg zalecen producenta - instrukcje i karty techniczne)

Do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniajacej do ptyt termoizolacyjnych, nalezy stosowa¢é
mase klejowo-szpachlowg (Zaprawe klejowa nalezy przygotowac wg zalecen producenta -
instrukcje i karty techniczne)

Uniwersalna zaprawa klejowo-szpachlowa o zwiekszonej elastycznosci i przyczepnosci,
zbrojona wtdknem, hydrofobowa.

2) Tkaniny zbrojgce
Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego ST spetniajaca
nastepujgce wymagania:

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ST 112-100/7 o parametrach nie gorszych niz:
» Siatka o gramaturze 160 (+- 5 g)g/m?
e Sita zrywajgca = ca 1500 (N/50mm)
e Tkanina musi by¢ alkalioodporna

3) taczniki do mocowania ptyt z polistyrenu ekspandowanego do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac faczniki wbijane z trzpieniem z
tworzywa o srednicy filOmm. Dtugos¢ w zaleznosci od grubosci ptyt styropianowych oraz
rodzaju podtoza - zakotwienie w Scianie min. 6 cm (dla cegty petnej). taczniki nalezy



montowacé w sposdb i na gtebokos¢ umozliwiajgcy zakrycie talerzykdéw za pomoca
,,zaslepek’” (punkt 1.6).
llos¢ tacznikéw na 1 m? — min. 8 sztuk

4) Preparaty gruntujgce
Do gruntowania warstwy zbrojgcej nalezy stosowac farbe podktadows.

5) Zaslepki z polistyrenu ekspandowanego (styropianu)

Talerzyki tagcznikow nalezy przykry¢ z zastosowaniem ,,zaslepek ze styropianu’”’ Grubosé
zaslepki 2,0 cm. Zaslepki nalezy wycig¢ z ptyt styropianowych o grubosci 2,0 cm. Klejenie
zaslepek nalezy wykona¢ przy pomocy uniwersalnej masy klejowo-szpachlowej

6) Masy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu scian zewnetrznych nalezy stosowa¢é
cienkowarstwowy tynk strukturalny — silikonowy lekki 3,0 mm, o strukturze ,baranka"
uzyskiwanej przy rozprowadzaniu paca.
TYNK SILIKONOWY LEKKI Grubos¢ kruszywa: 3 mm o parametrach nie gorszych niz:
Dane techniczne

e Odporno$é na temperatury -20°C do +60°C

e Klasyfikacja ogniowa NRO

e Wodochtonno$é po 10h zanurzenia w wodzie < 600 g/m?

* Wodochtonno$é po 24h zanurzenia w wodzie < 1000 g/m?

7) Akcesoria systemowe
Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu

e katowniki z PCV z siatkg zbrojaca

e katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca

e listwy startowe z ttoczonego aluminium

8) Materiaty uszczelniajgce
Tasma uszczelniajgca z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego
Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa (niskorozprezna) do uszczelniania niedoktadnie
zamontowanych ptyt ociepleniowych.
9) Sprzet
Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:
e szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni Scian (recznie i mechanicznie)
e szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do naktadania mas
klejacych i mas tynkarskich
* pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych
e pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnania powierzchni
przyklejonych do ptyt styropianowych,
e nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,
e faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych
* sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku



Do wykonywania robét ocieplajgcych nalezy stosowad nastepujacy sprzet i
urzadzenia:

10)

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o
pojemnosci ok. 40 — 60l do przygotowania masy klejgcej,

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i
sprezarka powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

urzadzenia transportu pionowego .

rusztowania stojakowe state lub wiszgce,

aparaty do zmywania wodg podfoza Sciennego.

Ogdlne warunki wykonywania robot
Ocieplenie $cian metodg ,,bezspoinowga” powinno by¢ wykonywane Scisle wg
wytycznych szczegdtowych — wytgcznie przez wyspecjalizowane jednostki
wykonawcze
Roboty dociepleniowe wykona¢ nalezy wg wytycznych okreslonych w
Swiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek przeznaczony do ocieplenia scian
zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to
zaréwno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej $cian jak i otoczenia budynku
Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temp.
powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Takie warunki temperatury
powinny panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Zaleca sie,
aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%
Podczas wykonywania robot sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i deszczem.
Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zardwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.
Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary wodnej i
bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomoca oston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu nie dopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.
Wykonanie robét ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami
wykonywanymi w budynku. Nalezy zadbac¢ o to, aby roboty byty wykonane przez
wystarczajgcy zespot pracownikow dysponujgcych wiasciwym sprzetem w
dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty wykonane w sposob ciggly bez spoin,
uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robot.
Warunkiem wykonywania robét ociepleniowych metodg bezspoinowa jest stabilnos¢
podtoza gwarantujgca okreslone potgczenie warstwy ociepleniowej z podfozem.
W celu zapewnienia wiasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtozg
powinno ono znajdowac sie w stanie powietrzno — suchym a
powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czgsteczek pytu i
zanieczyszczen
Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a
majgce wptyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad powinny byé wykonane przed pracami
ociepleniowymi.



IX. DOCIEPLENIE STROPODACHOW

Na czesci budynku szesciokondygnacyjnego ocieplenie poddasza — ptyty styropianowe 15 cm
uktadane na stropie. Na styropianie posadzka betonowa grubosci 4 cm wraz ze zbrojeniem
rozproszonym z wtékien polipropylenowych (szklanych). Posadzki nie wykonuje sie pod
urzadzeniami ze wzgledu na brak mozliwosci jej wykonania. Nalezy boki styropianu
zabezpieczy¢ pionowo wylewka betonowa.

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy catkowicie oczyscic przestrzen stropow, a
nastepnie zdezynfekowac specjalnym preparatem.

W celu prawidtowego zwentylowania poddasza nalezy wymienic stolarke okienng na
posiadajgcy nawietrzaki oraz wymienié istniejgce otwory wentylacyjne.

Styropian o grubosci 15 cm réwnomiernie roztozy¢ na catej powierzchni stropu, w miejscu
istniejacych urzadzen wentylacyjnych przestrzen pomiedzy urzadzeniem a stropem nie
wypetniac.

Ocieplenie wykonywac¢ sukcesywnie unikajgc chodzenia po wykonanej izolacji.

Na czesci budynku szesciokondygnacyjnego (pom. Biblioteki, klatki schodowej i szybu
windowego) nalezy wykona¢ docieplenie dachu poprzez wykonanie stropu podwieszonego
na ktérym uktada sie : ptyta GKF na ruszcie, folie paroizolacyjng o grubosci 0,2 mm, wetne
mineralng 15 cm, folie paraprzepuszczajgca. Przestrzen miedzy stropem podwieszonym a
dachem nalezy wentylowa¢ kominkiem wentylacyjnym wyprowadzonym bezposrednio na
dach( min 1 kominek na 40 m2).

Stropodach na segmencie jednokondygnacyjnym — styropapa 15 cm BROOF t1.

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy catkowicie zerwac istniejgce pokrycie dachu,
wyrownac powierzchnie, uzupetni¢ nieréwnosci i wgtebienia nastepnie pokry¢ powierzchnie
styropapa obustronnie laminowang, pokry¢ papa podktadows i nawierzchniowg
termozgrzewalng. Zmontowac kominki wentylacyjne celem zwentylowania dachu. Na
segmencie szesciokondygnacyjnym nie wymienia sie rynien a jedynie rury spustowe na
ocynkowane. Na budynku jednokondygnacyjnym wymienia sie wszystkie rynny i rury
spustowe na wykonane z blachy ocynkowanej.

X. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

W celu wykonania ocieplenia powierzchni scian zewnetrznych budynku szpitala zostanie
zrealizowany nastepujacy zakres robot:
- prace przygotowawcze (kompletowanie materiatow, sprzetu i
urzadzen),
- montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych,
- zdjecie obrobek blacharskich oraz wszelkich elementéw dowieszonych na elewaciji tj.:
lampy, tablice informacyjne, kraty, kratki wentylacyjne, itp.,
- demontaz istniejgcych balustrad i pochwytéw zewnetrznych
- skucie istniejgcych ptytek
- wykucie starej stolarki okiennej i drzwiowej
- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- oczyszczenie powierzchni z kurzu, wykwitow, grzybni i skruszatej zaprawy
- uzupetnienie ubytkéw zaprawy oraz tynkéw,



XI.

wykonanie drenazu

wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw wraz z ociepleniem
fundamentow

wykonanie wszystkich prac zwigzanych z dociepleniem elewacji zgodnie z
punktem VIl oraz dociepleniem stropodachéw zgodnie z punktem IX,
docieplenie szczelin dylatacyjnych wetng mineralng min 1 m

montaz systemowych obrdbek dylatacyjnych na elewacji zewnetrznej
wykonanie i montaz obrébek blacharskich,

wymiana zwoddéw pionowych instalacji odgromowej i zabezpieczenie ich w rurze
ochronnej wpuszczanej w ocieplenie

zabezpieczenie w rurach ochronnych istniejacych kabli elektrycznych oraz
wpuszczenie ich w ocieplenie

wykonanie zewnetrznych tynkdéw silikonowych

wykonanie opaski wokét budynku ze zwiru na podsypce piaskowej i z kostki brukowej
uporzadkowanie terenu wokét budynku.

PRACE DODATKOWE WYKONANE W TRAKCIE OCIEPLANIA BUDYNKU

wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych,

wymiana drzwi wewnetrznych prowadzgcych na strych i do pomieszczen
technicznych

demontaz starych balustrad balkonowych, montaz nowych o zblizonym wygladzie do
istniejgcych z zachowaniem przepisowych wysokosci tj 1,1 m oraz rozstawu
poprzeczek pionowych nie wiekszych niz 12 cm

wymiana pochwytdéw przy schodach zewnetrznych ( schody famane)
kompleksowy remont balkonoéw - w skfad prac wchodzg skucie podfoza, naprawa i
oczyszczenie zbrojenia, zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw
zbrojenia, ptyty balkonowej; wykonanie warstwy naprawczej do betonu wylewka ze
spadkiem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie posadzki, klejenie
ptytek mrozoodpornych na kleju mrozoodpornym, ocieplenie $cian balkonu oraz
ptyty balkonowej od spodu.

wykonania docieplenia stropodachéw ptytami styropianowymi

wymiana pokrycia dachu na jednokondygnacyjnej czesci budynku na styropape
BROOF t1,

wymiana obrdébek blacharskich na dachu jednokondygnacyjnym i na gzymsie
budynku szesciokondygnacyjnym— blacha powlekana, ocynkowana.

wymiana rynien i rur spustowych na dachu budynku jednokondygnacyjnego
wymiana rur spustowych na budynku szesciokondygnacyjnym

wymiana zwodow pionowych na budynku szesciokondygnacyjnym i wykonanie
instalacji odgromowej na budynku jednokondygnacyjnym

wymiana starej niewymienionej do tej pory stolarki okiennej na pcv w kolorze
ciemnobrgzowym od zewnatrz i biatym od wewnatrz - Okna w czesci Pediatrii ( 15
szt. + jedne drzwi balkonowe) wyposazone w klamke z kluczem

wykonanie drenazu opaskowego wokadt catego budynku
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- wykonanie iniekcji (izolacja pozioma)

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej pionowej scian fundamentowych

- wymiana posadzek w przyziemiu budynku szesciokondygnacyjnego

- rozbidrka daszkdw betonowych i stalowych oraz czesci zadaszenia podjazdu dla
karetek ok 40 cm

- montaz nowego daszku w miejscu zdemontowanego stalowego oraz uzupetnienie
zdemontowanego zadaszenia podjazdu dla karetek obrébka blacharska

- wykonaé dodatkowo 6 sztuk krat do okien 180x180 lokalizacje okresli inwestor

- demontaz istniejgcych krat i montaz nowych o podobnym wygladzie jak istniejgce.

WYKONANIE DRENAZU

Drenaz wykona¢ po odstonieciu i zaizolowaniu scian fundamentowych, (izolacje termiczne i
przeciwwilgociowe wykonac zgodnie z informacjami przedstawionymi na rysunkach)

Drenaz opaskowy nie moze siegac ponizej dna fundamentu.

Warstwe przesigkliwg nad drenazem trzeba ubijac recznie do wysokosci 15 cm nad
najwyzszym punktem sgczka. Powyzej mozna uzy¢ wibratora do zageszczania gruntu.

Niedopuszczalne jest bezposrednie odprowadzanie do drenazu wody powierzchniowej z rur
spustowych, studzienek podwdrzowych, przylegajgcych stromych zboczy.

Dla kontroli i konserwacji na wszystkich zatamaniach ciggu saczkéw powinny by¢
rozmieszczone rury pionowe min. @300 (DN 300).

Dla kontroli w mniej waznych miejscach mogg by¢ rozmieszczone rury kontrolne min. @ 100.
Na koncu instalacji drenazowej trzeba przewidzieé studzienke zbiorczg min. @ 1000. Jesli
warstwa przesigkliwa ma przewidziang grubosc i zostanie wykonana fachowo, to wykop
mozna wypetni¢ urobkiem, o ile ten sie do wypetnienia nadaje. Wtedy nie jest konieczna
dodatkowa zasypka zwirowa.

Zasypke nalezy dobierac i zageszcza¢ odpowiednio do wymagan zwigzanych z
danym obiektem.

Po ostatecznym wypetnieniu wykopu musi by¢ sprawdzona zdolno$é ciggdw drenarskich do
sprawnego funkcjonowania, na przyktad przez wziernikowanie. Wynik badania nalezy
odnotowac w protokole odbioru.

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ SCIAN

Sposdb wykonania

1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym
poziomie, rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w
zaleznosci od tego, czy budynek jest podpiwniczony czy tez nie. Otwory o $rednicy 20 mm
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wykonuje sie przy uzyciu mtotéw udarowo obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w
zaleznosci od stanu zasolenia murdw. Jezeli zasolenie murdw jest wieksze niz 0,5%
masowych lub gdy nie wykonuje sie pomiardow zasolenia, nalezy wykonywa¢ otwory
iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory
iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru
minus 10 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie, przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego,
wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 |, ktory poza
nawilzaniem wyptukuje z otwordw zwiercine stanowigcg przeszkode w
penetracji $Srodka iniekcyjnego. Wode do otwordow mozna skierowac z urzgdzenia
iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach
od nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych.
Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujacg sie w
naczyniu i fatwo wylewajgcg sie z naczynia przez otwor o Srednicy 2 cm. llosé
wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci
otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednocze$nie $rodkiem
zaslepiajgcym otwory, ktdre po iniekcji mozna dodatkowo zaslepic tuz przy wylocie, (przy
uzyciu szpachelki) tym samym Srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji.

4. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy jg
zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki. cement i woda -
majg odpowiednie normy panstwowe.

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ POSADZEK

Projektuje sie docieplenie posadzek w w/w czesci budynku szesciokondygnacyjnego
poprzez skucie i usuniecie istniejacych warstw posadzki, pogtebienie istniejagcego poziomu
wewnatrz budynku i wykonanie nowych warstw posadzki tj:

- podsypka piaskowa zageszczana warstwowo gr. 30 cm,

- wylewka betonowa zbrojona B20 gr. 10 cm,

- 2x papa izolacyjna na lepiku asfaltowym wywinieta na Sciany,

- styropian twardy FSE gr.10 cm,

- wylewka betonowa zbrojona gr. 5 cm.

- wylewka samopoziomujgca

- wykonanie posadzki zywicznej z cokolikami wysokosci 10 cm

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy usungc istniejgce warstwy posadzek

tj. ptytki ceramiczne, wyktadziny itp., izolacje, wylewki , podktady, dokonac¢ pogtebienia
terenu do uzyskania wtasciwego poziomu przy uwzglednieniu nowoprojektowanych warstw
podtogi.
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Nastepnie wykonac¢ podsypke piaskowg z piasku kapanego, warstwowo zageszczang
mechanicznie, po czym wykonac¢ ptyte zelbetowa.

Na uprzednio przygotowanym podfozu roztozy¢ paroizolacje — 2x papa izolacyjna na lepiku
Styropian twardy FSE o grubosci 10 cm rownomiernie roztozy¢ na catej powierzchni ptyty
zelbetowe;.

Wykonaé wylewke betonowg B15, zbrojong siatkg 10 x 10 cm z pretéw fi 4,5 mm
Ocieplenie wykonywac¢ sukcesywnie unikajgc chodzenia po wykonanej izolacji.

XII. KOLORYSTYKA ELEWACII

W nawigzaniu do istniejacej kolorystyki elewacji sgsiednich budynkéw oraz
uzgodnier z ZOZ Wodzistaw Sl. i Architektem Miejskim Miasta Wodzistaw SI. przyjeto
nastepujaca kolorystyke elewac;ji:

1 tynk silikonowy S0510-R70B

2 tynk silikonowy S3010-R70B

3 tynk silikonowy S5030-R70B

4 tynk silikonowy S6010-R70B

Balustrady przy wejsciach oraz na balkonach pomalowac farbg olejng ciemnoszarg wedtug
wzornika RAL 7015

Rynny i rury spustowe blacha ocynkowana.

Parapety blacha ocynkowana powlekana w kolorze okien.

Szczegdty przedstawione zostaty na zatgcznikach graficznych stanowigcych integralng czesc
niniejszego opracowania.

XIII. UWAGI KONCOWE

WSZYSTKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z ,, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” ORAZ PRZESTRZEGAJAC WARUNKOW
B.H.P.

UWAGA !!!

AUTOR ZASTRZEGA SOBIE OBECNOSC W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MALOWANIA PRZYGOTOWAC PROBKI KOLOROW NA
FRAGMENCIE SCIANY | SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU
AKCEPTACII.

WSZELKIE WYJASNIENIA DODATKOWE DO PROJEKTU ORAZ EWENTUALNE ZMIANY, SA
MOZLIWE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE MATERIALY | TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W TRAKCIE PRAC MUSZA MIEC
AKTUALNE ATESTY | APROBATY TECHNICZNE.

Opracowata:
mgr inz. arch. Janina Stula
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