Informacja dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:
AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PN. ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZISLAWIU SLASKIM”

PROJEKT UKLADU KOLEKTOROW SLONECZNYCH ZAPEWNIAJACYCH
CZESCIOWE POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DO
PRZYGOTOWANIA C.W.U.

CZESC ELEKTRYCZNA

Adres:
Budynek Gtéwny Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu SI.
Budynek Kottowni Zespotu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu SI.
Ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzistaw SlI.

Zamawiajacy:
Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu
Sl. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :
inz. Tadeusz Jaskiewicz, os. Sikorskiego 5H/6, 44-240 Zory

Data : luty 2015 r.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie instalacji elektrycznej i
sterowania dla uktadu kolektorédw stonecznych zapewniajgcych czesciowe pokrycie
zapotrzebowania na  ciepto do przygotowania c.w.u. w budynku Zespotu Opieki
Zdrowotnej, Wodzistaw Slgski ul. 26 marca 51.

3. Kolejnos¢ przewidywanych robot

a) Montaz instalacji elektrycznej.;
b) Badania i pomiary instalacji elektrycznej;

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi moggcymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:
a) Przygniecenie spadajgcymi elementami;

b) Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadek;

c) Zaproszenie ognia;

d) Zaprészenia oczu podczas robdt murarskich i tynkarskich.
e) Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystgpieniem do robot pracownicy muszg zostac przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru 0 moggcych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia.

c) Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z
nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;
b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;
c) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robét sprzet
ochrony osobistej;
d) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystapi¢ zaprdszenie ognia nalezy
zlokalizowaé przenosny sprzet gasniczy.



7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst

jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie wykonania robét budowlanych.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych".

- W trakcie wykonywania robét przestrzega¢ warunkéw BHP i p.poz.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie testy,
aprobaty i dopuszczenia.



