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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna i sterowanie dla uktadu
kolektoréw stonecznych zapewniajacych czgsciowe pokrycie zapotrzebowania na
ciepto do przygotowania c.w.u. w budynku Zespolu Opieki Zdrowotne;,
Wodzistaw Slaski ul. 26 marca 51.

Zakres opracowania
- instalacja swiatta
- instalacja gniazdek wtyczkowych
- instalacja sity
- rozdzielnie
- sterowanie elektryczne
- instalacja przeciwporazeniowa

1.3.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekty branzowe
- obowigzujace normy i przepisy

1.4.Dane energetyczne
Napigecie zasilania - 400/230V
Ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S
Moc maksymalna Ps = 4,0 kW

1.5.Zasilanie

Zasilanie rozdzielni SK przewidziano z istniejgcej rozdzielni giéwnej RG, ktora
zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu. W tym celu, nalezy w
istniejacej rozdzielni zabudowac roziacznik R303, z ktérego wyprowadzic¢
zasilanie do rozdzielni SK

1.6.Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu wymiennikowni  przewidziano oswietlenie Swietlowkowe
oraz gniazdka wtyczkowe.

Przewody do gniazdek wtyczkowych, wytacznikow 1 opraw prowadzi¢ pod
tynkiem z osprzetem hermetycznym podtynkowym.

Przewody do urzadzen technologicznych prowadzi¢ w korytkach.

Przy podejsciach do urzadzen, przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Typy 1 przekroje przewodow opisano na schematach ideowych.



1.7.Sterowanie elektryczne
Sterowanie urzadzeniami technologicznymi odbywa si¢ automatycznie ze
sterownika, ktory zbudowany jest w wydzielonej czg¢sci rozdzielni SK.
Pompy zasilane s3 z rozdzielni SK, a sterowane ze sterownika. W rozdzielni
przewidziano prace reczng 1 automatyczng.
Czujniki temperatury zabudowa¢ w miejscach okreslonych na schemacie
technologicznym. Szczeg6ty ich lokalizacji ustali¢ w czasie montazu.
Przewody pomiarowe prowadzi¢ w oddzielnych korytkach kablowych.
Sygnalizacja awaryjna :
Sygnalizacja o przekroczeniu dopuszczalnych  temperatur zrealizowana
jest za pomocg termostatow.
O stanie awaryjnym informuja lampki sygnalizacyjne oraz dzwonek.
Do wylaczenia sygnatu akustycznego stuzy przycisk wylaczajacy z
blokowaniem mechanicznym. Po kazdorazowym usunigciu awarii przycisk
wylaczajacy nalezy odblokowac.
Nastawienie wartos$ci temperatur wg projektu technologii.

1.8.0chrona przeciwprzepieciowa

W projekcie przewidziano ochron¢ przeciwprzepieciowa. W rozdzielni SK
nalezy zabudowa¢ odgromniki, ktore ograniczajg przepiecie do poziomu
ochronnego — 1,5 kV.

Przewidziano odgromniki TNS, ktore posiadajg dwa stopnie ochrony B + C.
Przez zastosowanie dwoch stopni ochrony ( B + C) stworzono strefowg
koncepcje ochrony odgromowej 1 przeciwprzepieciowej, odpowiednig zwlaszcza
dla ochrony szczeg6lnie wrazliwych urzadzen elektrycznych.

Uziemienie odgromnikéw oraz  przewodu PE nastepuje poprzez zaciski
montazowe, do ktérych przytaczono gléwny przewdd uziemiajacy.

1.9.0chrona od porazen

Zastosowano srodek ochrony za pomoca samoczynnego wylgczenia zasilania
t.j.wylacznikow  nadpradowych 1 r6znicowo - pragdowych oraz potaczen
wyrownawczych.

Dostepne przewodzace elementy instalacji nalezy taczyC¢ z ziemig za pomoca
przewodu ochronnego PE.

Przewdd ochronny PE nalezy dodatkowo podiaczy¢ do szyny wyréwnawczej,
ktorag potaczy¢ z uziemieniem. Przewidziano uziom typu GALMAR. Dodatkowo
uziom podiaczy¢ do uziemienia istniejgcego. Uziom typu GALMAR wykonac z
preta miedziowanego o Srednicy 5/8” ( 14 mm ) o dlugosci 10 m. Potaczenie
preta z bednarkg wykonac przy uzyciu przektadki mosi¢zne;.

Dla pomieszczenia dobrano wylaczniki réznicowo - pragdowe o pradzie
wyzwalajagcym 30mA. Przez zastosowania wytacznikéw ochronnych osiggnieto



dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym bezposrednim dotknigciem nie
uziemionego elementu znajdujgcego si¢ pod napigciem.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-IEC 60364-4-41,

PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 61024-1-1.

1.10.Instalacja odgromowa

Zgodnie z wytycznymi dostawcy wyposazenia technologicznego, kolektory
stoneczne ze wzgledu na swoja konstrukcje nie wymagaja zastosowania
zwodow instalacji odgromowej ponad kolektorami w celu stworzenia stref
ochronnych. Konstrukcje wsporcze kolektorow wymagaja jedynie podlaczenia
do instalacji odgromowej budynku.

W tym celu nalezy konstrukcje poszczegdlnych grup kolektoréw potaczyc
miedzy sobg 1 podiaczy¢ do istniejagcych zwodow instalacji odgromowej. Do
instalacji odgromowej podiaczy¢ rowniez metalowe ptaszcze izolacji rurociggow
technologicznych dochodzacych do kolektorow na dachu. Podigczenia wykonac
bednarka Fe/Zn 40x3 stosujac zaciski ,.tasma — pret”.

Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem DFe/Zn 8 mm.
Instalacje¢ odgromowa dla kolektorow stonecznych wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta 1 dostawcy kolektorow.

1.11.Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Instalacje elektryczne wykonywac¢ po realizacji robét instalacyjnych oraz
technologicznych.

Przewody, kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz
certyfikaty.

Typy opraw, aparatow oraz wszelkiego rodzaju urzadzen elektrycznych podano
jako przyktadowe.

Oprawy swietlowkowe stosowa¢ wytacznie z kompensacjg mocy bierne;j
Wszelkie  dane  dotyczace — podiaczenia aparatbw 1 urzadzen do
sterownikoéw, opis listew zaciskowych wraz zich rozrysowaniem oraz dane
dotyczace sterownika, jego instalacji, konfiguracji, eksploatacji, zasad
montazu  zawarte S3 W Dokumentacji Techniczno - Ruchowej
sterownika.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Odkrecanie pokrywy komory zaciskowej sterownika jest dozwolone tylko pod
warunkiem  wczesSniejszego  odigczenia  zasilania. Czynnos¢ t¢ moze
wykonywac tylko osoba upowazniona przez producenta, posiadajgca
eksploatacyjne uprawnienia energetyczne




W czasie budowy stosowac ogélne przepisy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robot budowlanych.



Wykaz norm:

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne 1 faczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473  Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-74/E-90066 Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowe;.
PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé I
Miejsca pracy we wnetrzu.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkéw 1 obiektow budowlanych.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dlugotrwata
przewodow.




2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1.Dobor zabezpieczen

Moc maksymalna
Pm =4,0 kW

1,73 x U x cos fi 1,73 x 400 x 0,93

Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczenie rozdzielni SK dobrano [,=20A



