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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym instalacji solarne;j
do wspomagania ogrzewania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynkéw Szpitala
w Wodzistawiu Slgskim.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa nr 130/11 zawarta w dniu 04.04.2011 w Wodzistawiu Slgskim z
Zaktadem Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu Slgskim;

- podktady projektowe przekazane przez Inwestora, inwentaryzacja obiektu w
zakresie koniecznym do wykonania opracowan projektowych;

- katalogi urzgdzen do zastosowania w zaprojektowanych instalacjach stonecznych
do wspomagania ogrzewania wody uzytkowej;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Opis ogodlny rozwigzania instalaciji

Zaprojektowana zostata instalacja typu zasobnikowego, ktorej schemat ideowy
pokazany jest na rys. nr 2.

Ciepto z kolektorow stonecznych o catkowitej powierzchni czynnej Fa=182 m
umieszczonych na dachu i $cianie potudniowej budynku kottowni bedzie odbierane
przez ptytowy wymiennik ciepta do zasobnikbw cwu o pojemnosci 4 x 1000 |
wewnatrz budynku w osobnym pomieszczeniu obok kottowni olejowe;j.
Doprowadzona do zasobnikébw woda zimna po jej ogrzaniu cieptem z kolektorow
stonecznych bedzie zasila¢ istniejgce zasobniki cwu 2 x 3000 | zainstalowane w
wymiennikowni i zasilane cieptem z sieci cieptowniczej zewnetrznej.

2

1.4. Dzialanie instalacji

Nosnikiem ciepta w instalacji bedzie roztwér glikolu propylenowego o stezeniu 44%
glikol.

W obiegu tgczacym kolektory stoneczne na dachu z ptytowym wymiennikiem ciepta
WP1 w weZle stonecznym krgzenie nosnika ciepta bedzie wymuszaé pompa
obiegowa P1.

Jednoczesnie z pompg obiegu kolektorowego P1 bedzie zatgczana do pracy pompa
P2 odbierajgca ciepto z wymiennika ptytowego WP1 do zasobnika stonecznego Z1.
Gdy w zasobniku Z1 woda zostanie nagrzana do wymaganej temperatury, zostaje
uruchomiona pompa obiegowa PC1 i nagrzewana bedzie woda zasobniku Z2.

Po nagrzaniu wody w zasobniku Z2 zostaje uruchomiona pompa obiegowa PC2 i
nagrzewana bedzie woda zasobniku Z3, oraz nastepny zasobnik Z4 przez
witgczenie pompy PC3.

Dla ochrony wody przed skazeniem bakteryjnym woda w zasobnikach stonecznych
bedzie okresowo przegrzewana do temperatury 70°C cieptem z sieci cieptownicze;j
zewnetrznej przez wigczenie pompy PP. Przegrzewanie wody ze wzgledow
sanitarnych bedzie miato miejsce tylko w okresach stabego nastonecznienia w lecie.
W przypadku wyzszej temperatury w zasobnikach solarnych niz w zasobnikach
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istniejgcego wezta cwu zawor przetgczajgcy ZT spowoduje przeptyw cyrkulacji cwu
przez zasobniki solarne.
Instalacja bedzie wyposazona w sterownik swobodnie programowalny.

1.5. Bilans zuzycia cwu

Sie¢ wewnetrzna cwu w Szpitalu zasilana jest wodg o temperaturze 60 °C
ogrzewang cieptem z sieci cieptowniczej miejskiej. Wezet przygotowania cwu dla
Szpitala jest wyposazony w urzgdzenia pomiarowe zuzycia ciepta i wody.

Do opracowania projektu instalacji solarnej Inwestor przekazat nastepujace
wielko$ci wyjsciowe:

- Roczne zuzycie cwu o temperaturze 60 °C 9000 m?3

- Srednie dobowe zuzycie cwu 25 m3
- Zuzycie cwu w godzinach pracy
kolektoréw w godzinach od 10 do 16 12 m3(ok.50% zuzycia dobowego)

1.6. Kolektory stoneczne
Do opracowania projektu instalacji solarnej przyjeto kolektory ptaskie o budowie
zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 12975-1; 2006.

Parametry techniczne i budowa kolektora

Parametr Wielkosé

Powierzchnia catkowita m?2 min. 2,00

Powierzchnia absorbera m?2 min. 1,82

Absorber selektywny Miedz
a 95%
€ 5%

Sprawnos¢ optyczna min. 82%

A1 W/m2K max. 4,00

A2 W/m2K2 max. 0,02

Szyba kolektora Szkto niskozelazowe hartowane.
Transmisyjno$¢ energetyczna min. 90%
Grubos¢ min. 3,2mm.

Izolacja termiczna kolektora Wetna mineralna o grubosci min 40mm

Obudowa kolektora Obudowa wykonana z aluminium

Udzielana gwarancja na kolektory | 10 lat

1.7. Efekt energetyczny z instalaciji

Do obliczen symulacyjnych efektu energetycznego z instalacji wykorzystano
program komputerowy GetSolar.

Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce zatozenia.

Lokalizacja instalacji..........ccceeeeiiiiiiiiiiiiiee Wodzistaw Slgski
Nastonecznienie globalne (jak dla Terespolu )..... 985 kWh/m?2 rok

Bateria kolektoréw stonecznych...........ccccceeeeeen. 100 kolektoréw

0 powierzchni czynnej (apertury)......ccccceeeeeeeeennnes Fa=181,8 m?

Pochyto$¢ KoleKtorOw............eeeveeeeeieiiiiiiiiieeeeen. 45°

AZYMUL ..o nannnnes 0,0°

TYP INSTAlAC]H +vvvvvveeeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeees zasobnikowy uktad kaskadowy
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Zasobniki w wezle przygotowania cwu 2 x3000 = 6000 dm?®

Zasobniki w wezle stonecznym 4 x 1000 = 4000 dm?®

Wyniki obliczen symulacyjnych:

Efekt energetyczny

Zysk energetyczny z instalaci............eueeeveeeeeeeeeiiiiiiiiinnnenns 106.596 kWh/r (510 GJ/r)

Stopien pokrycia rocznego zapotrzebowania ciepta na cwu . 20%
Sprawnos¢ ogélna instalacji w odbiorze energii stonecznej..55%

Przecietny roczny zysk z kolektora ..........cccccooiiiiiiiiiiennnenn. 586 kWh/m?2
Efekt ekologiczny

(O157do7.4=To [aToTToR =T 1Y o | H O RERPRR 160.566 kWh/r
Zmniejszenie emisji COx2 ..oooiiiiiiiiiiiiiiieiee e 30.507 kg/r

1.8. Orurowanie instalacji

Zaprojektowang instalacje solarng w catym zakresie potgczen hydraulicznych
obiegbéw glikolowych i wodnych nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym
pokazanym na rys. nr 2.

Orurowanie — obiegu glikolowego w catosci zaprojektowano z rur stalowych bez
szwu wg PN-74/H-74219 w gatunku R35.

tuki gtadkie krotkie wg KER 79/2.01

Schemat orurowania kolektoréw na dachu i na $cianie pokazany jest na rys. nr 4.
Schemat potgczen hydraulicznych zestawdw kolektoréw z rurami zbiorczymi jest
pokazany na rys. nr 5.

Orurowanie obiegdéw wody cieptej w wezle solarnym zaprojektowano rurami PP z
wktadkag aluminiowa.

Izolacje termiczne orurowania instalacji obiegéw glikolowych i wodnych
zaprojektowano otulinami. Otuliny ocieplenia rur na zewnagtrz budynku
zaprojektowano w ptaszczu aluminiowym.

2. Wytyczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.1. Montaz kolektorow

Bateria 100 kolektordéw ptaskich zostata zaprojektowana na dachu i na potudniowej
Scianie budynku kottowni.

Kolektory stoneczne bedg ustawione w rzedach ( po 25 szt. w rzedzie) rownolegtych
do osi gtéwnej budynku kottowni. 3 rzedy na dachu i 1 rzgd na $cianie potudniowej
budynku kottowni.

W kazdym rzedzie kolektory bedg podzielone na zestawy monoblokowe po 5
kolektoréw w zestawie.

Sposéb tagczenia ze sobg kolektorow i sposdb wpiecia hydraulicznego kazdego
zestawu do orurowania zbiorczego jest przedstawione na rys. nr 5.

Do budowy zestawéw zaprojektowano osprzet specjalistyczny producenta
kolektoréw stonecznych.

2.2. Montaz orurowania
Orurowanie baterii kolektoréw stonecznych na dachu wykona¢ zgodnie ze
schematem pokazanym na rys. nr 4.
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Rury tgczy¢ przez spawanie gazowe w 3 klasie konstrukcji spawanych wg PN-
87/M69008

Roboty spawalnicze wykonac¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Roboty montazowe rurociggdéw, badania i odbiory wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Rury mocowacé luzno w uchwytach stalowo-gumowych do belek stalowej konstrukciji
nosnej pod stelaze kolektorowe. Rozmieszczenie uchwytéw i podpér przewoddw
hydraulicznych wykonac¢ zgodnie z PN-64/B-10400 ( od 2,5 do 3,5 m).

Potaczenia hydrauliczne zestawédw kolektoréw stonecznych z rurami po stronie
doptywu i odptywu nosnika ciepta wykona¢ zgodnie z rys. nr 5 wykorzystujgc do tego
osprzet producenta kolektoréw stonecznych.

2.3. Montaz urzadzen w wezle solarnym

Rozmieszczenie urzadzen nalezacych do wezta solarnego instalacji pokazane jest
narys. nr 3.

Orurowanie obiegdw wodnych w wezle solarnym wykonaé rurami PP z wktadka
aluminiowg PN16 zgodnie ze schematem technologicznym instalacji — rys. nr 2.

2.4. Montaz stalowych belek nosnych i stelazy kolektorowych

Rozmieszczenie i montaz konstrukcji stalowych oraz stelazy kolektorowych wykonac
w catosci zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji stalowych i stelazy
kolektorowych.

Projekt ten jest odrebnym projektem branzowym.

2.5. Ptukanie orurowania i préby szczelnosci

Przewody rurowe instalacji obiegu kolektorowego nalezy starannie oczysci¢ z
zanieczyszczen mechanicznych przez ptukanie rur woda.

Probe szczelnosci potgczen spawanych wykonaé wodg pod cisnieniem nie w catosci
instalaciji, lecz osobno:

- dla potgczen w obrebie kolektoréw na poziomie dachu pod cisnieniem 0,6 MPa,

- dla pozostatej czesci i w wezle solarnym pod cisnieniem 1,0 MPa.

2.6. Zabezpieczenie przed korozja rur stalowych

Rury stalowe czarne obiegéw glikolowych zabezpieczy¢ przed korozjg przez
malowanie farba ochronna.

Powierzchnie rur doprowadzi¢ do stopnia przygotowania St3 wg PN ISO-8501-1.
Malowa¢ 3 warstwami do koncowej grubosci pokrycia ok. 0,1 mm.

2.7. 1zolacje termiczne

Izolacje termiczne rur stalowych w obrebie kolektorow stonecznych na dachu i na
Scianie budynku oraz wewnatrz budynku w catosci zaprojektowano otulinami o
jednakowej grubosci 30 mm.

W celu zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi orurowania w obrebie
kolektoréw stonecznych na dachu izolacje termiczne rur nalezy zabezpieczy¢
ptaszczem aluminiowym.

2.8. Napetnienie instalacji nosnikiem ciepta

6
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Do napetniania baterii stonecznych zaprojektowano przytacze z pompa reczng

skrzydetkowa.

Napetnienie instalacji nosnikiem ciepta nalezy przeprowadzi¢ wykonujgc kolejno

nastepujgce czynnosci:

1. Otworzy¢ wszystkie odpowietrzniki Srubowe na separatorach w zestawach
kolektoréw.

2. Obieg glikolowy instalacji starannie oprézni¢ z wody po probach szczelnosci.

3. Cisnienie poduszki gazowej w naczyniach przeponowym NP1 doprowadzi¢ do
wymaganego nadcisnienia 1,5 bar.

4. Przy uzyciu recznej pompy skrzydetkowej PS napetniac¢ instalacje nosnikiem
ciepta az do momentu wycieku nosnika ciepta z odpowietrznikbw na
separatorach przy kolektorach. Wtedy pompowanie przerwaé, pozamykac
wszystkie odpowietrzniki i doprowadzi¢ nadcisnienie nosnika ciepta w instalaciji
do wymaganego 2,5 bar.

5. Uruchomi¢ pompe obiegu kolektorowego na czas ok. 30 minut, nastepnie przez
odpowietrzniki reczne na separatorach wyprowadzi¢ resztki powietrza instalacji i
dopompowacé nosnika ciepta do wymaganego nadcisnienia 2,5 bar.

6. Przetgczy¢ sterownik instalacji na prace w trybie automatycznym.

3. Wytyczne branzowe

3.1. Wytyczne elektryczne i AKPiA

Projekt zasilania elektrycznego pomp obiegowych instalacji i AKP jest odrebnym
opracowaniem branzowym.

Odbiornikami elektrycznymi wymagajacymi doprowadzenia sity sg pompy obiegowe
instalacji solarnej, zawér trojdrogowy do obiegu cyrkulacji cwu oznaczony na
schemacie technologicznym instalacji jako ZT i sterownik instalaciji.

W ramach projektu elektrycznego nalezy zaprojektowac:

- Szafe rozdzielczo sterowniczg z wytgcznikami silnikowymi i wyzwalaczami
termicznymi, osprzetem ochrony przepieciowej i ochrony przed porazeniem prgdem.

- Okablowanie do zasilania elekirycznego napedéw pomp obiegowych i zaworu
trojdrogowego.

- Okablowanie dla sterownika instalacji i czujnikbw oznaczonych na schemacie
technologicznym instalaciji.

3.2. Wytyczne budowlano-remontowe

W zwigzku z budowg instalacji solarnej cwu konieczny jest do wykonania nastepujacy
zakres remontu budynku kottowni:

1. Uzupetnienie otworu w dachu:

- zdemontowac obrobki blacharskie wokot konstrukeji stalowej na dachu,

- demontaz blachy trapezowej wraz z konstrukcjg stalowa,

- demontaz blachy trapezowej na belkach,

- utozenie blachy konstrukcyjnej T60 gr.imm, wypetnienie fatdéw betonem, wylewka
4cm, pokrycie papa jak na pozostatej czesci dachu.

2. W)éremontowac': i odnowi¢ tynki zewnetrzne budynku ogétem o powierzchni ok
300m-~.

3. Dostosowaé pomieszczenie w budynku obok kottowni olejowej do potrzeb
zbudowania wezta solarnego cwu — rys.nr 3.
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W pomieszczeniu nalezy wykonaé.

- Nowg posadzke pokrytg ptytkami ceramicznymi z uksztattowaniem do
odprowadzenia wody z posadzki do kratek $ciekowych, ktére powinny byé
zlokalizowane przy zasobnikach cwu,

- Wytozenie $cian glazurg do wysokosci 2 m od posadzki.

- Wykonanie przeku¢ w $cianach zewnetrznych budynku do wprowadzenia rur
zbiorczych w izolacji termicznej o srednicy 140 mm od i do kolektorow.
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4. Dobor urzadzen do instalaciji

4.1. Dobér wymiennika ciepta

Do odbioru ciepta z kolektoréw stonecznych do wody uzytkowej w zasobnikach
stonecznych dobrano ptytowy wymiennik ciepta lutowany.

Parametry pracy:

Max. cisnienie — lut miedziany 23 bary
Max temperatura — lut miedziany 200°C
Min. temperatura — lut miedziany -10°C

Parametry konstrukcyjne:

Typ powierzchni wymiany ciepta ptyta karbowana
Rozmiar powierzchni wymiany ciepta 10,9 m?

Objetos¢ strony gorgcej/ zimnej 8/ 81

Waga 43,6 kg

Media woda, glikol, para wodna

4.2. Dob6r naczyn przeponowych

Naczynie przeponowe NP1 dla baterii — kolektory na dachu
Ve =| Vinst * (a+b) + Vkol) ]« (pmax + 1)/ ( pmax — p1 )

Vinst = POJEMNOSC INSTAIAC]H +vvvvvvvvrviiiiiiiiiiiiiiiiitiieiiteeieitieteeeeee e aeeeeeeeaeneeeeeenennes 573dms3
a — wskaznik poczatkowej pojemnosci naczynia przeponowego ................... 0,015
b — wskaznik rozszerzalnosci objetosciowej nosnika ciepfa..........ccccceeeeeeenen. 0,067

Vkoi— pojemnos¢ cieczowa kolektoréw 100 x1,2dm? =120 dm3

Pmax = Pdop — 0,5bar=6-0,5=5,5bar

Pdop — CiSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa ............ccccceeeeieeenen. 6 bar
p1 — nadwyzka cisnienia statycznego w naczyniu .........cccceeeeeeeeeeeeennn. pP1 = 1,5 + Pstat
Pstat — WYSOKOSE ,H” inStalacji.......cceevvvuniiieeiieeeeeeeeeee e 0,8 bar

Vc =(573x0,082)x6,5/3,7 =540 dm?3
Przyjmuje 2 naczynia przeponowe o pojemnosci 300 dm? kazdy.

Naczynie przeponowe NP2 do zasobnikow stonecznych
V¢ = 4000 x 0,04 = 160 dm®
Dobrano 1 naczynie przeponowe o pojemnosci 200 dm?®.

4.3. Dobé6r zaworow bezpieczenstwa PN-91/B-02414

ZB1 do zabezpieczenia baterii 100 kolektorow na dachu i na $cianie potudniowej
budynku kottowni

Nosnik ciepta w kolektorach — glikol propylenowy.

Zawor bezpieczehstwa dobrano na podstawie nastepujgcych danych:

Cisnienie napetnienia instalacji nosnikiem ciepta o temperaturze otoczenia p=2,5 bar
Dopuszczalne ci$nienie pracy instalacji: pdop. = 6 bar

Obliczenie wielkosci zaworu:
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m23600'ﬁ

r
m — przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
N — moc baterii stonecznej — 100 kolektoréw x 1,46 kW = 146,0 kW
r = 2056 kJ/kg przy cisnieniu prze zaworem p = 0,66 MPa

m=3600 x146 / 2056 = 255,65kg/h

Dobrano dwa zawory bezpieczenstwa membranowe do glikolu wielkos¢ 3/4”
cisnienie poczagtku otwarcia 6 bar
wewnetrzna srednica kré¢ca dolotowego 14 mm

ZB2 do zabezpieczenia zasobnikéw stonecznych

Do kazdego zasobnika cwu 1000 dobrano po jednym zaworze bezpieczenstwa
membranowym do cwu wielkos¢ 1”

Cisnienie poczatku otwarcia 6 bar.

ZB3 do zabezpieczenia wymiennika ciepta.
Dobrano zaw6r bezpieczenstwa membranowy do cwu wielkos¢ 12
Cisnienie poczatku otwarcia 6 bar.

4.4. Dob6r pomp obiegowych

P1 - obieg glikolowy z baterig stoneczng — kolektory na dachu i na S$cianie
potudniowej

Napiecie zasilania 1x230 V; 50/60Hz; P1=17-440W, 1=0,19-1,95A

Parametry pracy:

Qmax = 2,4 kg/s (8,5 m3/godz.)

H = 100 kPa (10 m stupa wody)

P2 - obieg cwu za wymiennikiem ptytowym (pompa do cwu)
Napiecie zasilania 1x230 V; 50/60Hz; P1=12-178W, 1=0,11-1,47A
Parametry pracy:

Qmax = 3 kg/s ( 10,8 m3¥/godz.)

H =45 kPa ( 4,5 m st. wody)

PC1; PC2;:PC3 i PP — pompy cyrkulacyjne (pompa do cwu)
Napiecie zasilania 1x230 V; 50/60Hz; P1=9-110W, 1=0,09-0,91A

Do napetniania instalacji nosnikiem ciepta —glikolem propylenowym zaprojektowano
pompe skrzydetkowa PS.

4.5. Dobér zasobnikow cwu

Przyjete zatozenia do obliczen:

-dzienny uzysk ciepta z kolektoréw w lecie Q = 180 m2 x 3,5 kWh/m? = 630 kWh
-rozbiory cwu w godzinach od 10:00 do 16:00 - 50% Q

-temperatura wody w zasobnikach stonecznych ................ max 70°C

Vz =0,5x630/70 kWh/m3 =45 m3

10
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Dobrano 4 zasobniki kazdy o pojemnosci1000 dm?.

4.6. Dobor cieptomierza

Do pomiaru uzysku ciepta z instalacji dobrano cieptomierz mechaniczny sktadajgcy
sie z przelicznika wskazujgcego oraz mechanicznego przetwornika przeptywu
(90°C) q,=6m®/h, érednicy 1 14",

Miejsce zainstalowanie cieptomierza na obiegu cwu zaznaczono na schemacie
technologicznym instalaciji.

4.7. Dobér sterownika instalaciji

Do sterowania instalacjg (pompami obiegowymi i zaworem trojdrogowym cyrkulacji )
zaprojektowano sterownik swobodnie programowalny.

11
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5. Zestawienie urzadzen i materialéw do instalacji

Lp | Oznaczenie Wyszczegodlnienie llos¢

1 KS Kolektor stoneczny ptaski 100 szt.
Dane techniczne:

Powierzchnia catkowita min. 2,05 m2
Powierzchnia absorbera min. 1,80 m2
Sprawnos¢ optyczna min. 82%

2 - Stelaze kol.-konstrukcja stalowa ocynkowane
- jeden kolektor 20 kpl.
- dwa kolektory 80 kpl.
3 - Belki nosne stelazy na dach i na Sciane
budynku - wykonanie wg projektu kpl.
konstrukcyjnego
4 - Osprzet kolektorow
Srubunek 160 szt
Korek 40 szt
Czujnik z odpowietrznikiem 1 szt
Separator 19 szt
Przytacze elastyczne 0,7 m 20 kpl
Przytgcze elastyczne 1,05 m 20 kpl
5 WP1 Ptytowy wymiennik ciepta
Parametry pracy: 1 szt.

max. ci$nienie 23 bary, max temp. 200°C
min. temp. -10°C

Parametry konstrukcyjne:

- powierzchni wymiany ciepta 10,9 m?

- objetosc¢ strony goracej/ zimnej 8/ 8 |

- media woda, glikol, para wodna

6 Naczynie wzbiorcze
NP1 300 dm®.do glikolu 2 szt
NP2 200 dm® do wody uzytkowej 1 szt
7 Z1;72; 73 Zasobnik stoneczny cwu o0 pojemnosci 1000I 4 szt
8 Pompy obiegowe bezdtawnicowe:

P1 Pompa obiegu glikolowego kolektorow 1 szt
1x230 V; 50/60Hz; P1=17-440W, 1=0,19- 1 szt
1,95A 4 szt

P2 Pompa do obiegu cwu
1x230 V; 50/60Hz; P1=12-178W, 1=0,11- 1 szt
1,47A

PC1;PC2 Pompa do obiegu cwu
PC3;PP 1x230 V; 50/60Hz; P1=9-110W, 1=0,09-

0,91A
PS Pompa skrzydetkowa reczna
9 Zawor kulowy kotnierzowy PN6;150C
ZK1 DN65 5 szt
Zawor kulowy gwintowany PN6;150C
ZK5 DN20 20 szt

12
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Zawor kulowy kotnierzowy PN6;100C

ZK2 DN40 15szt
Zawor kulowy gwintowany PN6;100C
ZK3 DN32 9 szt
ZK4 DN25 1 szt
ZS1 Zawor spustowy gwintowany DN25 4 szt
T Zawor przetgczajacy z sitownikiem DN32 1szt
10 LC Cieptomierz mechaniczny sktadajacy sie z 1kpl.
przelicznika wskazujgcego oraz
mechanlcznego przetwornika przeptywu
(90°C) gp=6m>/h, $rednicy 1 V4", @32
11 Zawor bezpieczehstwa membranowy do
glikolu
ZB1 Wielkos¢ %4”, 6 bar 2 szt
Zawor bezpieczehstwa membranowy do
wody uzytkowej
/B2 Wielkos¢ 17, 6 bar 4 szt
/B3 Wielkos¢ 2", 6 bar 1 szt
12 Zawor zwrotny kotnierzowy
ZZ1 DN65 PN6 150°C 1 szt
772 DN50 PN10 100°C 1 szt
Zawor spustowy gwintowany
773 DN32 PN10 100°C 3 szt
13 Filtr siatkowy kotnierzowy PN6 150C
F1 DN65 F45 1 szt
F2 DN 40 F45 1 szt
F5 DN 50 F200 1szt
Filtr siatkowy gwintowany PN6 150C
F4 DN 25 F45 1 szt
14 M Manometr z kurkiem manometr.
D100; 1,0 MPa 5 szt
15 Rura stalowa czarna bez szwu gat. R35
D65 70,0 x 3,2 mm 90 mb
D55 60,3 x 2,9 mm 48 mb
D48 51,0 x 2,9 mm 30 mb
D32 38,0 x2,9 mm 134 mb
D25 33,0 x2,6 mm 128 mb
16 - Rura PP z wkfadkg aluminiowg do wody
gorgcej PN 20
DN63x8,6 80 mb
DN50x6,9 20 mb
DN40x5,5 12 mb
17 - Izolacje termiczne rur czarnych
D 76 x 40 mm 100 mb
D 60 x 40 mm 50 mb
D 50 x 40 mm 30 mb
D 40 x 40 mm 140 mb

13
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18 Ptaszcz aluminiowy
D 76 x 40 mm 100 mb
D 60 x 40 mm 50 mb
D 50 x 40 mm 30 mb
D 40 x 40 mm 140 mb
19 Wodny roztwor nietoksycznego  glikolu 1500 kg
propylenowego
20 Farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
renowacyjna 350 kg
Rozpuszczalnik do farby ftalowej 100 kg
21 Szafa zasilania elektrycznego i AKP 1 kpl.
22 Sterownik swobodnie programowalny 1 kpl.
z kompletem czujnikéw i oprogramowaniem
INNE
23 Wpust podtogowy ¢ 100mm z polipropylenu, 2 szt.
z kotnierzem i wyjmowanym syfonem
dzwonowym i kratkg ze stali nierdzewnej
24 Rura zeliwna 0,10 10 mb

14
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Informacja dotyczaca
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania:
AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PN. ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA
W WODZISLAWIU SLASKIM”

PROJEKT UKLADU KOLEKTOROW SLONECZNYCH ZAPEWNIAJACYCH
CZESCIOWE POKRYCIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO DO
PRZYGOTOWANIA C.W.U.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Adres:
Budynek Kottowni Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu SI.
Ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw Sl.

Zamawiajacy:
Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i
Wodzistawiu Sl. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacije :

mgr inz. Wojciech Brewczynski, ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik

Data : luty 2015 r.
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INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

2. Opis zasadniczych roboét

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest uktad kolektoréw stonecznych
zapewniajgcych czesciowe pokrycie zapotrzebowania na ciepto do przygotowania
c.w.u. w budynku gtownym szpitala Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wodzistawiu
Slgskim przy ulicy 26 Marca 51.

3. Kolejnos¢ przewidywanych robét

a) Uzupetnienie otworu w dachu,

b) Montaz stelazy pod kolektory stoneczne, a nastepnie kolektoréw stonecznych na
dachu budynku wraz z osprzetem i orurowaniem;

¢) Montaz przewodéw instalacji solarnej w budynku;

d) Adaptacja pomieszczenia: roboty budowlane zwigzane z odwodnieniem,
wentylacjg pomieszczenia i niezbednym wykonczeniem;

e) Montaz urzadzen uktadu solarnego wraz armaturg odcinajaca;

f) Proby cisnieniowe instalacji solarnej;

g) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji solarnej.

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:

a) Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac murarskich i montazowych.
) Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych;

) Przygniecenie spadajgcymi elementami;

) Mozliwo$¢ poslizgniecia i upadek;

) Zaprdszenie ognia;

f) Zaprészenia oczu podczas robot murarskich i tynkarskich.

b
c
d
e

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystgpieniem do robdt pracownicy muszg zostaé przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia.

c) Kierownik budowy sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c) Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych roboét
sprzet ochrony osobistej;
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d) W poblizu stanowisk na ktérych moze wystgpi¢ zaprdszenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

1) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ wykonany przez kierownika roboét
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401).

17
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Zalacznik 1
Luty 2015 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. Nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze projekt:

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,Termomodernizacja
Budynku Gtéwnego Szpitala w Wodzistawiu Slgskim”

Projekt uktadu Kkolektorow stonecznych zapewniajgcych czesciowe pokrycie
zapotrzebowania na ciepto do przygotowania c.w.u. Cze$¢ technologiczna

sporzadzony w lutym 2015 r.,

Inwestor: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach i
Wodzistawiu SlI. z siedzibg w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzistaw SI.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1. mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI
upr. 1768/94

2. mgr inz. Izabela GROBORZ — MUSIK

upr. 430/88

a

3. mgr inz. Andrzej BACZKOWICZ
upr. 217/92
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