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~ 1.OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania | v

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna 1 sterowanie dla
modernizacji - wezta cieplnego centralnego ogrzewanla W budynku g&ownym
Szpitala Wodzm&aw Slqskl ul. 26 marca 51. :

Zakres opracowama =
- instalacja sity
- rozdzielnie _
- sterowanie elektryczne o
* - -instalacja przeciwporazeniowa

1.3.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekty branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

1.4.Dane energetyczne
Napiecie zasilania - 400/230V : =
Ochrona od porazen - samoczynne Wy%qczeme zasﬂanla w ukladzm TN-C- S
Moc maksymalna Ps=4,0 kW

1.5.Zasilanie - - - :

~ Zasilanie rozdzielni RW przew1d21ano Z. 1stmejqcej rozd21eln1 giownej RNN,
ktéra zlokalizowana jest w. wydzielonym pomleszczenlu W tym celu, nalezy w
istniejgce; rozdzielni' zabudowaé rozlacznik R30-3 , z ktérego wyprowadzié
zasilanie do rozdzielni RW. Z rozdzielni RW nalezy zasili¢ rozdzielni¢ SW.

1.6. Instalaqa elektryczna B

W pomieszczeniu  przewidziano osw1etleme sw1etlowkowe oraz gniadea
wtyczkowe 1-faz. i 3-faz ’ ~

Przewody do gniazdek wtyczkowych, Wy%qcznllcow i opraw prowadzw pod
‘tynkiem z osprz¢tem hermetycznym podtynkowym. :

Przewody do urzadzen technologicznych prowadzi¢ w korytkach
- Przy podejsciach do urzadzen, przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.
Typyi pr’zekroje-przewodc')w opisano na schematach ideowych.

1.7. Sterowame elektryczne : : :
Sterowanie ‘urzadzenjami technologlcznyml odbywa sn; automatyczme ze
sterownika, ktory zb_udowany jest w wydzielonej czgsci rozdzielni-SW.



W ukladzie regulacji temperatury z domieszaniem pompowym, elementem
wykonawezym jest zawor mieszajgcy — sterowany regulatorem pogodowym:.
Regulator posiada | prowadzeme korekt w strefach czasowych dziennych i
nocnych. , o

Pompy . zasilane sa z rozdzielni SW, a sterowane ze sterowmka W rozdzielni

przewidziano prace reczng i automatyczng.

Sygnalizacja awaryjna :
Sygnalizacja o przekroczeniu dopuszczalnych ciSnien 1 temperatur
zrealizowana jest za pomocg presostatu oraz termostatu.
O stanie awaryjnym informujg lampki sygnallzacyjne oraz dzwonek
Do wylaczenia sygnatu akustycznego stuzy przycisk wylaczajacy z
blokowaniem mechanicznym. Po kazdorazowym usunieciu awarii przycisk
wylaczajacy nalezy odblokowad.
Nastawienie wartosci cisnien i temperatur wg pI‘O_] ektu technologii.

1.8.0chrona przeciwprzepigciowa

W projekcie przewidziano ochrone przeciwprzepigciows. W rozdzielni RW
nalezy - ‘zabudowaé odgromnlkl ktore ogranlczajq przepiecie  do poz1omu
ochronnego — 1,5 kV.

Przewidziano odgromniki TNS, ktbre posiadajg dwa stopnie ochrony B + C.
Przez zastosowanie dwoéch stopni ochrony ( B + C) stworzono strefowg
koncepcje ochrony odgromowej 1 przeciwprzepigciowej, odpow1edn1q zwiaszcza
dla ochrony szczegolnie wrazliwych urzadzen elektrycznych.

Uziemienie odgromnikéw oraz  przewodu PE nastqpuje poprzez zamskl '

“montazowe, do ktorych przyltaczono gtowny przewdd uziemiaj acy.

1.9.0chrona od porazen
Zastosowano srodek ochrony za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania
t.j.wylacznikow - _nadprqdowych i réznicowo - prqdowych oraz ‘potaczen
wyrownawczych.

Dostepne przewodzace elementy 1nstalaCJ1 nalezy taczyé z: zwrmq Za pomocy

przewodu ochronnego PE.
Przew6d ochronny PE nalezy dodatkowo podigezy¢ do szyny wyréwnawczej,
ktdrg potaczy¢ z uziemieniem. Przewidziano uziom typu GALMAR. Dodatkowo
uziom podtgczy¢ do uziemienia istniejacego. Uziom typu. GALMAR ‘wykona¢ z
preta miedziowanego o $rednicy 5/8” (14 mm ) o.dlugosci 10 m. Poiqczeme -
preta z bednarkg wykona¢ przy uzyciu przektadki mosiezne;j. : -
Dla pomieszczenia dobrano wytaczniki réznicowo - prgdowe o pradzie
wyzwalajacym 30mA. Przez zastosowania wylacznikéw ochronnych osiggnigto
dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym bezposredmm dotkm@mem nie
uziemionego elementu znajdujacego sie pod napieciem.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg.
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1.10.Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Instalacje elektryczne wykonywa¢ po realizacji robét instalacyjnych oraz
technologicznych.

‘Przewody, kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powmny posiadaé atesty oraz

certyfikaty. R .
Typy aparatow oraz wszelklego rodzaju urzqdzen elektrycznych podano Jako

przykladowe.

Instalacje istniejgcg nalezy zdemontowac
Wszelkie dane dotyczace podlaczenia aparatéw i urzqdzen do

‘sterownikéw, opis listew zaciskowych wraz zich rozrysowaniem oraz dane

dotyczace sterownika, jego instalacji, konfiguracii, eksploatacp zasad
montazu  zawarte sg W Dokumentacji Techniczno -  Ruchowe;
sterownika. ‘ '

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przed demontazem zabezpieczen w rozd21e1n1ach oraz przewodoéw i osprzetu

‘istniejgcego,  nalezy  wylgczyé zasilanie = rozdzielni,  wykrecié

zabezpieczenia obwodow demontowanych i powiesi¢ tabhce; Z naplsem " nie
zatgczal". : :

-Odkrecanie pokrywy komory zaciskowe] sterowmkow Jest dozwolone tylk'o
-pod warunkiem wczesniejszego odlaczenia zasilania. Czynno$é te moze
‘wykonywa¢  tylko osoba upowazniona przez producenta, posiadajgca

eksploatacyj ne uprawnienia energetyczne

W czasie budowy stosowaé ogdlne przepisy zgodnie z rozporzqdzemem Mlnlstra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 2003 r., W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robét budowla_nych{ |



Wykaz norm: . | e |

- PN-IEC 60364-4-41  Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. |

PN-IEC 60364-4-43 ~ Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezp1eczenstwa Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47  Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla ‘
zapewnienia - bezpleczenstwa Srodkl ochrony przed porazemem pradem
elektrycznym. = : L

'PN-IEC 60364-4- 473 Instalaqe w  obiektach budowlanych. ' Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze. -

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w oblektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 ~ Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-87/E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-74/E-90066 Przewody wielozytowe o wspdlne; 1zolac31 polwinitowej. v
PN-EN 12464-1 Swiatlo i osw1et1en1e Oswwtleme mlejsc pracy Cze;sc I
Miejsca pracy we wnetrzu. : . v
PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa budynkow i oblektow budowlanych
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzame Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
‘Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Ob01qzalnosc prqdowa dhlg,otrwa{a
przewoddw. :




2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1.Dobor zabezpieczen

Moc maksymalna
Pm =4,0 kW

P 4000
I= SO A ——
1,73xUxcosfi  1,73x400x 0,93

Ze wzgledu na selektywnosé zabezpieczenive rozdzielni RW dobrano I,=20A -
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