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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
1 Element
1.1 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe]
4,55*2,00+(4,55+2,00)*0,16+(4,85+2,30)*0,46+
(5,15+2,60)*0,46+(5,45+2,90)*0,46+(5,75+3,20)*
0,46+(6,05+3,55)*0,46+(6,35+3,85)*0,46+(6,65+
4,15)*0,46 = 39,036000
39,036 | 39,036 m2
1.2 KNR 401/211/3
Skucie nierownosci betonu, gtebokosc do 5 cm, na Scianach lub podtogach
Obmiar J.w. 39,036 = 39,036000
39,036 | 39,036 m2
1.3 KNR 401/201/8
Deskowanie elementow betonowych | zelbetowych, schody proste
(2,0*2+4,55)*0,16+(2,30*2+4,85)*0,16+(2,65*2+
5,15)*0,16+(2,95*2+5,45)*0,16+(3,25*2+5,95)*
0,16+(3,55*2+6,25)*0,16+(3,85*2+6,55)*0,16+
(4,15*2+6,85)*0,16 = 15,200000
15,200| 15,200 m?2
1.4 KNR 202/1108/3
Oktadziny schodow, masa lastryko grubosci 20 mm, stopnie bez profilu zmywane
39,036 = 39,036000
39,04| 39,04 m?2
1.5 KNR 225/412/1
Schodnie drewniane o szerokosci 1 m z poreczami, budowa
2 = 2,000000
2,00 2,00 m
1.6 KNR 225/412/2
Schodnie drewniane o szerokosci 1 m z poreczami, rozebranie
2 = 2,000000
2,00 2,00 m
1.7 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
1 = 1,000000
1,00 1,00 YAl
1.8 KNR 401/108/15
Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych
39,036*0,06 = 2,342160
2,342 | 2,342 m3
1.9 KNR 401/108/16
Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.13-15)
2,342 = 2,342000
2,342 2,342, 10/m3
1.10 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
(2,0+4,15)*0,6 = 3,690000
3,69 3,69 m2
1.11 KNR 17/926/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "kornikowe]" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, grubosci 3,5 mm, natozenie na podtoze farby gruntujacej, 1-a warstwa
3,69 = 3,690000
3,69 3,69 m2
1.12 KNR 17/2609/6
Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie
jedne] warstwy siatki na scianach
3,69 = 3,690000
3,69 3,69 m2

Wykonanie robot remontowych zwiazanych z
remontem schodow zewnetrznych do budynku
przychodni specjalistycznych



