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do projektu wykonawczego klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w Powiatowym
Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Ryduttowach 1 Wodzistawiu Slaskim z siedziba
w Wodzistawiu SI. ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu SI. ul. 26 Marca 51

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany,

- materialy do projektowania producentow zastosowanych urzadzen,
- obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia
serwerowni. Projekt nie obejmuje czesci elektryczne;.

2. STAN ISTNIEJACY

W budynku szpitala Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej na parterze
znajduje si¢ pomieszczenie serwerowni , w ktorym obecnie pracuje jedna jednostka
klimatyzacyjna typu SPLIT. Po przeprowadzeniu remontu polegajacym na powigkszeniu
pomieszczenia przez wyburzenie $ciany dzialowej, serwerownia zostanie rozbudowana i
wyposazona w nowg szafe serwera typu 42U.

3. STAN PROJEKTOWY
3.1. Instalacja klimatyzacyjna

Klimatyzacja powinna zapewnia¢ parametry powietrza w zakresie 19-21 °C 1 wilgotno$¢

okoto 45%, jednakze parametry powietrza powinny by¢ utrzymywane w zaleznos$ci o tego co
podaje producent serwerow. Zaprojektowano uktad klimatyzacji w systemie SPLIT.

Uktad inwererowy pracowac bedzie gtownie w trybie chtodzenia.

Projektuje si¢ dwie jednostki zewnetrzne chtodzone powietrzem, klasy energrtycznej A/a

o wysokim wspotczynniku COP o wydajnosci 3,5 kW kazda.

Projektuje si¢ dwa zestawy klimatyzacji skladajace si¢ z jednostki wewngtrznej 1 jednostki
zewnetrznej. Urzadzenia muszg umozliwia¢ prace naprzemienng , redundacje, i1 kaskade
temperaturowa.

Agregaty zewnetrzne nalezy zamocowac¢ pod oknami do $ciany zewnetrznej na wspornikach
min 0,5 m nad terenem lub pomigdzy oknami na wysokosci pietra.
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Indywidualna regulacja mocy poszczegolnych jednostek wewngtrznych realizowana bedzie
poprzez zmienny przeptyw czynnika chlodniczego przez wymiennik jednostki wewngtrzne;.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniu projektuje sie pilot przewodowy z programem
tygodniowym , z mozliwos$cig ograniczenia nastawy temperatury, z podgladem parametréw
serwisowych na wyswietlaczu.

3.2. Instalacja czynnika chlodniczego

Pomiedzy jednostka wewnetrzng, a zewnetrzng nalezy wykona¢ instalacje dwururowa

z rur miedzianych chtodniczych, migkkich lub twardych ( w zaleznos$ci od $rednicy), Rury
powinny mie¢ atest i by¢ przystosowane do pracy na czynniku chtodniczym R-410A.
Instalacje¢ taczy¢ przez lutowanie lutem twardym i na catej dlugosci prowadzi¢ w instalacji
zimnochronnej ze spienionego kauczuku syntetycznego typu ARMAFLEX AC o grubosci
9mm. Srednice przewodéw pokazano na rysunkach.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ polaczona z dopuszczeniem
niezbednej ilosci czynnika.

3.3. Instalacja odprowadzenia skroplin.

Instalacj¢ odptywu skroplin wykona¢ z rur PVC Iaczonych przez klejenie.

Przewody ukfada¢ ze spadkiem min.0,5% w kierunku najblizszego pionu kanalizacji
sanitarnej. Podlaczenie do pionu zasyfonowa¢. W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy do jednostek Sciennych montowa¢ dodatkowo
pompki skroplin (P) .

Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacja pary wodnej na powierzchni
zewngetrznej. Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 3 mm.

3.4. Instalacja sterowania

Urzadzenia musza by¢ wyposazone w fabryczng automatyke zapewniajaca prace
naprzemienng, redundacje¢, kaskade¢ temperaturowa.
Do uktadu klimatyzacji przypisany jest pilot przewodowy wyposazony w:
—wyswietlacz ciektokrystaliczny z pod$wietlaczem
—programator tygodniowy (8 ustawien wiacz/wytacz; temperatura dla kazdego dnia)
—ustalenie nocnej temperatury dyzurnej
—podglad parametrow serwisowych na wys$wietlaczu
—podglad kontroli ilo$ci czynnika
Integralng czg$cig instalacji jest okablowanie zgodne z wymaganiami dostawcy.
Nalezy zabudowac¢ czujniki :

- temperatury w pomieszczeniu

- temperatury w szafie serwera

- wilgotnosci

- czujnik wycieku wody ( dodatkowo)
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3.5. Monitoring klimatyzacji

Proponuje si¢ wykona¢ system monitoringu zadanych parametrow powietrza i warunkoOw pracy
serwerowni.

System monitoringu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni mozna wykona¢ za pomocg
komputera przemystowego . Komputer przemystowy sprawuje kontrole nad urzadzeniami
klimatyzacyjnymi 1 pomiarowymi. Rejestruje wszelkie zmiany istotnych parametrow
powietrza, takich jak wilgotno$¢ i temperatura.

Obstuga systemu nie wymaga specjalnych umiejetnosci czy szkolen. W przypadku
przekroczenia warto$ci krytycznych system natychmiast wysyla wiadomos¢ za pomocg sms lub
wiadomosci e-mail bezposrednio do firmy prowadzacej serwis 1 konserwacj¢ urzadzen oraz do
os6b odpowiedzialnych za sprawne dzialanie systemu.

4. WYTYCZNE BUDOWLANE I INSTALACYJNE

—Montaz wszystkich urzadzen prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu tych urzadzen i
warunkami gwarancji. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia - autoryzacj¢ do montazu
wydang przez producenta urzadzen.
—Podtaczenie elektryczne wszystkich urzadzen wykona¢ wg. projektu elektrycznego

( opracowanie nie zawiera projektu elektrycznego)
—W miejscu wlaczenia rurociggu odprowadzajacego skropliny do kanalizacji podejscie
odptywowe zaopatrzy¢ w syfon.
—Instalacje¢ chlodnicza po zamontowaniu nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej zgodnie z
instrukcja producenta systemu.
—Przej$cia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych 1 uszczelni¢
materiatem elastycznym 1 niepalnym. Przej$cia przez Sciany zewnetrzne zaizolowaé welng
mineralng gr.5 cm.
- Poziom mocy akustycznej agregatéw nie powinien przekracza¢ 50dB (A) w odlegtosci 1,5 m
od urzadzenia w dzien i 40 dB (A) w nocy zgodnie z Rozp. Min. Srod. Z dn. 1 pazdziernika
2012 poz. 1109 w sprawie dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku.

5. UWAGI KONCOWE

—Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych" tom II - "Instalacje sanitarne i przemystowe"

—Wszystkie urzadzenia 1 materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty.
—Gwarancja na urzadzenia klimatyzacyjne powinna by¢ nie mniejsza niz 5 lat

Opracowatl: mgr inz. Barbara Chowaniec
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1. Podstawa opracowania

Informacje¢ opracowano na podstawie:

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie wykonawcze w zakresie bhp.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. nr 47, poz. 1401) w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych..
—Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych cz.117,

2. Zakres robot

—wykonanie instalacji chtodnicze;j

—montaz jednostek zewngtrznych

—montaz jednostek wewngtrznych

—wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin
—Proby cisnieniowe

—Roboty izolacyjne

-Prace ogolnobudowlane po montazu instalacji

3. Wykaz obiektow budowlanych

Prace budowlano montazowe dotyczg prac instalacyjnych w zakresie instalacji
klimatyzacyjnej. Prace wykonywane s3 na dzialce i obiekcie Inwestora.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak zagrozen
5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i sposoby ich

zapobiegania

-+ zagrozenia przy transporcie urzgdzen i materiatow klimatyzacyjnych
* zagrozenia przy pracy na wysokosci podczas montazu urzadzen klimatyzacyjnych

6. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy, lub
brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje nim zatoge oraz udziela instruktazu
o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsigwzigcia na poszczegolnych jego
etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomosci 1 umiejetnosci

z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP.
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Ponadto przed przystgpieniem do realizacji robot Kierownik Budowy wyznacza sposéb oraz
miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny
budowy, robotnicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robot
przewidywanych w projekcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i higieny pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne

Wydzieli¢ plac budowy i zabroni¢ dostepu osobom postronnym

Przed rozpoczgciem robot wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

Okresli¢ miejsce 1 rodzaj 1 sposob uzycia srodkow ochrony p.poz

Okresli¢ drogi ewakuacji z pomieszczen oraz z terenu budowy w razie pozaru lub klesk
zywiotowych.

W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,,Zakaz palenia tytoniu",
sprzet ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca w ktorych wykonywane sg prace
spawalnicze

Prace moga prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajace
kompletng odziez robocza

Nalezy uzywac¢ sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energig elektryczng

Nalezy posiada¢ wiasciwy ubior roboczy oraz sprzet ochronny taki jak rgkawice, okulary
ochronne, nakrycie glowy

Przed rozpoczgciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan w zakresie stabilnosci
pomostdw, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

Podczas skladowania materialow nalezy zastosowa¢ ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych
tasmami lub barierkami. Materialy sktadowac tylko do bezpiecznej wysokosci z umieszczeniem
tablic informacyjnych:,,Sktadowisko materiatow" .

Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone wylacznikami
réznicowopragdowymi.

8. Wytypowane akty wykonawcze do obowigzkowego uwzglednienia
w ,,Planie BIOZ”

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.),

—Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94
Z pdzn. zm.),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 884, z
pozniejszymi zmianami),
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-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powmny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r.
poz. 288, z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 62 z 2002 1. poz. 1596, z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 z 2000 r.
poz. 313,),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w_sprawie szkolenia
w_dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),

Uwagi:

W razie gdy warunki pracy stwarzaja bezposrednie zagrozenie dla zdrowia, zycia lub groza
niebezpieczenstwem wykonujgcemu prace pracownikowi oraz lub pozostalym uczestnikom
procesu budowlanego, pracownik musi niezwlocznie powstrzymac¢ si¢ od pracy i natychmiast
powiadomi¢ przetozonego. Kierownik budowy lub brygad21sta ma obowigzek niezwlocznie
wstrzymac prace 1 podja¢ dziatania w celu umknlqma zagrozenia. Informacje o wystgpieniu
zagrozenia nalezy przekaza¢ ustalonym wcze$niej sposobem.

Na budowie w widocznym i fatwo dostepnym miejscu powinna znajdowac si¢ apteczka
pleI'WSZG_] pomocy oraz spis telefonow i adresow do najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej i posterunku policji. Przed przystapieniem do prac pracownicy musza byc¢
poinformowani 0 miejscu ich przechowywania.

Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ kierownika budowy do kierowania
wykonywaniem rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy powinien opracowac plan bezpieczenstwa, a

przed wykonywaniem prac, zapozna¢ z nim pracownikow i1 czuwac nad jego realizacja.

opracowala: mgr inz. Barbara Chowaniec
upr.bud. nr 571/90
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Ryduttowy, dn. 21.04.2015r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego ( Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

Klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w Powiatowym Publicznym Zakladzie
Zdrowotnej w Rydultowach i Wodzistawiu Slaskim z siedziba w Wodzistawiu SI.
ul. 26 Marca 51 w Wodzislawiu Sl. ul. 26 Marca 51 .

Inwestor: ~ Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Rydultowach 1 Wodzistawiu Sl. z siedziba
w Wodzistawiu SL., ul. 26 Marca 51

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢

Projektant: mgr inz. Barbara Chowaniec
upr. bud. 571/90
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