SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DZIAt | ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKCIE

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot
wchodza: E.01.01.01
Rozbiorki
E.01.01.02 Rozbidrki obiektow
kubaturowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera
2. Materiaty

2.1. Dla robdt wg E.01.01.00 materiaty nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet .

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidérki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.2.1.0biekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszczac rynnami w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
(2) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic i sktadowac.

(3) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatéw.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach ST “Wymagania ogdlne” 6.1. do
6.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

E.01.01.02 — Rozbidrki obiektow kubaturowych — [m2/m3]
8. Odbior robdt

Wszystkie roboty objete E.01.01.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robét jako ryczattowy
10. Uwagi szczegétowe

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego w budowania zakwalifikuje Inzynier

10.2.1losci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
10.3.Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z umowa, dokumentacjg projektowa oraz
pozostatymi specyfikacjami technicznymi.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot

wchodza: E.01.02.01

wykonanie wykopdéw

E.01.02.02 odwiezienie lub dowiezienie

ziemi E.01.02.03 zasypanie wykopow

E.01.02.04 opaska (zwir + obrzeza

chodnikowe) 1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera
2. Materiaty

2.1. Dla robdét wg E.01.02.00 materiaty nie wystepujg .

3. Sprzet

3.1. Do robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet .

4. Transport

Transport ziemi taczkami.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét



5.1. Wykonywanie wykopdw

—na zewnatrz budynku wykona¢ wykopy o gtebokosci gornej krawedzi tawy fundamentowej
o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie
kategorii IV, w trakcie wykonywania prac zabezpieczyé sciany wykopu przed obsunieciem
sie, a fundamenty przed przesuwem

5.2. Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.3. Zasypanie wykopdéw

Wykopy wewnatrz budynku zasypac piaskiem wraz z ubiciem

Wykopy na zewnatrz zasypa¢ warstwami co 15 cm wraz z ubiciem w gruncie kategorii IV
(patrz rysunek detal drenazu)

5.4. Wykonanie opaski wokdt budynku w postaci warstwy zwiru ograniczonej obrzezami
chodnikowymi

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach ST “Wymagania ogdlne” 6.1. do
6.3.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg m3 wykopanego, przewiezionego i zasypanego gruntu
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete E.01.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robdt jako ryczattowy
10. Uwagi szczegotowe

10.1. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan gruntu zastany po rozpoczeciu wykonywania
odkrywania fundamentow. Kierownik Budowy podejmuje decyzje co do zastosowanego
zabezpieczenia odkrytych fundamentow i scian wykopdw.

10.2. Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z umowg, dokumentacjg projektowg oraz

pozostatymi specyfikacjami technicznymi.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te technicznej s3 wymagania
dotyczace robdt w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot

wchodzg: E.01.03.00

Usuwanie gruzu

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera
2. Materiaty

2.1. Dla robdét wg E.01.03.00 materiaty nie wystepujg .

3. Sprzet

3.1. Do robét moze byé uzyty dowolny sprzet .

4. Transport
Transport gruzu samochodami samowytadowczymi w zaleznosci od rodzaju rozbieranych
elementow na odlegtos¢ do 17 km
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Zabezpieczyc
przewozone materiaty sypkie plandeka podczas poruszania sie po drogach publicznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Transport gruzu

Gruz zatadowad na $rodek transportowy recznie lub mechanicznie w zaleznosci od jego

gabarytow pamietajagc o zachowaniu zasad bezpieczeristwa zgodnie z rozporzgdzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5.2. Utylizacja gruzu

Utylizacji gruzu dokonuje firma wyspecjalizowana w tym zakresie. Materiaty uzyskane z
rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach ST “Wymagania ogdlne” 6.1. do 6.3.

7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sg m3 przewiezionego i zutylizowanego gruzu.
8. Odbior robdt
Odbiér dokonuje sie po przewiezieniu na wyznaczone miejsce i zutylizowaniu gruzu.
9. Podstawa ptatnosci
Sposdb rozliczenia robdt jako ryczattowy
10. Uwagi szczegdtowe

10.1. Zwrdcic¢ szczegdlng 3 uwage na miejsce sktadowania i utylizacji gruzu i dopilnowac
wykonania robét zgodnie z krajowymi przepisami.

10.2. Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z umowg, dokumentacja projektowg oraz
pozostatymi specyfikacjami technicznymi.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.02.01.00 WYKONYWANIE
POKRYC | KONSTRUKCII
DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji te technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

E.02.01.01 Pokrycie

dachu. E.02.01.02 Obrobki

blacharskie E.02.01.03

Rynny i rury spustowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami. 1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Niniejszg specyfikacje nalezy
rozpatrywac¢ t3cznie z umowg, dokumentacjga projektowa oraz pozostatymi
specyfikacjami technicznymi.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Do wykonania izolacji termicznej na istniejagcym pokryciu dachu w segmencie
jednokondygnacyjnym zastosowac styropape.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i
podktadowa np wg

Swiadectwa ITB nr 974/93
2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami

na gorgco Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana grub 0,55 mm -obrdébki blacharskie

2.6.Rynny o Srednicy 150 mm - blacha
ocynkowana

2.7. Rury spustowe o srednicy 150 mm blacha ocynkowana

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Transport samochodami w zaleznosci od rodzaju materiatu.
Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Zabezpieczy¢
przewozone materiaty: przede wszystkim wetng mineralng przed deszczem.
5. Wykonanie robét

5.1. 1zolacje papowe

5.1.1.Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z
dachu elementami powinno by¢é wykonane w taki sposdb, aby umozliwic¢
wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.2.Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.
Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.3.Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz
miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.4.Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuinych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.1.5.Rolki pap nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub

napal



etach 5.2.
Styropapa

Ptyty styropapy - system BROOF t1 . Plyty wykonane sg w nastepujgcym uktadzie
warstwowym: papa podktadowa, przyklejona do styropianu dwustronnie laminowanego
pap3a. Ptyty powinny by¢ uktadane na niepalnych podtozach np. betonowych, mogg tez by¢
uktadane na istniejgcych pokryciach papowych. Powierzchnia podtoza powinna tworzy¢
rowng ptaszczyzne. Przed mocowaniem ptyt do podtoza nalezy podfoze zagruntowacd
odpowiednig masg asfaltowg np. asfaltowg emulsjg anionowg. Mocowanie ptyt do podtoza
dokonuje sie za pomoca klejéw objetych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie
przykrawedziowej ptyty powinny by¢ dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez
zastosowanie wiekszej ilosci kleju. Normy zuzycia kleju i sposdb uzycia podaje jego
producent. Mocowanie ptyt do podtoza dokonuje sie za pomoca wkretdéw do blachy.
Styropape nalezy pokry¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalnej - podktadowsq i
nawierzchniowa.

5.3. Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —=15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a)Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
b)Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c)Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwaorcy.

d)W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z

postanowieniami normy panstwowej. e)Nie dopuszcza sie stosowania do robot
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materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.
f)Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). g)Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.  Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest:

—dla rob6t £.02.01.C m % pokrytej powierzchni,

—dlarobdt E.02.01.02 oraz E.02.01.03 — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
llos¢ rob6t okresla sie na przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr podtoza- badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie: —
- podtoza
—jakosci zastosowanych materiatow,
—doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
—doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
badania kornicowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét,
po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowi g
nastepujace dokumenty:
—dokumentacja techniczna,
—dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesSciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

—zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobdow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
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obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiér pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia styropapy
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdow rynien,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw

kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robét jako ryczattowy

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno. Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej.

Papa asfaltowa na welonie z wiékien

szklanych. Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.03.01.00 WYKONANIE IZOLACJI
TERMICZNYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Te technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace izolacji termicznej budynku przy ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu Slgskim, parcela
nr 1820/145.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w kpt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objetych przetargiem.
B.16.02.00 lIzolacje termiczne.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Niniejszg specyfikacje nalezy
rozpatrywac tagcznie z umowg, dokumentacjg projektowa oraz pozostatymi specyfikacjami
technicznymi.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB. System ocieplenia stanowi zestaw
wyrobdéw dostosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é. Zmiany
poszczegblnych sktadnikdw systemu s g niedopuszczalne.

2.2 Materiaty do izolacji termicznych
W projekcie przewidziano Bezspoinowy System Ocieplenia dostarczony w catosci przez
jednego producenta. System oparty jest na ptytach z polistyrenu ekspandowanego
(styropianu) z tynkiem strukturalnym sylikonowym o grubosci ziarna 3,0 mm.

Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu jest
aktualna: Aprobata Techniczna ITB

Ponadto BSO musi posiadaé

aktualny: Certyfikat Zgodnosci ITB

Klasyfikacje ogniowg NRO
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2.2.1. Ptyty z polistyrenu ekspandowanego (styropianu)

Nalezy stosowac ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 70 o
parametrach: naprezenie Sciskajgce: > 70 kPa
wytrzymatosé na zginanie: >_ 115 kPa
wytrzymatosé na rozcigganie: >_ 100 kPa
klasa reakcji na ogien: E

Zalecane wymiary ptyt: 100 * 50
cm. Wymagania

—ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie

spienionych,

—dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych
uszkodzen:

+dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia

najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm®.

—wymiary:
+ dtugos$é — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki
10,5% szerokosé — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki
+1,5 mm grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki
+0,5% .

Pakowanie.
Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m 3 przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrodet ognia.

Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.

2.2.2 Styropian twardy FSE NRO — docieplenie stropodachow
W postaci ptyt
2.2.3 Kleje i masy klejace
Do przyklejania ptyt z polistyrenu ekspandowanego do podioza oraz do przyklejania tkaniny

szklanej wzmacniajgcej do ptyt termoizolacyjnych, nalezy stosowaé mase klejowg systemowaq
(Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé wg. zalecen producenta - instrukcje i karty techniczne )
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2.2.4 Tkaniny zbrojgce

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wtékna szklanego ST spetniajgca
nastepujace wymagania:

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO ST 112-100/7 o parametrach nie gorszych niz:
a) Siatka o gramaturze 160 (+- 5 g)g/m?
b) Sita zrywajaca = ca. 1500 (N/50mm)
C) Tkanina musi by¢ alkalioodporna

2.2.5 taczniki do mocowania ptyt z polistyrenu ekspandowanego do podfoza

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac tgczniki wbijane z trzpieniem z tworzywa o
$rednicy filOmm. Dtugos$¢ w zaleznosci od grubosci ptyt styropianowych oraz rodzaju podtfoza -
zakotwienie w Scianie min. 6 cm (dla ceglty petnej). taczniki nalezy montowac¢ w sposéb i na
gteboko$¢ umozliwiajgca zakrycie talerzykdw za pomoca ,,zaslepek”

lloé¢ tacznikéw na 1 m 2:

Przy wysokosci 0-8 m : 5 sztuk na Scianie, 7 sztuk na

krawedzi Przy wysokosci 8-20 m : 5 sztuk na sScianie, 8-9

sztuk na krawedzi Przy wysokosci >20 m : 5 sztuk na Scianie,

11 sztuk na krawedzi

2.2.6 Preparaty gruntujgce

Do gruntowania warstwy zbrojacej nalezy stosowac¢ farbe podktadowg w kolorze
wykonczeniowym wyprawy elewacyjne;j.

2.2.7 Zaslepki z polistyrenu ekspandowanego (styropianu)

Talerzyki tgcznikdw nalezy przykry¢ z zastosowaniem ,,zaslepek ze styropianu” Grubos¢ zaslepki
2,0 cm. Zaslepki nalezy wyciac z ptyt styropianowych o grubosci 2,0 cm. Klejenie zaslepek nalezy
wykonaé przy pomocy uniwersalnej masy klejowo-szpachlowe;j.

2.2.8 Masy tynkarskie

a)Tynk sylikonowy.

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy stosowac
cienkowarstwowy tynk strukturalny — sylikonowy 3,0 mm, o strukturze ,,petnej’”’ uzyskiwanej
przy rozprowadzaniu paca.

2.2.9 Akcesoria systemowe
Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta
systemu

katowniki z PCV z siatkg zbrojaca
katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca
listwy startowe z ttoczonego aluminium

2.2.10 Materiaty uszczelniajgce
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Tasma uszczelniajaca z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego
Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa (niskoprezng) do uszczelniania niedoktadnie
zamontowanych ptyt ociepleniowych.

3. Sprzet
Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowac¢ nastepujgce narzedzia
- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni scian (recznie i mechanicznie )
- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do naktadania mas
klejacych i mas tynkarskich
- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych
- pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyrownania powierzchni przyklejonych do
ptyt styropianowych,
- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgcej,
- taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych
- sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku
Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i urzadzenia:
—mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40-
60 | do przygotowania masy klejacej,
—agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakfadania masy tynkarskiej,
—urzadzenia transportu pionowego . —
rusztowania stojakowe state lub wiszgce, —
aparaty do zmywania wodg podtfoza
sciennego.
Wszelki sprzet niegwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych
i przepisdw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do robot.

4. Transport
Zatadunek, transport i roztadunek zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:
— roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje zostang zakonczone i odebrane

— wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, okfadziny zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete

— widocznie zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu
— wszelkie przyczyny zawilgocenia podtoza muszg zostac usuniete.

— na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wykonczonej ociepleniem

— przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowita i trwatg szczelnosc.
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— powierzchnia przed utozeniem styropianu powinna by¢ rowna,

— czysta i odpylona.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowal wylfgcznie ,systemy zamki ente”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementdéw i komponentdéw pochodzacych z réznych systemoéw

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajagco duzym odstepem od powierzchni scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego

Przed przystgpieniem do ocieplania stropodachu nalezy usungc starg izolacje oraz nieczystosci.

Oczyszczong przestrzen stropodachu nalezy nastepnie zdezynfekowac specjalnym preparatem.

Styropian twardy FSE NRO o grubosci 14 cm réwnomiernie roztozy¢ na catej powierzchni
stropodachu. Wykona¢ wylewke betonowg B20, zbrojong siatkg z pretéw stalowych .

5.2 lzolacje termiczne — wytyczne szczegdétowe dla technologii wykonania ocieplenia $cian
zewnetrznych w systemie

5.2.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemdw ocieplen.

Podfoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementédw zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej. Podtoze nie moze zawierac
materiatow , ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem systemu spowoduje
utrate jego funkgji.

5.2.2. Metody oceny podtoza

Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podfoza pod stosowanie BSO s3:
-Préba odpornosci na scieranie
-Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie
-Préba zwilzania

-Test rownosci i gtadkosci

5.2.3. Przygotowanie podtoza

wymagane czynnosci przygotowawcze:
oczysci¢ z kurzu, pytu za pomocg miekkiej szczotki , sprezonego powietrza, zmy¢ woda pod
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cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki zaprawy skuc i ponownie oczyscic¢

nierownosci, defekty i ubytki skué, sfrezowa¢ lub zeszlifowaé¢, ewentualnie wyréwnaé zaprawg
wyrownawczg z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okresow karencji

wilgo¢ — pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity- oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i nienosne elementy elewacji wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim lub zaprawg do betonow

brud sadza, ttuszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow,
sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

ztuszczenia, odpryski i odwarstwienia farb usuna¢ za pomoca szczotkowania, skrobania,
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem

5.2.4 Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Nalezy stosowac ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS NRO
70 o parametrach:

d)naprezenie Sciskajace: >_ 70 kPa

e)wytrzymatos$¢ na zginanie: >_ 115

kPa f)wytrzymatos$é¢ na rozcigganie: >

100 kPa

g)klasa reakcji na ogien: E

Zalecane wymiary ptyt: 100 * 50 cm.

— do klejenia izolacji termicznej oraz tkaniny szklanej wzmacniajgcej do ptyt termoizolacyjnych

nalezy urywac fabrycznie przygotowanej masy klejowej
- mase klejowg nalezy natozy¢ na tylng warstwe ptyty styropianowej metodg obwodowo-
punktowq (wzdtuz brzegdw ptyty nalezy natozy¢ watek masy klejowej o szerokosci 5 cm, a na
Srodku ptyty 6 owalnych placki masy klejowej wielkosci dtoni
- mase klejowg nalezy nanosi¢ tak aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosita nie mniej niz

40 %

- masa klejowa umozliwia wyréwnanie nierownosci +- 1,0 cm
- nie dopuszcza sie wyréwnywanie podtoza poprzez podklejanie styropianem
- ptyty styropianowe ukfadaé na wigzanie mijankowo pasami, przyktadajac i przyciskajgc do
powierzchni z dotu do gory
- nie dopuszcza sie pokrywania sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otwordéw elewacyjnych
- ewentualne nieréwnosci (uskoki) na stykach ptyt styropianowych zeszlifowaé do uzyskania
jednolitej pfaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢c w taki sposdb, aby unikac
zanieczyszczenia okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie odsysania urobku do pojemnikéw
szczelnych
- nie dopuszcza sie uzupetniania ubytkdw ptyt termoizolacyjnych i szczelin w miejscach styku
ptyt - masa klejowo-szpachlowg , ewentualne szczeliny nalezy uzupetniaé specjalng pianka
niskorozprezng przeznaczong do takich prac.
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5.2.5 Mocowanie ptyt przy pomocy tacznikow

- wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi po stwardnieniu masy klejowo-
szpachlowej —tj. po 24 godzinach
- do mocowania ptyt z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) stosuje sie taczniki PCV z
trzpieniem metalowym z tbem z tworzywa
- ilo$¢ facznikdw na powierzchni elewacji nie moze byé mniejsza niz 8 szt./m2 a w strefie
pasa krawedziowego 1,5 m nie mniej niz 10 sztuk/m2
- dtugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyty styropianowej. Minimalna gtebokos¢
zakotwienia w scianie 6,0 cm
- zaslepki z polistyrenu ekspandowanego (styropianu)
Talerzyki tgcznikdw nalezy przykry¢ z zastosowaniem ,,zaslepek ze styropianu’ Grubosé
zaslepki 2,0 cm. Zaslepki nalezy wycig¢ z ptyt styropianowych o grubosci 2,0 cm.
Klejenie zaslepek nalezy wykona¢ przy pomocy uniwersalnej masy klejowo-
szpachlowej.

5.2.6. Obrdbki blacharskie
Obraobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Krawedz obrébek winna by ¢ oddalona od docelowej
powierzchni o ok. 4 cm.
Obrabki blacharskie wykonac najpdzniej przed wykonaniem warstwy zbrojgcej..

Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o
innej rozszerzalno$ci wykonac z uzyciem kitéw lub tasm uszczelniajgcych , zgodnie ze
szczegoOtami systemu.

5.2.7. Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa.

Do ocieplenia fundamentdw lub scian piwnic nalezy stosowac styropian o zwiekszonej
odpornosci na wode i wilgoc.

Szczegodty ocieplenia cokotéw pokazano w dokumentacji technicznej.

5.2.8. Obrdébki szczegdlnych miejsc elewacji

Szczeliny dylatacje wykonywac z wykorzystaniem profilu dylatacyjnego sciennego lub
naroznego.

Do obrdébki naroznikéw stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu takie jak
katowniki PCV z siatka zbrojaca.

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Grubo $¢
ocieplenia nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm.

5.2.9. Warstwa zbrojona

- do szpachlowania warstwy zbrojonej nalezy uzywac fabrycznie przygotowanej masy
klejowo-szpachlowej.

- przed wykonaniem warstwy zbrojonej na catej powierzchni, w narozach otwordéw
elewacyjnych (okna, drzwi) nalezy zatopi¢ w masie klejowo-szpachlowej wzmocnienia ukosne
naroznikow - tzw. jaskoétczy ogon.

- odpowiednio dociete pasma siatki zbrojonej nalezy réwniez wczesniej zatopi¢ w
wewnetrznych narozach otwordéw i we wszystkich miejscach, w ktérych rozcina sie siatke
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zbrojaca , np. przejscia kotew rusztowan, zamocowania wszelkich elementéw, przebicia przez

system ocieplajacy itp.

- przed wykonaniem warstwy zbrojonej oraz przed natozeniem naroznika ochronnego -dla

dodatkowego wzmocnienia fragmentow elewacji ( sciany cokotu i parteru do wysokosci 2,0

m, strefy przy wejsciach do budynkdw) nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe siatki o

ciezarze nie mniejszym niz 160 gram. Mase klejowo-szpachlowg nanies¢ na grubos¢ ok. 2,0

mm i zatapia¢ poszczegdlne pasy siatki. Mase szpachlowg mocno $ciggngé po siatce, a

nastepnie wykona¢ wtasciwg warstwe zbrojona.

- warstwe zbrojong nalezy wykona¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt

termoizolacyjnych

- mase szpachlowa nakfadaé na ptyty termoizolacyjne pasami szerokosci pasma siatki. Siatke

zbrojaca uktadac z zaktadem o szerokosci min. 10,0 cm

- nastepnie zaszpachlowaé siatke metodg ,,mokre w mokre” tak, by j g catkowicie
zaszpachlowacd

- minimalna grubosé warstwy zbrojgcej wynosi 3 —4 mm (min. 4,0 kg/m2)

5.2.10. Gruntowanie podtynkowe

gruntowanie podtynkowe preparatem w kolorze wyprawy tynkarskiej nalezy wykonac
nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin. Jakos¢ wykonania powtoki gruntujgcej musi
gwarantowac tzw. ,,petne pokrycie’”” masy klejowo-szpachlowej

5.2.11 Wyprawa tynkarska

- wyprawe tynkarska gotowq silikonowa grubosci 3 mm nalezy naktadaé po doktadnym
wyschnieciu warstwy zbrojonej najwczesniej po 24 godzinach (przy zatozeniu
temperatury 20°C i 65% wilgotnosci powietrza). Przy temperaturach nizszych oraz
wyzszej wilgotnosci powietrza czas wysychania (wigzania) warstwy zbrojonej wydtuza
sie. Dlatego bezpieczne jest przyjmowanie minimalnego czasu powyzej 48 godzin.

- kolory zgodnie z projektem

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Do
najwazniejszych kryteriéw odbioru robét ociepleniowych na lezy ocena rownosci i jednorodnosci
powierzchni utozonych wypraw tynkarskich.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jako tynki kategorii lll

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, przy Swietle rozproszonym z odlegtosci >3 m

Kontrola podtoza:
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sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

wyglad powierzchni podfoza , z ktédrego mozna wnioskowac¢ o stopniu jego zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtfonnosci

odchytki geometryczne podtoza

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszczajgcych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegoélnych materiatow.

Nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowe] oraz ilosSciowe;j

Kontrola miedzyoperacyjna
Powinna obejmowac¢ prawidtowos¢:

—przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie,
wyrownanie

zakresie koniecznym),

—przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

—osadzenia facznikdw mechanicznych,

—wykonania warstwy zbrojonej,

—wykonania (ewentualnego) gruntowania,

—wykonania obrébek blacharskich,

—zamocowania profili,

—wykonania wyprawy tynkarskie;j.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci
powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikdow mechanicznych. W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania facznikow).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji,
podokiennikow, kapinoséw itp. ). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesdw oraz wysuniecia poza
projektowang ptaszczyzne Sciany.
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Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania
wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w
umowie pomiedzy wykonawcy oraz inwestorem. Je$li w umowie nie ma sprecyzowanych
wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

—odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

—odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku,

—dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kra wedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji <10mm,

—dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,
—odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci
faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od ptaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru
technicznego robot budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowga robét jest m ? powierzchni zaizolowane;j.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr roboét

8.1. Odbidér robdt izolacyjnych powinien si e odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych
robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi ¢ nastepujace
dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na
budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt
zanikajgcych,
protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robdt jako ryczattowy

10. Przepisy zwigzane

PN EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-88/13-30005 — Cement hutniczy

PN-92/ P- 85010 — Tkaniny szklane

PN-B-20130 : 1999 — Ptyty styropianowe

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych , Tom I-
Budownictwo Ogodlne , Arkady Warszawa 1990r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.04.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu oraz stolarki drzwiowe;j i okiennej.

W sktad tych robét wchodzi: E.04.01.01

Drzwi - montaz drzwi aluminiowych i PPOZE.

04.01.02 Okna - montaz okien PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami. 1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Niniejszg specyfikacje
nalezy rozpatrywac facznie z umowa, dokumentacjg projektowg oraz pozostatymi
specyfikacjami technicznymi.

2. Materiaty

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami,
nawietrzakami dodatkowo zamontowac klamki zamykane na klucz w oknach i
drzwiach balkonowych na czesci pediatrii

2.1. Stolarka okienna pcv w kolorze ciemnobragzowym od zewnatrz, od wewnetrznej
strony w kolorze

biatym

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
by¢ wieksze niz

podano ponizej.
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Rdznice wymiarow

[mm] okien  drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1
m
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwlegtych
elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugosci przekatnych  do1m 2
przekatnych skrzydet we
wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokosc do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubo $¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosc¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1.Kazdy wyrodb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w S$wiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktore nie zostata ustanowiona norm a.

2.2.3.0kucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Powinny by¢ wyposazone w elementy zamykajace tgczace i
uchwytowo-ostonowe.

2.3. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac szybe zespolong o wspdtczynniku przenikania ciepta
1,1 W/M2/K dla catej stolarki okiennej wspotczynnik mniejszy lub réwny 1,3
W/M2/K dla stolarki drzwiowej zewnetrznej mniejsze badz rowne 1,7 W/m2/K

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa o profilu cieptym wspodfczynnik
przenikania mniejszy lub rowny 1,7 ocieplana w kolorze ciemnobrgzowym
2.6 Stolarka drzwiowa wewnetrzna o odpornosci EI30

2.7.Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa -drzwi zewnetrzne
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna z awiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi  srodkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej wym iary sprawdzié i
potwierdzi¢ na

budowie

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu osScieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i
oczyscic.
.1 Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wyma-ganiami podanymi w tabeli ponizej.
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Rozmieszczenie punktow

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow zamocowa n

wysokos¢ szerokos¢ zamocowan [w nadprozui progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po 1l po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem

syntetycznym (ftalowym). 5.2. Osadzanie i

uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

—W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

—Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niS 3 mm.

Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

—Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przy
zastosowaniu ‘'cieptego montazu" za pomocg tasm uszczelniajgcych przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatow wydzielaj gcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

—Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.

—Osadzenie parapetéw wykonywa ¢ po catkowitym osadzeniu i

uszczelnieniu okien. 5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

—Doktadno $¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot

murowych
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—Oscieznice mocowacé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

—Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu

Swiadectwem ITB.

—Wrota i bramy powinny by ¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
—Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w o Sciezu.

—Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a
-1 -1

oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych

dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonym i do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
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sprawdzenie prawidfowosci

zmontowania i uszczelnienia. Roboty

podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji E.04.01.01i E.04.01.02 — szt. wbudowanej stolarki w swietle oScieznic.
8. Odbior robdt

Wszystkie roboty wymienione w E.04.01.00 podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia robdt jako ryczattowy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.04.02.00

POKRYWANIE PODtOG | SCIAN

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

E.04.02.01 Wylewka betonowa

wraz ze styropianem 1.4.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Niniejszg specyfikacje
nalezy rozpatrywac facznie z umowa, dokumentacjg projektowg oraz pozostatymi
specyfikacjami technicznymi.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a
w szczegdblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 2.3. Cement wg

normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST

B.04.02.00) 2.4. Posadzka cementowa

Posadzka cementowa zbrojona rozproszonym zbrojeniem z wtékien
polipropylenowych (szklanych) sktada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego
wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i
dodatkow uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5
mm.

2.5. Izolacje poziome termiczne z ptyt styropianowych twardych uktadanych na
wierzchu konstrukgji.

2.6.1zolacje z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykonacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Na podtodze poddasza szesciokondygnacyjnego budynku utozy¢ izolacje z folii
polietylenowej nastepnie nalezy zastosowac izolacje poziomg z ptyt
styropianowych grubosci 15 cm. Nastepnie utozy¢ wylewke betonowg o grubosci
4 cm wraz ze zbrojeniem rozporoszonym.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagrun-towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe.
—Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

—Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na

Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

—Podtoze, na ktédrym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen.

—Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

—Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq .

—llos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej.

—Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem.

—Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

—W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania

robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét jest m % 1loéé robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja

projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z

wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by ¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowsa,

sprawdzenie prawidfowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene

wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badani a
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoc g szczelinomierza lub
suwmiarki.

sprawdzenie prawidfowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badani e
nalezy wykonaé przez

ocene wzrokowa.
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9. Podstawa pfatnosci
Sposdb rozliczenia robdt jako ryczattowy

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego u zytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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INIEKCJA GRAWITACYJNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w
murach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych
przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie przepon poziomych przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi
normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia.
Stosowany do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do uszczelniania.
Dane techniczne:

Gestoé¢: ok. 1,15 g/cm?

Odczyn pH:  ok. 11

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci)
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Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: £0,5 kg/m>h%?

Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czyscic¢ na Swiezo czystg woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwatos$¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.
Preparat posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczna.

2.2,
Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka
charakteryzujgca sie, po dodaniu wody, wysokg ptynnoscig i zdolnoscia
bezskurczowego wypetniania pustek w murze. Dzieki stosunkowo niskiej
wytrzymatosci nadaje sie do stosowania w starych murach i daje sie tatwo
nawiercac. Po zwigzaniu charakteryzuje sie dobrg przyczepnosci g na sucho,
porowatoscig i przepuszczalnoscia ptynow iniekcyjnych. Wysoka odpornos¢ na
siarczany rozpuszczalne w wodzie. Dane techniczne
Uziarnienie: <0,2 mm
Gesto$¢ $wiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm?
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C
Czas wigzania przy 20°C
poczatek wigzania: > 8 godz.
koniec wigzania: > 10 godz.
Zawartos$¢ porédw powietrznych: < 10% ob;j.
Zawartos¢ alkaliow: < 0,5%
Zawartosc¢ fazy C3A: < 0,1%
Kolor: szary
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,4 kg/dm?
Porowato
§¢:>20%
wag.
Wytrzym
atos¢ na
zginanie
7 dni: ok. 0,7 N/mm?
28
dni: ok. 1,0
N/mm?
Wytrzymato
$¢na
Sciskanie
7 dni: ok. 1,5 N/mm?
28 dni: ok. 3,5 N/mm?
Czyszczenie narzedzi: Czys ci¢
na S$wiezo wodga. Rodzaj
opakowania: Worki papierowe
20 kg.
Trwatos$¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w
suchym miejscu, co najmniej 1 rok.
Zaprawa iniekcyjna powinna posiada atest higieniczny PZH.
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2.3.

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca
(szlam uszczelniajacy). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do
wody pod cisnieniem powtoka uszczelniajgca, ktora cechuje sie wysoka
odpornoscig mechaniczna.

Dane techniczne:

llos¢ wody zarobowe;j: 20do21%

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania
Wytrzymatosé na Sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?

Nasigkliwos¢ kapilarna: W< 0,1 kg/mz-ho'5

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Czyszczenie narzedzi: Czys cié

na $wiezo wodg. Rodzaj

opakowania: Worki papierowe

25 kg.

Trwatos¢é podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w
suchym miejscu, co najmniej 1 rok.

Zaprawa uszczelniajgca powinna posiadac atest higieniczny PZH oraz Aprobate

2.4.

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwiekszajgcy
przyczepnos¢ naktadanych pdzniej warstw tynku.

Dane techniczne:

Gestos¢

nasypowa: ok.

1,7 kg/dm3 Kolor:

szary

Nadzér jakosciowy: nadzor nad sktadem i jakoscia

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu
budowlanego A 1 Gtebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h >5 mm
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary

wodnej p: ok. 15 Czyszczenie narzedzi: Czyscié na

swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwatos¢é podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i
chronionym przed wilgocia, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.
Zaprawa powinna posiadac atest higieniczny PZH.

2.5. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiat y budowlane.
Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
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kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i

narzedzia:

- do wiercenia otwordéw iniekcyjnych - wiertarki odpowiedniej jako$ci o mocy co
najmniej 1000 W;

- do bezcisnieniowego nasgczania - zestaw zasobnikdw do napetniania otwordow
(zalecane);

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki,
przecinaki, mtoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach
mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowane;j
predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamoéow
uszczelniajgcych) - szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec ewentualnie
naktadaé¢ maszynowo agregatami do tynkow drobnoziarnistych.

4. Transport

Materiaty firmy sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga
by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chronié przed
zawilgoceniem, wodorozcieniczalne preparaty iniekcyjne nalezy chronié przed
mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie
przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét
5.1. Badania wstepne

Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy wykona¢
badania wstepne obiektu.

Nalezy okreslic:

- stopien zawilgocenia materiatu budowlanego (stosunek aktualnej zawartosci
wody do zawartosci wody w stanie nasycenia);

- obecnos¢ pustek w murze;

- zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany);
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- obecnos¢ i skutecznosc izolacji pionowych.

W zaleznosci od wynikdw badan wstepnych nalez y wybra¢ odpowiednig metode
iniekcji oraz ustali¢ rodzaj i zakres niezbednych prac uzupetniajgcych.

Wysokos¢, na jakiej wykonywane sg otwory iniekcyjne zalezy od

rodzaju i skutecznosci funkcjonowania zewnetrznej hydroizolacji

$ciany, poziomu terenu przy budynku oraz przewidywanych zabiegéw

dodatkowych i nalezy jg ustali¢ przed rozpoczeciem prac. Zaleca sie

stosowac nastepujgce zasady:

- w przypadku braku zewnetrznych izolacji pionowych iniekcje nalezy wykonywac
powyzej poziomu terenu (z reguty ok. 10-20 cm powyzej poziomu terenu);

- w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnetrznych izolacji przeciwwodnych
iniekcje nalezy wykonywac powyzej dolnej krawedzi tej izolacji (z reguty ok. 10-

20 cm powyzej dolnej krawedzi izolacji przeciwwodnej);

- w $cianach wewnetrznych iniekcje nalezy wykonywac jak najnizej (z reguty ok. 10-
20 cm powyzej poziomu posadzki).

W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na roznych wysokosciach,
poziome odcinki rzedéw otwordw iniekcyjnych na réznych wysokosciach nalezy
potaczy¢ rzedem otwordw iniekcyjnych wierconych w pionie.

Stopnie zasolenia okreslane sg nastepujgco:

Niskie Srednie wysokie
Chlorki <0,2% 0,2-0,5% >0,5 %
Azotany <0,1% 0,1-0,3 % >0,3 %
Siarczany <0,5% 0,5-1,5% >1,5%

Za ogolny poziom zasolenia muru przyjmuje sie najwyzszg kategorie jakg osigga
ktorakolwiek z soli. W przypadku stwierdzenia obecnosci szkodliwych soli
konieczne jest tynkowanie $cian specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej
porowatosci i zdolnosci magazynowania soli.

Metoda iniekcji najlepiej nadaje sie do porowatych materiatéw budowlanych o
stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia > 60% nalezy
wstepnie wysuszy¢ mur np. metodg mikrofalowg lub termiczno-konwekcyjng
albo wierci¢ otwory iniekcyjne wyzej.

W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkim wypetnieniem rdzenia,
waskimi rysami itp.), nalezy najpierw wypetnic te pustki zaczynem iniekcyjnym.

5.2. Iniekcja zaczynu iniekcyjnego — wypetnienie pustek

Iniekcje w celu wypetnienia pustek wykonuje sie w razie stwierdzenia pustek w
murze w trakcie wstepnych badan lub podczas wiercenia otworéw
iniekcyjnych.
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Przed zastosowaniem dodac¢ do proszku ok. 50% wody, a wiec okoto 10 | na kazde
20 kg proszku (zawartos¢ jednego opakowania), starannie wymieszac np.
mieszarka przeciwbiezng lub wiertarka z zamocowanym mieszadtem i po pewnym
czasie ponownie zamieszac. Zbyt mata ilos¢ wody po-woduje niewystarczajgca
ptynnosé, zbyt duza ilos¢ wody prowadzi do oddzielania wody, nieréwnomiernego
twardnienia wzglednie wydtuzenia czasu wigzania. Czas przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C. Przyspieszenie czasu wigzania,
zwtaszcza przy niskich temperaturach i mokrym murze, mozna spowodowac przez
dodanie ok. 10% zaprawy btyskawicznie wigzgcej.

Przy bezcisnieniowym wypetnianiu pustek materiat wlewany jest przez lejek.
Najwczesniej po 7 dniach od wprowadzenia otwory iniekcyjne nalezy ponownie
rozwierci¢ wierttem o $rednicy wiekszej o ok. 2-4 mm i wykona¢ hydrofobowa
przepone przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie stosujgc preparat.

W przypadku muréw ze szczegdlnie duzg iloscig pustek mozna najpierw

wypetnic rzad otworéw materiatem a potem ok. 5 cm wyzej wykonac iniekcje
preparatem.

5.3. Iniekcja — metoda bezcisnieniowa

Iniekcja bezcisnieniowa jest metoda najczesciej stosowang ze wzgledu na fatwosé
wykonania. Przy zachowaniu starannosci podczas wykonywania prac metoda ta
jest bardzo skuteczna.

Otwory wywierci ¢ w jednym rzedzie, odstepy miedzy srodkami otworéw 12 cm,
nachylenie otworéw ok. 252, otwory muszg przecinac¢ co najmniej jedng spoine
wsporng. W przypadku Scian o wiekszej grubosci nalezy wierci¢ bardziej ptasko,
przy mniejszych grubos$ciach bardziej stromo (do 45 2). Srednica otworéw 24-30
mm. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci sie z jednej strony i
muszg sie one konczy¢ ok. 5 cm przed drugg strong muru. W murach o grubosci
powyzej 60 cm otwory nalezy wierci¢ z obydwu stron na gtebokos¢ rowng ok. 2/3
grubosci muru. Usung¢ pyt wiertniczy z otwordw przez wydmuchanie sprezonym
powietrzem.

Preparat jest gotowy do uzycia i nie wymaga dodatkowego mieszania. Otwory
nalezy kilkakrotnie (2-3 razy) napetnia¢ preparatem az do nasycenia muru, Swieze
na swieze, ewentualnie zastosowac zasobniki dozujgce — nalezy wprowadzi¢ w
mur wymagang ilos¢ materiatu. Po zakoriczeniu iniekcji zamkng¢ otwory
materiatem.

5.5 Powtoka uszczelniajgca

Powtoke uszczelniajacg nalez y wykonac od poziomu posadzki do wysokosci

ok. 20 cm powyzej rzedu otwordw iniekcyjnych.

Wymieszac¢ preparat z woda w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podtoze
metoda natryskowa uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15
minutach gdy preparat zostanie wchioniety przez podtoze, nalezy nanies¢ pierwsza
warstwe szlamu uszczelniajgcego. Wlaé najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego
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pojemnika, wsypac preparat wymiesza¢ mieszarkg przez ok. 3 minuty
doprowadzajac do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko
zamieszad, az osiggnie sie konsystencje odpowiedni g do stosowania. Nalezy
doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po
wymieszaniu naktadac szlam na przygotowang powierzchnie technika szlamowania
uzywajac miekkiego pedzla. Po ok. 20 minutach (zaleznie od podtoza) nanies¢ druga
warstwe szlamu w taki sam sposdb. Minimalna ilos¢ szlamu naktadanego w jednej
warstwie wynosi 2,0 kg/m? (grubo$¢ warstwy > 1mm). Catkowita grubo$¢ powtoki
wykonanej nie moze w zadnym miejscu przekracza¢ 5 mm. Na ostatnig, jeszcze
Swiezg warstwe szlamu uszczelniajgcego nalezy wykonac obrzutke. Wlac najpierw
ok. 6 | wody do czystego pojemnika, wsypa¢ materiat i wymieszaé za pomoca
mieszadta, az do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang obrzutke

cienka warstwg na powierzchnie pokrytg wczesniej szlamem uszczelniajgcym.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu

krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat

zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skore. Dlatego

nalezy:

- chronic przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady
lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca e zawiera cement, ktory w potgczeniu z

wodg reaguje alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata

draznigco na oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chronic przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady
lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Materiaty mineralne zawierajg cement, ktory w potgczeniu z wodg reaguje

alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chronic przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilosScig wody i zasiegng¢ porady
lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

40



6. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia roboét. Prace nalezy wykonywac
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym
wedtug wymagan Prawa budowlanego

Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w
technologii wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczegdlnych materiatow, ale réwniez odpowiednich
odstepdéw czasowych pomiedzy wykonywaniem kolejnych etapdw prac. Czas ten
uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych

prac. W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujace

warunki:

¢ Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca musi dysponowac odpowiednim sprzetem do wiercenia otworow
iniekcyjnych — profesjonalnymi wiertarkami o mocy co najmniej 1000 W i
odpowiednimi wierttami. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

e W przypadku iniekcji metoda cisnieniowg wykonawca powinien dysponowac
sprzetem do iniekcji ciShieniowej — odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i
pakerami iniekcyjnymi. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia
powierzchni, przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw.
Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci
wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez
upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych
jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych praci ich
etapoéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym

harmonogramem.
e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i  warunkéw  atmosferycznych w  odpowiednio

przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej.
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6.1 Prace wstepne

Nalezy sprawdzi¢ stan muru przed przystapieniem do prac. W przypadku
obecnosci dobrze przylegajgcego tynku, jego usuwanie przed iniekcjg nie jest
konieczne. W przypadku murdéw nie otynkowanych lub muroéw, z ktérych skuto
tynki nalezy je wyspoinowac zaprawga cementowa. Jezeli roboty prowadzone sg w
wykopie, nalez y sprawdzic¢ czy wykop jest wystarczajgco szeroki i prawidtowo
oszalowany. Nalezy oceni¢ stan techniczny muru. W przypadku muréw w ztym
stanie

technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie. Nalezy
sprawdzi¢ strukture muru oraz obecnos$¢ pustek w murze. W razie stwierdzenia
pustek w murze konieczna jest wstepna iniekcja ptynnej zaprawy.

6.2 Wiercenie otwordw iniekcyjnych

Nalezy sprawdzi¢ odstepy miedzy otworami — powinny by¢ rowne, w zadnym
miejscu odstep miedzy otworami nie moze by¢ wiekszy od 15 cm, na 1
metrze biezgcym muru musi by¢ wykonanych 8 otwordw iniekcyjnych.
Nalezy skontrolowaé gtebokos¢ otworow.

Wysokos¢, na ktérej wyznaczono rzad otwordw iniekcyjnych powinna by¢
zgodna z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.

Srednica otworéw musi byé zgodna z przyjeta technologia. W przypadku metody
bezcisnieniowej sSrednica otwordw musi wynosi¢ co najmniej 24 mm
(maksymalnie 30 mm).

Nalezy sprawdzi¢ czy z otwordw zostaf usuniety pyt wiertniczy.

6.3. Wykonanie robét iniekcyjnych

Podczas wykonywania iniekcji nalezy kontrolowac na biezgco zuzycie preparatu
iniekcyjnego, starannos¢ wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczegdlne
otwory, doktadnos$¢ zamkniecia otwordw po iniekcji.

Odbidr robét iniekcyjnych powinien by¢ dokonany przed rozpoczeciem
kolejnych prac renowacyjnych (np. tynkowaniem).

6.4. Wykonanie powtoki uszczelniajgcej

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie podczas naktadania kolejnych
warstw oraz bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy
sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania — jednorodnos¢ grubosci warstwy,
rzeczywistg grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m? przepony przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie
mierzonej w przekroju muru (iloczyn dtugosci i grubosci muru). W razie
wykonywania otworéw iniekcyjnych na réznych wysokosciach nalezy dodaé
powierzchnie przepon wykonywanych w pionie w celu potgczenia przepon
poziomych umieszczonych na réznych wysokosciach.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior otworéw
Odbidr otworow iniekcyjnych nalezy przeprowadzic¢ przed przystgpieniem do
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iniekcji. Nalezy sprawdzi¢ otwory zgodnie z punktem 6.2

8.2. Odbiodr robot iniekcyjnych

Odbidr prac iniekcyjnych powinien by¢ dokonany bezposrednio po

zakonczeniu iniekcji, przed przystapieniem do kolejnych prac renowacyjnych.
Podczas wykonywania iniekcji nalezy prowadzi¢ dziennik robét iniekcyjnych lub
dokonywaé odpowiednich wpiséow w dzienniku budowy. Nalez y notowac date,
miejsce wykonywania iniekcji, dtugos¢ i grubosc¢ sciany, ilos¢ zuzytego preparatu,
uwagi dotyczgce stanu muru, utrudnien itp. Nalezy skontrolowaé rzeczywiste
zuzycie preparatu iniekcyjnego, starannos$¢ wprowadzenia preparatu iniekcyjnego
w poszczegolne otwory, doktadnos$é zamkniecia otwordw po iniekgji.

8.3. Odbiér powtoki uszczelniajacej

Odbidr powtoki uszczelniajgcej powinien by¢ dokonany po zakonczeniu prac.
Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania — jednorodnos¢ grubosci warstwy,
rzeczywistg grubosc¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

8.4. Odbidr koncowy

Po zakonczeniu robét iniekcyjnych wraz z pracami towarzyszacymi nalezy
dokonac¢ odbioru koncowego. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. W
przypadku, gdy co najmniej jeden wynik badan jest negatywny, nalezy
ponownie wykonaé przepone poziomg na zakwestionowanych odcinkach
muru.

Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Skuteczno$¢ wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie
mozna w petni oceni¢ przez pordwnanie stopnia zawilgocenia muru powyze;j
przepony poziomej i ponizej przepony po ok. 12 miesigcach od wykonania prac.

9. Podstawy ptatnosci
Ryczatt.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych Czes¢ 11: Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym
oraz poczagtkowe] absorpcji wody elementow murowych
ceramicznych

PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych Czesc 4: Okreslenie
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gestosci, gestosci objetosciowej oraz porowatosci catkowitej
i otwartej elementéw murowych z kamienia naturalnego
PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych Czes¢ 5: Okreslenie
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych w
elementach murowych ceramicznych
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspoétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane
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