PARAMETRY TECHNICZNE WYPOSAZENIA

LP. OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH A ALY P OWANE
UWAGI
|[Wszystkie urzadzenia i materiaty fabrycznie nowe. [TAK |
1 OZEK ANESTEZJOLOGICZNY
1.1 [Nazwa producenta: podac
1.2 [Typ: podac
1.3 |Rok produkcii: podac
Ilos¢:
L4 36t )
1.5 Wozek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg palety RAL - mozliwo$¢ wyboru koloru przez TAK
’ Zamawiajgcego
1.6 |Blat z pogtebieniem wykonany z tworzywa ABS z trzech stron otoczony bandami TAK
1.7 |Wobzek posiada 4 szuflady TAK
Szuflady o wysokosci:
1.8 |1 sztuka 250 mm (£5 mm) TAK

3 sztuki 150 mm (£5 mm)

Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:

- 4 x odcinki szyny instrumentalnej o wym. 25x10mm-400mm (5 mm)

- 1 x nadstawka 11 pojemnikow

- 1 x pojemnik na zuzyte igty

- 1 x kosz na odpady z pokrywg wahadtowg z tworzywa w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szyne - kpl.
1.9 - 1 x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej o wymiarach: 350x160x160 mm (£20 mm) TAK
- 1 x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej o wymiarach: 280x96x80 mm (£20 mm)
- 1 x miska na odpadki

- 1 x uchwyt do prowadzenia

- 1 x wysuwany blat boczny

Dodatkowe wyposazenie mocowane za pomoca kostek aluminiowych, z tatwym demontazem (pokretto, sSciggamy i
przewieszamy w dowolne miejsce) z mozliwoscig zawieszenia na szynie MODURA. Ten system mocowania akcesoriéw

1.10 powoduje, ze podczas jazdy osprzet nie hatasuje. Nie dopuszcza sie uchwytéw w postaci zagietej blachy, ktéra z TAK
czasem sie odksztatca.
111 Podstawa wykonana ze stali z ostong z tworzywa ABS z odbojami, wyposazona w 4 kota o $rednicy min. 120mm, w TAK

tym dwa z blokadg

Wymiary szafki wozka:
Dlugos¢: 580 mm +/- 20mm TAK
1.12 |Szerokos$¢: 520 mm +/- 20mm

Wysoko$¢ wozka od podtoza do blatu: 980mm +/- 20mm
Wysokos¢ catkowita wozka: 1700 mm +/- 20mm




POZOSTALE WARUNKI

1.13 |Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (np.: prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK

114 Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé TAK
) potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)

1.15 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK

1.16 |Karta gwarancyjna (przy dostawie ) TAK




2 OZEK POD APARATURE MEDYCZNA
2.1 [Nazwa producenta: podac
2.2 [Typ: podac
2.3 |Rok produkciji: podac
TIlos¢:
24 |3 6ot )
2.5 Elementy wdzka Wykonan,o z stelaza z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umozliwiajgcego dowolng TAK
) regulacje umieszczenia potek, szuflady oraz wyposazenia dodatkowego
2.6 [Pdtka i szuflada stalowe, lakierowana proszkowo TAK
2.7 [Blat z pogiebieniem zabezpieczajacym sprzet przed zsunieciem sie TAK
2.8 |Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL TAK
2.9 Podstawa stalowa z ostong z tworzywa z ABS, wyposazona w podwdjne kota o $rednicy min. 100 mm, w tym dwa z TAK
) blokada
Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:
- 3 x pétka o wymiarach 500x510 mm (£20 mm)
2.10 |- 1 x szuflada o wymiarach 500x510x160 mm (£20 mm) TAK
- 2 x uchwyt (maszt)
Wymiary catkowite:
Dtugos¢: 590 mm (£20 mm)
211 o erokodé: 610 mm (£20 mm) TAK
Wysokos¢: 1200 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
2.12 |Materialy potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK
213 Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca model i typ opisany TAK
) w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
2.14 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMIiPB TAK
2.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
3 TOLIK ZABIEGOWY
3.1 |Nazwa producenta: podac
3.2 [Typ: podac
3.3 |Rok produkcji: podac
TIlos¢:
34 |3 gt ]
3.5 [Stolik w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej [TAK
3.6 [stolik z blatem prostym i pétka montowang na state TAK
3.7 |uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krotszym boku TAK
3.8 [kétka o $rednicy 100mm, w tym dwa z blokada TAK
3.9 [|oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza TAK
3.10 |przy kofach odbojniki z tworzywa sztucznego TAK
3.11 |wymiary blatu: 750mm x 650mm (£20 mm) [TAK




Wymiary catkowite:
Dtugosé: 865 mm (£20 mm)

3.12 Szerokos$¢: 720 mm (£20 mm) TAK
Wysokos¢: 860 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
3.13 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK
3.14 Deklgracja zgodnosci vyytwércy pthierglzajapa model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac TAK
) potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
3.15 [Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK
3.16 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
4 TOLIK DO INSTUMENTOWANIA
4.1 |Nazwa producenta: podac
4.2 [Typ: podac
4.3 |Rok produkcji: podac
Ilos¢:
443 5ot )
4.5 [Stolik w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej TAK
4.6 [Blat z podniesionym rantem, podnoszony recznie [TAK
4.7 |Podstawa na 4 kofach o $rednicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadg TAK
4.8 [Regulacja wysokosci w zakresie: min. 800-1250 mm TAK
Wymiary catkowite:
4.9 |Dtugosc: 810 mm (£20 mm) TAK
Szerokos¢: 500 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
4.10 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK
4.11 Dekla_Iracja zgodnosci v_vytwércy pthierc_izajapa model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac TAK
) potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
4.12 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK
4.13 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
5 OZEK REANIMACYJNY
5.1 [Nazwa producenta: podac
5.2 |Typ: podaé
5.3 |Rok produkcji: podac
Ilos¢:
>4 I3 ot }
5.5 Wozek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor wg palety RAL - mozliwo$¢ wyboru koloru przez TAK
) Zamawiajgcego
5.6 |Blat z pogtebieniem wykonany z tworzywa ABS z trzech stron otoczony bandami TAK
5.7 |Wobzek posiada 2 szuflady TAK




Wyposazenie i akcesoria dodatkowe:

5.8

- 3 x odcinki szyny instrumentalnej o wym. 25x10mm-400mm (£5 mm)

- 1 x wieszak kroplowki na dwa haczyki z regulacjg wysokosci

- 1 x kosz na odpady z pokrywg wahadiowg z tworzywa w obudowie drucianej stalowej
- 1 x koszyk na akcesoria lakierowany o wymiarach: 290x96x90 mm (£20 mm)

1 x deska do przeprowadzania RKO

- 1 x uchwyt do butli z tlenem

- 1 x potka pod defibrylator

- 1 x uchwyt do prowadzenia

- 1 x wysuwany blat boczny

TAK

5.9

Dodatkowe wyposazenie mocowane za pomoca kostek aluminiowych, z tatwym demontazem (pokretto, sciggamy i
przewieszamy w dowolne miejsce) z mozliwoscig zawieszenia na szynie MODURA. Ten system mocowania akcesoriéw
powoduje, ze podczas jazdy osprzet nie hatasuje. Nie dopuszcza sie uchwytdow w postaci zagietej blachy, ktéra z
czasem sie odksztatca.

TAK

5.10

Podstawa wykonana ze stali z ostong z tworzywa ABS z odbojami, wyposazona w 4 kota o $rednicy min. 120mm, w
tym dwa z blokada

TAK

5.11

Wymiary szafki wézka:

Dtugos¢: 580 mm +/- 20mm

Szerokos¢: 520 mm +/- 20mm

Wysoko$¢ wozka od podtoza do blatu: 980mm +/- 20mm

TAK




POZOSTALE WARUNKI

Szeroko$¢: 500 mm (£20 mm)
Wysokos$¢: 865 mm (£20 mm)

5.12 |Materialy potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK
513 Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostac TAK
) potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
5.14 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK
5.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
6 TELAZ NA WORKI FOLIOWE Z POKRYWA POJEDYNCZY
6.1 |Nazwa producenta: podac
6.2 [Typ: podac
6.3 |Rok produkcji: podac
TIlos¢:
6.4 |3 gzt ]
6.5 [Wdzek podwdjny na odpady lub brudng bielizne o pojemnosci worka 100-120L
6.6 [Wdzek w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 -
6.7 |Obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunieciem sie worka TAK
6.8 |Pokrywa ze spowalniaczem podnoszona pedatem kazda oddzielnie TAK
6.9 [Podstawa wyposazony w kota o $rednicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadg TAK
Wymiary catkowite:
Dtugos¢: 430 mm (£20 mm)
6.10 |5 erokosé: 500 mm (+20 mm) TAK
Wysokos¢: 865 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
6.11 |Materiaty potwierdzajqce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
6. 12 Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
JSTELAZ NA WORKI FOLIOWE Z POKRYWA PODWOJINY
Nazwa producenta: podac
7.2 Typ: podaé
7.3 |Rok produkcji: podac
Ilos¢:
74 et ]
7.5 |Wézek podwdjny na odpady lub brudng bielizne o pojemnosci worka 100-120L
7.6 |Wbzek w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 -
7.7 |Obrecz wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka TAK
7.8 |Pokrywa ze spowalniaczem podnoszona pedatem kazda oddzielnie [TAK
7.9 |Podstawa wyposazony w kota o srednicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadg TAK
Wymiary catkowite:
710 Dtugosé: 850 mm (£20 mm) TAK




POZOSTALE WARUNKI

7.11 |Materialy potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
7.12 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
8 PARAWAN SUFITOWY NA STANOWISKO 1M
8.1 |Nazwa producenta: podac
8.2 |[Typ: podac
8.3 |Rok produkcji: podac
Ilos¢:
8.4 2 szt.
8.5 [System podwieszanych parawanéw wykonanych z aluminium anodowanego TAK
8.6 [Mocowane do sufitu w sposdb trwaty TAK
8.7 |Konfiguracja na stanowisko 1 m - odcinek prosty TAK
8.8 [Wyposazony w zastonke ptocienng TAK
Wymiary zastonki:
8.9 |- Szerokos¢: 155 cm (£5 mm) TAK
- Wysokos¢: 200 cm (£5 mm)
POZOSTALE WARUNKI
8.10 |Materiaty potwierdzajqce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt wyrobu, folder, katalog) TAK
8.11 [Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
9 ZAFKI NA ODZIEZ METALOWE - szatnia brudna
9.1 [Nazwa producenta: podac
9.2 [Typ: podac
9.3 |Rok produkcii: podaé
Ilos¢:
2.4 11 szt.
9.5 |[Trzydrzwiowa szafa ubraniowa TAK
9.6 |Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie TAK
9.7 S;afa wyposaZona w plastikowy drazek ubraniowy, wieszaki ubraniowe, haczyk na reczniki, lusterko, samoprzylepny TAK
’ wizytownik
9.8 |Drzwi szafy z zastrzezong znakiem przemystowym perforacjg o0 nowoczesnym designie. [TAK
9.9 |Elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm [TAK
POZOSTALE WARUNKI
9.10 |Materialy potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
9.11 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
10 ZAFA NA ODZIEZ - szatnia czysta
10.1 [Nazwa producenta: podac
10.2 [Typ: podaé
10.3 |Rok produkciji: podac
Ilos¢:
10.4 5 szt.
10.5 |szafa dwudrzwiowa z pétkami o wym. 800x500xh2100mm (£20 mm) TAK




10.6 |wykonana z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej, gr. 18mm, o gestosci min. 650 kg/m3 TAK
10.7 Wszy;tkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po ob[‘c')b'ce §krawaniem, wykonczone TAK
) obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm w przypadku frontow, oraz 0,8mm w przypadku korpusow i potek
10.8 |ptyta meblowa oraz obrzeze posiadajq atest higieniczny TAK
10.9 |zawiasy samodociggajace o srednicy 35mm z regulacjg w 3 kierunkach TAK
10.10 |dozywotnia gwarancja na zawiasy potwierdzona przez producenta TAK
10.11 [uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie mocowania 128mm TAK
10.12 |zamki patentowe z 3 kluczami TAK
10.13 [szafki na stopkach aluminiowych z mozliwoscig wypoziomowania 0 wys. 140 mm (£20 mm) [TAK
POZOSTALE WARUNKI
10.14 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
10.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
10.17 JREGAL LISTWOWY NA KOSZE
10.18 |Nazwa producenta: podac
10.19 [Typ: podac
10.20 |Rok produkcii: podaé
Ilos¢:
10.21 6 sat.
10.22 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
10.23 |regat tworzg dwie listwy przeznaczone do zwieszenia na $cianie [TAK
10.24 |regat z 5 parami haczykdw umieszczonymi na listwach TAK
10.25 [Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej o wym. 575x280x135 - 3szt. TAK
10.26 |Wyposazony w kosz wykonany ze stali nierdzewnej o wym. 575x280x265 - 2szt. [TAK
POZOSTALE WARUNKI
11.10 [Materiaty potwierdzajqce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
11.11 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
12 JLODOWKA PODBLATOWA
12.1 [Nazwa producenta: podac
12.2 [Typ: podac
12.3 |Rok produkcii: podaé
Ilosc:
12.4 4 szt.
12.5 |kolor biaty TAK
12.6 |pojemnos¢ 130l TAK
Wymiary catkowite:
12.7 Szerokos}c’; 570mm (£20 mm)
Gtebokos¢ 600mm (£20 mm)
Wysokos¢ 830mm (+20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
12.8 |Materiaty potwierdzajgce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
12.9 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) [TAK




12.10 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) |TAK
13 ABORET OBROTOWY MEDYCZNY

13.1 [Nazwa producenta: podac

13.2 [Typ: podacé

13.3 |Rok produkgji: podac
Ilos¢:

13.4 6 szt.

13.5 |siedzisko tapicerowane materialem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje TAK

13.6 |podstawa piecioramienna ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, na kotach o srednicy 50mm, dwa kota z blokadg TAK

13.7 |obrecz pod nogi ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 TAK

13.8 |wysokos$¢ siedziska regulowana za pomocga recznego sitownika pneumatycznego TAK

13.9 J|érednica podstawy: 610 mm (£5 mm) TAK

13.10 |regulacja wysokosci siedziska w zakresie 610-830 mm (+/- 30 mm) [TAK

13.11 [$rednica siedziska: 350 mm (£5 mm) TAK

POZOSTALE WARUNKI
13.12 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) [TAK
13.13 [Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK




14 ZAFA MEDYCZNA NA CEWNIKI
14.1 |Nazwa producenta: podac
14.2 [Typ: podac
14.3 |Rok produkgji: podac
Ilosc:
14.4 3 szt.
14.5 [szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
14.6 |drzwi przeszklone otwierane skrzydtowo, szyba przezroczysta bezpieczna TAK
14.7 |drzwi wyposazone w uszczelke, uchwyt oraz zamek TAK
14.8 |wewnatrz znajduje sie 5 wysuwanych uchwytédw na cewniki wykonanych ze stali nierdzewnej [TAK
14.9 |podstawa szafy na nézkach o wysokosci 140mm (£10 mm) z mozliwoscig wypoziomowania TAK
Wymiary catkowite:
Dtugos$é: 1000 mm (£20 mm
14.10 Szerokos$c¢: 580 mm((d:20 mnz) TAK
Wysokos¢: 2000 mm  (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
14.11 [Materiaty potwierdzajgce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) TAK
14.12 [Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
15 ZAFA MEDYCZNA Z POLKAMI
15.1 [Nazwa producenta: podac
15.2 [Typ: podacé
15.3 |Rok produkgji: podac
Ilosc:
15.4 4 szt.
15.5 |szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
15.6 |drzwi przeszklone otwierane skrzydtowo, szyba przezroczysta bezpieczna TAK
15.7 |drzwi wyposazone w uszczelke, uchwyt oraz zamek [TAK
15.8 |pie¢ potek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej TAK
15.9 |podstawa szafy na nézkach o wysokosci 140mm (£10 mm) z mozliwoscig wypoziomowania TAK
Wymiary catkowite:
Dtugosé: 1000 mm (£20 mm
15.10 Szerokos$¢: 580 mm((ﬂ:20 mnz) TAK
Wysoko$¢: 2000 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
15.11 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) TAK
15.12 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
16 TOLY ROBOCZE
16.1 |Nazwa producenta: podac
16.2 [Typ: podacé
16.3 |Rok produkgji: podac




Ilosc¢:

16.4
2 kpl.
16.5 |stoty robocze oraz stolty z basenem wykonane ze stali nierdzewnej TAK
16.6 |na tylnej $cianie fartuch z blachy o wys. 40mm, pozostate boki proste TAK
16.7 |podstawa stotu na nézkach z mozliwoscig wypoziomowania +25/-10 TAK
16.8 |[gtebokosé komory min. 300 mm TAK
Wymiary catkowite: (ilo$ci zgodnie z zat. nr 1)
Dtugo$¢: 1000 mm (£20 mm)
Dtugosé: 1500 mm (20 mm
16.9 D’fugoéc': 1700 mm E:I:ZO mmg TAK
Szeroko$¢: 600 mm (£20 mm)
Wysoko$¢: 850 mm (20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
16.10 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) TAK
16.11 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
17 ESTAW MEBLI TYPU KUCHENNEGO
17.1 |Nazwa producenta: podac
17.2 |Typ: podac
17.3 |Rok produkciji: podac
Ilos¢:
17.4 |, kpl,
17.5 |meble wykonane z ptyty widrowej dwustronnie laminowanej, gr. 18mm, o gestosci min. 650 kg/m3, [TAK
17.6 [blaty wykonane z postformingu gr.38mm, gt.600mm [TAK
17.7 Wszys_tkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po ob’réb_ce §krawaniem, wykoniczone TAK
) obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm w przypadku frontow, oraz 0,8mm w przypadku korpusow i potek.
17.8 |ptyta meblowa, blat oraz obrzeze posiadajq atest higieniczny TAK
17.9 |zawiasy samodociggajace o $rednicy 35mm z regulacjg w 3 kierunkach TAK
17.10 |[dozywotnia gwarancja na zawiasy potwierdzona przez producenta TAK
17.11 [uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie mocowania 128mm [TAK
17.12 |szafki na stopkach aluminiowych z mozliwoscig wypoziomowania o wys. 140 mm (£20 mm) [TAK
Szafka pod zlewozmywak szer.600mm, gt. 550mm, wys. 820mm (£5 mm)
17.13 [Szafka pod umywalke szer.600mm, gt. 550mm, wys. 820mm (£5 mm) TAK
Szafka stojgca z pétka szer.600mm, gt. 550mm, wys. 820mm (£+5 mm)
POZOSTALE WARUNKI
17.14 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) [TAK
17.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
18 ESTAW MEBLI MEDYCZNYCH
18.1 |Nazwa producenta: podaé
18.2 [Typ: podacd
18.3 |Rok produkgji: podac
18.4 Ilos¢:

2 kpl.




18.5 |meble wykonane z ptyty widrowej dwustronnie laminowanej, gr. 18mm, o gestosci min. 650 kg/m3 TAK
18.6 |blaty wykonane z postformingu gr.38mm, gt.60cm TAK
18.7 Wszy;tkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po ob’rébce §krawaniem, wykonczone TAK
) obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm w przypadku frontow, oraz 0,8mm w przypadku korpusow i potek
18.8 |ptyta meblowa, blat oraz obrzeze posiadajg atest higieniczny TAK
18.9 [zawiasy samodociggajace o $rednicy 35mm z regulacja w 3 kierunkach TAK
18.10 [dozywotnia gwarancja na zawiasy potwierdzona przez producenta TAK
18.11 [uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie mocowania 128mm TAK
18.12 [szuflady z metalowymi bokami na prowadnicach rolkowych, z zabezpieczeniem przed wypadaniem TAK
18.13 |szafki na stopkach aluminiowych z mozliwoscig wypoziomowania o wys. 140 mm (£20 mm) [TAK
Rodzaje szafek: (ilosci zgodnie z zat. nr 1)
Szafka pod zlewozmywak szer.600mm, gt. 550mm, wys. 820mm (£5 mm)
18.14 [Szafka pod umywalke szer.600mm, gt. 550mm, wys. 820mm (£5 mm) TAK

Szafka stojaca z 3 szufladami szer.600mm, gt. 550mm, wys. 820mm (£5 mm)
Szafka wiszaca z 2 pétkami, fronty przeszklone, szer.600mm, gt. 320mm, wys. 720mm (£5 mm)




POZOSTALE WARUNKI

18.15 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) TAK
18.16 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
19 PISTOLET SELECTA Z KONCOWKAMI

19.1 [Nazwa producenta: podac

19.2 [Typ: podac

19.3 |Rok produkgji: podac
Ilos¢:

19.4 2 szt.

19.5 [przeznaczony do mycia i osuszania narzedzi szpitalnych [TAK

19.6 |zasilany woda lub sprezonym powietrzem TAK

19.7 |W zestawie 8 wymiennych koncowek TAK

19.8 Jotwdr umozliwiajacy powieszenie pistoletu na wieszaku [TAK

19.9 [Izolowana termicznie rgczka [TAK

POZOSTALE WARUNKI

19.10 [Materiaty potwierdzajace oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) [TAK

19.11 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) [TAK

19.12 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK

20 TACJA PRZEGLADOWO - CYFROWA

20.1 [Nazwa producenta: podaé

20.2 [Typ: podacé

20.3 |Rok produkcji: podac
Ilosc:

20.4 3¢ )

20.5 |Stacja cyfrowa z mozliwoscig zabudowy w $cianie TAK

20.6 Wysokiej klasy monitor refere_ncyjnlylo przekatnej obrazu min.21"” i rozdzielczosci 1600 x 1200, posiada wbudowany TAK
tryb pracy zgodny z DICOM, jasnosc¢ 420 cd/m2, kontrast 1500:1

20.7 |Monitor chroniony szybg z 8- krotng redukcja niepozadanych refleksow swietlnych TAK




Wydajny system komputerowy wyposazony w:

- Procesor Intel i3 min. 3,4 GHz lub réwnowazny w architekturze x64 o podobnej wydajnosci w tescie PassMark
- Ptyta gtéwna kompatybilna z procesorem

- Pamie¢ RAM 4 GB

- Dysk twardy HDD 500 GB

- Gniazdo LAN 10/100/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem

- USB 2.0 - 2 gniazda zabezpieczone przed zalaniem z przodu obudowy

- Karta graficzna - profesjonalna karta graficzna zapewniajaca wysokg dokfadnoscig odwzorowania obrazu

20.8 |- Nagrywarka DVD+/-RW TAK
- System operacyjny Windows 7 Pro PL 64 Bit lub réwnowazny tj. 64bit system operacyjny w jezyku polskim, w petni
obstugujacy prace w domenie i kontrole uzytkownikéw w technologii AciveDirectory z wdrozong infrastrukturg klucza
publicznego PKI, zcentralizowane zarzadzanie oprogramowaniem i konfiguracje systemu w technologii Group Policy,
natywne wsparcie dla Windows Script Host (WSH) oraz PowerSher 2.0
- Negatoskop LED: luminancja ekranu min. 6000 cd/m2, zakres regulacji natezenia luminancji 10-100%, wymiar
ekranu min. 36 x 43 cm.

20.9 Klawiatura medyczna z powtoka antybakteryjna i touchpad’em silikonowa z mozliwoscig sktadania, dezynfekowana, TAK

) przewody zabudowane niewidoczne
20.10 |Wymiary: 700 x 770 x 120 (£ 30 mm) TAK
POZOSTALE WARUNKI

20.11 |Materiaty potwierdzajqce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK

20.12 |Wpis do rejestru Wyrobéw Medycznych, certyfikat CE TAK

20.13 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) TAK

20.14 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
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MYJNIA CHIRURGICZNA 2 - STANOWISKOWA

21.1 [Nazwa producenta: podac
21.2 |Typ: podac
21.3 |Rok produkciji: podac

Ilosc:
214 |3 ot )
21.5 |Myjnia wiszaca z panelem $ciennym wykonana w catosci ze stali nierdzewnej TAK
21.6 |Rewizja w panelu przednim TAK
21.7 |Gtebokos¢ komory min. 200 mm TAK
21.8 [Wyposazona w zawor mieszajacy oraz reczng regulacje wody [TAK

Wyposazenie dodatkowe:
21.9 |- 2 x syfon TAK

- 2 x bateriana na fotokomdrke AG-IRV zasilana 230 V

Wymiary myjni:

- Dtugos¢: 1500 mm (£ 30 mm)
21.10 | Glebokosé: 450 mm (£ 30 mm) TAK

- Wysokos$¢: 1100 mm (+ 30 mm)

POZOSTALE WARUNKI
21.11 |Atest higieniczny PZH [TAK
21.12 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) TAK
21.13 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
22 FOTEL OBROTOWY NA KOLKACH

22.1 [Nazwa producenta: podac
22.2 [Typ: podac
22.3 |Rok produkciji: podac

Ilosc:
22.4 |y ot ]
22.5 [Sziedzisko oraz oparcie plecéw obite tkaning skaj, umozliwiajacg mycie i dezynfekcje TAK
22.6 |Szerokos¢ krzesta : 640 mm (+ 30 mm) TAK
22.7 |Regulacja wysokosci siedziska w zakresie 445-565 mm (+/- 30 mm) TAK
22.8 |Regulacja wysokosci oparcia plecow w zakresie 975 - 1155 mm (+ 30 mm) TAK
22.9 |Wysokos¢ podtokietnikéw min. 195 mm TAK
22.10 |Podstawa czarna plastikowa, piecioramienna TAK
22.11 [Regulacja wysokosci za pomoca pompy pneumatycznej [TAK
22.12 |Posiada Atest badan wytrzymatosciowych TAK

POZOSTALE WARUNKI

22.13 |Materiaty potwierdzajqce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) [TAK
22.14 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) [TAK
22.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
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OZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

23.1 [Nazwa producenta: podac
23.2 |Typ: podac
23.3 |Rok produkciji: podac
Ilos¢:
23.4 oot ]
23.5 |Wszystkie ponizsze parametry potwierdzone przez producenta w jezyku producenta i w jezyku polskim TAK
23.6 |Szerokos$c¢ catkowita wbozka bez poreczy bocznych: 650 mm (+ 30 mm) TAK
23.7 |Szerokos¢ catkowita wézka z poreczami bocznymi: 720 mm (+ 30 mm) TAK
23.8 |Dtugos¢ catkowita wozka: 1970 mm (+ 30 mm) TAK
23.9 Regl)JIacja wysokosci leza (bez materaca) za pomoca noznej pompy hydraulicznej w zakresie 550 — 800 mm (+ 30 TAK
mm
23.10 [Oparcie plecow regulowane sprezynami gazowymi z blokada w zakresie od - 150 do 700 (+ 30) TAK
23.11 Wozek v_vykonany z prc_)fili stalovyycr_\, Iakiero_ngnych E)roszkowo z uzyciem lakieru z nanotechnologig srebra TAK
) powodujacg hamowanie namnazania bakterii i wirusow
23.12 Dwusegmentowe leze wypetnione plytg laminatowg umozliwiajaca wykonanie zdje¢ RTG w segmencie oparcia plecéw TAK
' oraz przeprowadzanie reanimacji. Mozliwo$¢ monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C
23.13 [Wébzek zaopatrzony w 4 krazki odbojowe TAK
Materace leza i oparcia plecéw o grubosci min. 60 mm z mozliwoscig zdejmowania. Obszycie wykonane z materiatu
nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobdjczymi ograniczajacymi rozprzestrzenianie sie szczepu MRSA i
23.14 bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z norma BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Wtasciwosci TAK
' ograniczajace rozprzestrzenianie sie szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalnosci zgodnie z normg BS 5852 poziom
CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezalezny/niezalezne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty.
Certyfikaty dotaczy¢ do oferty.
23.15 [Kota jezdne o $rednicy min. 200 mm z centralng blokada jazdy i kotem kierunkowym [TAK
23.16 Wyposazenie wdzka: TAK
- porecze boczne chromowane - 1 kpl
23.17 |Dopuszczalne obcigzenie wdzka min. 170 kg TAK
POZOSTALE WARUNKI
23.18 [Certyfikaty potwierdzajace antybakteryjnos¢ lakieru(dotaczy¢ do oferty) TAK
23.19 |Wébzek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta TAK
23.20 [Powierzchnie wézka odporne na srodki dezynfekcyjne TAK
23.21 |Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w jezyku producenta i w jezyku polskim [TAK
23.22 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego TAK
23.23 |Materialy potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
23.24 [Deklaracja Zgodnosci, Wpis lub Zgtoszenie do Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych [TAK
23.25 |Paszport techniczny (przy dostawie) TAK
23.26 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) TAK
23.27 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK




Poda¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytwdrce (dokumnety na wezwanie

23.28 _ TAK

zamawiajacego
24 JREGAL METALOWY CHROMOWANY

24.1 |Nazwa producenta: podac

24.2 [Typ: podac

24.3 |Rok produkciji: podac
Ilos¢:

24.4 6 szt.

24.5 |4 chromowane stupki o srednicy 25mm i wys. 2000mm (£ 5 mm) TAK

24.6 |4 chromowane, azurowe pétki o wym. 1220x460mm (£ 5 mm) TAK

24.7 |regulacja wysokosci potek co 25mm TAK

24.8 Jregulacja poziomu regatu TAK

24.9 Jtrzykrotna powtoka chromowana [TAK

24.10 |obcigzenie pétek min. 250 kg, rGwnomiernie roztozonego ciezaru TAK

24.11 |prosty montaz bez uzycia narzedzi [TAK

POZOSTALE WARUNKI

24.12 |Materiaty potwierdzajqce oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt, folder, katalog) [TAK

24.13 [Swiadectwo PZH TAK

24.14 |Instrukcja montazu w jezyku polskim (przy dostawie) TAK

24.15 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK

25 JPANEL SCIENNY IT 1-STANOWISKOWY

25.1 |Nazwa producenta: podac

25.2 |Typ: podaé

25.3 |Rok produkciji: podac
Ilos¢:

254 1 ot ]
Lokalizacja:

25-3 |cala wybudzer 0.01 -
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy IIb, deklaracja zgodnosci i certyfikat CE producenta.

25.6 |Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: TAK
PN-EN ISO 11197:2016-06.

25.7 |System zasilajacy 1-stanowiskowy o dtugosci min. 2000mm. TAK

5.8 Poziqu panel eIektr_yc;no—gaz_owy o] op%yyvoyvym ksztalcie, bez 9§trych krawedzi, o budowie uniemozliwiajgcej TAK

) stawianie na panelu jakichkolwiek przedmiotéw, mocowany do Sciany.
259 Lekki, czteroka_ma’fowy korpu_s, chgr;kte_ryzujq;y sie wysoka gstetykq i p_raktycz_na styli,styka kqmpaktowej, modutowej TAK
) obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oswietleniem.

25.10 Panc_al wykopany z profili all’Jminipwych z moz_liwoéciq m’a’Io’w_ania prosz_kowego na doyvolny kolor z palety RAL. TAK
Powierzchnia odporna na srodki dezynfekcyjne. Grubos¢ scianek profilu maksymalnie 2,0 mm.

2511 Zi’ntegrowane kanaty oswietleniowe - dolny i gérny, pokryte rastrem rozpraszajacym przeziernym, w ksztatcie TAK
potokragtym.

25.12 Szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego wyposazenia o diugosci panelu, zintegrowana z panelem - TAK

min. 2 szt.




Oswietlenie nie wystajace poza obrys obudowy. Ze wzgledéw ergonomicznych i higienicznych nie dopuszcza sie kloszy

25.13 [ptaskich lub zagietych inaczej jak pétkoliscie. Klosze wykonane z ryflowanego materiatu odpornego na UV oraz TAK
odbtysniki z polerowanego aluminium. Ostony oswietleniowe z poliweglanu, z pryzmatyka podiuzna.
25 14 Wymiary oprawy ze wzgledéw ergonomicznych wynoszg: szerokos$¢ (gteboko$¢) mierzona od $ciany do przodu TAK
) oprawy. 65 mm +/- 5mm, wysokos¢ nie wieksza niz 300mm.
Gniazda gazowe:
2515 | gn?azdo gazc?w medycznych Tlen QZ -2 sz_t. TAK
) - gniazdo gazéw medycznych Sprezone Powietrze AIR -2 szt.
- gniazdo gazéw medycznych Proznia Vac - 2 szt.
Wyposazenie elektryczne:
- gniazda elektryczne z bolcem uziemiajacym. 230V/50hz - 8 szt. (min. 2 obwody elektryczne zasilania )
25.16 |- gniazdo ekwipotencjalne - 4 szt. TAK
- przygotowanie pod gniazdo teletechniczne - 2 szt.
- przygotowanie do instalacji systemu przyzywowego istniejacego na obiekcie.
25.17 |Gniazda elektryczne w systemie ,zlicowanym” z powierzchnig panelu w module 45x45mm. TAK
Oswietlenie:
- o$wietlenie ogdlne: Swietléwki T5 min. 2x54W z polerowanym aluminiowym odbty$nikiem i z elektronicznym
25.18 sta'gec_:znikigm EVG (wia_czn_ik na Scianie), _ _ TAK
' - oSwietlenie nocne LED min. 3W (wiacznik w manipulatorze)
- oswietlenie miejscowe stanowiska: $wietlowka 1x24W z elektronicznym statecznikiem EVG (wtacznik w
manipulatorze)
POZOSTALE WARUNKI
25.19 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy 1Ib zgodnie z 93/42/EEC TAK
25.20 Elattelria;y potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (np.. prospekt urzadzenia, folder, TAK
atalog
2521 Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajaca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé TAK
) potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
25.22 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK
25.23 |Paszport techniczny (przy dostawie) TAK
25.24 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie ) TAK
25.25 |Karta gwarancyjna (przy dostawie ) TAK
25.26 Podac nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajgce autoryzacje przez wytwoérce ( dokumenty na wezwanie TAK
’ zamawiajgcego)
26 JKOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA
26.1 |Nazwa producenta: podac
26.2 |Typ: podaé
26.3 |Rok produkciji: podac
26.4 |[0SC: )

3 szt.




Lokalizacja:

26.5 . -
sale operacyjne 1,2,3
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy IIb, deklaracja zgodnosci i certyfikat CE producenta.
26.6 |Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: TAK
PN-EN ISO 11197:2016-06.
Sufitowy system zasilajacy w gazy medyczne i energie elektryczng, w sktad ktérego wchodzg nastepujace elementy:
26.7 [system mocowania do sufitu, ptyta przytaczeniowa, zawory gazdw, ostona sufitowa, ramie nosne, gtowica (konsola) TAK
zasilajgca wraz z osprzetem.
Ptyta przytaczeniowa wyposazona w elektryczng i gazowa listwe zasilajaca. Listwa gazowa wyposazona w odpowiednig,
ilo$¢ zawordéw gazowych
26.8 . . L I TAK
tzw. serwisowych, gwarantujacych odciecie zasilania gazowego kolumny
w celach serwisowych.
26.9 Kolumna z ramieniem tamanym o catkowitym zasiegu wyznaczonym w osi tozysk: min. 1200mm. Czesci ramienia TAK
"~ |jednakowej dtugosci.
tozyska ramion o duzej srednicy przeswitu minimum d=110mm, zapewniajace stabilnos¢ kolumny i lekko$¢ TAK
26.10 |poruszania.
26.11 Rotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym TAK
’ niz 330 stopni, z mozliwoscig indywidualnego ustawiania blokad.
Wysiegnik kolumny wyposazony w elektromagnetyczne (bez wykorzystywania sprezonego powietrza) hamulce obrotu
26.12 |osi (blokowane min. 2 przeguby). TAK
Przyciski do zwalniania hamulcéw, umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie potki lub uchwytach na
26.13 |konsoli. TAK
Kolumna wyposazona w pionowg gtowice zasilajacq, wysokos¢ max. 600mm,
26.14 |z zamontowanymi réwnolegle pionowymi panelami dystrybucyjnymi. taczna ilo$¢ paneli dystrybucyjnych, na ktérych |TAK
mozna rozmiesci¢ gniazda dystrybucyjne nie mniejsza niz 5.
Z przodu gtowicy zasilajacej, na catej jej dtugosci, zainstalowana pionowa prowadnica (prowadnice) do mocowania
26.15 [potek i innego wyposazenia medycznego. TAK
Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne rozmieszczone na gtowicy
26.16 |[czesciowo po lewej i czesciowo TAK

po prawej stronie.




Gtowica zasilajgca wyposazona w gniazda gazéw medycznych kompatybilne
z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):

- tlen 02 - 2 szt.,
26.17 |- sprezone powietrze AIR - 1szt., TAK
- préznia VAC - 2 szt.,
- podtlenek azotu N20 - 1 szt.,
- odciag gazow poanestetycznych AGSS - 1 szt.
26.18 |- gn?azda elek,trycznfa 230V z_bo!cem uziemienia - 8 szt. (dwa obwody), TAK
- gniazda wyrownania potencjatow - 6 szt.
Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprgdowe - minimum 2
26.19 szt. Wewnatrz glowicy zasilajacej TAK
’ i wysiegnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej, miedzy stropem
a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. zytka ufatwiajaca wciggniecie wlasciwego kabla).
Pétka pod aparature medyczng zamontowana pod konsola, z mozliwoscig regulacji wysokosci potozenia, o wymiarach
26.20 1450/500 mm +/- 10%, z min. 2 stron szyny do zawieszenia sprzetu dodatkowego, na narozach przednich i tylnych TAK
odboje, nosnos¢ pdtki min. 50 kg. - 1 szt.
26.21 |Szuflada o wysokosci min. 100 mm na drobny osprzet medyczny montowana pod potka - 1 szt. TAK
Drazek min. d30 na osprzet (np. pompy infuzyjne, pdtke obrotowa)
26.22 [z mozliwoscig obrotu na lewa lub prawg strone kolumny (bez koniecznosci przemontowywania) na ramieniu o zasiegu [TAK
min. 35cm - 1 szt.
26.23 Pétka na kardiomonitor ok. 200/300mm montowana na drgzek o $rednicy TAK
’ min. d30, z mozliwoscig regulacji potozenia w pionie — 1 szt.
26.24 Wieszak czterohakowy na kropléwki, na ramieniu, montowany na drazek TAK
d30 - 1 szt.
26.25 Szyny medyczne 10x25 do wieszania sprzetéow dodatkowych, dtugosé TAK
) ok. 350-400mm; Zamontowane na konsoli lub prowadnicach nosnych -2 szt.
26.26 Udzwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia Uzytkownika, TAK
) ktére mozna zawiesi¢ na gtowicy zasilajgcej kolumny) powyzej 100 kg.
26.27 Ktorj:strukcja i wyposazenie gtowicy zapewnia mozliwo$¢ swobodnej pracy po przesuwaniu kolumny na obie strony TAK
stotu.
26.28 |Kolor frontow konsoli zasilajacej do wyboru przez Uzytkownika wg palety RAL. TAK
POZOSTALE WARUNKI
26.29 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC [TAK
26.30 |Materiaty potwierdzajqcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
26.31 Deklaracja zgodnosci wytwoércy potwierdzajgca model i typ opisany TAK
) w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
26.32 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK
26.33 |Paszport techniczny (przy dostawie) TAK
26.34 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) TAK
26.35 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) [TAK
26.36 Poda¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytwdérce (dokumenty na wezwanie TAK

zamawiajacego




27

KOLUMNA CHIRURGICZNA

27.1 [Nazwa producenta: podac
27.2 |Typ: podac
27.3 |Rok produkciji: podac
TIlos¢:
274 |3 ot ]
Lokalizacja:
27-3 |cile operacyjne 1,2,3 ]
Urzadzenie zakwalifikowane do wyrobdéw medycznych klasy IIb, deklaracja zgodnosci i certyfikat CE producenta.
27.6 |Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: TAK
PN-EN ISO 11197:2016-06.
Sufitowy system zasilajacy w gazy medyczne i energie elektryczng, w sktad ktérego wchodzg nastepujace elementy:
27.7 |system mocowania do sufitu, ptyta przytaczeniowa, zawory gazoéw, ostona sufitowa, ramie nos$ne, gtowica (konsola) TAK
zasilajgca wraz z osprzetem.
Ptyta przytaczeniowa wyposazona w elektryczng i gazowa listwe zasilajaca. Listwa gazowa wyposazona w odpowiednig,
27.8 ilos¢ zawordw gazowych TAK
' tzw. serwisowych, gwarantujacych odciecie zasilania gazowego kolumny
w celach serwisowych.
27.9 |Kolumna z ramieniem ftamanym o catkowitym zasiegu wyznaczonym w osi tozysk: min. 1900mm. TAK
27.10 Lozyska r_amion o duzej sSrednicy przeswitu minimum d=110mm, zapewniajace stabilnos¢ kolumny i lekkosé TAK
poruszania.
2711 Rotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym TAK
’ niz 330 stopni, z mozliwoscig indywidualnego ustawiania blokad.
27.12 Wysiegnik kolumny wyposazony w elektromagnetyczne (bez wykorzystywania sprezonego powietrza) hamulce obrotu TAK
) osi (blokowane min. 2 przeguby).
27.13 Erzyciﬁki do zwalniania hamulcéw, umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie pétki lub uchwytach na TAK
onsoli.
Kolumna wyposazona w pionowg gtowice zasilajgcg z zamontowanymi réwnolegle pionowymi panelami
27.14 |dystrybucyjnymi. taczna ilos¢ paneli dystrybucyjnych, na ktérych mozna rozmiesci¢ gniazda dystrybucyjne nie TAK
mniejsza niz 5.
27.15 |Wysokos$¢ glowicy zasilajacej min. 600mm, szerokos$¢ glowicy max. 270mm. TAK
27.16 Z przodu gtowicy zasilajacej, na jej catej dlugosci, zainstalowana pionowa prowadnica (prowadnice) do mocowania TAK
’ pétek i innego wyposazenia.
Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne, przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy rozmieszczone na
27.17 |gtowicy czesciowo po lewej TAK
i czeSciowo po prawej stronie.
Gtowica zasilajaca wyposazona w gniazda gazéw medycznych kompatybilne
>7.18 [ systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): TAK
' - Sprezone powietrze 5 bar AIR5 - 2 szt.,
- Préznia VAC — 2 szt.,
2719 | gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia - 8 szt. (2 obwody), TAK

- gniazda wyréwnania potencjatow - 6 szt.




Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskopragdowe — minimum 2
szt. Wewnatrz gtowicy zasilajacej

27.20 | . - - . . R TAK
i wysiegnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej miedzy stropem
a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. zytka ufatwiajaca wciggniecie wiasciwego kabla).
Pétka pod aparature medyczng, z mozliwoscig regulacji wysokosci potozenia, o wymiarach 450/500 mm +/- 10%, z
27.21 |min. 2 stron szyny do zawieszenia sprzetu dodatkowego, na narozach przednich i tylnych odboje, nosnos¢ pétki min.  [TAK
50 kg. - 2 szt.
27.22 Szyny medyczne 10x25 do wieszania sprze_téw dodatkovx_lych, d+ugoéé TAK
) ok. 350-400mm; Zamontowane na konsoli lub prowadnicach nosnych -2 szt.
27.23 Udzwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia Uzytkownika, TAK
) ktére mozna zawiesi¢ na gtowicy zasilajacej kolumny) powyzej 100 kg.
27.24 |Kolor frontow konsoli zasilajacej do wyboru przez Uzytkownika wg palety RAL. [TAK
POZOSTALE WARUNKI
27.25 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC TAK
27.26 |Materiaty potwierdzajqcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) [TAK
27.27 Deklaracja zgodnosci wytwodrcy potwierdzajgca model i typ opisany TAK
’ w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajgcych parametry)
27.28 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK
27.29 |Paszport techniczny (przy dostawie) TAK
27.30 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) TAK
27.31 |Karta gwarancyjna (przy dostawie) TAK
27.32 Poda¢ nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytwdrce (dokumenty na wezwanie TAK
zamawiajacego)
28 |DWUCZASZOWA LAMPA OPERACYJINA
28.1 |Nazwa producenta: podac
28.2 [Typ: podac
28.3 |Rok produkciji: podac
Ilos¢:
284 |3 ot )
Lokalizacja:
28.5 | e operacyjne 1,2,3 ]
28.6 |Lampa sufitowa, dwuczaszowa, z przygotowaniem do kamery. TAK
28.7 |Lampa medyczna bezcieniowa, zrodio swiatta - biate diody LED. TAK
28.8 Regulacja érednicy p(_)la opergcyjnego za pomocq_stgrylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie w czaszy lampy TAK
) oraz z panelu znajdujacego sie na czaszy lub ramieniu lampy.
28.9 |Kazda czasza wyposazona w min. 2 zapasowe uchwyty sterylne. TAK
28.10 Regulacja natezenia Swiatta skokowa lub ptynna w zakresie od 40.000 Ix do 100% mocy $wietlnej danej czaszy, TAK
’ umieszczona na ramieniu lub/i czaszy lampy, z dodatkowg mozliwoscig pracy w trybie endoskopowym.
28.11 |Natezenia $wiatta czaszy gtéwnej lampy min. 160.000[lux]. TAK
28.12 [Natezenia $wiatta czaszy satelitarnej lampy >= 120.000 [lux] TAK
28.13 |Gtowna temperatura barwowa kazdej czaszy lampy =4500 [K] +/-200K TAK




Gtowna czasza dodatkowo z mozliwoscig regulacji temperatury barwowej minimum 3 stopniowo ok. /4000[K]/ 4500

28.14 |rk1/'5000 [K]  +/-200K TAK
28.15 |Wspdtczynnik odwzorowania barw kazdej czaszy lampy CRI (Ra)>= 95 [%] TAK
28.16 [Wspdtczynnik odwzorowania barwy czerwonej kazdej czaszy lampy (R9)>= 90 [%] TAK
28.17 Zakres regulacji, wielkosci minimalnej i maksymalnej srednicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy TAK
’ gtdwnej i satelitarnej lampy co najmniej od 200 do minimum 300 mm
28.18 Mongar{ﬂg kazdej czaszy lampy na przegubowych ruchomych ramionach o fagcznej dtugosci min. 1600 mm kazde, z TAK
) mozliwoscig swobodnego podnoszenia czaszy.
28.19 |Wiacznik i wytacznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy. TAK
28.20 |Napiecie zasilajace 230[V] / 50-60 [Hz] TAK
28.21 |Moc pobierana przez matryce LED czaszy gtéwnej lampy max 140 [W] TAK
28.22 |Moc pobierana przez matryce LED czaszy satelitarnej lampy max 90 [W] TAK
28.23 |Czasza gtdéwna z przygotowaniem do przysztego zamontowania kamery TAK
28.24 [Zywotnoéé matryc LED min. 50 000 godzin. TAK
POZOSTALE WARUNKI
28.25 |Materiaty potwierdzajqcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
28.26 Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca model i typ opisany TAK
’ w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
28.27 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK
28.28 |Paszport techniczny (przy dostawie) [TAK
28.29 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) TAK
29 LAMPA ZABIEGOWA JEDNOCZASZOWA SCIENNA
29.1 |Nazwa producenta: podaé
29.2 [Typ: podac
29.3 |Rok produkciji: podac
Ilos¢:
29-4 1 ot )
29.5 Lokalizacja: _ . )
sale przygotowania pacjenta 0.04, 0.15
29.6 |Regulacja temperatury barwy $wiatta -
29.7 |Lampa montowana do szyny medycznej sciennej. [TAK
29.8 |Lampa zabiegowa LED na wysiegniku przegubowym o zasiegu min. 800mm, mocowana do szyny poziomej. [TAK
29.9 |Minimalne natezenie oswietlenia min. 60 000 lux z odlegtosci 50cm. TAK
29.10 |Indeks odwzorowania barw Ra min. 95 TAK
29.11 [Regulacja natezenia oswietlenia. TAK
29.12 |Panel sterowania umiejscowiony na czaszy lampy TAK
29.13 [Wielkos¢ plamy s$wietlnej min. 160mm TAK
29.14 |Zywotno$é matryc LED min. 50 000 godzin. TAK
29.15 |Szyna medyczna o dt. min 400mm mocowana do $ciany w zestawie z lampa. TAK




POZOSTALE WARUNKI

29.16 |Materiaty potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
29.17 Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca model i typ opisany TAK
) w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
30 TOL OPERACYJINY
30.1 |Nazwa producenta: podac
30.2 [Typ: podacé
30.3 |Rok produkciji: podac
Ilosc:
304 I3 ot ]
Lokalizacja:
30.5 |le operacyjne 1,2,3 ]
30.6 |Stot wielofunkcyjny, do operacji ogdlnochirurgicznych. TAK
30.7 |Regulacja hydrauliczna. Pompa hydrauliczna zamocowana centralnie. TAK
30.8 [Stot mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy. TAK
30.9 [Kolumna podnoszgca wykonana z lekkiego stopu anodowanego. TAK
Konfiguracja blatu stotu:
30.10 |- podgtéwek ptytowy na catg szerokos¢ blatu, TAK
30.11 |- oparcie plecow jednosegmentowe, TAK
30.12 |- ptyta ledzwiowa, TAK
30.13 |- podnézki: lewy i prawy, TAK
3014 |- oparci_e pl_ecéw, ptyta ledzwiowa i podndzki wyposazone w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania TAK
wyposazenia.
30.15 Segmenty stotu wymienialne i recznie regulowane, oprawione tapicerkg z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci TAK
) minimum 60 mm pokrytej elektrycznie przewodzacg powtoka.
30.16 |Regulacja segmentdw wspomagana sprezyng gazowa. [TAK
30.17 |Dtugosc¢ stotu z blatem: 1950 mm +/- 50 mm. TAK
30.18 |[Catkowita szerokos$¢ blatu: 550 mm +/- 50 mm TAK
30.19 |Regulacja wysokosci: 750 - 1050 +/- 50 mm. TAK
30.20 |Regulacja podgtéwka: +25°/-30° +/- 5° [TAK
30.21 |Regulacja plecow: +45°/-20° +/- 5° TAK
30.22 |Pozycja Trendelenburga: minimum 20° TAK
30.23 |Pozycja anty- Trendelenburga: minimum 8° TAK
30.24 [Regulacja kata nachylenia podnézkoéw: 0°/-90°. TAK




POZOSTALE WARUNKI

30.25 |Materiaty potwierdzajqcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca model i typ opisany
30.26 L . . e . . . . TAK
w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajgcych parametry)
31 PODEST DO STOLU OPERACYJNEGO
31.1 |Nazwa producenta: podac
31.2 [Typ: podacé
31.3 |Rok produkciji: podac
Ilosc:
31.4 3 szt.
31.5 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
31.6 |podest na czterech ndzkach z mozliwoscig poziomowania, dwustopniowy TAK
31.7 [na stopniach paski antyposlizgowe [TAK
Wymiary catkowite:
szerokos¢: 500 mm (£20 mm)
31.8 gteboko$¢: 650 mm (£20 mm) TAK
Wysokos¢: 410 mm (£20 mm)
POZOSTALE WARUNKI
31.9 |Materialy potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
31.10 Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca model i typ opisany TAK
) w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
32 TOJAK Z MISAMI
32.1 [Nazwa producenta: podac
32.2 |Typ: podac
32.3 |Rok produkciji: podac
TIlos¢:
32.4 3 szt.
32.5 |wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
32.6 |[stojak na piecioramiennej podstawie z 5 kotkami o Srednicy 50mm w tym dwa z blokada TAK
32.7 |dwie misy zdejmowane o poj. 3L TAK
32.8 ]maksymalne obcigzenie stojaka do 12 kg TAK
POZOSTALE WARUNKI
32.9 |Materialy potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
32.10 Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca model i typ opisany TAK

w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)




33 YGNALIZATORY STANU GAZOW MEDYCZNYCH
33.1 [Nazwa producenta: podac
33.2 |Typ: podac
33.3 |Rok produkciji: podacé
33.4 [Sygnalizator stanu gazéw medycznych czytajacy dane z przetwornikdw cisnienia 4-20mA TAK
33.5 [Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego zespotu kontrolnego lub w puszcze podtynkowo TAK
Kolorowy, dotykowy wyswietlacz wskazujacy cyfrowo ci$nienie w bar lub kPa dla min. 6 gazéw w jedym czasie.
33.6 Rozdzielc_zoéc’ v_vskalzar'\: 10kPa i nizsza. _ TAK
Wskazanie poziomoéw alarmu gazu MAX i MIN zgodny z ISO 7396-1.
Mozliwos¢ przesytania danych bezposrednio z sygnalizatora przez port RS485
33.7 |w protokole MODBUS-ASCII TAK
33.8 Meng z mozlliwos'ciq wprowadzenia hasta lub inny system zabezpieczajacy przed niepowotanym wejsciem do menu TAK
) konfiguracyjnego
33.9 Wska_z_anie, c_iénienia gazéw oraz ste_mc')w alarmowych wraz z sygnatem $wietlnym i dzwiekowym zgodnym z ISO 7396-1 TAK
) z mozliwoscig czasowego wyciszenia alarmu
Sygnalizator gazéw medycznym z wyswietlaczem LCD zasilany pradem 12-24VDC, automatycznie przechodzacy na
33.10 A - - . TAK
zasilanie bateryjne. Bateria/akumuator w zestawie.
33.11 |Urzadzenia zamkniete w obudowie z wyswietlaczem na zewnatrz obudowy TAK
POZOSTALE WARUNKI
33.12 Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla urzadzenia TAK
33.13 |Materialy potwierdzajacy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
33.14 Deklaracja zgodnosci wytwoércy potwierdzajgca model i typ opisany TAK
’ w niniejszym formularzu (model i typ musi zosta¢ potwierdzony w materiatach potwierdzajgcych parametry)
33.15 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK
33.16 |Paszport techniczny TAK
33.17 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
33.18 |Karta gwarancyjna TAK
33.19 Podac nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytwoérce (dokumenty na wezwanie TAK
zamawiajacego
34 UTOMATYCZNA ROZPREZALNIA TLENU
34.1 |Nazwa producenta: podac
34.2 [Typ: podacd
34.3 |Rok produkciji: podac
Ilosc:
344 1) ot ]
34.5 |Automatyczna rozprezalnia tlenu o wydajnosci minimum 40 m3/h dla 2x2 butli oraz 2 butli magazynowych TAK




Podwojny panel redukcyjny do podtaczenia zbiornika kriogenicznego wyposazony w przytacze awaryjno konserwacyjne

34.6 typu NIST. TAK
34.7 |Komunikacja z systemem BMS szpitala przy pomocy protokotu MODBUS. TAK
34.8 JFiltry czastek statych min. 50, max. 100 ym oraz mechaniczne, bezolejowe zawory zwrotne TAK
34.9 |Zawory zabezpieczone przed nieuprawnionym otwarciem TAK
34.10 Steroyvnik_elektroniczny \_/vyposaZO_ny w kolorowy wyswietlacz LCD informujacy o stanie urzadzenia, ze wskazaniem TAK
) pracujacej strony zasilania wigcznie
34.11 [Przetworniki do odczytu aktualnego cisnienia TAK
34.12 |System monitoringu SMS (GSM) - po stronie Zamawiajacego jest dostarczenie odpowiedniej karty SIM. TAK
34.13 |Urzadzenia zamkniete w hermetycznej obudowie z wyswietlaczem na zewnatrz obudowy. TAK
34.14 [System wtykow do komunikacji pomiedzy urzadzeniami RJ-45 TAK
34.15 |Przytgcze G1/2” [TAK
WYMAGANE DOKUMENTY
34.16 |Materiaty potwierdzajqcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
34.17 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
34.18 |Karta gwarancyjna [TAK
34.19 [Poda¢ nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytworce TAK
34.20 [Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla uktadu (zataczy¢) TAK
34.21 Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé TAK
) potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry) (zataczy¢)
34.22 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMIiPB (zataczy¢) TAK
34.23 |Paszport techniczny TAK
35 PREZARKOWNIA POWIETRZA MEDYCZNEGO
35.1 Nazwa producenta (zamawiajacy ocz_ekuje dostawy agregatu prézniowego oraz stacji sprezonego powietrza tego podaé
samego producenta z przyczyn serwisowych:
35.2 |[Typ: podac
35.3 |Rok produkciji: podaé
Ilos¢:
35.4 1 kpl -
35.5 Lokalizacja: _ }
) kondygnacja +0 budynek nowoprojektowany
35.6 |3x sprezarki powietrza TAK
35.7 |Moc 3x7,5 kW, Zasilanie 400V/3/50Hz TAK
35.8 Konstrukcja utatwiajgca obstuge serwisowg oraz dostep do elementéw TAK
) eksploatacyjnych.
35.9 |Wydajno$¢ minimum 60 m3/h przy 10 bar TAK
35.10 |Port komunikacyjny RS 485/MODBUS TAK
Cyfrowy sterownik pracy sprezarek wyswietlajacy nastepujgce parametry:
3511 |° cisnienie pracy TAK

e alarmy eksploatacyjne
e parametry nastawu e temperature powietrza wylotowego




35.12 |Separator cyklonowy z elektronicznym automatycznym spustem kondensatu zintegrowany z kazdg ze sprezarek TAK
35.13 JAutomatyczny system napinania pasa napedowego TAK
35.14 |Zasilanie elektryczne: 3 x 400 V, TAK
35.15 |Dwustopniowy system filtracji oleju hydraulicznego, TAK
35.16 |Konstrukcja utatwiajaca obstuge serwisowa. TAK
35.17 |Poziom hatasu max. 62-70 dB(A) TAK
35.18 |Sprezarki chtodzone powietrzem TAK
35.19 |Wymiary sprezarki maksimum (wys. szer. dt.): 667 x 630 x 1050 [TAK
ZBIORNIK POWIETRZA
35.20 [2 ocynkowane zbiorniki powietrza o pojemnosci min 1000l [TAK
35.21 |Manometry [TAK
35.22 [Zawory bezpieczenstwa TAK
35.23 |Reczne zawory spustowe [TAK
35.24 |Elektroniczny spust kondensatu TAK
STEROWNIK ELEKTRONICZNY

Sterownik elektroniczny z dotykowym wyswietlaczem cyfrowym wyswietlajacy nastepujace parametry:

¢ aktualne cisnienie pracy
35.25 |e wskazanie czasu konserwacji TAK

e alarmy

e schemat logiczny urzadzenia
35.26 |Komunikacja z systemem BMS szpitala przy pomocy protokotu modbus (RS 485) TAK
35.27 |Umozliwiajacy roézne tryby pracy (ciggty, reczny, czasowy), ustawienia domys$lne oraz zarzadzanie alarmami TAK

Informowanie o awariach przy pomocy kontolera SMS wyposazonego w wewnetrzng baterie podtrzymujacqa zasilanie
35.28 |kontrolera w przypadku awarii zasilania elekrycznego na minimum 1h. Po stronie Zamawiajacego dostarczenie TAK

odpowiedniej karty telemetrycznej

\Wysytanie nastepujacych komunikatéow SMS:

- Awaria lub awaryjne zatrzymanie ktérejkolwiek ze sprezarek

- Przywrdcenie do pracy po awarii ktérejkolwiek ze sprezarek
3529 [ Awaria lub awaryjne wytaczenie ktéregokolwiek z osuszaczy, T AK

- Przywrdcenie do pracy po awarii ktéregokolwiek z osuszaczy
- Przekroczenie punktu rosy
- Brak zasilania elekrycznego (wymagane potrzymanie zasilania kontolera sms)

- Przywrocenie zasilania elekrycznego




SYSTEM UZDATNIANIA POWIETRZA MEDYCZNEGO

Osuszacz ziebniczy wraz z obejéciem wstepnie osuszajacy sprezone powietrze do temperatury +3 stopni i wydajnosci

35.30 minimum 60 m3/h wraz z cyfrowym wskaznikiem temepratury punktu rosy. TAK
35.31 [Podwdjny medyczny system uzdatniania powietrza o wydajnosci minimum 2x60 m3/h TAK
35.32 |Nominalna temperatura punktu rosy - 460C
35.33 JAutomatyczny spust kondensatu TAK
35.34 |Maksymalny poziom temperatury punktu rosy - 700C TAK

Parametry uzdatnionego powietrza:

e poziom CO2 < 500 ppm

e poziom SO2 < 1 ppm
35.35 1, poziom NOx < 2 ppm TAK

e poziom CO < 5 ppm

e poziom frakcji olejowej < 0,01 mg/m3

INNE PARAMETRY

Cyfrowy analizator temperatury punktu rosy wyswietlajacy nastepujace parametry:
35.36 |- Aktualng temperature punktu rosy TAK

- Aktualng zawarto$¢ CO2 w sprezonym powietrzu
35.37 [Podwdjny zestaw redukcyjny sprezonego powietrza. 1x AIR 5 TAK
35.38 [Separator woda/olej dla catosci ukfadu TAK
35.39 |Niezbedne przytacza, zawory oraz systemy bezpieczenstwa. TAK
35.40 |Gwarancja min. 24 miesiecy TAK
35.41 |Czas reakcji serwisu przyjete zgtoszenie - podjeta naprawa - 48 godzin w dni robocze TAK
35.42 |Czas usuniecia awarii max. 7 dni TAK
35.43 [Bezptatny serwis min. 1x w roku w okresie gwarancji bez materiatéw eksploatacyjnych [TAK

WYMAGANE DOKUMENTY
35.44 [Certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC (zataczy¢) TAK
35.45 |Materiaty potwierdzajqcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) [TAK
35.46 Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé TAK
’ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
35.47 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB [TAK
35.48 |Paszport techniczny TAK
35.49 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
35.50 |Karta gwarancyjna [TAK
35.51 |Podac nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytworce [TAK
36 [JPROZNIA MEDYCZNA
36.1 Nazwa producenta (zamawiajacy oc;ekuje dostawy agregatu prézniowego oraz stacji sprezonego powietrza tego podaé
) samego producenta z przyczyn serwisowych:

36.2 [Typ: podac
36.3 |Rok produkciji: podacd
36.4 Ilos¢: )

1 kpl




Szybko$¢ pompowania przy ci$nieniu atmosferycznym - min 70 m3/h dla jednej pompy, przystosowane do pracy

36.5 ; . . fa TAK
ciggtej bez wzgledu na aktualne zapotrzebowanie na prdznie.
36.6 [Zbiornik wyréwnawczy prézni — min 500dm3 o osi pionowej. TAK
36.7 Ilos¢ pomp - 3 pompy w technologii bezolejowej badz olejowej, posadowione na jednym stelazu, utatwiajacych TAK
czynnosci obstugowe
36.8 |Sterowanie elektroniczne z panelem sterujacym i dotykowym kolorowym wyswietlaczem cyfrowym TAK
36.9 [Minimum 2 filtry bakteryjne TAK
36.10 |Moc: max 3x1,9kW TAK
36.11 [Podciénienie nominalne 578 - 728 mm Hg TAK
36.12 |Poziom hatasu max 66 dB (A) TAK
36.13 [Zasilanie elektryczne catosci stacji (pompy plus szafa sterownicza): 1x400 V TAK
36.14 |Czujnik ci$nienia zainstalowany na wyjsciu (4-20mA) TAK
STEROWNIK ELEKTRONICZNY
36.15 [Rézne tryby pracy - automatyczny start dodatkowych pomp w razie zwiekszonego zapotrzebowania TAK
36.16 [Utrzymanie zadanego podci$nienia TAK
36.17 Wyév_v,ie_tlanie schematu ideowego urzadzenia wraz ze wskazaniem aktualnie pracujacych pomp oraz wartosci TAK
podcisnienia.
36.18 |Rejestracja czasu pracy pomp oraz zapewnienie , kotowego” obiegu pracy pomp TAK
36.19 |Komunikacja z systemem BMS szpitala przy pomocy prokokotu MODBUS. TAK
36.20 Wyl/<sy+a?nie raportdw o btedach przy pomocy SMS - Zamawiajacy dostarcza karte telemetryczng (SIM) we wtasnym TAK
zakresie.
Informowanie o awariach przy pomocy kontolera SMS wyposazonego w wewnetrzng baterie podtrzymujaca zasilanie
36.21 |kontrolera w przypadku awarii zasilania elekrycznego na minimum 1h. Po stronie Zamawiajacego dostarczenie TAK
odpowiedniej karty telemetrycznej
36.22 |Zabezpieczenie programu sterownika przed wprowadzeniem niepozgdanych zmian w programie TAK
Wysytanie nastepujacych komunikatow SMS:
- Awaria lub awaryjne zatrzymanie ktérejkolwiek z pomp
36.23 | Przywrocenie do pracy po awarii ktérejkolwiek z pomp TAK
' - Brak zasilania elekrycznego (wymagane potrzymanie zasilania kontolera sms)
- Przywrdcenie zasilania elekrycznego
- Uzycie wylacznika awaryjnego
36.24 |Mozliwos¢ podtaczenia do sieci Ethernet lub LAN szpitala. TAK
ALARM
36.25 |Sygnalizacja przekroczenia poziomu cisnienia alarmowego [TAK
36.26 |Sygnalizacja wystgpienia awarii TAK
WARUNKI PRZYLACZENIA
Agregat wyposazony we wtasng szafe sterowniczo zabezpieczajacq. Do obowigzku Wykonawcy nalezy wykonanie linii
36.27 . A ) . . TAK
kablowej zasilajacej agregat. Rodzaj kabla nalezy dobra¢ do mocy oferowanego agregatu.
36.28 |Akcesoria do podtaczenia TAK
36.29 [Bez koniecznosci fundamentowania TAK
36.30 |Bez koniecznosci chtodzenia wodg [TAK

POZOSTALE WARUNKI




36.31 |Dostawa i montaz urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego. TAK
36.32 |Gwarancja min. 24 miesigce TAK
36.33 |Czas reakcji serwisu przyjete zgtoszenie - podjeta naprawa — 48 godzin w dni robocze TAK
36.34 |Czas usuniecia awarii max. 7 dni TAK
36.35 |W przypadku przedtuzajacej sie naprawy ponad czas opisany w pkt.3 oferent wstawi agregat zastepczy. TAK
36.36 |Liczba dni przestoju przedtuzajaca termin gwarancji- max 7 TAK
36.37 |Liczba napraw powodujgca wymiane podzespotu na nowy — max.4 TAK
36.38 |Bezptatny serwis min. 1x w roku w okresie gwarancji bez materiatdw eksploatacyjnych [TAK
WYMAGANE DOKUMENTY
36.39 |Certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC (dokumenty na wezwanie zamawiajacego) TAK
36.40 |Materiaty potwierdzajqcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia, folder, katalog) TAK
36.41 Deklaracja zgodnosci wytwdrcy potwierdzajgca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostaé TAK
’ potwierdzony w materiatach potwierdzajacych parametry)
36.42 |Potwierdzenie zgtoszenia do URWMiPB TAK
36.43 |Paszport techniczny TAK
36.44 |Instrukcja obstugi w jezyku polskim [TAK
36.45 |Karta gwarancyjna [TAK
36.46 [Podac¢ nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace autoryzacje przez wytworce TAK

UWAGA
Wykonawca najwyzej oceniony zostanie wezwany do ztozenia dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowane produkty spetniajg wymagania
Zamawiajacego - deklaracje CE, certyfikaty, prospekty, foldery, katalogi itp.




Zalacznik nr 4 do SIWZ

Lp. Ozr}. wg Nazwa wyposazenia Todé Cena jednostkowa wartodé netto Wartos$¢ brutto Wartos¢ brutto
projektu netto VAT 23% VAT 8%
SZATNIA BRUDNA

1 Cd szafki na odziez metalowe potrojne 11

90x50xh180
2 Gj parawan/zastona wiszaca L-110 2

SZATNIA CZYSTA

3 Pw stelaz na worki foliowe z pokrywa 1

podwojny
4 Ks Szafy z plyty laminowanej z potkami s

80x50xh210

MAGAZYN MATERIALOW STERYLNYCH
5 Ks [regal listwowy na kosze 1
6 RU [|regal metalowy chromowany 122x46xh200 2
POKOJ WYPOCZYNKOWY

7 Af zestaw wypoczynkowy 2
8 stolik 90x60xh65 1

zestaw mebli typu kuchennego, wykonane

na wymiar

Szafka pod zlewozmywak 60cm — 1szt.
9 Cek Szafka poc} umywalke 60cm — 1szt. 1

Szafka stojaca z potka 60cm — 1szt.

Miejsce na lodowke

Szafka wiszaca z potkami 60cm — 5szt.

Blat L-300cm
10 Tg lodowka podblatowa wolnostojaca 1

MAGAZYN
11 Ks regal listwowy na kosze 2
12 RU  [regal metalowy chromowany 122x46xh200 4
PRZYGOTOWANIE PACJENTA

13 Fa2 wozek do transportu pacjenta 1
14 Ghl2 |lampa zabiegowa $cienna 1
15 Tg lodowka podblatowa wolnostojaca 1




16 TPG |tablica poboru gazow 1
meble medyczne na wymiar:
Szaftka pod umywalke 60cm — 1szt.
Szafka pod zlewozmywak 60cm — 1szt.
Szafka z 3 szufladami 60cm — 1szt.
17 Ccm . . 1
Miejsce na lodowke
Szafka wiszaca z potkami, przeszklona
60cm — 4szt.
Blat L-240cm
POMIESZCZENIE PORZADKOWE
18 DP automatyczny dozownik ptynow 1
dezynfekcyjnych
19 Wp  [wobzek porzadkowy 1
20 Zr zlew roboczy 1
PRZYGOTOWANIE PERSONELU
21 Ul umywalka chirurgiczna dwu-stanowiskowa 1
22 Ks [regal listwowy na kosze 1
SALA OPERACYJNA 3
23 Ba3 |taboret stalowy obrotowy na kétkach 2
szafy medyczne stalowe, przeszklone
24 Cas  [(1x na cewniki 100x58xh200 + 1x z 1
potkami 100x50xh200)
25 Df5 wozek anestezjologiczny 1
26 Df6 wozek reanimacyjny 1
27 Df7 stolik zabiegowy 1
28 Df7 stolik do instrumentowania 1
29 D18 wozek na aparatur¢ medyczng 1
30 Ge3 stot operacyjny, elektryczny 1
31 podest do stotu operacyjnego (pozycja |
dodatkowa)
1 stojak z miskami na odpadki (pozycja 1
dodatkowa)
33 Gh5 | kolumna chirurgiczna 1
34 Gh6 | kolumna anestezjologiczna 1
35 Gh14 |lampa operacyjna 1




36 Pw ste;laZ na worki foliowe z pokrywa |
pojedynczy
37 Kp komputer $cienny medyczny/negatoskop 1
cyfrowy
38 TPG-r [rezerwowe gniazda gazé6w medycznych 2
39 7g zegar elektryczny 1
POMIESZCZENIE BRUDNE
Stoty robocze ze stali nierdzewnej z
wbudowanym basenem
40 Cos 1x stét z bzfgélnem dt. 100cm, 2x stot di. I
170cm
stelaz na worki foliowe z pok
41 PW [ dwoiny POKIYWa 1
4 Sp gniazdo sprezonego powietrza/pistolet 1
selecta z koncowkami
SALA OPERACYJNA 2
43 Ba3  |taboret stalowy obrotowy na koétkach 2
szafy medyczne stalowe, przeszklone
44 Cas  [(1x na cewniki 100x58xh200 + 1x z 1
potkami 100x50xh200)
45 Df5 wozek anestezjologiczny 1
46 Df6 wozek reanimacyjny 1
47 Df7 stolik zabiegowy 1
48 stolik do instrumentowania 1
49 D18 wozek na aparatur¢ medyczng 1
50 Ge3 stot operacyjny, elektryczny 1
51 podest do stotu operacyjnego 1
52 stojak z miskami na odpadki 1
53 Gh5 kolumna chirurgiczna 1
54 Gh6 | kolumna anestezjologiczna 1
55 Ghl4 |lampa operacyjna 1
56 Pw ste.:laz na worki foliowe z pokrywa 1
pojedynczy
57 Kp komputer Scienny medyczny/negatoskop |
cyfrowy
58 TPG-r [rezerwowe gniazda gazé6w medycznych 2




59 Zg | zegar elektryczny | 1 | |
PRZYGOTOWANIE PERSONELU
60 Ul umywalka chirurgiczna 2
61 Ks  [regat listwowy na kosze 2
SALA OPERACYJNA 1
62 Ba3 [taboret stalowy obrotowy na kotkach 2
Szafy medyczne stalowe, przeszklone
63 Cas [(1x na cewniki 100x58xh200 + 2x z 1
potkami 100x50xh200)
64 Df5 wozek anestezjologiczny 1
65 Df6 wozek reanimacyjny 1
66 Df7 stolik zabiegowy 1
67 stolik do instrumentowania 1
68 Df8 wozek na aparatur¢ medyczng 1
69 Ge3 stot operacyjny, elektryczny 1
70 podest do stotu operacyjnego 1
71 stojak z miskami na odpadki 1
72 Gh5 | kolumna chirurgiczna 1
73 Gh6 | kolumna anestezjologiczna 1
74 Gh14 |lampa operacyjna 1
75 Pw st@laz na worki foliowe z pokrywa |
pojedynczy
76 Kp komputer $cienny medyczny/negatoskop 1
cyfrowy
77 TPG-r |rezerwowe gniazda gazow medycznych 2
78 Zg zegar elektryczny 1
POMIESZCZENIE BRUDNE
Stoly robocze ze stali nierdzewne;j z
wbudowanym basenem
84 Ces Ix stot z b;::nem dh. 100cm, 1x stot dt. !
100cm, 1x stot dt.150cm
stelaz na worki foliowe z pok
85 Pw podwojny POR !
gniazdo sprezonego powietrza/pistolet
86 SP " . 1
selecta z koncowkami




PRZYGOTOWANIE PACJENTA

87 Fa2 wozek do transportu pacjenta 1
88 Gh12 |lampa zabiegowa §cienna 1
89 Tg lodéwka podblatowa wolnostojaca 1
90 TPG [tablica poboru gazow 1
meble medyczne na wymiar:
Szafka pod umywalke 60cm — 1szt.
Szafka pod zlewozmywak 60cm — 1szt.
Szafka z 3 szufladami 60cm — 2szt.
92 Ccm . ; 1
Miejsce na lodowke
Szafka wiszgca z potkami, przeszklona
60cm — 5szt.
Blat L-300cm
SLUZA PACJENTA/MATERIALOWA
93 Fa2 | wozek do transportu pacjenta | 2 | |
SALA WYBUDZEN
94 Fa2 wozek do transportu pacjenta 2
95 MmW [panel nadtuzkowy jednostanowiskowy 2
96 Bc10  [fotel obrotowy na kotkach 1
97 Eb  |biurko z szafkg szufladowg 140x65xh75 1
meble medyczne na wymiar
Szaftka pod umywalkg 60cm — 1szt.
Szafka z 3 szufladami 60cm — 1szt.
98 Cem  |Miejsce na lodowke 1
Szafka wiszaca z potkami, przeszklona
60cm — 3szt.
Blat L-180cm
99 Tg  |lodowka podblatowa wolnostojaca 1

gwarancja na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg producenta

BRUTTO

| LACZNIE BRUTTO
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