Część 10. Zestaw do wertebroplastyki.
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	Zestaw do wertebroplastyki. Cement o objętości min. 10 ml, dwie igły do podawania przezskórnego do trzonów kręgowych, mieszalnik
	komplet
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Jeżeli przedmiot zamówienia określony w danej pozycji Formularza cenowego składa się z kilku elementów, które mogą być przedmiotem odrębnych dostaw, Wykonawca jest zobowiązany określić wszystkie te elementy w tej pozycji Formularza cenowego (kolumna b) oraz wypełnić odpowiednio Formularz cenowy we wszystkich pozostałych kolumnach (c-j).

Uwaga: szczegółową specyfikację dotyczącą wymagań podano poniżej
Igły dostępne, co najmniej w 3 średnicach od 8-13 Gy i 2 długościach. 

Urządzenie strzykawkowe (ewentualnie pompa) wraz z ewentualnym przewodem łączącym do podawania cementu przez wprowadzone igły.

Cement o odpowiedniej charakterystyce: 

obniżona lepkość pozwalająca utrzymać „ciastowatą” konsystencję w czasie podawania, zapobiegająca ucieczce cementu do układu żylnego, 

zawiera środek cieniujący (widoczny w rtg). 

Czas roboczy podawania kleju powyżej 8 min. 

Urządzenie podające i łącznik pozwalają na podanie co najmniej 8 cc cementu, „strata” na pozostałości w drenie i strzykawce nie przekraczająca 2 cc.

Potwierdzone użytkowanie kliniczne oferowanych implantów w ośrodkach krajowych lub/i zagranicznych
