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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami oraz instrukcjami producentow.
2) W razie wystgpienia problemoéw nie
objetych opracowaniem nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy
omoéwi€ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe
oraz opis techniczny nalezy fgcznie
rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét
budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu
budowy.

6) Podciggi oznaczono na rysunku przerywang linig. Zbrojenie podciggéw znajduje sie na
kolejnych rysunkach.

7) Otulenie pretéw zbrojenia gléwnego 25mm.

8) W celu zachowania czytelnosci rysunku niewrysowano zbrojenia belek oraz stupéw.

9) Grubosé¢ plyty - 16cm.

10) Wymiary zbrojenia podano w mm, a dlugosci w osi pretow.

11) Przed przystapieniem do wykonywania deskowania stropu i ukladania zbrojenia
sprawdzi¢ przebieg pionéw i rur instalacyjnych.

12) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub
przemarznigciem.

13) Zapis "31x150+100" oznacza, ze nalezy utozy¢ 32 pretéw w rozstawie 150mm oraz
dodatkowo 1 pret w odlegto$ci 100mm od grupy pretow.

14) Srednie dlugosci w zesatwieniu stali stuzg jedynie do okreélenia przyblizonej ilosci stali
potrzebnej dla celéw kosztorysowaych.

15) Prety nr "1", "2""11", "12" wklei¢ na zywicy.
16) Wymiary ptyty dostosowac¢ do rozstawu zeber istniejacego stropu.

17) Przed przystgpieniem do wykonywania prac dokona¢ odkrywek celem sprawdzenia
poprawnos$ci przyjetych rozigzan. Wykonanie odkrywek na etapie projektu nie bylo mozliwe
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ze wzgledu na funkcjonowanie obiektu oraz konieczno$¢ zachowania rygorystycznych
wymogow higieniczno sanitarnych.
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Zestawie pretéw prostych
NR | fi [mm] |dtugo$¢ [mm] &wmnﬂ:\a_ szt. tgczna dtugose [m]
#8 #10 | #12
1 8 650 52 | 33.80
2 8 650 58 | 37.70
3 8 3320 26 | 86.32
4 8 2970 29 | 86.13
11 8 650 42 | 27.30
12 8 650 46 | 29.90
13 8 3320 21 | 69.72
14 8 2970 23 | 68.31
- - 0 0 0.00 | 0.00 | 0.00
. . 0 0 0.00 | 0.00 | 0.00
taczna dtugosé [m] 439.18 | 0.00 0.00
Masa preta [kg/m] 0.395 | 0.617 | 0.888
Masa pretéw [kg] 173.5 0.0 0.0
Masa pretéw [kg] 173.5
3000 4000 5000 6000 7000 8000

Zbrojenie ptyty

zamkniecia otworu klatki schodowej

Beton:
Stal:

skala 1:50

B25
Alll-N (RB500W),
AO (St0S-b),

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mor inz. arch. Bemard topacz

ul. $rodkowa 5, 47-400 Raciborz
tel. 032 415 38 89, 0 606 896 829

ARCHIDOM

projekt :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM
SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU
OPERACYINEGO

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

projektant:

upr. nr 171/91/0P

mgr inz, arch Bernard topacz

Inwestor:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w
Ryduttowach i Wodzistawiu $l. z siedzibg w
Wodzistawiu $I., ul. 26 Marca 51

projektant konstrukcj:

upf. nr 49/91

mgr inz. Roman Sto$

klatki schodowej

lokalizacja: dziatka nr 2544/145
ul. 26 Marca 51
Wodzistaw Slaski
temat rysunku:

Zbrojenie ptyty zamknigcia otworu

1:50

skala:

v K-1-3

opracowanie:
mgr inz. Piotr Niestroj

data opracowania:

14-11-2016




