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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.
2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy tacznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujacych w konstrukcje budynku wykona¢ pod okiem kierownika budowy
posiadajgcego do$wiadczenie w prowadzenie tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REL.

9) Przed przystapieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukcji stalowej nalezy wykonaé

doktadne pomiary $cian nosnych.
10) Stal : St3Sx.

11) Stup i belki stalowe spawaé do blach za pomoca spoin pachwinowych grubosci 5mm.

12) Kliny stalowe montowa¢ co okoto 30cm. Rozstaw ten dostosowa¢ do warunkéw montazu.

13) Stope posadowi¢ na podlewce betonowej grubosci min 3cm.

14) Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cieé diamentowych. Zakazuje si¢ stosowaniee ptotéw udarowych.
15) Rodzaj kotew dostosowaé do zastanej sytuacji montazu (strop Ackermana).

16) Stopy stupdw wykoan¢ jak na rysunku K-2-2 "Belka Bnadpr 2".
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" Geometria nadproza Pst 3-3 "
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