Podkonstrukcja pod kolumny medyczne i lampy
Sala operacyjna nr 1
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Detal blachy "3"
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.

2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tacznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na

miejscu budowy.

6) Rury kwadratowe "1" fgczy¢ z blachami "3"za pomocg spoin pachwinowych grubosci 5mm.

7) Rury kwadratowe taczy¢ ze sobg za pomoca spoin czotowych.

8) Blache "4" spawaé do rury "1" za pomoca spoin pachwinowych grubosci 4mm.

9) Blache "5" spawa¢ do rury "2" za pomoca spoin pachwinowych grubosci 5mm.

10) Stal - St3Sx

11) Konstrukcje stalowg mocowac¢ do podciagu (nadproza) zelbetowego za pomoca $rub M16 kl. 8.8 wklejanych na zywicy.

12) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

13) Wymiary blachy "4" i "5" oraz otworowanie ustali¢ z dostawcg sprzetu medycznego. Blachy te stuzg do mocowania (za
posrednictwem przedtuzek) kolum medycznych i lamp. Sposéb wykonania przediuzek ustali¢ z dostawca sprzetu medycznego.
14) Dla sali operacyjnej nr 2 i nr 3 potozenie B st 1-1 oraz blach "3" ustali¢ wg rysunkow
architektonicznych.

15) Doktadne wymiary wzig$¢ z natury - ze wgledu na uzytkowanie obiektu (oraz konieczno$¢ zachowania rygorystycznych wymogoéw
higieniczno-sanitarnych) nie mozna byto wykona¢ odkrywek celem ustalenia doktadnych wymiaréw.

projekt :

16) Przed przystapieniem do
montazu podkonstrukcji pod
kolumny medyczne nalezy
sprawdzi¢ lokalizacje doptywu
powietrza do laminaru - w
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