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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjami producentéw.

2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy facznie rozpatrywac.
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzié wymiary oraz ilosci na
miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujacych w konstrukcje budynku wykonaé¢

pod okiem kierownika budowy posiadajgcego do$wiadczenie w prowadzenie tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REL

9) Przed przystapieniem do wykonania elementéw wysytkowych
konstrukcji stalowej nalezy wykonaé doktadne pomiary $cian nosnych.
10) Stal : St3Sx.

11) Stup i belki stalowe spawaé do blach za pomoca spoin pachwinowych grubosci 5mm.
12) Kliny stalowe montowa¢ co okoto 30cm. Rozstaw ten dostosowaé do warunkéw
montazu.

13) Stope posadowi¢ na podlewce betonowej grubosci min 3cm.

14) Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cigé diamentowych. Zakazuje si¢ stosowaniee
ptotéw udarowych.

15) Rodzaj kotew dostosowaé do zastanej sytuacji montazu (strop Ackermana).
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Detal blachy czotowej "12" - "stopa"
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" Geometria nadproza Bnadpr 2 "
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projekt :
PRACOWNIA PROJEKTOWA .
O Sk, 4740 Rochir PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
{61032 415 38 89,0 606 896,620 PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM
SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU
OPERACYNEGO
ARCHIDOM
branza: KONSTRUKCJE
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
projektant: Inwestor:

mgr inz. arch Bernard topacz
upr. nr 171/91/0OP

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w
Ryduttowach i Wodzistawiu SI. z siedzibg w
Wodzistawiu Sl., ul. 26 Marca 51

lokalizacja: dziatka nr 2544/145
ul. 26 Marca 51

Wodzistaw Slgski

projektant konstrukcji: A
mgr inz. Roman Sto$
upr. nr 49/91

temat rysunku:
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