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PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. Bernard Lopacz

ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz
tel. 032 415 38 89, 0 606 896 829

ARCHIDOM

projekt :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GtOWNYM
SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU
OPERACYJNEGO

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
upr. nr 171/91/0OP

Inwestor:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w
Ryduttowach i Wodzistawiu SI. z siedzibg w
Wodzistawiu Sl., ul. 26 Marca 51

dziatka nr 2544/145
ul. 26 Marca 51
Wodzistaw Slgski

lokalizacja:

projektant konstrukcji:
mgr inz. Roman Sto$
upr. nr 49/91
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UWAGA:
46 1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz
Q 2 #12 instrukcjami producentéw.
- 2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac¢ sie z
projektantem.
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic z projektantem.
- 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
S _ 5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na
, 10 , miejscu budowy.
6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujacych w konstrukcje budynku wykonaé¢
pod okiem kierownika budowy posiadajgcego doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac.
7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI.
9) Przed przystgpieniem do wykonania elementéw wysytkowych
" Geometria nadproza Bnadpr 1" konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ doktadne pomiary $cian no$nych.
skala 1:25 10) Stal : St3Sx.
klin stalowy co 30cm -dostosowac @ 11) Belki stalowe mocowa¢ do marek za pomocg spoin pachwinowych grubo$ci 4mm.
A do warunkéw montazu 12) Kliny stalowe montowa¢ co okoto 30cm. Rozstaw ten dostosowa¢ do warunkow
2 1960 y montazu. - U - .
1 7 13) Wykucia w $cianach prowadzi¢ technikg cig¢ diamentowych. Zakazuje sie stosowaniee
150, 1660 150, ptotéw udarowych.
17 7 Vr 14) Rodzaj kotew dostosowa¢ do zastanej sytuacji montazu (strop Ackermana).
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temat rysunku:

Belka Bnadpr 1

skala: A"m Qm x N A

opracowanie:
mgr inz. Piotr Niestrdj

data opracowania:

15-12-2016




