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1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw. A0, 220 A0,
7 7 2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem. 4 A
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem. ya 300 e
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tacznie rozpatrywac.
| | 5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
A4 ﬂ ﬂ na miejscu budowy.
7 7 6) Rury taczy¢ z blachami czolowymi za pomoca spoin pachwinowych (obwodowych) grubosci 4mm.
7) Ceowniki taczy¢ z dwuteownikami za pomoca spoin czotowych.
8) Rury taczyé z HEB za pomoca spoin pachwinowych (obwodowych) grubosci 4mm.
s 9) Stal - St3Sx
& o 10) Konstrukcje stalowg mocowac¢ do wienca (podciggu) stropowego za pomoca $rub M12 (M16) kl. 8.8 wklejanych na
7 Sl 7 zywicy (przeznaczone do stropéw gestozebrowych).
w © 11) Konstrukcje (wystajacg ponad dasch) zabezpieczy¢ antykorozyjnie:
7 7 - cynkowanie ogniowe metodg kapieli,
- nie wykonywac¢ powtok cynkowych w miejscu wykonywania potgczen spawanych,
3 h p - wszystkie miejsca, gdzie wykonywane byly spoiny (i/lub otwory) na montazu i/lub nastapity uszkodzenia powtoki
8 °F = cynkowej na skutek transportu lub montazu nalezy zabezpieczy¢ dwukrotng warstwa farby cynkowe;.
7 7 12) Konstrukcje spawa¢ na budowie.
11) Wymiary konstrukcji dostosowaé do wymogéw Producenta agregatéw oraz wysokosci przestrzeni miedzy
7 7 strropem Ackermana a ptytami korytkowymi.
2 12) Dwuteowniki konstrukcji wsporczej umiesci¢ minimum 30cm powyzej projektowanego pokycia dachowego. Takie
pa 7 7 rozwigzanie umozliwia poprawne zabezpieczenie przej$¢ przez pokryci dachowe.
7 7 13) Wymiary krat dostosowac do istniejgcej konstrukcji wsporcze;j.
14) Kraty podestowe mocowa¢ do rusztu za pomocg uchwytéw do krat zgodnie z zaleceniami producenta.
15) Sasiadujace ze sobg kraty zabezpieczy¢ fgcznikiem przed klawiszowaniem.
~ & & 16) Minimalna szeroko$¢ podparcia krat podestowych - wysoko$¢ ptaskownika nosnego, lecz nie mniej jak 30mm.
17) Kraty wykonac¢ jako wciskane (wprasowane)
18) Kraty musza zapewnic:
- strzatka ugigcia <= 1/150 projekt :
7 7 - minimalne OUOENQJ_Q CN<ﬁ_AO<<® 2 kN/m2, PRACOWNIA PROJEKTOWA .
- powierzchnia otworéw miedzy kratami nie moze byé wieksza niz 1700mmz2, W rockows 5, 47400 Aot PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
7 7 - wymiary otworéw nie moga umozliwi¢ przejscia kuli o $rednicy wiekszej niz 36mm. {61 03241538 89,0606 896629 PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM
19) Miedzy dwuteownikami HEB a stropem pozostawi¢ przestrzen min 3cm celem niedocigzania stropu. mNn_;_.Wn_,_mw%mwﬁﬂwmw BLOKU
_ 7 7 20) Pod blachami stép wykona¢ podlewke min 3cm z betonu. ARCHIDOM
[}
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