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Zbrojenie ptyty stropu
pod podnosnikiem t6zkowym
skala 1:50
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Zestawie pretéow prostych
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze
sztuka budowlang, obowigzujgcymi
normami oraz instrukcjami producentéw.
2) W razie wystgpienia probleméw nie
objetych opracowaniem nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy
omowi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe
oraz opis techniczny nalezy fgcznie
rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét
budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu
budowy.
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6) Podciagi oznaczono na rysunku przerywang linig. Zbrojenie podciggéw znajduje sie na kolejnych rysunkach. Beton: B25
7) Otulenie pretow zbrojenia gtéwnego 25mm. .
8) W celu zachowania czytelnosci rysunku niewrysowano zbrojenia belek oraz stupow. Stal: Alll-N A_NWGQQEY

9) Prety wygiete w ksztatt litery U zapewniajg odpowiednie zakotwienie pretéw oraz zabezpieczaja krawedz swobodng plyty.
10) Prety typu U umiesci¢ réwnolegle do pretéow zbrojenia giéwnego piyty.

11) Grubos¢ piyty - 14cm.

12) Wymiary zbrojenia podano w mm, a dtugosci w osi pretow.

13) Przed przystapieniem do wykonywania deskowania stropu i uktadania zbrojenia sprawdzi¢ przebieg pionéw i rur instalacyjnych.

14) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznigciem.
15) Zapis "31x150+100" oznacza, ze nalezy utozy¢ 32 pretéw w rozstawie 150mm oraz dodatkowo 1 pret w odlegtosci 100mm od grupy pretow.
16) Srednie dlugosci w zesatwieniu stali stuzg jedynie do okre$lenia przyblizonej ilosci stali potrzebnej dla celéw kosztorysowaych.

17) Prety nr "1" i "2" wklei¢ na zywicy.

18) Wymiary ptyty dostosowac¢ do rozstawu zeber istniejacego stropu oraz wytycznych wybranego producenta podnosnika t6zkowego.
19) Przed przystgpieniem do wykonywania prac dokona¢ odkrywek celem sprawdzenia poprawnosci przyjetych rozigzan. Wykonanie odkrywek na

etapie projektu nie bylo mozliwe ze wzgledu na funkcjonowanie obiektu oraz konieczno$¢ zachowania rygorystycznych wymogow higieniczno
sanitarnych.
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