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strop istniejący nad parterem
sufit podwieszony z płyt GKBI na
 ruszcie stalowym

B nadpr 5-1

demontaŜ istniejącej posadzki, - posadzkę betonową 
zagruntować  wyrównać masą  naprawczą - masa wygładzająca 
(przyjąć 100%), następnie wykonać masę niwelującą 
cementową samopoziomującą 3mm
wykładzina PCV homogeniczna R9
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-obróbka z blachy ocynk.powlekanej 
-folia izolacyjna
-płyta OSB gr 3,2 cm 
-izolacja termiczna 10 cm 
-folia paroszczelna
-belki drewniane impregnowane 6x12
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istniejący stropodach dwudzielny 
wentylowany
-papa wierzchniego krycia
-styropapa
-wylewka cementowa
-płyty korytkowe
-Ŝebra Ŝelbetowe
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II pietro- poza opracowaniem

I pietro- poza opracowaniem

wysoki parter

niski parter

kanał wentylacji 
mechanicznej

III pietro- poza opracowaniem

IV pietro- poza opracowaniem

poddasze- lokalizacja central 
wentylacyjnych wg projektu wentylacji
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PROJEKTOWANY BLOK OPERACYJNY
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UWAGI OGÓLNE:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną, 

obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentów.

2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem 

naleŜy skontaktować sie z projektantem.

3.Rozwiązania warsztatowe naleŜy omówić z projektantem.

4.Rzuty przekroje, rysunki szczególowe  opis techniczny oraz

projekty branŜowe naleŜy rozpatrywać łącznie.

5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych 

naleŜy sprawdzić wymiary i  ilości na miejscu budowy.
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