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LEGENDA OSWIETLENIA

A1 — Oprawa swietlowkowa 3x55W PL-L, P65, trzonek 2G11, oprawa do wbudowania w strop modufowy 600X600, obudowa z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo na kolor bialy RAL 9003, dyfuzor pryzmatyczny, EVG klasy A2, wymiary 595x595x122, waga=8kg, sprawnost min.49%, atest

A2 — Oprawa Swietlowkowa 3x36W PL-L, P65, trzonek 2G11, oprawa do wbudowania w strop modufowy 600X600, obudowa z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo na kolor bialy RAL 9003, dyfuzor pryzmatyczny, EVG klasy A2, wymiary 595x595x122, waga=8kg, sprawnost min.49%, atest

A5 — AT ~ Oprowa Swietlowkowa 3x55W PL-L, DAL, IP65, trzonek 2G11, oprawa do wbudowania w strop modufowy 600X600, obudowa z blachy
stalowej lakierowanej proszkowo na kelor biaty RAL 9003, dyfuzor pryzmatyczny, EVG Klasy A2, wymiary 595x595x122, wago=8kg, sprawnosc min.49%,
atest PZH,

B.1 — Oprawa swietlowkowa 4x18W T8, dyfuzor pryzmatyczny IP40, do wbudowania w strop podwieszony modutowy 600x600, obudowa z blachy
stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, EVG A2, sprawnosc min. 55%,

CA — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2300Im, pobdr
macy 26W, typ downlight, do wbudowania w strop padwieszany, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa
ochronnosci, uklad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnose 30000h (L70B50), Klasa energetyczna A+,
temperatura pracy: ~20°C + +40°C,

D.1 — Oprawa swietlowkowa 3x55W PL-L, dyfuzor pryzmatyczny IP20, nastropowa, obudowa z blachy stalowe] lakierowana proszkowo na kolor RAL
9003, EVG Kasy A2, sprawnost min. 49%,

E1 ~ Oprowa oswietleniowa na zrodia LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =3700Im, pobdr mocy
41W, montaz: do wbudowania w strop modufowy lub gipsowo—kartonowy za pamocq uchwytdw, obudowa wykonana z blachy stolowej malowanej
proszkawo na kolor RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: zintegrowany zosilacz LED, ctest higieniczny PZH,

EW4 — Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, P40, dwuzodaniowa, z funkejg centraltest, wyposazona w akumulator NiMH
7,2V 0,75 7 czasem tadowania 12h (dia cutonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h lub 3, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea
stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii ub zr6dta $wiatla, praca bez btedow), pobdr mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu”dlurriniowego z
16~toma diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej piytki do przytwierdzania
piktogramdw, widzialnose 20m, swiadectwo CNBOP, zgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222,
DIN 48441,

EW5 — Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do wbudowania w stropie podwieszonym, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjg centraltest,
wyposazona w ckumulator NIMH 7,2V 0,75Ah z czasem ladowania 12h (dia autonomii Th) i requlowanym czasem autonomii: Th, 2h lub 3h,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii Iub zrédta éwiatfa, praca bez bleddw), pobdr mocy 2,6W, obudowa
wykonana z profilu aluminiowego z 24—toma diodami LED O,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej
metakrylowe] plytki do przytwierdzania piktogramow, widzicinose 20m, swiadectwo CNBOP, zgodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN
60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 48441,

EW6 — Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP66, 1KO9, dwuzadaniowa, obudawa wykonana z - cisnieniowego odlewu cluminium malowana proszkowo
(poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odblysnik wykonany z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego odbicia,
0 ksztafcie gwarantujgcym zoptymalizowany rozsy! swiatla, Klosz wykonany ze szkfa hartowanego, — strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=145Im, centraltest, akumulator NIMH 7,2V 0,754h z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii W/Z/Bh, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, blgd baterii lub zrédta swiatta, praca bez bledéw), pobdr mocy maks. 6,5W, 24szt diod LED o T=6000K
i Ro>80, modul awaryjny skladajqcy sie z fadowarki, zrodta prqdu stafego i jednostki kontrolujacej, $wiadectwo CNBOP, zgodnose z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC

AW~ Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, 1P42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwosciq wybaru pracy jedno— i dwuzadaniowej, z
funkejq centraltest, wyposazona w ckumulator NMH 7,2V 1,2Ah z czasem fadowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomi: 1 lub
3h, wielokolorawa dioda LED sygnalizujgea stan pracy oprawy (ladowanie, blqd bateri lub zrédia $wiatlo, praca bez biedow), pobér mocy maks. 6,5W,
dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakladania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czes¢ z zespolem optycznym
wykonana z somogasnacego materiafu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czes¢ z modufern awaryjrym wykanana z biatej blachy stalowej i
stopniem ochrony IP20, polqczenie poriedzy modutem awaryjnym i czesciq optyczng poprzez szybkozlgezki, modul awaryjny skiadojacy sie z
fadowarki, zrodta pradu stafego i jednostki kontrolujgcej z dodatkowymi przefqeznikami i zworkami do ustawionia autonomii i pracy jedno— i
dwuzadaniowej, przefqczanie w tryb owaryjny <300msek, soczewka do oswietlenia drég ewakuacyjnych lub stref otwartych do wysokosci <=7m,
dojgea strumien 181Im, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normarni EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222,
EN62471, 2006/95/CE; 2004/108,

AW2 — Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, 1P42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwosciq wybaru pracy jedno— i dwuzadaniowej, z
funkejg centraltest, wyposazona w ckumulator NMH 7,2V 1,28h z czasem fadawania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub
3h, wielokolorawa dioda LED sygnalizujgea stan pracy oprawy (ladowanie, blad baterii lub zrédia swictlo, praca bez bledow), pobér mocy maks. 6,5W,
dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakladania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czgs¢ z zespolem optycznym
wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czes¢ z modufern awaryjnym wykonana z biatej blachy stalowej i
stopniem ochrony IP20, palqczenie pomiedzy modutem awaryjnym i czesciq optyczng poprzez szybkozlgezki, modul awaryjny skiadojacy sie z
fadowarki, zrodta produ stalego i jednostki kentrolujqcej z dodatkowymi przefgeznikami i zworkami do ustawionia autonomii i pracy jedno-— i
dwuzadaniowej, przefqczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka do oswietlenia drdg ewakuacyjnych lub stref otwartych do wysokosci <=7m,
dojgea strumien 181Im, swiadectwo CNBOP, zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222,
EN62471, 2006/95/CE; 2004/108,

AW3 — Oprawa awaryjna na zrodia LED, IP66, IK09, dwuzadaniowa, obudowa wykonana z  cisnieniowego odlewu dluminium madlowana proszkawo
(poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odblysnik wykonany z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego odbicia,
0 ksztafcie gwarantujgcym zoptymalizowany rozsy! swiatla, Klosz wykonany ze szklo hartowanego, — strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=220Im, centraltest, akumulator NMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h i requlowanym czasem autonomii 1/2/3h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bledéw), pobdr mocy maks. 6,5W, 24szt diod LED o T=6000K
i Ro>80, modul awaryjny skladajqey sie z fadowarki, zrodta prqdu stafego i jednostki kontrolujacej, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC,

AW4 — Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP41, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, z funkcjq
centraltest, wyposazona w ckumulator NMH 7,2V 1,28h 7 czasem fadowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h lub 3h,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrdia $wiatfa, praca bez bledaw), pobsr mocy maks. 6,5W,
dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakiadania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczesciowa:
czes¢ dalna do montazu na stropie i macawania zespotu optycznego i modufu awaryjnego wykonana z cisnieniowego odlewu dluminium malawana
proszkawo na kolor bialy, czes¢ zewngtrzna—maskujgea wykonana z samogasnacego materiafu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, pofgczenie za
pomocq hakdw zamykajacych, moduf awaryjny sktadajqey sie z tadowarki, zrdia pradu stafeqo i jednostki kontrolujqeej z dodatkowymi- przetqcznikami
i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przelqczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwersaina: do oswietlenia
drog ewakuacyjnych lub stref otwartych do wysokosci <=7m, dajqca strumien 181Im, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108,
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