ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa
1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego (Pawet Pawlicki)
2. Zaswiadczenie z S.0.11.B (Pawel Pawlicki)

3. Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny Rys. nr IS-1 skala 1:500

Rzut wysokiego parteru — instalacja
2. o _ Rys. nr IS-2 skala 1:100
kanalizacji sanitarnej

Rzut niskiego parteru — instalacja
3. o . Rys. nr IS-3 skala 1:100
kanalizacji sanitarnej

4.  Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej Rys. nr IS-4 skala ---

Rzut wysokiego parteru — instalacja
5. ] o - Rys. nr IS-5 skala 1:100
wody zimnej, cieplej cyrkulacji

6.  Rozwinigcie instalacji wodnej Rys. nr IS-6 skala --

Rzut niskiego parteru — instalacja
7. ) Rys. nr IS-7 skala 1:100
centralnego ogrzewania

Rzut wysokiego parteru — instalacja
8. ) Rys. nr IS-8 skala 1:100
centralnego ogrzewania

Rozwinigcie instalacji centralnego
9. . Rys. nr 1S9 skala
ogrzewania

Rzut niskiego parteru — instalacja
10. . ' _ Rys. nr IS-10 skala 1:100
wentylacji mechanicznej
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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla
przebudowy pomieszczen na wysokim parterze w budynku gtownym

szpitala na potrzeby bloku operacyjnego

CZESC OGOLNA.

‘WSTEP.
Opracowanie zawiera projekt wentylacji mechaniczne;j
1 klimatyzacji ,instalacji wod-kan, ogrzewania.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
» Informacje i ustalenia z Inwestorem,
= Projekt architektoniczny
= Obowigzujace przepisy oraz wymagania BHP i przeciwpozarowe
W tym:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994
nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
Ze zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 .
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr
116 poz. 989),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogdInych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563),
= Dane katalogowe producentow urzadzen.

CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji instalacje
wod-kan, ogrzewania bloku operacyjnego.

W opracowaniu w sposob graficzny pokazano rozmieszczenie urzadzen i elementow
instalacyjnych na rzucie poszczegdlnych kondygnacji szpitala oraz dachu budynku oraz
podano wytyczne umozliwiajace poprawne wykonanie instalacji. Ponadto podano
informacje umozliwiajace wykonanie ukfadow regulacji automatycznej, odpowiedzialnych
za prawidlowe funkcjonowanie systemu.

INFORMACJA O OBIEKCIE.
Blok operacyjny wraz z zapleczem bgdzie wyposazony w instalacje sanitarne w tym:



* wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wyciaggowa.
= zimnej i cieptej wody,
= kanalizacje,
= centralne ogrzewanie,

ZALOZENIA DO OBLICZEN.
Projekt wykonano przyjmujac do obliczen nast¢pujace zatozenia:
e parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg normy PN-76/B-03420
Lato: ts =30 °C; @ = 45 %,
Zima: ts =-20 °C; ¢ = 100 %,
e parametry obliczeniowe powietrza wewnatrz:
- dla sal operacyjnych:
Lato: ts =23 °C; @ = 55 %,
Zima: ts =24 °C; ¢ = 55 %,
- dla, sali wybudzen:
Lato: ts =24 °C; ¢ = 50 %,
Zima: ts =24 °C; ¢ = 50 %,
- dla pozostatych pomieszczen:
Lato: ts = wynikowa; ¢ = wynikowa,
Zima: ts =20 °C; @ = 50 %,
- dla pomieszczen wentylowanych:
Lato: ts=tz + 5 °C; ¢ = wynikowa,
Zima: ts =20 °C; ¢ =wynikowa,

OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI.

Oris PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

Zalozenia wyjSciowe.

Przyjeto, ze zaprojektowane zostang systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
obshugiwane przez zespoly wyszczegdlnione ponizej :

— Uklad nr 1 - Centrala nawiewno — wywiewna w wykonaniu higienicznym
zlokalizowana na poddaszu nieuzytkowym ( obstuguje pomieszczenia 0.14,0.11,0.10).
Wydajno$¢ minimum 2590,00 m3/h,

Moc chlodnicy Q= 23,30 kW, Moc nagrzewnicy Q = 28,60 kW,
Nawilzacz parowy o wydajnosci 18 kg/h
— Uklad nr 2 - Centrala nawiewno — wywiewna w wykonaniu higienicznym
( obstuguje pomieszczenia 0.07,0.08). Wydajno$¢ minimum 2175,00 m3/h),
Nawilzacz parowy o wydajnosci 18 kg/h.
Moc chtodnicy Q= 21,00 kW, Moc nagrzewnicy Q = 24,80 kW
— Uklad nr 3 - Centrala nawiewno — wywiewna w wykonaniu higienicznym ( obstuguje
pomieszczenia 0.05+0,04+0.02+0.01). Wydajno$¢ minimum 3545,00 m3/h),
Moc chlodnicy Q= 34,00 kW, Moc nagrzewnicy Q = 40,00 kW
Nawilzacz parowy o wydajnosci 30 kg/h.

— Pozostale urzadzenia bedg obshigiwane przez indywidualne uktady wywiewne taczone
do istniejagcych kanatdw ceramicznych.
Podziat zespolow wentylacji i klimatyzacji wykonano tak, by obstugiwaty
pomieszczenia o pordwnywalnym poziomie wymagan sanitarnych.



Dla pogrupowanych zespotow przyjeto nastepujace zalozenia wyjsciowe:

= centrale wentylacyjne obslugujace poszczegdlne zespoly wentylacyjne i
klimatyzacyjne zostang umieszczone na poddaszu budynku.

= w pomieszczeniach zespotdw sal operacyjnych zastosowana bedzie petna
klimatyzacja z trojstopniowym lub dwustopniowym uktadem oczyszczania
powietrza oraz odzyskiem ciepta,

* usuwanie powietrza z pomieszczen sanitarnych realizowane bedzie przez
wentylatory $cienne,

*  poza okresami uzytkowania pomieszczen zespotu bloku operacyjnego begdzie
istniata mozliwo$¢ zmniejszenia wydajnosci uktadu klimatyzacyjnego poprzez
zastosowanie regulatorow wydatku oraz zastosowanie w centralach
klimatyzacyjnych wentylatorow napgdzanych silnikami wyposazonymi
w przetwornice cze¢stotliwosci,

* w pomieszczeniach technicznych zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna
wyciggowa.

= ze wzgledu na wymagania dotyczace ukladu ci$nien w niektérych z pomieszczen
(nadci$nienia 1 podci$nienia) oraz zastosowanie przeplywu powietrza mi¢dzy
pomieszczeniami, przyjeto kierunek przeptywu powietrza od pomieszczenia o
mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do pomieszczenia o wigkszym
stopniu zanieczyszczenia powietrza,

=  czyszczenie instalacji bedzie zapewnione poprzez zastosowanie
w sieci kanatowej otworow rewizyjnych oraz poprzez demontaz niektorych
elementow sktadowych instalacji,

*  maksymalna predkos¢ przeptywu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych, w
strefie przebywania ludzi bedzie wynosi¢
0,2 - 0,4 m/s,

= 7rédlem ciepta dla instalacji bedzie istniejaca wymiennikownia

= zrodlem chlodu dla instalacji chlodniczej bedzie agregat wody lodowej,
zlokalizowany na dachu budynku.

Parametry powietrza.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto
na podstawie normy PN-76/B-03420.

Lato: te =30 °C; ¢ =45 %,
Zima: te=-20 °C; ¢ = 100 %.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto
na podstawie normy PN-78/B-03421 oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w
opracowaniu technologii obiektu.

Klimatyzacja:

Sale operacyjne, wraz z zapleczem | t =22 + 24°C ¢ =55% (45 + 65%)
Wentylacja:

Lato t=t,+5°C ¢ = wynikowa




Zima t=20 +24°C ¢ = wynikowa

Thumienie dzwiekow.

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej przyjeto

nastgpujace rozwigzania projektowe:

= dobrano mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gléwnych oraz w
poblizu nawiewnikow 1 wywiewnikow,

= zastosowano w uktadach ttumiki akustyczne kanatowe,

= centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatowe zostang podiaczone do sieci
przewodow za pomoca potaczen elastycznych,

= kanaly wentylacyjne beda mocowane przy pomocy podwieszen
1 podpor z zastosowaniem podktadek gumowych,

» urzadzenia wentylacyjne bedg mocowane Srubami
z zastosowaniem podktadek gumowych,

= kanaly wentylacyjne zostang zaizolowane wetng mineralng.

Instalacje zaprojektowano tak, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne maksymalne
poziomy dzwigkdw zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

Zagadnienia przeciwpozarowe.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zaprojektowano

z nast¢pujacymi zatozeniami:

wszystkie elementy wentylacyjne b¢da wykonane z materialtdw niepalnych,
niezapalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia,

odleglos¢ nie izolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych min 0,5 m,

w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego (wyjscie

Z maszynowni) zamontowane zostang klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS 120 zaréwno dla przejscia przez $ciany konstrukcyjne jak i dla przejscia przez
stropy. Klapy podczas normalnej pracy beda znajdowac si¢ w pozycji otwartej,

w przypadku wybuchu pozaru nastgpi zamknigcie sygnalem

z instalacji sygnalizacji pozaru. Wyposazenie klap powinno obejmowaé element
topikowy oraz naciag reczny ze sprezyng powrotng i wytgcznikami krancowymi
sygnalizujacymi potozenie (klapa otwarta / klapa zamknieta).

OPIS ZESPOLOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI.

Zespol klimatyzacyjny sal operacyjnych.

Nawiew powietrza §wiezego oraz wywiew realizowany bedzie przez centrale

wentylacyjna, ktéra zostanie umieszczona na poddaszu budynku nad blokiem
operacyjnym. Powietrze §wieze czerpane bedzie przez czerpni¢ Scienng. Centrala
posadowiona zostanie

W maszynowni, na wlasnej ramie z zastosowaniem podkladek gumowych. Urzadzenie
wyposazone bedzie w nastepujace sekcje:

W cze$ci nawiewne;j:

- filtr wstgpny powietrza kl. G4,
- wymiennik krzyzowy,

- chlodnice wodna,

- nagrzewnic¢ wodna,




- zespol wentylatorowy,

- filtr doktadny powietrza kl. F9,
" W czesci wyciggowej:

- filtr wstgpny powietrza kl. G4,

- zespol wentylatorowy.

W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglgdnej powietrza
w pomieszczeniach klimatyzowanych, zostanie zastosowany w uktadzie nawilzacz parowy
wyposazony w wytwornice¢ pary oraz lance, ktora zostanie umieszczona w kanale
wentylacyjnym nawiewnym. Wytwornica pary zostanie zamontowana w pomieszczeniu
maszynowni i podigczona do instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Praca
urzadzenia bedzie sterowat uktad regulacji automatyczne;.

Powietrze wyciggane usuwane bedzie po przejsciu przez sekcje odzysku ciepta w
centrali wentylacyjnej, wyrzutnig dachowa.

Transport powietrza prowadzony bedzie kanatami prostokatnymi
z blachy stalowej ocynkowanej, okragtymi typu SPIRO oraz okragtymi elastycznymi.
Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetng mineralng
pod ptaszczem z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji przyj¢to nastepujaco:
= dla kanalow pomig¢dzy czerpnig powietrza a centralg, prowadzonych na poddaszu — 40

mm- izolacja z kauczuku spienionego,
= dla kanalow prowadzonych na zewnatrz budynku — 80 mm,
= dla kanaléw prowadzonych w szachtach instalacyjnych

1 pomieszczeniach wentylowanych — 25 mm,

Sie¢ przewoddw wyposazona zostanie w przepustnice oraz regulatory przeptywu, przy
pomocy ktdrych bedzie mozna dokona¢ regulacji przeptywu powietrza. Przewidziano
rdwniez zamontowanie
w uktadzie thumikow akustycznych ograniczajacych hatas instalacji.

W pomieszczeniu sali operacyjnej elementem nawiewnym bedzie strop z wyptywem
laminarnym powietrza, wyposazony w filtry absolutne klasy H13.

Zaprojektowano strop laminarny NSL-2/3 o wymiarach 1300x1950 mm, wymiar
kroécdw przytaczeniowych 150 x 1240mm, zakres wydajnosci powietrza 1350-3000
m3/h,(filtr er 100 mm)

Elementami wywiewnymi w powyzszych pomieszczeniach beda kratki wentylacyjne
$cienne z tapaczami ligniny, zamontowane w dolnej strefie pomieszczenia. Przyjety ukiad
wymiany powietrza w pomieszczeniu sali operacyjnej zapewni odprowadzenie powietrza
zanieczyszczonego (min. gazami anestezyjnymi) poza obreb pola operacyjnego.

W sali wybudzeniowej przyjeto nawiew powietrza przez nawiewniki z filtrami
absolutnymi klasy H13 z poziomym wyplywem powietrza oraz wyciag przez kratki
wentylacyjne wyciggowe zamontowane bezposrednio na kanale wentylacyjnym.

Wszystkie pomieszczenia zespolu wentylacyjnego beda pracowaé
w systemie nadci$nienia. Za pomoca uktadu beda realizowane funkcje:

= regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,

= regulacja wilgotnos$ci wzglednej w pomieszczeniach,

= zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznigciem,

= zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,

= sterowanie pracg wentylatorow,

= sterowanie pracg agregatu chlodniczego,

= sterowanie pracg nawilzacza parowego,

= sygnalizacja pracy wentylatorow,

= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w centrali ,



= sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw absolutnych
w nawiewnikach.
Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca wspolna dla zespotéw zostanie umieszczona na parterze.
Wyposazenie bgdzie obejmowac elementy regulacyjne i sterujace automatyki, elementy
sifowe (wylacznik glowny, bezpieczniki, styczniki, transformatory), elementy
sygnalizujace stany awaryjne zespolow.

INSTALACJA GRZEWCZA T CHLODNICZA.

DANE DOTYCZACE ZRODEA CIEPLA

Zrodlo ciepta: Zrodlem ciepla bedzie istniejaca wymiennikownia. Zaprojektowano na uktady:

- ukfad 1 — zasilajacy grzejniki higieniczne,

— uktad 2 — zasilajacy nagrzewnice central wentylacyjnych.

Uktady te nalezy wlaczy¢ do pomieszczenia zlokalizowanego w niskim parterze. W pomieszczeniu
rozdzielaczy.

Z.ALOZENIA DO OBLICZEN STRAT CIEPLA
« Rodzaj ogrzewania : Wodne pompowe, z rozdzialem dolnym

wodne, uktad dwururowy

« Obliczeniowe parametry czynnika grzejnego c.o.: 70/50°C
« Obliczeniowe parametry czynnika ogrzanego c.t.: 80/60°C
« Strefa klimatyczna : I

« Dzialanie ogrzewania : ciggte

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

UWAGA!

JEZELI PODCZAS PRAC ZOSTANA UJAWNIONE ISTNIEJACE PIONY ( KTORE BEDA W
DOBRYM STANIE TECHNICZNYM) ZALECA SIE PODLACZENIE PROJEKTOWANYCH
INSTALACII DO ISTNIEJACYCH PIONOW.

Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych laczonych na ksztattki
zaciskowe.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielaczy. W

najwyzszym punkcie zamontowac odpowietrzenie.

W celu ochrony przed sitami tnagcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego przejécia przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub
stali o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej §rednicy przewodu lub w tulejach ochronnych z
welny mineralnej. W przypadku stosowania rur ostonowych wolng przestrzen nalezy wypetnic¢
materiatem nieagresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢
dhuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2cm.

Dla odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki. Nalezy je
zamontowaé w najwyzej polozonych punktach instalacji wraz
z zaworem odcinajacym kulowym.
Przej$cia instalacji pomigdzy strefami o r6znej klasie odpornosci ogniowej wykona¢ w klasie
odpornosci przegrdd.



W celu uniezaleznienia ciepla technologicznego (zasilanie central) od automatyki instalacji
grzejnikowej, zaprojektowano wymiennik plytowy o mocy Q = 100,00 kW. Zabieg ten ma za
zadanie dostarczenie ciepla nawet poza sezonem grzewczym.

Parametry pracy :

- sie¢ cieptownicza 130/75 C,

- instalacja wewng¢trzna 80/60 C.

W celu zabezpieczenia zladu przed wzrostem cis$nienia zaprojektowano naczynie wzbiorcze o
pojemnosci V = 100,0. L. Instalacja bedzie zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa Dn 25 mm.

Kompensacja

Wydtuzenia termiczne przewodoéw rozprowadzajacych beda kompensowane przez ich uktad.
Przewody poziome prowadzone w posadzce. Celem kompensacji przewodoéw pionowych
zamontowac podpory przesuwne zgodnie z odleglo§ciami wymaganymi przez producenta rur.

Maksymalne odlegto$ci pomigdzy podporami przesuwnymi wedhug wytycznych producenta rur.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki plytowe w wykonaniu higienicznym.

Grzejniki nalezy usytuowa¢ w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej,

w sposOb podany przez producenta . Grzejniki powinny by¢ montowane:

- do $ciany za pomocg zestawu wspornikow dostosowanych do danego typu grzejnika,

- grzejniki pltytowe podlaczone beda od Sciany oraz po przez galazki.

Minimalna odleglo$¢ od warstwy wykonczeniowej podlogi do grzejnika powinna wynosi¢ 12cm, a
od lica $ciany do ptyty grzejnika 10cm.

Armatura regulacyjna grzejnikowa

Przy grzejnikach zasilanych od dotu zamontowaé¢ wkladk¢ zaworowa oraz armature podlaczeniowa
od dotu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w
pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C
1 wyzszej nalezy zamontowac¢ glowice termostatyczne nie dopuszczajace do zmniejszania
temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej 16°C. Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazu i eksploatacji podanych przez producenta. Uzytkownikoéw instalacji nalezy
poinstruowac o prawidtowej eksploatacji zawordw z glowicami termostatycznymi.

Montaz instalacji centralnego ogrzewania

Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania montowac:
- na poddaszu do betonowego stropodachu,
- nad posadzka , na wysokim parterze.
Przewody montowa¢ z uwzglednieniem kompensacji wydhuzen za pomoca

samokompensacji na zatamaniach.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostawcy rur i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
Instalacj¢ nalezy montowaé w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie
z wytycznymi producentow zaprojektowanych urzadzen i materiatow.
Po zmontowaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ i podda¢ probie na ci$nienie ppron,=0,5SMPa.

Nastepnie instalacje¢ wyregulowaé nastawiajac nastawy zaworéw podpionowych i zaworow



przygrzejnikowych.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, polaczonej z plukaniem
zladu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac si¢ w potozeniu calkowitego
otwarcia - zawory termostatyczne powinny mie¢ nalozone kapturki ochronne zamiast glowic
termostatycznych, naczynie wzbiorcze musi by¢ odiaczone.

Izolacja termiczna

Rozdzielacze, przewody w kottowni , przewody rozprowadzajace prowadzone ponad stropem
oraz galazki w warstwach podlogowych nalezy zaizolowac cieplnie. Grubo$¢ izolacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakowaé zgodnie z wymogami

PN-70/N-02170.

INSTALACJA WODY LODOWEJ

Dane dotyczace zrodla chlodu

e Zrodto chiodu:
Agregat wody lodowej chlodzony powietrzem z modulem hydraulicznym o mocy

chlodniczej Q=94,00 kW, G=14,00 m3/h, p=120,0kPa, masa ok. 2000kG,

« Obliczeniowe parametry wody lodowe;j.: 6/12°C

Zrédlem chiodu dla planowanych instalacji chlodniczej bedzie agregat wody lodowej
umieszczony na wiasnej ramie na dachu budynku. Agregat bedzie wytwarzat chtod na potrzeby
central wentylacyjnych. Medium bedzie 35% roztwor glikolu propylenowego o parametrach 6/12.
Agregat bedzie wyposazony w modul pompowy, naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa,
zbiornik buforowy.

Dla regulacji i zrbwnowazenia instalacji przyj¢to zawory 3-drogowe przy centralach (dostawa
producenta centrali) i zawory rOwnowazace na instalacji rozdzielcze;.

Przyjeto rurociagi rurociagi stalowe laczone poprzez ksztattki zaciskowe. Rurociagi zostang
zaizolowane izolacjg ze spienionego kalczuku.

Zabezpiecznie

Zmiany objetosci wody w instalacji beda przejmowane przez naczynie przeponowe wzbiorcze o
pojemnosci 300 1, max ci$nienie pracy 6 bar z szybkozlaczka. Instalacja bedzie zabezpieczona
przed wzrostem ci$nienia za pomocg zaworéw bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 5,0 bara i
$rednicy 17.

Kompensacja

Wydhizenia termiczne przewodow rozprowadzajacych beda kompensowane przez ich uklad.
Przewody poziome prowadzone na poddaszu mocowac do stropodachu
Maksymalne odleglosci pomigedzy podporami przesuwnymi wedhug wytycznych producenta rur.
Osprzet pomiarowo-kontrolny montowac zgodnie z zestawieniem materialdw i schematem



technologicznym. Rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Prowadzenie rur na poddaszu, mocowanie elementami systemowymi (szyny montazowe, obejmy,
punktu state. Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami. Wszystkie urzadzenia nalezy
montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentow urzadzen. Instalacje poddac
nalezy probie hydraulicznej szczelnosci. Dodatkowo po uruchomieniu instalacji wykonaé nalezy
badania odbiorowe i testy instalacji. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dzialania pomp, zaworow
bezpieczenstwa, uktadu stabilizacji cisnienia wody

w instalacji. Nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczng ukfadu sprawdzajac wartosci przeptywu
czynniku dla wszystkich zaworow dfawigcych. Wymagana doktadno$¢ regulacji hydrauliczne;j
wynosi +/- 10% w odniesieniu do zatozonych nominalnych wielkosci przeptywu. Jako izolacje
termiczng i przeciwwilgociowa nalezy stosowac otuliny ze spienionego kauczuku

o grubosciach zgodnych z izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6
listopada 2008 oraz oznakowa¢ zgodnie z wymogami

PN-70/N-02170.

Instalacj¢ nalezy montowaé w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania

1 odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie
z wytycznymi producentow zaprojektowanych urzadzen i materiatow.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ i podda¢ probie na ci$nienie proby=0,5MPa.

W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z
ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe musza znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego
otwarcia a naczynie wzbiorcze musi by¢ odlagczone.

OPIS INSTALACJI WODNEJ o+ KANALIZACYJNEJ I HYDRANTOWEJ

INSTALACIJA WODY ZIMNEJ

UWAGA!

JEZELI PODCZAS PRAC ZOSTANA UJAWNIONE ISTNIEJACE PIONY ( KTORE BEDA W
DOBRYM STANIE TECHNICZNYM) ZALECA SIE PODLACZENIE PROJEKTOWANYCH
INSTALACIJI DO ISTNIEJACYCH PIONOW.

Nalezy podtaczy¢ wszystkie przybory sanitarne ( narysowane na rysunku technologi) do
istniejagcych piondw oraz przewodoéw poziomych zlokalizowanych na kondygnacji niskiego parteru.
Instalacje wody zimnej wykonana bedzie z rur PP3 PN20 . Podejscia do przyboréw prowadzone
beda w przestrzeni migdzy stropowej oraz

w bruzdach. Przewody wody zimnej zaizolowane beda izolacja cieplna

o grubosci 9mm do $rednicy DN40, oraz grubos$ci 13mm dla pozostatych rurociaggéw otulinami
Kaiflex EF (otuliny o charakterystyce nierozprzestrzeniajacej ognia). W przypadku prowadzenia rur
przez dylatacje przewody uktadane bgda w rurach ochronnych w otulinach, wolng przestrzen
wypehi¢ welng mineralng lub inng izolacja niepalng. Na odejsciach zasilajacych baterie przy
natryskach beda zainstalowane zawory antyskazeniowe typ HD 206, natomiast przy odej$ciach
zasilajacych zawory ze zlaczka do weza, nawilzacze, odejécie na potrzeby innych instalacji
(grzewczej i chlodniczej) zainstalowane bgdg zawory antyskazeniowe typ HA 216.

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

UWAGA!

JEZELI PODCZAS PRAC ZOSTANA UJAWNIONE ISTNIEJACE PIONY ( KTORE BEDA W
DOBRYM STANIE TECHNICZNYM) ZALECA SIE PODLACZENIE PROJEKTOWANYCH
INSTALACIJI DO ISTNIEJACYCH PIONOW.



Ciepla wodg zaprojektowano na potrzeby sanitarno-higieniczne

i porzadkowe. Ciepta woda w budynku jest przygotowywana centralnie.

Nalezy podtaczy¢ wszystkie przybory sanitarne ( narysowane na rysunku technologi) do
istniejagcych piondw oraz przewodow poziomych zlokalizowanych na kondygnacji niskiego parteru.
Uktad instalacji wody cieptej w projektowanym budynku identycznie jak dla wody zimne;j
dostosowany zostat do zaprojektowanego rozmieszczenia punktow poboru. Instalacje wody cieptej
wykonana bedzie z rur PP3 PN20 stabilizowanych. Z przewodoéw glownych i piondéw zasilane beda
poszczegbdlne przybory sanitarne. Podejscia do przyborow prowadzone beda

w przestrzeni migdzy stropowej oraz w bruzdach. 1zolacja przewodow c.w.

i cyrkulacji otulinami z welny mineralnej (otuliny o charakterystyce nierozprzestrzeniajacej ognia)
o grubosci zgodnej z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W
przypadku prowadzenia rur przez dylatacje przewody ukladane b¢da w rurach ochronnych
stalowych w otulinach, wolng przestrzen wypeti¢ welng mineralng lub inng izolacja niepalna.

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

W budynku szpitala na omawianej kondygnacji sg istniejace hydranty ktére spetniajag wymagania
p.poz, oraz nawodniona instalacja hydrantowg .

INSTALACJA KANALIZACJT SANITARNEJ

UWAGA!

JEZELI PODCZAS PRAC ZOSTANA UJAWNIONE ISTNIEJACE PIONY ( KTORE BEDA W
DOBRYM STANIE TECHNICZNYM) ZALECA SIE PODLACZENIE PROJEKTOWANYCH
INSTALACII DO ISTNIEJACYCH PIONOW.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé $cieki z wezlow sanitarnych, wszystkich
przyboréw i urzadzen zamontowanych w szpitalu do istniejacej kanalizacji wewnetrznej. Scieki
beda odprowadzane za pomocg nowoprojektowanych poziomow, a nastepnie bedzie wiaczona do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocg projektowanej studzienki. Instalacja kanalizacyjna
wykonana zostanie z rurociggéw PVC. Podejscia ukryte beda

w szachtach lub obudowane. Ciagi kanalizacyjne zakoniczone s3 zaworami napowietrzajacymi.
Kazdy pion przed wpieciem w kanalizacje podposadzkowa wyposazono w rewizje. Podejscia
odptywowe do przyboréw sanitarnych beda prowadzone w bruzdach $ciennych lub w §ciankach
instalacyjnych. Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda réwniez skropliny z central
wentylacyjnych poprzez zasyfonowanie.

Opracowat :

Pawel Pawlicki



