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strop nad niskim parterem

wyoblenie , systemowa

listwa wyobleniowa 25mm ——

mocowana na Kieju

ceramicznej gr 12 cm

przekréj 2-2

listwa dylatacyjna

$cienna/sufitowa

wbudowana, z profili

aluminiowych oraz gigtkiej \

tasmy

listwa podtogowa z profili
aluminiowych oraz gietkiej tasmy
elastomerowej. Profil pod
wyktadzine podfogowa.

/

-wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R11
-wylewka cementowa 8 cm zbrojona siatka # 6 oczko co 15

cm(wylewka gestoplastyczna)

-styropian XPS min. 100 uktadanym mijankowo ze spadkie
-istniejace stabilne warstwy posadzki (demontaz wyktadzin

-istniejacy strop Akermana

listwa podiogowa z profil
aluminiowych oraz gietkiej tasmy
elastomerowedla szczeliny do 3
cmi. Profil pod wykladzing
podiogowa.

plyta zelbetowa gr.12 cm przestaniajaca istniejaca.
szczeling dylatacyjna (ok 20 cm) w miejscu

proj otworu drzwit go, zbrojona #8 co 15
AlIN(RB500W)

plyta zakotwiona w istniejacej belce zelbetowej,

listwa podtogowa z profili aluminiowych dla

szczeliny do 2 cm. Profil pod wyktadzing
/ podtogowa.

pianka do dylatacji ogniochronna /

R60
plyta zelbetowa gr.12 cm

pr czeling
dylatacyjna (ok 20 cm) w miejscu
projektowanego otworu /
drzwiowego, zbrojona #8 co 15
AlIN(RB500W)

plyta zakotwiona w istniejacej
belce zelbetowej, zachowanie
dylatacji 3cm

istniejaca belka zelbetowa wg /

dokumentacji archiwalnej
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kotew wklejana do istniejacej belki zelbetowej

UWAGI OGOLNE:

1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
2.W razie wystapienia problemow nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.
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1
rozbiérka na fragmencie stropu
———— Akermana i wykonanie piyty
zelbetowej gr.15cm
skucie posadzki i wykonanie wylewki systemowej(zwyktej) 5 cm w zaleznosci od dysponowanej grubosci

4 Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz
projekty branzowe nalezy rozpatrywac facznie.
5.Przed przystapieniem do robét budowlanych

Temat:

szczeg6t 1 widok pochylni,

Projekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO

nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy. szczegot 2 zabezpieczenie szczeliny

dylatacyjnej

Lokalizacja: Wodzistaw Slaski

ul. 26 Marca 51, dzialka 2544/145

Stadium: branza architektura

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Inwestor: W Ryduttowach iWodzisIawiu Slaskim z siedzibg
w Wodzistawiu Slaskim, ul. 26 Marca 51

Wodzistaw Slaski

Rysunek nr: Skala:

AW 9 1:25
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