
±0,00

0.24 Szatnia brudna

Φ=730 W

20V/600

[1000 mm]
24 °C

1,50

0.24 Szatnia brudna

Φ=730 W

20V/600

[1000 mm]
24 °C

1,50

15 x 1,2

1460 W

A

A

15 x 1,2

730 W

15 x 1,2

525 W

0.22 Węzeł

sanitarny damski

Φ=525 W

20V/600

[720 mm]
24 °C

1,00

0.23 Węzeł sanitarny damski

Φ=584 W

20V/600

[800 mm]
24 °C

1,00

0.21 Szatnia czysta

Φ=730 W

20V/600

[1000 mm]
24 °C

1,00

0.20 Mag. mat. sterylnych

Φ=499 W

20V/600

[600 mm]
20 °C

1,00

0.19 Pom. wypoczynkowe

Φ=831 W

20V/600

[1000 mm]
20 °C

1,50

0.17 WC

Φ=401 W

10V/600

[800 mm]
20 °C

1,00

0.16 Magazyn sprzetu

Φ=765 W

20V/600

[920 mm]
20 °C

1,00

0.15 Magazyn

Φ=765 W

20V/600

[920 mm]
20 °C

1,00

0.14 przygotowanie pacjenta

Φ=730 W

20V/600

[1000 mm]
24 °C

1,00

0.14 przygotowanie pacjenta

Φ=730 W

20V/600

[1000 mm]
24 °C

1,00

0.25 komunikacja

Φ=831 W

20V/600

[1000 mm]
20 °C

1,00

0.25 komunikacja

Φ=831 W

20V/600

[1000 mm]
20 °C

1,00

0.13 komunikacja

Φ=665 W

20V/600

[800 mm]
20 °C

1,00

28 x 1,5

9682 W

28 x 1,5

8851 W

28 x 1,5

8020 W

28 x 1,5

7290 W

22 x 1,5

6560 W

22 x 1,5

5795 W

15 x 1,2

1985 W

18 x 1,2

2569 W

18 x 1,2

3299 W

18 x 1,2

3798 W

22 x 1,5

4629 W

22 x 1,5

5030 W

28 x 1,5

10347 W

28 x 1,5

10347 W

0.01 Sala wybudzeń

Φ=1667 W

30V/600

[1600 mm]
24 °C

N

0.02 śluza pacjenta

Φ=1667 W

30V/600

[1600 mm]
24 °C

6,50

0.25 Komunikacja

Φ=998 W

20V/600

[1200 mm]
20 °C

3,50

0.25 Komunikacja

Φ=998 W

20V/600

[1200 mm]
20 °C

3,00

0.24 Przygotowanie pacjenta

Φ=1137 W

20V/600

[1600 mm]
24 °C

3,00

22 x 1,5

6467 W

22 x 1,5

5330 W

22 x 1,5

4332 W

B

22 x 1,5

6467 W

B

40,5 kPa

1097,8 kg/h
18,9 kW

15 x 1,2

1667 W
18 x 1,2

3334 W

ASV-M_GW

DN25

T
I

P
I

ASV-PV GW 5-25kPa
5,00 obr.

DN32

35 x 1,5

16814 W

35 x 1,5

16814 W

T
I

P
I

PI

PI

DO I Z ISTNIEJĄCYCH

ROZDZIELACZY

WYSOKI PARTER

±0,00

WYSOKI PARTER


