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KODY CPV:

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

SST 01: Roboty demontazowe i przygotowawcze

Kategoria: 45113000-2 - Roboty na placu budowy

SST 02 - Zasilanie i rozdziat energii, zabudowa i zasilanie tablic, zabudowa UPS
Kategoria: 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SST 03 - oprawy, DALI, tgczniki, gniazda, kable i przewody, trasy kablowe, uziemienie i wyrébwnanie potencjatow (tez
odprowadzenie tadunkéw z podtogi elektrostatycznej)

Kategoria: 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SST 04 - Sie¢ LAN, PPD

Kategoria: 45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

SST 05 — System Sygnalizacji Pozaru

Kategoria: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
SST 06 — Instalacja odgromowa

Kategoria: 45312310-3 - Ochrona odgromowa

SST 07 — Instalacja kontroli dostepu

Kategoria: 45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ
1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiaj gcego.

Inwestycja: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM
SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO

Adres inwestycji: 44-300 Wodzistaw SI., ul. 26 Marca 51, dziatka 2544/145, budynek gtéwny

Inwestor: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

w Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg
w Wodzistawiu Slgskim
44-300 Wodzistaw Slaski, ul. 26 Marca 51
B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla nowego
bloku operacyjnego w budynku gtéwnym szpitala na terenie Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Ryduttowach i Wodzistawiu Slgskim z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim, przy ulicy 26 Marca 51.
Zakres rob6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wsp6lnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie rob6t objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dzialy:

- instalacja éwietlenia podstawowego,

- instalacja éwietlenia rezerwowanego,

- instalacja éwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

+ instalacja éwietlenia administracyjno-nocnego,

« instalacje gniazd wtyczkowych 230V podstawowycbzarwowanych — uklad TN-S,
. instalacje gniazd wtyczkowych 230V — ukfad IT,

« instalacg sitowg podstawow i rezerwowan,

« instalacje zasilania uwgdzen specjalistycznych,

- instalacja systemu kontroli, nadzoru i zasilaniabwodach IT,
« instalacg odgromowy,

« instalacg przeciwprzepiciowy,

« instalacg przeciwporaeniows,

« instalacg polsczer wyrownawczych,

« instalacg ekwipotencjalizacji pomieszcae uktadem IT,

+ instalacg lokalnego uziemienia posadzek elektroprzevgogeh,
« instalacg sieci LAN,

- instalacja sygnalizacji paru.

C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz gcych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego robét dla prac rozbiérkowych i remontowych budynku
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu rob6t

D/ Informacije o terenie budowy:
i ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakosé wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami rob6t.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

i ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu rob6t ponosi Wykonawca.
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. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie rob6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

i WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczehnstwa publicznego.

Zaloga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sa uwzglednione
w Cenie Umowy.

i ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem
akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczeg6towych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku Szpitala, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny
koszt.

i WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego Plan zabezpieczenia ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym
w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie robét. W przypadku nie przedstawienia planu
Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Wykonawca uprzatnie teren rob6t tak by umozliwi¢ funkcjonowanie Szpitala. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a
ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Nazwy i kody robét

klasy i kategorie robot:

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

SST 01: Roboty demontazowe i przygotowawcze

Kategoria: 45113000-2 - Roboty na placu budowy

SST 02 - Zasilanie i rozdziat energii, zabudowa i zasilanie tablic, zabudowa UPS
Kategoria: 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SST 03 - oprawy, DALI, taczniki, gniazda, kable i przewody, trasy kablowe, uziemienie i wyréwnanie potencjatow (tez
odprowadzenie tadunkéw z podtogi elektrostatycznej)

Kategoria: 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SST 04 - Sie¢ LAN, PPD

Kategoria: 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

SST 05 — System Sygnalizacji Pozaru

Kategoria: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
SST 06 — Instalacja odgromowa

Kategoria: 45312310-3 - Ochrona odgromowa

F/ Okre$lenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji robot.
Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:
- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;
- Prowadzenie dokumentacji budowy;
-  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem ro-
bét, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;
- Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich po-
szczegdlnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegoélnych etapow
- Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczeg6towych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wiasciwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych na zakryciu badZ zanikajgcych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbio-
ru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE | KONTROL A JAKO SCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej maja wytacznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materialy na 7 dni przez ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez
producenta transportowanego materiatu), ktory nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatdw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$é odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca bedzie korzystat z wytacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéw, zapraw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegobtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji rob6t. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatéw
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajagce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$c
wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajace ich wlasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg

037/2016/WE STRONA 4



spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny byé wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywow okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jako $ci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

b organizacje wykonywania rob6t

b termin i spos6b prowadzenia rob6t

b organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

b wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

b wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét

b wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

b sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu

b wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

b sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako $ci robo6t.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone ,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z bada n.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

b certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

b date przekazania Wykonawcy placu budowy

b date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

b uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot

b wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

b dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robét

b dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
b inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposOb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczeg6towo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego
materiatu lub technologii rob6t, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania
rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru rob6t zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbior rob6t takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbioér
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych rob6t. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t. Odbioru koncowego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnos$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa wykonania rob6t budowlanych jest:
. Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

. Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych

. Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

. Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

° ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

° Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi
Zmianami.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE,
CPV 45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét przygotowawczych,
tymczasowych i prac towarzyszacych koniecznych do montazu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla nowego
bloku operacyjnego w budynku gtéwnym szpitala
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

. przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszacych

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.
Materialy powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w OST.
3. SPRZET.
3.1. Do wykonania robo6t instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co najmniej z
ponizszego sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i prace towarzyszgce:
«zabezpieczenie podtdg, mebli i okien przed pracami budowlanymi,
«demontaz istniejgcej instalacji i osprzetu w budynku,
*wykucie wnek pod tablice,
*wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur,
e przewierty przez $ciany i sufity,
* przygotowanie otworéw pod osprzet podtynkowy i oprawy,
«zaprawianie bruzd,

e uszczelnianie przepustéw rurowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
*miejsca przewiertéw, szczegoélnie przez $ciane zewnetrzng i w poblizu elementéw konstrukcyjnych,
*spos06b uszczelnienia przepustéw rurowych
*wysokos$¢ wykucia wnek pod tablice i ich osadzenie w $cianie
8.2. Odbior cz esciowy.
a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robo6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢

sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior ko ncowy.

przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
. w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ przewodéw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji kabli i przewodow
- skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych.
(DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r).

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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SST 02 ZASILANI E, TABLICE PIETROWE | ROZDZIAL ENERGII, UPS
CPV 45315300-1 - INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZN EGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rob6t elektrycznych w
zakresie zasilania, tablic i rozdziatu energii elektrycznej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

. instalacja rozdziatu energii elektrycznej
1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogdlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

Zasilanie i rozdziat energii

1. Kabel do instalacji przeciwpozarowej w powtoce bezhalogenowej HDGs 3x1,5 mm2 PH90

2. Kabel elektroenergetyczny ognhioodporny NHXHX FE180 5x6 PH90/E90 na napiecie zna-
mionowe 0,6/1kV

3. Kabel elektroenergetyczny ognioodporny NHXHX FE180 5x70 PH90/E90 na napiecie
znamionowe 0,6/1kV

4. Kabel elektroenergetyczny YKY 1x120 mm2 na napigcie znamionowe 0,6/1kV

5. Kabel elektroenergetyczny YKY 1x35 mm2 na napigcie znamionowe 0,6/1kV

6. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-120 mm2

7. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

8. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-35 mm2

9. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-70 mm2

10. Kotwa stalowa rozporowa

11. Opaski kablowe typu Oki

12. Pole rozdzielni gtéwnej - rozdzielnica R-Blok/SI zgodnie ze schematem i widokiem

13. Pole rozdzielni gtéwnej - rozdzielnica R-Blok/Sll zgodnie ze schematem i widokiem

14. Przycisk natynkowy ppoz. z tworzywa w kolorze czerwonym o wymiarach 113x113x59mm z przyciskiem i szybka
15. Rozdzielnia R-UPS zgodnie ze schematem i widokiem

16. Rozlgcznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 1 250A

17. Rura ostonowa karbowana dwuscienna kabli

18. Sruba rozporowa systemu E-90

19. Tablica bezpiecznikowa TB1/Gazy zgodnie z widokiem i schematem

20. Tablica bezpiecznikowa TB2/Gazy zgodnie z widokiem i schematem

21. Uchwyt systemu E-90 do bezposredniego mocowania przewodéw fi 16 mm do $cian i sufitéw
22. Uchwyt systemu E-90 do bezposredniego mocowania przewodow fi 42 mm do $cian i sufitow
23. Uchwyt systemu E-90 do bezposredniego mocowania przewodoéw fi 8 mm do $cian i sufitow
24. Uchwyty uniwersalne typu UKU

25. Wazelina techniczna

26. Wktadka bezpiecznikowa NH1 250A gG 500V WT-1

27. Zaciski do szyn zbiorczych 16-120mm Cu 20/30/40x10mm

28. Zasilacz centralny UPS o mocy znamionowej 60kVA/54W z czasem podtrzymania 30 minut z
wewnetrznym automatycznym i recznym bypassem serwisowym

wyposazony w panel graficzny i oprogramowanie w jezyku polskim

Trasy kablowe

1. Drabinka kablowa ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 1.5 mm o szerokosci 100 mm i

wysokosci 50 mm

3. Lacznik drabin ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm o wysokosci 50 mm szt. 22.7200

4. tuk drabinki 90° ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm o szerokosci 100 mm i wysokosci 50 mm
5. Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca do zabezpieczenia EI-120

6. Pianka poliuretanowa k

7. Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RB18

8. Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RB22
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9. Rura ostonowa kabli gtadkoscienna z HDPE o $rednicy 110 mm

10. Sruba rozporowa pierécieniowa ze stali ocynkowanej M8x75

11. Sruba z tbem grzybkowym + nakretka kotnierzowa zgbkowana ze stali ocynkowanej M8X14

12. Tabliczka znamionowa zadtawienia EI-120

13. Uchwyt do mocowania rur na lub pod tynkiem z mechanizmem samozaciskowym, m

14. Uchwyt do mocowania rur na lub pod tynkiem z mechanizmem samozaciskowym,

15. Wspornik $cienno-sufitowy ze stali ocynkowanej o szerokosci 100 mm do podwieszania tras kablowych
17. Zlgczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 18

18. Zlgczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 22

Zabudowa tablic i rozdziat energii

1. Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x10 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
2. Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x16 mmz2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV
3. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-10 mm2
4. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-16 mm2
5. Kotwa stalowa rozporowa

6. Opaski kablowe typu OKki

7. Tablica bezpiecznikowa TB-A zgodnie z widokiem i schematem

8. Tablica bezpiecznikowa TB-B zgodnie ze schematem i widokiem

9. Uchwyty uniwersalne typu UKU

10. materiaty pomocnicze zt

Zasilanie i zabudowa tablic specjalistycznych

1. Kabel elektroenergetyczny ognioodporny NHXHX FE180 3x10 PH90/E90 na napiecie
znamionowe 0,6/1kV

2. Kabel elektroenergetyczny ognioodporny NHXHX FE180 3x25 PHI0/E90 na napigcie
znamionowe 0,6/1kV

. Kaseta sygnalizacyjno-kontrolna MK2430-11 (materiat w wycenie tablic BO/B1 oraz B3)

. KoAcowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-10 mm2

. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-25 mm2

. Kotwa stalowa rozporowa

. Opaski kablowe typu Oki

. Oznaczniki niepalne na przewody

. Przewdd sterowniczy LiYCY (TP) 2x2x0,75

10. Przewdd sterowniczy LiYY 2x0,75

11. Rura elektroinstalacyjna PVC, karbowana, gietka RVKL 16

12. Sruba rozporowa systemu E-90

13. Tablica kontrolno-sygnalizacyjna TM-800 (materiat w wycenie tablic B1/B2 oraz B3)

14. Tablica sali operacyjnej B1 w zabudowie wolnostojgcej IP55 | kl. izolacji o wymiarach
1900x550x350 mm wyposazona zgodnie ze schematem

15. Tablica sali operacyjnej B2 w zabudowie wolnostojgcej IP55 | kl. izolacji o wymiarach
1900x550x350 mm wyposazona zgodnie ze schematem

16. Tablica sali operacyjnej B3 w zabudowie wolnostojgcej IP55 | kl. izolacji o wymiarach
1900x550x350 mm wyposazona zgodnie ze schematem

17. Tablica sali wybudzeniowej BO w zabudowie wolnostojacej IP55 | kl. izolacji o wymiarach
1850x300x350 mm wyposazona zgodnie ze schematem

18. Uchwyt systemu E-90 do bezposredniego mocowania przewodéw fi 18 mm do $cian i sufitow
19. Uchwyt systemu E-90 do bezposredniego mocowania przewodéw fi 28 mm do $cian i sufitow
20. Uchwyty uniwersalne typu UKU

©oo~NOO UL W

Kable i przewody

. KohAcowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2
. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-4 mm2

. Opaski kablowe typu Oki

. Oznaczniki niepalne na przewody

. Przewéd HO3VV-F (OMY) 2x1 na napiecie znamionowe 300/300V

. Przewdd instalacyjny HO7V-U DYzZo 4

. Przewdd sterowniczy YSLCY 14x0,75mm2 na napigcie znamionowe 300/500V
. Przewéd YDY 2x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

. Przewéd YDYZo 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

10. Przewdd YDYZzo 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

11. Przewdd YDYZo 5x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

12. Przewdd YDYZo 5x4 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

13. Uchwyty uniwersalne typu UKU

©CoOo~NOUILA WNPE

Trasy kablowe

1. Drabinka kablowa ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm o szerokosci 200 mm i wysokosci 80 mm
2. Drabinka kablowa ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm o szerokosci 300 mm i wysokosci 80 mm
3. Lacznik dostawny przegubowy drabin ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm o wysokosci 80 mm
4. kgcznik drabin ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm o wysokosci 80 mm

5. Luk drabinki 90° ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm o szerokosci 200 mm i wysokosci 80 mm
6. Luk drabinki 90° ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm o szerokosci 300 mm i wysokosci 80 mm
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7. Luk pionowy zewnetrzny drabiny ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm o szerokosci 300mm i wysokosci 80 mm
8. Pianka poliuretanowa

9. Przegroda podziatu wzdtuznego drabin ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 1.0 mm o wysokosci 80 mm

10. Redukcja drabinki lewa ze stali ocynkowanej z blachy grubosci 2.0 mm z szerokosci 300 mm na 200 mm o wysokosci
80 mm

11. Sruba ze stali ocynkowanej M10x20

12. Sruba rozporowa pierécieniowa ze stali ocynkowane M10x80

13. Sruba rozporowa pierscieniowa ze stali ocynkowanej M8x75

14. Sruba z tbem grzybkowym + nakretka kotnierzowa zgbkowana ze stali ocynkowanej M8X14

15. Uchwyt tréjkatny ze stali ocynkowanej do mocowania drabin w odpowiedniej odlegtosci do Sciany

16. Wspornik sufitowy ze stali ocynkowanej o dlugosci 600 mm do podwieszania tras kablowych

17. Wysiegnik ze stali ocynkowanej o dlugosci ramienia 415 mm do mocowania drabin o duzym obcigzeniu

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z

uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. ZASILANIE W ENERGIE, ELEKTRYCZNA

ZE WZGLEDU NA ZtY STAN TECHNICZNY ROZDZIELNI GEOWNEJ, AGRE GATU PRADOTWORCZEGO
ORAZ KABLI ZASILAJ ACYCH BIEGNACYCH ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ, NIEDOPUSZCZALNE J EST
URUCHOMIENIE PROJEKTOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO PONI EWAZ MOC ELEKTRYCZNA
WYNIKAJACA Z ZAPROJEKTOWANYCH URZ ADZEN ZNACZNIE PRZEKRACZA MO ZLIWOSCI TECHNICZNE
ROZDZIELNI GEOWNEJ | KABLI ZASILAJ ACYCH ROZDZIELNIE.

KORZYSTANIE Z BLOKU OPERACYJNEGO BEZ WYMIANY ROZDZ| ELNI | KABLI PRZYSTOSOWANYCH
DO PRZENIESIENIA WIEKSZEJ MOCY, MOZE SPOWODOWAC POWA2NA AWARIE ZASILANIA ZAGRA ZAJ ACA
ZDROWIU | ZYCIU PACJENTOW.

NINIEJSZY PROJEKT OBEJMUJE WSZYSTKIE INSTALACJE NA PROJEKTOWANYM BLOKU WRAZ Z
KABLAM| ZASILAJ ACYMI WYPROWADZONYMI Z NOWYCH POL ODPLYWOWYCH Z POMIESZCZENIA
ROZDZIELNI GEOWNEJ. PO WYMIANIE ROZDZIELNI NALE ZY WSZYSTKIE PROJEKTOWANE OBWODY
PRZEPIAC DLA ZAPEWNIENIA POPRAWNEJ PRACY BLOKU OPERACYJNEGO .

PROJEKT WYMIANY ROZDZIELNI GEOWNEJ | PRZYL ACZY JEST POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

Dla zasilenia projektowanego bloku nalezy przewidzie¢ zabudowe dwéch nowych pél: R-Blok/SI oraz R-Blok/SlI.
Rozdzielnia R-Blok/SI musi by¢ zasilona ze zrodta rezerwowanego za pomocg agregatu pradotwoérczego. Jezeli w
pierwszej kolejnosci wykonana zostanie nowa rozdzielnia gtéwna, wéwczas nalezy projektowane obwody wpigé¢ do
nowej rozdzielni gtéwnej. Projektowane pola rozdzielni wyposazy¢ w aparature zabezpieczajgca i sterujgcg zgodnie ze
schematem ideowym.

Z rozdzielnicy R-Blok/SI wyprowadzi¢ zasilanie kablami niepalnymi do rozdzielnicy R-UPS. Rozdzielnica R-UPS
wyposazona jest w bypass stuzgcy do podigczenia centralnego UPSa jako zasilania gwarantowanego. Od rozdzielni R-
UPS wyprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania gwarantowanego zgodnie ze schematami.

Wszystkie przepusty kablowe przechodzgce przez wydzielone pozarowo pomieszczenia i tgczace strefy
pozarowe wykona¢ w postaci rur stalowych zadtawionych pastg przeciwogniowg np. CP620 HILTI o odpornosci
pozarowej 120minut. Kable w systemach bezpieczenstwa pozarowego wykonane bedg jako uniepalnione o odpornosci

pozarowej PH-90 minut.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej istnieje w stacji trafo i pozostaje bez zmian.
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GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY GWP
Dla ochrony pozarowej projektowanego oddziatu szpitala przewidziano zabudowe dwoch giownych przyciskow
wytgcznikéw pozarowych GWP-Blok i GWP-UPS/B. Przyciski wytgcznikéw zabudowaé w obudowie koloru czerwonego
z szybka oraz oznaczy¢ zgodnie z Polskg Norma. Przyciski zabudowac¢ przy gtéwnym wejsciu na projektowany oddziat
szpitala.
Nacisniecie przycisku GWP-Blok powoduje wytaczenie spod napiecia wszystkie obwody zasilania podstawowego i
rezerwowewdo (z agregatu). Wyzwolone zostajg cewki wzrostowe wytgcznikéw gtéwnych W-BEND (w R-Blok/SI) i W-
WENT (w R-Blok/Sl!).
Zadziatanie wytgcznikéw W-BEND i W-WENT nie spowoduje odtgczenia zasilania gwarantowanego z rozdzielni R-UPS.
Dopiero nacisnigcie przycisku GWP-UPS/B powoduje odciecie doptywu energii z sieci UPSa.

Do przyciskbw GWP prowadzi¢ kable niepalne HDGs 3x1,5 PH90. Kable prowadzi¢ prowadzi¢ na uchwytach
niepalnych z atestem pozarowym E-90.

TRASY KABLOWE

Trasy kablowe poziome prowadzi¢ w drabinkach kablowych nad sufitem podwieszonym w ciggach komunikacyjnych.
Grubos¢ koryt dostosowaé do obcigzenia kablami i przewodami przyjmujgc wspoiczynnik zapasu 1,5. Trasy kablowe
pionowe w szachtach instalacyjnych na drabinkach mocowane uchwytami kablowymi. Koryta i drabinki montowa¢ na
uchwytach $ciennych i sufitowych do $cian i stropéw konstrukcyjnych. Przejscia przez strefy pozarowe zadtawi¢ pastg
przeciwogniowg. W przejsciach przez $Sciany zewnetrzne i na dach kable i przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych

zadtawionych masg uszczelniajgca przed wptywem wody.

TABLICE ROZDZIELCZE

Dla zasilania obwod6éw o$wietlenia, gniazd i sity projektuje sie tablice pietrowe. Z projektowanych tablic
wyprowadzi¢ poszczeg6lne obwody do urzadzen sitowych, gniazd, opraw oswietleniowych. Przewody prowadzi¢ w
korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym, oraz w $cianach dziatowych z ptyt kartonowo gipsowych w rurkach
RvkL. W tablicach znajdowa¢ sie bedzie aparatura modutowa, sterujgca i zabezpieczajgca, przystosowana do montazu
na szynach DIN 35. Tablice wyposazy¢ w drzwi metalowe petne z mozliwoscig zamknigcia na klucz. W tablicach wklei¢
schematy ideowe, poszczegdlne zabezpieczenia i obwody odptywowe oznaczy¢ , a na drzwiach naklei¢ nalepke ,Nie

dotykac. Urzgdzenie elektryczne”. W ciggach komunikacyjnych zastosowac¢ tablice w Il klasie izolacji.

TABLICE ZASILANIA URZADZEN MEDYCZNYCH

Urzadzenia medyczne znajdujgce sie w pomieszczeniach sal operacyjnych, przygotowania pacjenta i sali wybudzen
zasilane beda poprzez medyczne transformatory izolacyjne w uktadzie sieciowym IT. Do tego celu nalezy zabudowaé
wydzielone tablice pietrowe oznaczone B0, B1, B2 i B3 na kondygnacji wysokiego parteru.

Transformatory dla tablic BO i B1 zabudowane bedg w obudowach wraz z osprzetem i aparaturg kontrolna.
Transformatory dla tablic B2 i B3 zabudowane beda wraz z osprzetem i aparaturg kontrolng we wnece zamknietej
drzwiami na korytarzu. Drzwi wyposazy¢ w kratke wentylacyjna. Za przeptyw powietrza we wnece bedzie odpowiadat

wentylator kanatowy.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych pomieszczen
zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujgcych wymaganiach:
Zintegrowany modut przetaczajgco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012,
PN-EN 61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:
- Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min.
SiL2
- kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem wartosci napiecia i
czestotliwosci
- kontrola napiecia na linii zasilania ze zrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wys$wietleniem

wartosci napiecia i czestotliwosci
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- kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

- pomiar pragdu za uktadem przetgczajagcym dla uniemozliwienia przetgczenia zwarcia (wraz z sygnalizacjg stanu
zwarcia

- uktad przetgczajacy bez mozliwosci zgrzania stykéw z czasem przetgczenia <0,5s

- mozliwo$¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktédke lub plombe)

- bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testéw lub wymiany urzadzenia

- sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania (takze na kasecie sygnalizacyjnej)

- mozliwos$¢ wspétpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

- nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un < 1,2 Un

- nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

- wspotpraca z kaseta sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach alarmowych (RS485)

- kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetgczenia z linii 1 na linie 2

- galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu uniknigcia przeniesienia zwarcia z jednej linii na druga.

- wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa —
umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotaczonymi obwodami pradu statego
(DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz
50kQ).

- Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).

Wylgczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od 25kQ do 10MQ (zgodnie z
PN-EN61557-8:2007).

- kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-
8:2007)

- pomiar pragdu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

- ciggly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN 61557-
8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

- przycisk ,TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji

- programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

- wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)

- wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

- historia zdarzen (alarméw).

Transformator medyczny:

- napiecie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

- prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

- prad uptywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

- prad zalgczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

Kaseta sygnalizacyjna:

- zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- z6ita lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — nie
moze by¢ mozliwosci jej wytgczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — ten alarm moze
byé wytaczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- z6#ta lampka musi zgasnaé¢, gdy usunigta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- wskazanie wartosci prgdu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

- min. 12 wejs¢ cyfrowych
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- mozliwo$¢ programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci elektrycznej (np.
ukfadu lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPSéw)
- oprogramowanie pozwalajgce programowanie wkasnych tekstéw alarmowych

- wys$wietlanie stanéw pracy normalnej oraz ostrzezen i alarméw sygnalizacji z UPS

Komunikacja:

- cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig wymiany informacji z innymi
uktadami poprzez RS485,

- monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatéw do systemu nadrzednego poprzez konwertery komunikacyjne,

- konwertery TCP z wysSwietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetowa, z mozliwoscig
wprowadzania wiasnych opiséw urzadzen, wbudowanym modutem Mudbus RTU oraz modutem wizualizacyjnym
pozwalajgcym na wprowadzanie wtasnego, graficznego opisu sieci,

- mozliwos¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)

- mozliwos¢ zdalnego testowania uktadu przetgczajacego (zabezpieczone hastem)

- mozliwos$¢ zdalnej zmiany parametréw i nastaw urzadzen w sieci (zabezpieczone hastem)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

®  przebieg tras przewodow
®  sposob potaczen,
®  sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

®  lokalizacja osadzenia rozdzielnic

8.2. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych
w wyniku postepu rob6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kofncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbidr ko ncowy.

®  przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy

przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
®  w szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ przewodéw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
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- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- stan izolacji przewodéw

- prawidtowos¢ dziatania urzadzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — IEC 60364-5-56

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 - 1

PN IEC 60364-4-41

PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001

PN - 91/E — 05160
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"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napigecie znamionowe 0,6/1 kV".

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

JInstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania
podstawowe”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym .

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym?”.

~Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.”

.Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawéw badanych w petnym i

niepetnym zakresie badan”.
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SST 03 OPRAWY, DALI, £ ACZNIKI, GNIAZDA, KABLE | PRZEWODY, TRASY
KABLOWE, UZIEMIENIE | WYROWNANIE POTENCJALOW
CPV 45315300-1 - INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZN EGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rob6t elektrycznych w
zakresie instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych, tgcznikéw oswietleniowych, zasilania dedykowanego, opraw,
sitowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét:
. instalacja gniazd wtyczkowych,
. instalacja sieci IT,
. instalacja sitowa,
1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.
taczniki

1. kacznik pojedynczy podtynkowy IP20 biaty (mechanizm) z uchwytem metalowym w komplecie z klawiszem
2. Lacznik pojedynczy podtynkowy IP44 biaty (mechanizm) z uchwytem metalowym w komplecie z klawiszem
3. Lacznik pojedynczy podtynkowy IP55 antybakteryjny biaty z tworzywa termoplastycznego

nie przywierajgcego do szkia, metali oraz innych tworzyw odporny na $cieranie

4. kgcznik schodowy podtynkowy 1P20 biaty (mechanizm) z uchwytem metalowym w komplecie z klawiszem
5. Lgcznik swiecznikowy IP55 antybakteryjny bialy z tworzywa termoplastycznego nie przywierajgcego

do szkla, oraz innych tworzyw odporny na $cieranie

6. Lacznik swiecznikowy podtynkowy IP20 biaty (mechanizm) z uchwytem metalowym w

komplecie z klawiszem

7. kacznik Swiecznikowy podtynkowy IP44 bialy (mechanizm) z uchwytem metalowym w

komplecie z klawiszem

8. Przycisk "swiatto" podtynkowy IP20 pojedynczy bialy (mechanizm) z uchwytem metalowym w komplecie z klawiszem
9. Przycisk "$wiatto" podtynkowy IP44 pojedynczy biaty (mechanizm) z uchwytem metalowym

w komplecie z klawiszem

10. Przycisk "Swiatto" podtynkowy IP55 antybakteryjny bialy z tworzywa termoplastycznego

nie przywierajgcego do szkia, metali oraz innych tworzyw odporny na $cieranie

11. Puszka podtynkowa tgczeniowa 60mm gteboka z wkretami

12. Ramka podwdjna IP20 biata

13. Ramka pojedyncza (uchwyt podtynkowy) IP55 antybakteryjna biata z tworzywa termoplas-

tycznego nie przywierajgcego do szkfa, metali oraz innych tworzyw odporna na scieranie

14. Ramka pojedyncza IP20 biata

15. Ramka pojedyncza IP44 biata

16. Lacznik jednobiegunowy 1P44 natynkowy biaty kompletny

Kable i przewody

. KoiAcowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2
. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-4 mm2

. Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V m

. Przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 na napigcie znamionowe 450/750V m

. Przewéd YDYZo 5x4 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V m

. Przewéd HO3VV-F (OMY) 2x1 na napiecie znamionowe 300/300V

OO WNE
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Oprawy oswietlenia podstawowego

.1 - Oprawa $wietléwkowa 3x55W PL-L, IP65, trzonek 2G11, oprawa do wbudowania w strop modutowy 600X600, obudowa
z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bialy RAL 9003, dyfuzor pryzmatyczny, EVG klasy A2, wymiary
595x595x122, waga=8kg, sprawnos¢ min.49%, atest PZH,

A.2 - Oprawa Swietlowkowa 3x36W PL-L, IP65, trzonek 2G11, oprawa do wbudowania w strop modutowy 600X600,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL 9003, dyfuzor pryzmatyczny, EVG klasy A2, wymiary
595x595x122, waga=8kg, sprawnos¢ min.49%, atest PZH,

A.3 - Al - Oprawa $wietlowkowa 3x55W PL-L, DALI, IP65, trzonek 2G11, oprawa do wbudowania w strop modutowy
600X600, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bialy RAL 9003, dyfuzor pryzmatyczny, EVG klasy
A2, wymiary 595x595x122, waga=8kg, sprawnosé min.49%, atest PZH,

B.1 - Oprawa s$wietlbwkowa 4x18W T8, dyfuzor pryzmatyczny 1P40, do wbudowania w strop podwieszony modutowy
600x600, obudowa z blachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, EVG A2, sprawnos$¢ min. 55%,

C.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =2300lm, pobdér mocy 26W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C,

D.1 - Oprawa $wietlowkowa 3x55W PL-L, dyfuzor pryzmatyczny IP20, nastropowa, obudowa z blachy stalowej lakierowana
proszkowo na kolor RAL 9003, EVG klasy A2, sprawno$¢ min. 49%,

E.1 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespét optyczny
=3700Im, pobdér mocy 41W, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system
optyczny, uktad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz LED, atest higieniczny PZH,

DALI

1. Panel sterowania o$wietleniem z urzadzeniem zadawczym DALI [symbol PANEL-DIM]

2. Ramka panelu sterowania oswietleniem z urzgdzeniem zadawczym DALI [symbol PANEL-DIM]
3. Router systemu sterowania DALI

4. Tablica TB-DIM

Oprawy oswietlenia awaryjnego

EW4 - Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjg centraltest,
wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem
autonomii: 1h, 2h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta
Swiatla, praca bez btedéw), pobér mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16-toma diodami LED 0,1W,
uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej plytki do przytwierdzania
piktograméw, widzialno$¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22,
UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1,

EW5 - Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do wbudowania w stropie podwieszonym, [P40,
dwuzadaniowa, z funkcjg centraltest, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii
1h) i regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie,
btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobér mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 24-toma
diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do
przytwierdzania piktograméw, widzialno$¢ 20m, swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN
60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1,

EW6 - Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP66, IK09, dwuzadaniowa, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu
aluminium malowana proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odbtysnik wykonany z
wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego odbicia, o ksztalcie gwarantujgcym zoptymalizowany
rozsyt Swiatta, klosz wykonany ze szkta hartowanego, strumien po przej$ciu przez zesp6t optyczny =145Im, centraltest,
akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez bledéw), pobér mocy maks. 6,5W,
24szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki
kontrolujacej, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62034, EN62471,
2006/95/EC; 2004/108/EC

AW1 - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy
jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjg centraltest, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dla
autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobér mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K,
przystosowana do nakladania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czes¢ z zespotem optycznym
wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, cze$¢ z modutem awaryjnym wykonana z
biatej blachy stalowej i stopniem ochrony 1P20, potgczenie pomiedzy modutem awaryjnym i czescig optyczng poprzez
szybkoztgczki, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej z dodatkowymi
przetgcznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno- i dwuzadaniowej, przelgczanie w tryb awaryjny
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<300msek, soczewka do oswietlenia drog ewakuacyjnych lub stref otwartych do wysokosci <=7m, dajgca strumien 181Im,
Swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222,
EN62471, 2006/95/CE; 2004/108,

AW?2 - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy
jedno- i dwuzadaniowej, z funkcjg centraltest, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dla
autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw), pobér mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K,
przystosowana do naktadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czes¢ z zespotem optycznym
wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, cze$¢ z modutem awaryjnym wykonana z
biatej blachy stalowej i stopniem ochrony 1P20, potgczenie pomiedzy modutem awaryjnym i czescig optyczng poprzez
szybkoztgczki, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej z dodatkowymi
przetgcznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno- i dwuzadaniowej, przelgczanie w tryb awaryjny
<300msek, soczewka do os$wietlenia drog ewakuacyjnych lub stref otwartych do wysokosci <=7m, dajgca strumien 181Im,
$wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222,
EN62471, 2006/95/CE; 2004/108,

AW3 - Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP66, IK09, dwuzadaniowa, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu
aluminium malowana proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odbty$nik wykonany z
wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego odbicia, o ksztalcie gwarantujgcym zoptymalizowany
rozsyt Swiatta, klosz wykonany ze szkta hartowanego, strumien po przej$ciu przez zesp6t optyczny =220Ilm, centraltest,
akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez bledéw), pobér mocy maks. 6,5W,
24szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki
kontrolujacej, Swiadectwo CNBOP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62034, EN62471,
2006/95/EC; 2004/108/EC,

AW4 - Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, 1P41, IK07, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i
dwuzadaniowej, z funkcjg centraltest, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii
1h) i regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie,
btad baterii lub zrédta Swiatta, praca bez btedéw), pobor mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K,
przystosowana do naktadania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczesciowa:
czes¢ dolna do montazu na stropie i mocowania zespotu optycznego i modutu awaryjnego wykonana z cishieniowego
odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor bialy, czes¢ zewnatrzna-maskujgca wykonana z samogasnacego
materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, potaczenie za pomocg hakéw zamykajacych, modut awaryjny sktadajgcy
sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej z dodatkowymi przetacznikami i zworkami do ustawiania
autonomii i pracy jedno- i dwuzadaniowej, przetaczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwersalna: do oswietlenia
drég ewakuacyjnych lub stref otwartych do wysokosci <=7m, dajgca strumienn 181lm, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108,

Instalacja uziemienia i wyréwnania potencjatéw, lokalnego uziemienia posadzek elektroprzewodzacych i ekwipotencjalizacji
pomieszczen z uktadem IT

. Adapter M45 IP55 IKO7 antybakteryjny z klapka biaty

. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 40x5 mm

Gniazdo ekwipotencjalne antybakteryjne biate modut K45/2 z przeznaczeniem do urzgdzeh medycznych
Opaska uziemiajgca ocynkowana 125

Opaska uziemiajgca ocynkowana 410

Przewdd instalacyjny HO7V-K LgYzo 16mm2 z6tto-zielony na napiecie znamionowe 450/750V

Przewdd instalacyjny HO7V-K LgYzo 4mm?2 z6tto-zielony na napiecie znamionowe 450/750V

. Puszka (ZK) potgczenia kontrolnego z wzmacniang pokrywg do zabudowy w elewacji o wymiarach 150x150x100
. Puszka podtynkowa tgczeniowa 60mm gteboka z wkretami

10. Ramka pojedyncza (uchwyt podtynkowy) IP55 antybakteryjna biata z tworzywa termoplas-

tycznego nie przywierajgcego do szkta, metali oraz innych tworzyw odporna na Scieranie

11. Rura elektroinstalacyjna PVC, karbowana, gietka RVKL 16

12. Rura elektroinstalacyjna PVC, karbowana, gietka RVKL 25

13. Tasma samoprzylepna z powtokg miedziang Cu o grubosci 0,3mm

14. Uchwyt z kotkiem wkrecanym do prowadzenia bednarki na scianach

15. Ztgcze krzyzowe potgczenia kontrolnego

CENOOAWNE

Zestawy gniazd komputerowych

1. Gniazdo pojedyncze IP55 podtynkowe z uziemieniem 16A biate z tworzywa termoplastycznego nie przywierajgcego
2. Gniazdo pojedyncze K45 z uziemieniem 2P+Z 16A biate (mechanizm do montazu w uchytach instalacyjnych)

3. Puszka podtynkowa tgczeniowa 60mm gteboka z wkretami

4. Ramka czteroktrotna M45 na 8 modutéw biata

5. Ramka pojedyncza (uchwyt podtynkowy) IP55 antybakteryjna biata z tworzywa termoplas-

tycznego nie przywierajgcego do szkfa, metali oraz innych tworzyw odporna na scieranie

6. Uchwyt uniwersalny poczwérny do montazu osprzetu 45x45

Gniazda wtykowe 230V
1. Gniazdo podwdjne IP20 podtynkowe z uziemieniem 16A 2x2P+Z biate w komplecie z

ramka zewnetrzng do instalacji w puszce pojedynczej
2. Gniazdo pojedyncze IP44 podtynkowe z uziemieniem 16A 2P+Z biate z klapka (mechanizm) z
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uchwytem metalowym

3. Gniazdo pojedyncze IP55 antybakteryjne podtynkowe z uziemieniem 16A biate z tworzywa
termoplastycznego nie przywierajgcego

4. Gniazdo pojedyncze IP55 podtynkowe z uziemieniem 16A biate z tworzywa termoplastycznego
nie przywierajgcego

5. Puszka podtynkowa tgczeniowa 60mm gteboka z wkretami szt 92.8200

6. Ramka podwadjna (uchwyt podtynkowy) IP55 antybakteryjna biata z tworzywa termoplas-

tycznego nie przywierajgcego do szkfa, metali oraz innych tworzyw odporna na scieranie

7. Ramka pojedyncza (uchwyt podtynkowy) IP55 antybakteryjna biata z tworzywa termoplastycznego
nie przywierajgcego

8. Ramka pojedyncza 1P44 biata szt 10.2000

9. Gniazdo pojedyncze IP20 podtynkowe z uziemieniem 16A biate (mechanizm) z uchwytem metalowym
10. Gniazdo pojedyncze 1P44 natynkowe z uziemieniem 16A biate kompletne

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Z tablic pietrowych oraz zasilania urzadzen medycznych zasili¢ poszczegélne obwody oswietleniowe na
kondygnacji. Zastosowa¢ przewody o izolacji 450V/750V. Przewody uktada¢ pod tynkiem, w korytkach kablowych nad
sufitem podwieszanym lub w $ciankach z plyt G/K i fgczy¢ w puszkach podtynkowych lub w puszkach rozgateznych
mocowanych do korytek.
W pomieszczeniach sal operacyjnych, pokojach zabiegowych i WC oprawy hermetyczne, w korytarzach oprawy
zwykte Swietlbwkowe z zaptonnikami elektronicznymi. Wszystkie oprawy tatwozmywalne. Oprawy wyposazone bedg w
zrédia Swiatta o temp. barwowej dostosowanej do danego pomieszczenia i wspotczynniku oddawania barw 80 i 90% w

zaleznosci od rodzaju wnetrza.

INSTALACJA OSWIETLENIA REZERWOWEGO
Instalacja oswietlenia rezerwowego wykonana bedzie analogicznie jak instalacja o$wietlenia podstawowego z

wydzielonych obwodéw szaf zasilania medycznego.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO EWAKUACYJINEGO
Wytyczne

Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych i normach. Do
podstawowych zatozen projektowych nalezy:
minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng < 2s
minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
wspotczynnik réwnomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wigcej niz 40:1) aby wyeliminowa¢ zjawisko
ol$nienia przykrego,
zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i wynikajgcg z niej
rozréznialno$¢ znakéw ewakuacyjnych

zastosowac¢ oprawy ewakuacyjne odpowiadajace normie EN 60598-2-22 :2001, ktére muszg by¢é umieszczone
przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie

niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane urzgdzenia bezpieczenstwa.
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miejsca w poblizu kazdego urzadzenia p. poz. i urzadzenia sygnalizacji pozarowej muszg mie¢ natezenie
oswietlenia minimum 5 Ix, a nie znajdujgce sie na drodze ewakuacii,

oswietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci oswietlenia podstawowego
(zanik napiecia podstawowego w rozdzielni gtdwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pigtrowych).

Dla spelnienia powyzszego przyjeto oprawy indywidualne AW oraz oprawy kierunkowe z piktogramami
wskazujgce droge ewakuacji. Do os$wietlenia drég ewakuacyjnych zastosowane bedg oprawy $wietlbwkowe z
zaptonnikami elektronicznymi spelniajgce wymagania normy PN-EN 1838 z czasem podtrzymania min. 1h. i
autotestem. Do opraw ewakuacyjnych kierunkowych nalezy doprowadzi¢ przewody YDYzo 3x1,5 450/750V. Oprawy
umiesci¢ w miejscach jak na rys. kondygnacji. Oprawy posiadajg elektroinwerter i po zaniku napigcia bedg Swiecic¢
przez min. 1 godzine. Wszystkie oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.

W sktad o$wietlenia awaryjnego kierunkowego wchodza:
oprawy kierunkowe bez piktograméw LED montowane na wysokosci 2,1m nad posadzkg doswietlajace drogi
komunikacyjne
oprawy kierunkowe jednostronne z piktogramami montowane nad drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych i w miejscach w
ktorych wystepuje zmiana kierunku ewakuacji,
oprawy kierunkowe dwustronne z piktogramami montowane w ciggu drég ewakuacyjnych

oprawy hermetyczne min. IP44 z piktogramem montowane w pomieszczeniach wilgotnych.

Wszystkie oprawy montowac¢ na wys. min. 2m od posadzki.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych ogoélnych podtynkowych wykona¢ analogicznie do instalacji oswietlenia. Instalacje
podzielono na obwody zasilane z sieci podstawowej oraz z sieci rezerwowanej. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, w
korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym, oraz w $cianach dziatowych z plyt kartonowo gipsowych w rurkach
RvkL. Zastosowa¢ przewody YDYzo 3x2,5 o izolacji 450V/750V. Przy utozeniu réwnoleglym instalacje prowadzi¢ w

odlegtosci min. 10cm od gazéw medycznych, a przy skrzyzowaniach z tg instalacjg min. 2cm.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V W UKLADZIE IT

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w ukitadzie IT znajdowac sie bedzie w pomieszczeniach zaliczonych do 2 grupy
uzytkowanych medycznie wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Gniazda zasili¢ z wydzielonych obwodéw szaf
zasilania medycznego z ciggtg kontrolg stanu izolacji w uktadzie sieci IT z izolowanym punktem zerowym. Instalacja
bedzie pozwalata na wigczenie urzadzen medycznych wymaganych do kontynuowania rozpoczetych czynnosci
medycznych w niezmieniony sposéb lub na ich bezpieczne zakonczenie. Instalacje zakonczy¢ gniazdami pojedynczymi
modutowymi o stopniu szczelnosci IP54. Gniazda w kolorze wyr6zniajgcym je od pozostatych instalacji np. zielonym.

Gniazda lokalizowaé¢ na wysokosciach podanych na rzucie razem z gniazdami do uziemien ekwipotencjalnych.

INSTALACJA SILOWA
W sktad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:

b central klimatyzacji i wentylaciji,

b agregatu wody lodowej na dachu,

b urzadzen technologii gazéw medycznych,

b urzgdzen medycznych technologii szpitala,

b zasilaczy dla sygnalizatoréw stanu i tablic czujnikéw gazéw medycznych,
b drzwi automatycznych przesuwnych, okienek podawczych
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b zasilaczy baterii umywalkowych bezdotykowych,

Z tablic pietrowych oraz zasilania urzgdzeh medycznych wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen. Przewody
prowadzi¢ w korytkach kablowych i rurach ochronnych w sciankach g/k. Przy przejsciu przez strefe pozarowa otwory
zadtawi¢ masa ognioochronng EI-120. Instalacje wykona¢ przewodami zgodnie ze schematami ideowymi tablic
pietrowych. Zastosowac¢ kable o izolacji 450/750V. Instalacje zakonczy¢é w puszkach tgczeniowych obstugiwanych

urzgdzen z pominieciem gniazd wtyczkowych.

Projekt nie obejmuje tablic wentylacji i klimatyzac ji oraz przewodéw automatyki i zasilania i sterowan ia
urzadzen odbiorczych z tych tablic, ktére s g dostarczane wraz z centralami. Automatyka wentylac  ji objeta

odr ebnym opracowaniem bran zy instalacyjnej .

INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN SPECJALISTYCZNYCH
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stuzby medyczne Inwestora wykazem urzadzen elektromedycznych

objetych zasilaniem w energie elektryczng nalezy obja¢:

. lampy jednoogniskowe,

. lampe wieloogniskowe,

. kolumny anestezjologiczne,
. kolumny chirurgiczne.

. koryta chirurgiczne

. most wybudzeniowy
. negatoskopy cyfrowe
. gniazda RTG
Lampy jednoogniskowe w gabinetach zabiegowych zasili¢ z wydzielonych obwoddéw w tablicach pietrowych, a
kolumny z obwodéw tablic zasilania urzadzen medycznych grupy 2 (BO, B1, B2, B3). Przewody prowadzi¢ analogicznie

do innych instalacji. Zastosowac¢ przewody zgodnie ze schematami ideowymi.

INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi nalezy w kazdej sekcji rozdzielni RG (SEKCJA 2 R-Blok/SIl i SEKCJA
1 R-Blok/Sl) zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ | stopnia DEHNventil modular Ogranicznik podtgczy¢ do przewodow
roboczych L1,L2,L3,N oraz do przewodu ochronnego PE. Ograniczniki dobezpieczy¢ roztgcznikami bezpiecznikowymi
zgodnie ze schematem zasilania w energie.

W tablicach pietrowych projektuje sie ograniczniki przepieé¢ Il stopnia DEHN Guard M TNS 275 (L1,L2,L3,N,PE),
natomiast w czesci zasilanej z UPSa DEHN Guard M TN 275 (L,N).

Uktad ogranicznikéw przepie¢ | stopnia stanowi ochrone w przypadku zagrozen wywotanych przez:

prad piorunowy rozptywajacy sie w obiekcie budowlanym podczas bezposredniego wytadowania na obiekt,

. bezposrednie uderzenie piorunu lub uderzenie w bliskim sasiedztwie linii napowietrznych oraz zakopanych kabli
niskiego napiecia,

. przepiecia tgczeniowe oraz atmosferyczne indukowane.

Ograniczniki klasy | stosowane w sieci n.n. jako pierwszy stopien ochrony zapewniajg ograniczenie przepigé¢ do
wartosci 3+4kV.

Ograniczniki Il stopnia ograniczajg przepigcia w sieci do wartosci 1+1,5kV. Sg to wartosci napie¢, jakie wytrzymuje
wiekszos¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

Dla urzdzer komputerowych i technologicznych szczegdlnie wrazliwych na przepigcia zaleca sie montaz ochronnikéw Il
stopnia (klasy D) bezposrednio w gniazdach elektrycznych. Ilo$¢ i konkretng lokalizacje tych ochronnikéw pozostawia

sie do dyspozycji Inwestora.

INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA | WYROWNANIA POTENCJALOWPODSTAWOWA OCHRONA PRZED
PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

037/2016/WE STRONA 22



Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim) jest zapewniona przez
izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudéw zamykanych na klucz, do ktérych dostep majg tylko
stuzby techniczne Zaktadu Energetycznego i Inwestora. Niektére obudowy w Il klasie izolacji.

W sieci TNS instalacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe, ktére w przypadku jakiegokolwiek
pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu pragdu zadziatania wylacznika, powodujg wylgczenie
kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Dobrano wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30mA.
Przez zastosowanie wylgcznikbw ochronnych osiaggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym

bezposrednim dotknigciem (nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowag ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - szybkie
wytgczenie: uklad sieciowy TNS i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o czutosci prgdowej 30mA.
Instalacje 1-fazowag nalezy wykona¢ jako 3-przewodowg /L+N+PE/, natomiast 3-fazowg nalezy wykonaé¢ jako 5-
przewodowg /L1+L2+L3+N+PE/. Od rozdzielni R-BLOK/SI i R-BLOK/SII prowadzony bedzie niezaleznie przewdd N i
PE. W rozdzielni rozdzieli¢ przewdd ochronno-neutralny PEN na przewdd PE i przewdd N. Miejsce rozdziatu nalezy
uziemi¢ poprzez podigczenie do bednarki FeZn 30x4 istniejacego uziemienia rozdzielni RG, ktére nalezy wczesniej
sprawdzi¢ pomiarami.

GSU stanowi bednarka FezZn 40x5 przymocowana do s$cian pomieszczenia rozdzielni i podigczona do istniejacego
uziemienia. Bednarke szyny GSU nalezy pomalowac na kolor z6tto-zielony. Ze wzgledu na zasilanie czutych urzadzen
teletechnicznych i medycznych rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 1Q.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego, korytka i drabinki kablowe, obudowy tablic rozdzielczych nalezy
przytaczyc¢ do przewodu ochronnego (PE).

Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009, nalezy obja¢:

- instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewod6éw metalowych,

- metalowe elementy przewodoéw i wktadéw kominowych,

- metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzaciji,

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.

MIEJSCOWE POtACZENIA WYROWNAWCZE
Wykonanie instalacji wyrébwnawczych ma na celu wyréwnanie potencjatow elektrostatycznych metalowych mas
urzgdzen zainstalowanych w budynku.

Na poszczegdlnych pietrach nalezy wykona¢ magistrale potaczen wyréwnawczych z bednarki ocynkowanej FeZn
40x5mm montowanej do bocznych $cian korytek elektrycznych lub na uchwytach do stropu. Magistrale razem z kablami
zasilajgcymi sprowadzi¢ do poziomu niskiego parteru i dalej do GSU.

Do instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢é wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., metalowe obudowy
urzadzen technologicznych, kanaly wentylacji mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje
sufitbw podwieszonych, $lusarke stalowg i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakéw, wanien i
brodzikéw, przewody ochronne PE oraz rury metalowe instalacji gazéw medycznych.

Metalowe elementy tj. rurociggi wodne, gazéw medycznych, kanalizacji i konstrukcji budynku, metalowe futryny oraz
przewody ochronne i metalowe koryta nalezy przylgczy¢ do szyny wyréwnawczej PE (w uktadzie TNS) lub PA (w
uktadzie IT) w tablicach pietrowych. Potgczenia wykona¢ przewodem LgY @6 mm?,

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach fazienek nalezy wykona¢ lokalne
potgczenia wyréwnawcze tgczgce wszystkie czesci przewodzgce obce, znajdujgce sie w strefach 1, 2 i 3 ze sobg oraz z
przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potgczenia wykonaé¢ przewodem LgYzo 4 mm? w rurze RVKL @9
pod tynkiem lub na uchwytach.

Oprawy oswietleniowe i gniazda wtyczkowe przewidziano zainstalowac¢ w strefie 3 tazienek zgodnie z punktem 701. 53

a w/w normy.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA SAL OPERACYJNYCH

W pomieszczeniach sal operacyjnych i towarzyszacych zasadg ochrony jest zastosowanie uktadu IT z izolowanym
punktem neutralnym (poprzez wykorzystanie transformatoréw separacyjnych), ze statg kontrolg stanu izolacji i
wyréwnania potencjatow wszystkich mas metalowych. Pomieszczenie lub grupa pomieszczen funkcjonalnie ze sobg
zwigzanych (np. sala cesarskich cie¢ i pomieszczenie przygotowania pacjenta) bedzie zasilane wydzielonym
transformatorem separacyjnym o odpowiedniej mocy.

Stan instalacji sygnalizuje umieszczony w danym pomieszczeniu wskaznik stanu izolacji. Poszczegd6lne obwody beda
posiada¢ zabezpieczenia przed skutkami zwar¢, lecz nie powinny by¢ zabezpieczone przed przecigzeniami.
Przypadkowe przecigzenia powinny byé natomiast sygnalizowane. Dla obwodéw w uktadzie IT nie wolno w zadnym
przypadku stosowaé dodatkowo lub zamiennie nawet najczulszych wylgcznikéw réznicowopradowych, gdyz nie
zabezpieczg one przed prgdem uptywu mogacym doprowadzi¢ do mikroporazen,a ponadto doprowadzi to do

odtaczenia napigcia w trakcie zabiegu, co poza zwarciami, nigdy nie powinno mie¢ miejsca.

INSTALACJA EKWIPOTENCJALIZACJI POMIESZCZEN Z UKLADEM IT ORAZ UZIEMIENIA POSADZEK
ELEKTROPRZEWODZACYCH.

W salach operacyjnych, przygotowania pacjenta, mycia lekarzy i pokoju wybudzen wykonana bedzie instalacja
uziemien specjalnych (medycznych), do ktérej nalezy przytgczyé wszystkie state metalowe przedmioty i urzgdzenia w
tych pomieszczeniach jak : zaciski uziemiajgce, stoty operacyjne, posadzki antyelektrostatyczne, grzejniki, oscieznice
drzwi, tablice poboru gazéw medycznych, zlewy itp. Poszczegdlne linie uziemiajgce nalezy przytaczy¢é do szyn PA
zlokalizowanych w tablicach BND. W tablicach szyny PA nalezy potaczy¢ z szynami PE. Uziemienia wykonane bedzie
przewodami LgYz06 (DY6) w rurkach RvKkL9.

OCHRONA PRZED GROMADZENIEM tADUNKU ELEKTROSTATYCZNEGO

Na podiogach pomieszczen sal operacyjnych, przygotowania pacjenta, sali wybudzen oraz innych wskazanych przez
Inwestora bedzie wykonana przewodzaca wylewka samopoziomujgca przewodzaca do ktérej bedzie przyklejona tasma
Cu podigczony do szyny PE (w uktadzie TN-S) lub PA (w uktadzie IT) w rozdzielnicy zasilajacej. Nastepnie nalezy

utozy¢ przewodzaca wyktadzine podtogowa posiadajgca atest w zakresie elektrycznosci statycznej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

®  przebieg tras przewodow
®  sposéb potaczen,
®  sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

®  |okalizacja urzadzen.

8.2. Odbior cz esciowy.
a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robo6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢

sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
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8.3. Odbior ko ncowy.

®  przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy

przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé

stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu

udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

®  w szczegoblnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatow

- odlegtos¢ przewodéw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- stan izolacji przewodéw

- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — IEC 60364-5-56

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 - 1

PN IEC 60364-4-41

PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001
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"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napigecie znamionowe 0,6/1 kV".

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

Jnstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania
podstawowe”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym .

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym”.

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym?”.

~Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.”
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SST 04 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I P PD
CPV 45314000-1 - INSTALOWANIE URZ ADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalacjg sieci teletechnicznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

. instalacji strukturalnej LAN i PPD
1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogélnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

. Kabel krosowy ekranowany S/FTP RJ45 600MHz o dtugosci L=1.0 m
. Kabel krosowy ekranowany S/FTP RJ45 600MHz o dtugosci L=1.5 m
. Kabel krosowy LC/LC OM3 duplex o diugosci L=2.0 m

. Kaseta $wiattowodowa na 24 spawy w ostonkach 62mm 1U

=

. Kotwa stalowa rozporowa

. Listwa zasilajgca 9 gniazd 230V z uziemieniem do montazu w szafach 19"
. Modut gniazda RJ45 keystone ekranowany kat.6A

. Modut swiattowodowy SFP 1000Base-LX (10km)

. Modut zaslepiajacy zatrzaskowy

10. Modut zatrzaskowy 6xLC-D OM3/OM4

11. Ostonka spawu 62mm

© 00 N O O A W DN

12. Panel krosowy 24 port RJ45 1U niewyposazony

13. Pigtail LC OM3 o dtugosci L=1.0 m

14. Plyta czotowa Swiattowodowego panela krosowego 1U

15. Szafka wiszaca dzielona 19" 12U o gtebokosci 620 mm wykonana z blachy alucynkowo-
krzemowej z drzwiami przednimi oszklonymi przyciemnionymi zamykanymi na klucz

16. Swiattowodowy panel krosowy niezatadowany 1U szufladowy bez modutéw FO

17. Termostat zamykajacy do szaf dystrybucyjnych 19"

18. Wentylator do szaf wiszgcych 19"

19. Wieszak poziomy 1U 19"

20. Zarzgdzalny switch wyposazony w 48 portéw Gigabit Ethernet o przepustowosci 10/100/

1000 Mbps, 2 porty swiattowodowe SFP oraz 2 porty Swiattwodowe SFP+ do zabudowy w szafie RACK
21. Zestaw montazowy 4x (Sruba, podktadka, nakretka)

22. Zestaw montazowy do paneli Swiattowodowych (krzyzaki, uchwyty widkien, przepusty kablowe)
23. Kabel krosowy LC/LC OM3 duplex o dtugosci L=2.0 m

24. Kaseta $wiattowodowa na 24 spawy w ostonkach 62mm 1U

25. Modut zaslepiajacy zatrzaskowy

26. Modut zatrzaskowy 6xLC-D OM3/0OM4

27. Ostonka spawu 62mm

28. Pigtail LC OM3 o dtugosci L=1.0 m
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29. Ptyta czotowa Swiattowodowego panela krosowego 1U
30. Swiattowodowy panel krosowy niezatadowany 1U szufladowy bez modutéw FO
31. Zestaw montazowy 4x ($ruba, podktadka, nakretka)

32. Zestaw montazowy do paneli $wiattowodowych (krzyzaki, uchwyty wtékien, przepusty kablowe)

Instalacja okablowania strukturalnego i gniazd LAN

. Adapter gniazda RJ45 zapewniajgcy szczelnos¢ z tworzywa termoplastycznego

. Gniazdo hermetyczne komputerowe pojedyncze RJ45 kat.6 FTP biate z tworzywa termoplastycznego
. Kabel swiattowodowy OM3 uniwersalny 12x50/125/250pum LSZH

. Kabel teleinformatyczny S/FTP kat.6A 500 MHz 4 pary 23AWG LSZH

. Modut gniazda RJ45 keystone ekranowany kat.6A

. Puszka podtynkowa fgczeniowa 60mm gleboka z wkretami

Uchwyt uniwersalny pojedynczy do montazu osprzetu 45x45

0 N O U A W NP

. Uniwersalna ptyta czotowa skosna dla 2 modutéw RJ45 UTP/STP o wymiarach 45x45mm

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Sie¢ LAN

Podstawg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wytyczne Inwestora w zakresie zgodnosci z
obowigzujgcymi normami oraz funkcjonalnosci i wydajnosci systemu.

Lista norm wykorzystanych w projekcie:

- ISO/IEC11801:2011 Information technology — Generic cabling for customer premises

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1- Wymagania
ogdlne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2:
Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

Pozostate normy powotane w projekcie:

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

- IEC 60332-1-2, |IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentaciji

projektowej, a jesli ktérykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.
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Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej
normy.

Wymagania ogdlne dotyczace okablowania strukturalnego

- llos¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie informacji podanych przez Uzytkownika. W
trakcie realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach (bez zmiany ich ilosci) powinna by¢
ustalona pomiedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca;

- Okablowanie ma by¢ doprowadzone do punktu dystrybucyjnego znajdujgcego sie w pomieszczeniu zaznaczonym
na rzutach;

- Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma by¢ trudnopalna i niewydzielajgca
trujgcych substancji w obecnosci ognia;

- Okablowanie strukturalne w budynkéw obstugiwane jest przez Posredni Punkt Dystrybucyjny PPD;

- Na catos¢ zainstalowanego okablowania ma by¢ udzielona gwarancja bezposrednio przez producenta na okres
minimum 25 lat (szczeg6towy opis zawarty w dziale ,Gwarancja oraz wymagania dotyczgce kompetencji”).

- Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma byé¢ realizowana, podtynkowo oraz w panelach przy zastosowaniu

piyt czotowych z uchwytami w standardzie Mosaic 45.

- Okablowanie poziome ma by¢ zbudowane w oparciu o kabel ekranowany S/FTP kat. 6., powloka zewnetrzna
LSFRZH.

- Wszystkie kable okablowania poziomego maja by¢ zakonczone w osprzecie potgczeniowym zgodnie z normg PN-
EN 50173-1.

- Okablowanie poziome ma zostac zrealizowane w jednej konfiguracji:

1) System modularny zamkni ety kat. 6 A:

- Do kazdego gniazda logicznego PL nalezy doprowadzi¢ jeden lub dwa kable ekranowane S/FTP kat. 6,.

- Okablowanie ma by¢ zakonczone na ekranowanych modutach gniazd RJ45 kat. 6. skladajacych sie z dwéch
elementéw, posiadajgcych zacisk ekranu kabla (360°).

- Nalezy zastosowac proste panele krosowe o wysokosci 1U, niezatadowane, na 24 oddzielne moduty ekranowane.

- Modut gniazda ze stalym interfejsem RJ45 kat. 6, nalezy zamontowa¢ w ptycie czotowej 45x45 — uchwyt typu
Mosaic.

- System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ petne wsparcie dla standardu 802.3af (PoE+) przy
zachowaniu zywotnosci gniazd wynoszacym minimum 750 cykli potaczeniowych (tj. utrzymaniu wymaganych
minimalnych parametréw elektrycznych i transmisyjnych), co musi by¢ potwierdzone przez testy wykonane przez
producenta lub certyfikaty wystawione przez niezalezne laboratoria.

- Budowa wewnetrzna modutu gniazda RJ45 w systemie zamknietym musi zapewniac:

a) Zachowanie poprawnych parametréw transmisyjnych przy krétkich tgczach statych wynoszacych 7m lub krétszych

oraz krotkich kanatach wynoszacych maksimum 11m lub krétszych.

b)Zachowanie poprawnych parametréw transmisyjnych przy krétkich kanatach sktadajgcym sie z wielu gniazd w
bliskim sgsiedztwie. Dopuszcza sie komponenty dzieki ktbrym mozna zbudowaé kanaly transmisyjne o dtugosci 17m lub

krétszych ztozone z 4 gniazd.

- Aby zagwarantowa¢ | potwierdzic wymagang wydajnos¢é komponentow okablowania miedzianego
przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadac certyfikaty wydane przez akredytowane
niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodnos$¢ systemu / komponentéw z wymaganiami normy
miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1 do minimum klasy En.

- Pomiedzy istniejgcym punktem dystrybucyjnym GPD i projektowanym PPD nalezy zrealizowa¢ okablowanie
szkieletowe swiattowodowe klasy OF 300:

- Punkty w obrebie sieci nalezy potaczyé dwoma kablami $wiattowodowymi wielomodowymi OM3
12x50/125/250pm, w luznej tubie, w ostonie LSZH.

- Wszystkie ztgcza swiattowodowe musza by¢ wypolerowane w fabrycznym procesie produkcyjnym;

- Potaczenia swiattowodowe szkieletowe majg zapewniac:

1. Mozliwos$¢ zastosowania interfejsow typu LC duplex w panelu krosowym;
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2. Mozliwos$¢ transmisji 10GBase-SR na kablach krosowych LC/LC.

Trasy kablowe

Prowadzenie okablowania poziomego

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

- w korytarzach w korytach kablowych. Budowa tras kablowych ma zapewnia¢ fatwe, bezkolizyjne i bezpieczne
prowadzenie kabli uwzgledniajgc inne instalacje w budynku.

- w pomieszczeniach do punktu logicznego podtynkowo

Budowa tras kablowych ma zapewniac fatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli uwzgledniajac inne instalacje
w budynku.

Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych

trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Obliczone wartosci separacji dla kabli wybranych w projekcie:

b W kanatach kablowych w korytarzach minimum 1cm od koryta z kablami zasilajgcymi;

b w pomieszczeniach uzytkowych w kanatach kablowych 0,2cm od kabli zasilajgcych.

Prowadzenie okablowania pionowego (szkieletowego)

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowa¢ z drabinek pozwalajgcych na zamocowanie kabli oraz zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. W przypadku przebié/przejs¢ pomiedzy kondygnacjami
nalezy zastosowac¢ zabezpieczenie zgodne z zasadami p.poz.

Wymagania dotyczgce gniazd

Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane za pomoca narzedzi np. nozem uderzeniowym lub narzedziem, ktére pozwala
zakonczy¢ wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakowg sitg. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie
wigkszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapaséw parametrow transmisyjnych. Jednoczesnie odrzuca sie
wszelkie gniazda zarabiane beznarzedziowo, ktére nie spetniajg powyzszego opisu.

Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych laboratoriow na
zgodnos¢ z parametrami kategorii 6, do 500MHz dla wszystkich gniazd kat. 6, przeznaczonych do zabudowy zgodnie
ze specyfikacjg PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.

Obudowa gniazda ma sie sktada¢ w szczelng elektromagnetycznie cato$¢, tworzacg klatke Faradaya. Kabel ma byé
zamontowany w gniezdzie w taki spos6b aby byt zapewniony styk elektryczny ekranu kabla z obudowg gniazda na
calym jego obwodzie.

Wymagania dotyczace panela krosowego systemu zamknigtego

Kable nalezy zakonczy¢ na niezatadowanym panelu krosowym o wysokosci montazowej 1U posiadajacym mozliwosé
montazu 24 modutéw RJ45 o zmniejszonych wymiarach, co zapewnia fatwe terminowanie kabli, uniwersalne rozszycie
kabla w sekwencji T568A lub T568B. Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia
optymalnego prowadzenia — wesprze¢ na prowadnicy kabli, montujgc je za pomocg opasek kablowych (nalezy zwrdcié¢
uwage, aby zbyt mocno nie zaciska¢ opasek; majg one tylko lekko utrzyma¢ kabel na prowadnicy).

Kable krosowe miedziane

Kable obszaru roboczego (przytaczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) majg by¢ wykonane z
linki ekranowanej S/FTP 600MHz. Wtyk zlgcza RJ45 ma posiada¢ szczelng elektromagnetycznie ostone ekranowana,
tak aby zapewni¢ kontakt elektryczny z obudowg ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie ztgcza. Wymaga sie
standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B (preferowana) lub T568A. Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH.
Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie komponenty
sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co caly system
okablowania. Dodatkowo kable krosowe miedziane majg by¢ zgodne ze specyfikacjg Kat.6.. Wymagane jest aby kable
krosowe byty wykonane fabrycznie z linki ekranowanej typu S/FTP, posiadajacej ostone LSZH.

Okablowanie szkieletowe

Okablowanie szkieletowe ma zapewni¢ kanaly transmisyjne o duzej przepustowosci tgczace poszczegdine punkty
dystrybucyjne sieci ze soba.

Dob6r nosnikbw ma zapewni¢ minimalizacje zaktocen elektromagnetycznych oraz maksymalng uniwersalnosé¢ w

uruchamianiu ré6znorodnych protokotéw transmisyjnych.

037/2016/WE STRONA 29



Szkielet budynkowy nalezy wykona¢ z uzyciem kabli $wiattowodowych wielomodowych kategorii OM3. We wszystkich
panelach krosowych $wiattowodowych wielomodowych nalezy zastosowac interfejs typu LC.
Tabela 3 Wymagania dla kabla wielomodowego 12 wiékn  owego

Budowa 12 wibkien $wiattowodowych, konstrukcja luznej tuby
wylgcznie elementy dielektryczne

Kolory wiékien Zgodna z EN50174-1

Palnos¢ IEC 60332 cze$¢ 1 oraz 3

Emisja dyméw IEC 60334 czes¢ 1 oraz 2

Emisja gazéw zrgcych IEC 6074 czes$¢ 1

Ostona zewnetrzna LSZH z odpornoscig min. 180min préby ogniowej

Srednica zewnetrzna kabla Max. 6,4 mm

Waga Max. 48 kg/km

Promien giecia Min. 230 mm

Naprezenia podczas instalaciji 1250N

Odpornos¢ na zgniecenia 1000N

Max tlumienno$¢ 850nm 2,4dB/km

Max tlumiennos$¢ 1300nm 0,6 dB/km

Tabela 1 Wymagania transmisyjne dotycz  gce charakterystyki wtékien FO MM

Typ wiokna Szeroko$¢ pasma Ttumiennos¢
[MHz x km] [dB/km]
850 1300 850 1300
nm nm nm nm
OoM4 > >500 <24 <0,6
3500

Widkna wielomodowe nalezy po obu stronach toru transmisyjnego zakonczyé pigtailami — potgczenie nalezy wykonac¢ w
technologii spawania. Pigtaile muszg byé wykonane z wtékna $wiattowodowego o $rednicy rdzenia 50 um spetniajgcego
wymagania kategorii OM3 w buforze 900um fabrycznie zakonczone interfejsem LC z ceramiczng ferrulg i fabrycznie
pomierzone. Kazdy pigtail musi by¢ zapakowany osobno i posiada¢ nadruk z informacjg o indywidualnych wartosciach
pomiarowych.

Tlumiennos¢é wtraceniowa nie moze przekracza¢ 0,15dB natomiast strata sygnatu odbitego powinna by¢ wyzsza od
35dB.

Kable krosowe swiatlowodowe

Swiattowodowe kable krosowe muszg byé¢ wykonane fabrycznie, maszynowo polerowane, fabrycznie przetestowane i
posiadac protokoty badan dla kazdego kabla oddzielnie. Kable krosowe musza by¢ fabrycznie zakonczone, z obu stron
interfejsem typu LC, z ceramiczng ferulg i by¢ wykonane z wi6kna sSwiattowodowego o $rednicy rdzenia 50 pm
spetniajgcego wymagania kategorii OM3. Kazdy kabel musi by¢ zapakowany osobno i posiada¢ tabelke z informacjg o
indywidualnych warto$ciach pomiarowych.

Tlumiennosé wtrgceniowa nie moze przekroczyé 0,15dB natomiast strata sygnatu odbitego powinna by¢ wyzsza niz
35dB. Kabel musi dziata¢ w zakresie temperatur od -10°C do +60°C.

Ze wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i
polerowanych recznie.

Panel krosowy okablowania szkieletowego

Nalezy zastosowac¢ panel o wysokosci 1U o konstrukcji umozliwiajgcej montaz w szafie z rozstawem szyn mocujgcych
19" oraz montazu 4 kaset po 6 adapteréw dupleksowych oraz montowania kaset na spawy o tgcznej pojemnosci min.
48 widkien.

Ze wzgledu na niezawodnosc¢ potaczen Swiattowodowych oraz jego serwisowanie wymaga sie by:

. Budowa i wyposazenie panela zapewnialy zabezpieczenie interfejséw $wiattowodowych przed kurzem, tj. majg
byé stosowane zatyczki do adapteréw;

. Panel ma posiadac¢ przepusty lub inne wyposazanie zapewniajgce trwate mocowanie kabla swiattowodowego na

obudowie panela;
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. Panel ma posiada¢ odpowiednie elementy stuzgce do prowadzenia oraz skladowania zapasu widkien
Swiattowodowych (krzyzak zapasu widkien, przepusty kablowe);
. Panel ma miec¢ konstrukcje szufladowa, tj. wysuwang i wyjmowana tace na ktorej jest mocowany kabel i wykonuje
sie potgczenia ztaczy FO do wiokien;
. Panel ma posiada¢ mozliwos¢ zastosowania innych interfejséw $wiattowodowych niz LC i/lub miedzianych
dowolnej kategorii i konstrukcji poprzez uniwersalne zatrzaskowe moduty;
. Panel krosowy do okablowania szkieletowego $wiattowodowego nalezy wyposazy¢é w kasety wypetione
adapterami dupleksowymi typu LC (6szt./kaseta) z ceramicznym elementem dopasowujgcym.
Budowa punktéw dystrybucyjnych
Wymagania dla szafy PPD
*Dwusekcyjna szafka wiszaca 12U 19” 600x620 w pom. UPS na niskim parterze;
« Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje spawang i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej
oraz posiadac katodowg ochrone antykorozyjna;
*«Wyposazona w drzwi przednie oszklone przyciemnione zamykane na klucz;
*Mozliwos¢ wprowadzenia kabla przez czes¢ przyscienng, jak i ruchoma czesé montazows;
*Komplet linek uziemiajgcych w zestawie;
»Szafa ma zawiera¢ panel wentylacyjny z jednym wentylatorem oraz listwe zasilajgca.
«Whprowadzenie kabli do szafy odbedzie sie przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych
drzwiach szafy.
Administracja
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w spos6b trwaly, zaréwno od strony gniazda PL, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach telekomunikacyjnych w
obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego dla gniazd koncowych:
X1YICl
gdzie:
X — identyfikator szafy,
Y — numer pokoju,
C — numer portu.
Gwarancja oraz wymagania dotyczgace kompetenciji
Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetnia¢ ponizsze warunki:
. gwarancja ma byc¢ jednolita bezptatng ustugg serwisowg Swiadczong przez producenta okablowania (tj. bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysztosci zwigzanych
z przeglagdami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawag i powtérng instalacjg wadliwych elementéw);
. ma obejmowac catos¢ okablowania miedzianego, swiattowodowego oraz telefonicznego wraz
z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda RJ45,
adaptery swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp.;
. minimalny czas trwania 25 lat ma byé udzielany na oficjalnych warunkach, ogélnie znanych i opublikowanych;
. gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi/Uzytkownikowi.
Obowigzki producenta okablowania
Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniac:
. gwarancje materiatowg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostang naprawione
badz wymienione);
. gwarancje parametréw tgcza/kanatu (parametry tgczy statych badz kanatéw bedg przewyzsza¢ wskazang klase
okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);
. gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspotczesne i stworzone w przysziosci, ktére zaprojektowane byly lub
beda dla systeméw okablowania danej klasy bedg dziata¢ poprawnie w ciggu catego okresu gwarancyjnego.

Instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta.
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Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed wystawieniem
certyfikatu gwarancyjnego pod katem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Uzytkownik/Inwestor musi
otrzymac raport, potwierdzajgcy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo uczestniczy¢ w procesie jej weryfikacji.
Obowigzki instalatora

W celu ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania Uzytkownika/lnwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami
gwarancji, wykonawca ma posiadac¢ aktualng umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania regulujaca
uprawnienia, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zwigzanych z zakresem okablowania strukturalnego ma dostarczyé
Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu rozpoczecia budowy instalacji wystawione przez producenta.

Wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia kurséw kwalifikacyjnych, przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie:

- instalacji;

- pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen;

- projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami
instalacyjnymi producenta okablowania;

W przypadku jesli wykonawca na etapie oferty korzysta z uprawnien oséb trzecich, dokumenty te muszg uczestniczy¢ w
nadzorze zadania lub by¢ na kazde wezwanie na etapie realizacji.

Powyzsze kursy majg znajdywac sie w oficjalnej ofercie producenta.

Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Dostarczone elementy pasywne (kable miedziane i $wiattowodowe, panele krosowe, kable krosowe, panele
telefoniczne, adaptery Swiattowodowe, pigtaile, szafy wraz z wyposazeniem) sktadajgce sie na system okablowania
strukturalnego muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym systemem

w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta.

Odbiér i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohncowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich ponizszych
warunkow:

o wykonanie instalacji w spos6b prawidtowy, zgodny ze sztuka, wymaganiami i obowigzujgcymi normami

oraz z zachowaniem estetyki prac;

. wykonanie kompletu pomiaréw;
. opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi;
o uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary sieci $wiattowodowej powinny
byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada analizy parametréw, wedtug aktualnie obowigzujgcych
norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego
wskazan, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacja dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego (norma, typ kabla
itp.), nazwa mierzonego facza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitéw z norm. Kazdy wynik musi
by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowa¢ sie przynajmniej V
klasg doktadnosci dla klasy Fa wg IEC 61935-1 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX5000);

- Pomiary dla systemu zamkni etego nalezy wykona¢é w konfiguracji pomiarowej Permanent Link przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego;

- Pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ na zgodnosc¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:

. Klasa Ex dla wszystkich toréw transmisyjnych.

- Protokdt pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:

L] mape potaczen;
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. diugos¢ potaczen i rezystancije par;

L] opdbznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacii;
] ttumienie;

] NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach;

] ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach;

] ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach;

] RL w dwoch kierunkach.

Pomiary okablowania swiattowodowego

- Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomoca reflektometru;

- Przy pomiarze reflektometrem nalezy uzy¢ rozbiegéwki oraz dobiegéwki w celu okreslenia jakosci wszystkich
zlgczy;

- Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony

w dwie strony w dwéch oknach transmisyjnych dla dwéch wtékien (chyba ze typ ztgcza uniemozliwia takg procedure):

L] od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM);

. od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM).

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykona¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi koncowemu dokumentacje

powykonawcza, ktéra ma zawierac:

. Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,

. Rysunki z oznaczeniami poszczegdlnych szaf, paneli krosowych i portéw,
. Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego zostaly skoordynowane z istniejgcymi

i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjg elektryczna, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany prowadzenia tras instalacji okablowania
oraz lokalizacji Punktéw Logicznych lub wystgpig konflikty z innymi instalacjami, nalezy ustali¢ poprawione
rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu z Projektantem.

Nalezy uziemi¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami wszystkie metalowe korytka, drabinki kablowe, szafy kablowe wraz
z osprzetem oraz inne urzgdzenia sieciowe, ktore zgodnie z instrukcjg ich montazu tego wymagaja.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét muszg byé nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw.

Skroty uzywane w projekcie

PL - Punkt Logiczny, zestaw gniazd dostepowych instalowanych w miejscach ustalonych z Uzytkownikiem

PPD - Pietrowy Punkt Dystrybucyjny

LSZH, ULSZH, LSFRZH - ostona zewnetrzna kabla trudnopalna i niewydzielajgca trujgcych substancji w obecnosci
ognia

Osprzet potaczeniowy — urzadzenie lub kombinacja urzadzen przeznaczona do zakonczenia kabla zgodnie z PN-EN
50173-1

MM — $wiattow6d wielomodowy

INSTALACJA SIECI TELEFONICZNEJ
Nad sufitem podwieszonym w pomieszczeniu 0.27 w miejscu pokazanym na rzucie kondygnacji wysokiego parteru,
nalezy zabudowa¢ obudowe kronection box 3. Z obudowy wyprowadzi¢ kable UTP kat. 5e do gniazd telefonicznych
zgodnie ze schematem. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzucie kondygnacji. Kabel YnTKSY 20x2x0,5 do

potgczenia kronection box 3 z gtéwng przetgcznica telefoniczng prowadzi¢ w istniejacym korycie kablowym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiér odbywa sie na czterech ptaszczyznach:
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«weryfikacja struktury systemu okablowania

«weryfikacja doboru komponentéw

«weryfikacja wydajnosci systemu okablowania

«weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
6.2. Weryfikacja struktury systemu okablowania.
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku badz budynkach oraz dtugosci potgczen
pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione wymagania opisanew PN-EN 50173-1:2004.

6.3. WYMAGANIA GWARANCYJNE
Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego maja pochodzi¢ od jednego producenta, zapewniajac
tym samym nie tylko wieksze zapasy transmisyjne i dopasowanie wzajemne wszystkich elementéw, ale takze jedno zrédto
dostaw.

W celu osiggniecia rzeczywistych parametrow wymaganych w Kategorii 6 oraz zapewnienia uzytkownikowi
koncowemu przysziosciowej wymiany elementéw systemu, wydajno$¢ wszystkich jego komponentéw musi by¢
potwierdzona na zgodnos$¢ z testem piramidy (De-embedded test) wg obowigzujgcych norm ISO/IEC 11801:2002 drugie
wydanie i EN 50173-1:2007 lub ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1:2002 aneks E. Certyfikat ma by¢ wydany przez niezalezne
laboratorium (np. GHMT)

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spojng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta, obejmujgcg catg
czes$¢ transmisyjng ,miedziang” wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona

przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.
6.4. GWARANCJA SYSTEMOWA POWINNA ZAWIERAC:

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi)
przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem calo$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi i przytgczeniowymi, w tym réwniez okablowanie
szkieletowe

i poziome, zar6wno dla projektowanej czesci logicznej, jak i telefonicznej.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej
bezposrednio przez producenta nie moze byé¢ krétszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta
okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne
producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich
elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

- gwarancje materialowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bgdz

25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

- gwarancje parametrow facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze lgcze stale badz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi
przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla klasy Ex);

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat beda
pracowaly dowolne aplikacje (wspélczesne i opracowane w przysziosci), ktére zaprojektowane byly (lub bedsg) dla

systemoéw okablowania klasy Ea (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych,
ogélnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym os$wiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwaranc;ji
wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw, posrednikdw, wykonawcéw lub innych nie sg uznawane za
wiarygodne i rbwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano

protokot koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.
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W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak rowniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z
prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiada¢ umowe zawartg bezposrednio z producentem
okablowania (tj. producentem wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujgcg uprawnienia, procedure, warunki i

tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikéw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen oraz 3.
projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi
producenta okablowania. Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy

sporzgdzone w jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do
producenta. Przykladowy wniosek powinien zawiera¢: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w
autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste pracownikéw wykonujgcych instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia),
wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujgcg (np. Kierownik
Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tgcza/kanatu transmisyjnego (Permanent

Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakos$ci parametréw technicznych
i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynierow ze strony producenta oraz

zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

6.5. ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA
Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach

przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy

dotaczy¢ raporty z pomiar6w toréw sygnatowych.
6.6. ODBIOR | POMIARY SIECI
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czesci miedzianej.
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac

aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum Il poziomem

doktadnosci (proponowane urzgdzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX)

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej .kanatu transmisyjnego” (ang. ,Channel”) — przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych (Channel Adapters) do pomiaru Kategorii 6/Klasy E (nie
specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja pomiarowa
daje w wyniku analize calego kanatu, ktory znajduje sie ,w $cianie”, tgcznie z gniazdami koncowymi zaréwno w panelu

krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika oraz kablami krosowymi.

Miernik musi by¢é wyposazony w adaptery pomiarowe ,kanatu " (pasujg do wyzej podanych typéw analizatoréw

okablowania).
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
- mape potaczen
- dlugos¢ potaczen

- wspotczynnik i opéznienie propagaciji
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- thumienie

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT
- ACR

- PSACR
-RL

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sig informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. ré6znicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne musza byc¢
poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na

raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

6.7. Zastosowac¢ sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Certyfikacja zainstalowanego systemu jest mozliwa po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujgcg w Polsce

oficjalng droga dystrybucji.

Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC 11801, EN
50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i

administracji.

Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami

przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony

umowg ND&I zawartg z producentem, regulujgcg warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikom Koncowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych,
cafa instalacja jest bezptatnie weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

6.8. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczego6lnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych
Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich tor6w transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazac
inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé

producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

6.9. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wiaczajgc w to sprawdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalaciji.

6.10. Prace wykonczeniowe.
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Przez prace wykonczeniowe rozumie sig¢ uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa
ksztattkami katéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na prostych odcinkach
tacznikami, uzupetnienie koncowek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci Scian po zainstalowaniu listwy nalezy
uzupehi¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca.
Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaly metalowe z pokrywa), nalezy je zamkna¢.
Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgca przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy zamkna¢
odpowiednig masa uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie wlasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z
przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z peing informacjg o tak zbudowanej granicy
strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pézniejszg rozbudowe instalacji.
Elementami, ktére nalezy oznaczac sa:
« pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,
« szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,
 poszczeg6lne panele krosowe,
 poszczeg6lne porty tych paneli,
« a takze wszystkie gniazda uzytkownikéw.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujace elementy:
* podstawa opracowania
« informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji
« opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii
« lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / llos¢
« schemat potaczen elementéw instalacji
« podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
« widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych
» widoki wszystkich rodzajow punktéw uzytkownikow
Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac sie z rzeczywistoscia.
6.11. Dopuszcza sie kazdy system okablowania spetniajgcy wszystkie ponizsze wymagania:
— Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i byé objete jednolitg i spéjng gwarancjg systemowsg udzielong

bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd koricowych, wieszaki kablowe;

— W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych cata
instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynierow ze strony producenta przed
odbiorem technicznym;

— Wszystkie elementy okablowania (w szczegélnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, wkiadki wymienne, kable
krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej
oferty rynkowej;

— Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm przywotanych w
projekcie dla poszczeg6lnych elementéw, tzn. na Kategorie 64 i 74wg. ISO/IEC 11801 Am.1i Am.2;

— Woydajnos¢ systemu i komponentéw okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium, np
DELTA, GHMT, itp.;

— Instalacja ma byé poprowadzona podwéjnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP (PiMF) — ekranowany kabel o
indywidualnie ekranowanych parach i dodatkowym ekranie og6lnym o pasmie przenoszenia min. 1200MHz (zapas do
1500MHz) i $rednicy zyly 23AWG/$rednicy zewnetrznej max. 7,9mm;

— Kabel ma by¢ na state zakonczony na uniwersalnym ztgczu modularnym typu IDC 110, 8-pozycyjnym ekranowanym z
szeregowym rozktadem par, o wydajnosci 2GHz, umieszczonym w szczelnej elektromagnetycznie zamknietej ekranowanej
obudowie (dotyczy gniazda nasciennego i gniazda w panelu krosowym). Uniwersalne ekranowane ztigcze modularne ma
trwale zakanczac kabel z obydwu stron i zapewni¢ kontakt obudowy ztgcza z ekranami pojedynczych par transmisyjnych;
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— Panele krosowe wyposazone w 24 porty zawierajgce ekranowane ztgcze modularne

o wydajnosci minimum 2GHz umieszczone w zamknietej, ekranowanej, metalowej obudowie (szczelnej
elektromagnetycznie klatce Faraday’'a). Kontakt ekranu kabla

i ekranowanej obudowy zlgcza 2GHz ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia
petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy ztgcza;

— Panele uniwersalne 2GHz powinny posiada¢ réwniez zintegrowane prowadnice na kable zapewniajgce optymalne
podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiajacy;

— System ma sie sklada¢ z w peini ekranowanych elementéw, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. ostonigtych
calkowicie (z kazdej strony) tzw. klatkg Faraday’a; wyprowadzenie kabla ma zapewnia¢ 360° kontakt z ekranem przewodu
(to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych);

— Konfiguracja punktu koncowego ma sie odbywac¢ przez wymienne wkiadki instalowane w uniwersalnym zigczu
modularnym. Wymiana wktadki moze nastgpi¢ w dowolnym momencie uzytkowania systemu w wyniku zmieniajgcych sie
potrzeb transmisyjnych

i by¢ dokonana samodzielnie przez Uzytkownika;

— System ma gwarantowaé zastosowanie dowolnego interfejsu, ktéry moze by¢ wykorzystany zgodnie ze specyfikg
pracy obiektu bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez zamiane wktadki wymiennej po obydwu stronach tacza, wéréd nich
muszg by¢é RJ45, Tera Connector, ARJ45, DB9, RJ12, BNC, zigcze F. Zmiana interfejsu koncowego nie moze by¢
realizowana za pomocg dodatkowych rozgateznikéw czy adapterow;

— Rozwigzanie ma umozliwia¢ transmisje wielokanatowg (przesytanie kilku aplikacji po jednym kablu) zgodnie z normami
wigcznie z mozliwoscig przesytania 4 sygnatow telefonicznych po jednym kablu 4-parowym. Oferta ma zawiera¢ wktadki
kat.5 i kat.6: 1xRJ45, 2xRJ45 (2x telefon, 2x komputer, telefon+komputer), 3xRJ45 (2x telefon+komputer), 4xRJ45 (4x
telefon), ktére mozna zainstalowaé w uniwersalnym ztgczu modularnym konczacym na state kabel;

— Wszystkie wymienne interfejsy (wktadki) majg mie¢ takie same gabaryty, aby nie powodowa¢ koniecznosci montazu
nowych paneli lub gniazd w przypadku zmiany wkiadki z pojedynczej na wielokrotna;

— System okablowania ma pozwalaé¢ na integracje r6znych $rodowisk sieciowych przez zastosowanie odpowiednich
wkitadek z réznymi interfejsami, w tym réwniez ze ztgczem typu F (dla CATV 862MHz) typu 2xRJ45+F
(telefon+komputer+CATV) lub innych

z dopasowaniem impedancji. Mozliwo$¢ zmiany interfejsu czes$ci miedzianej na dowolny ma sie odbywacé przy
wykorzystaniu wymiennych wktadek bez zmian

w rozszyciu kabla i bez powtérnego zarabiania kabla oraz bez dodatkowych elementéw wktadanych do istniejgcego ztgcza
z interfejsem RJ45;

— W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz powtarzalnych
parametrow, wszystkie zlgcza, zaréwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg by¢ zarabiane za pomoca narzedzi.
Ze wzgledu na wymagane parametry oraz niezawodnos¢ taczy, nie dopuszcza sie zlgczy zarabianych metodami
beznarzedziowymi. Wymagane sg takie rozwigzania, do ktérych montazu stosuje sie narzedzia zautomatyzowane
(zapewniajace jednoczesne zakonczenie wszystkich par

w jednym ruchu narzedzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potaczen oraz maksymalnie
duze zapasy transmisyjne). Dopuszcza sie zakanczanie ztgczy narzedziami uderzeniowymi typu 110 lub réwnowaznymi
przy czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztgczu modularnym (umieszczonym

w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm;

— Ekranowane kable krosowe powinny by¢ wykonane z linki typu PiMF w ostonie LSZH
0 max. $rednicy zyly 26 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 600MHz;

— Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego kontaktu
ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany ztgczy na kablach krosowych powinny zapewni¢ petng szczelnosc
elektromagnetyczng

z kazdej strony zlgcza. Ze wzgledu na trwatos¢ i niezawodnos$¢ nie dopuszcza sie kabli krosowych z wtykami tzw.
zalewanymi;

— Panel telefoniczny o wysokosci montazowej 1U powinien posiada¢ 50 portéw RJ45 z mozliwoscig rozszycia do dwoch
par na kazdy port na plytce drukowanej PCB. Ztgcze IDC powinno umozliwia¢ rozszycie kabla o $rednicy zyty 0.4-0.65mm i
zawiera¢ zintegrowang prowadnice, umozliwiajgca przymocowanie kabli majgcych zakonczenie na panelu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatdbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy wykonawcg, a inspektorem nadzoru.
Jednostkg obmiarowi dla przewoddw elektrycznych jest 1 m. Jednostkg obmiarowi dla osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka

(1 komplet). Obmiaru robét dokonuje wykonawca w spos6b okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar
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robét wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy
poréwnac z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ci robét.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

®  przebieg tras przewodow
®  sposéb potaczen,

®  lokalizacja urzagdzen.
8.2. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych
w wyniku postepu rob6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kofncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbidr ko ncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

B) w szczegdlnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace wymagan ogoélnych i specyficznych dla danego srodowiska:

® EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne

® EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki
biurowe;

Normy europejskie pomocnicze:

® PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

® PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

Czes¢ 2 - Planowanie i

® PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

Czes¢ 3 - Planowanie i

® PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
okablowania

Badanie zainstalowanego
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® PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym;

® TR 50173-99-1:2007 Guidelines for the support of 10 GBASE-T.

System okablowania oraz wydajno$¢é komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie
z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi lub amerykanskimi, tj. ISO/IEC
11801 lub TIA/EIA568B.
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SST 05 SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU
CPV 45312100-8 INSTALOWANIE POZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce robét elektrycznych w
zakresie instalacji sygnalizacji pozaru SAP.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét:
- instalacja sygnalizacji pozarowej SAP,
1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.

1. Bateria akumulatoréw 12 Volt 38.0 Ah centrali CSP

2. Centrala sygnalizacji pozarowej dla 4 petli do 240 stref [symbol CSP]

3. Gniazdo czujki szt. 53.0000

4. Kabel do instalacji przeciwpozarowej w powtoce bezhalogenowej HDGs 3x2,5 mm2 PH90

5. Kabel do instalacji przeciwpozarowej w powtoce bezhalogenowej HTKSHekw PH90 1x2x1mm2
6. Kabel do instalacji przeciwpozarowej w powtoce bezhalogenowej HTKSHekw PH90 2x2x1 mm2
7. Kabel do instalacji przeciwpozarowej w powtoce bezhalogenowej HTKSHekw PH90 4x2x0,8 mm2
8. Kabel do instalacji przeciwpozarowej YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2

9. Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego

10. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

11. Modut monitorujgcy/sterujgcy czterowejsciowy/czterowyjsciowy

12. Obudowa modutéw czterowejsciowych IP66

13. Opaski kablowe typu Oki

14. Optyczna czujka dymu

15. Panel wyniesiony centrali CSP ze switchem w obudowie [symbol PW]

16. Puszka instalacyjna z kostkg ceramiczng i bezpiecznikiem termicznym

17. Puszka montazowa recznego ostrzegacza pozarowego

18. Reczny ostrzegacz pozarowy

19. Sygnalizator optyczno-akustyczny

20. Sruba rozporowa systemu E-90

21. Uchwyt systemu E-90 do bezposredniego mocowania przewodow fi 8 mm do $cian i sufitow
22. Uchwyty uniwersalne typu UKU

23. Urzadzenie programujgco-serwisowe

24. Wazelina techniczna

25. Wktadka z polskimi opisami centrali CSP

26. Wskaznik zadziatania

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Instalacja sygnalizacji pozaru.
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Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru CSP doprowadzi¢ z wydzielonego i zabezpieczonego obwodu zgodnie ze
schematem ideowym. Zasilanie rezerwowe centralki o napieciu stalym 24V odbywa¢ sie bedzie z akumulatoréow
bezobstugowych tadowanych zasilaczem zamontowanym fabrycznie w centrali. Dzieki wyposazeniu centrali w
akumulatory, centrala jest niewrazliwa na brak napiecia zasilajacego i moze pracowac przez 72 godziny po jego zaniku.
Przedmiotowa centrale nalezy zabudowa¢ w pom. UPS na poziomie niskiego parteru.

Panel wyniesiony zabudowa¢ w pomieszczeniu rejestracji izby przyjec.

W niniejszym budynku zastosowany zostatl adresowany system sygnalizacji pozarowej z liniami dozorowymi
petlowymi typu A. Linia dozorowa umozliwia zasilanie czujek oraz transmisje informacji o ich stanie dwustronnie. Kazdy
z elementéw adresowalnych posiada izolator zwaré.

Rozmieszczenie czujek, elementéw sterujgcych i przyciskéw ROP pokazano na rzutach kondygnaciji

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego i wymaganiami w zakresie bezpieczehnstwa przeciwpozarowego
budynku system sygnalizacji pozaru spetniat bedzie nastepujace funkcje:

- Umozliwienie automatycznego wyprowadzenia sygnatu do centrum monitoringu PSP — dostawa i montaz w gestii
inwestora,

- Dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

- Automatyczne wytgczenie central wentylacyjnych i zamkniecie klap pozarowych,

- Automatyczne zwolnienie zamka rewersyjnego drzwi ewakuacyjnych na klatke schodowa,

- Automatyczne uruchomienie sygnalizatoréw w strefie objetej pozarem,

- Otwarcie drzwi przesuwnych do pomieszczen medycznych.

Catos¢ zastosowanych urzgdzen powinna posiada¢ certyfikaty wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Alarmowanie

W trakcie wystagpienia alarmu | stopnia po wykryciu pozaru przez czujke pozarowg obstuga ma czas definiowany
jako T1=30s. na potwierdzenie swojej obecnosci. Jezeli w tym czasie personel obstugujacy nie zgtosi swojej obecnosci
wigcza sie alarm |l stopnia. Jezeli natomiast nastgpito potwierdzenie , to przediuza sie czas trwania alarmu | stopnia o
czas T2 mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania
zaistnialego zagrozenia pozarowego. Po czasie T2=180-420s jesli obstugujacy wczesniej nie przeprowadzit kasowania

nastapi wigczenie alarmu Il stopnia. W niniejszym opracowaniu przyjeto alarmowanie dwustopniowe zwykte.

. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowane przez CNBOP w oparciu 0
materiaty VdS. Warszawa 1994 r.

. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr.81 poz.351 z dn.24.08.1991) ze zmianami.

. Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r.).

. PN-EN 54- Systemy Sygnalizacji Pozarowej

. PKN-CEN/TS-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne w zakresie projektowania, wykonania i
odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji.

. PKN-CEN / TS 54-14: 2006 Normy Unijne

. Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej — CNBOP 2013r.

Opis ogoélny systemu sygnalizacji pozaru

W instalacji dla budynku zaprojektowano system oparty na mikroprocesowej centrali z kolorowym wyswietlaczem i
ekranem dotykowym 8,4 TFT. Gltéwng cechg systemu jest decyzyjno$¢ w podejmowaniu dziatan po stronie centrali, a
nie elementéw detekcyjnych. Wszelkie sygnaly sptywajace z elementéw detekcyjnych znajdujacych sie na petli sa
analizowane i przetwarzane przez procesor w celu podjecia odpowiednich dziatan zwigzanych z zaistnialg sytuacja.
Centrala pracuje w ukladzie linii dozorowych, petlowych z mozliwoscig indywidualnego adresowania wszystkich

elementéw. System ma mie¢ mozliwos¢ podiaczenia modutdw informacyjnych oraz sterujgco-informacyjnych. Na
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magistrali zewnetrznej Remote-Bus. System ma mie¢ mozliwosé podigczenia facznie do 16 modutdéw rozszerzen. Do
central ma by¢ mozliwos¢ podigczenia paneli wyniesionych z wykorzystaniem protokotu IP. Centrale i panele
wyniesione z kolorowym wyswietlaczem i ekranem dotykowym majg by¢ kompatybilne wstecz i umozliwi¢ prace ze
starszymi systemami opartymi o modut wyswietlacza operatora z podswietlanym wyswietlaczem oraz panelem
operatora ze wszystkimi przyciskami sygnalizacji pozarowej niezbednymi dla operatora i diodami led. Panel wyniesiony
ma mie¢ tak jak centrala kolorowy ekran dotykowy 8,4 TFT i ma posiada¢ wszystkie funkcje centrali. System ma
posiada¢ urzadzenie programujgco - serwisowe, aby zaprogramowac czujki, elementy liniowe i reczne ostrzegacze
pozarowe oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania. Urzgdzenie ma mie¢ mozliwosé komunikacji z czujkg na dwa
sposoby: poprzez wtozenie czujki do urzadzenia lub za pomocg podczerwieni, komunikacji z recznymi ostrzegaczami
pozarowymi i elementami liniowymi za pomocg podtgczenia kablowego. Urzadzenie ma by¢ zabezpieczone kodem
dostepu oraz posiada¢ ekran dotykowy. System sygnalizacji pozaru powinien byé zasilany pragdem zmiennym 230V z
wydzielonego pola rozdzielni gtéwnej obiektu, sprzed wytacznika gtéwnego pradu. System ma mie¢ mozliwo$é
komunikacji z innymi systemami takim jak BMS, poprzez protokét BACnet lub innymi poprzez modut MODBUS. System
sygnalizacji pozarowej ma umozliwia¢ podtgczenie oprogramowania wizualizacyjnego, programéw diagnostycznych
umozliwiajgcych serwisowanie i podglad systemu, programéw zdalnego dostepu oraz programéw symulacyjnych
sprawdzajgcych zaprogramowane sterowania. System ma posiada¢ réwniez program sprawdzajgcy prawidtowos$é
doboru elementéw systemu. System sygnalizacji pozaru ma umozliwia¢ jednoczes$nie integracje z innymi systemami, tj.
telewizja przemystowa, kontrola dostepu, system przywotawczy za pomocg oprogramowania, ktére zintegruje
funkcjonalnos¢ dziatania wszystkich tych elementéw. Centrala ma mie¢ mozliwo$¢ programowania za pomocg ztgcza
RS232 lub portu USB. Polgczenie central w sieci ma odbywaé sie za pomocg okablowania miedzianego lub
Swiattowodowego. System sygnalizacji pozarowej pracujgcy w sieci ma mie¢ mozliwos¢ zastosowania jednej centrali
wyposazonej w panel z wyswietlaczem i panel kontrolno-sterujgcy, natomiast pozostate centrale majg posiadac
wszystkie funkcje glownej centrali, ale mogg nie by¢ wyposazone w interfejsy uzytkownika (panel z wyswietlaczem i
panel kontrolno-sterujacy) oraz majg mie¢ obudowe gtadka z 5 diodami informujgcymi o stanie systemu. System bedzie
obejmowat swoim zakresem caly budynek. System sygnalizacji pozaru ma mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej
infrastruktury okablowania zaréwno ekranowanego, jak i nieekranowanego. W przypadku zamiany z innego systemu,
wymienia sie tylko centrale i elementy liniowe, okablowanie moze pozosta¢, co ogranicza koszty inwestycji. System ma

mie¢ mozliwos¢ pracy w sieci do 99 central.

W sktad systemu bedg wchodzity nastepujace elementy:

. Centrala z kolorowym ekranem dotykowym

. Panel wyniesiony

. Czujki optyczne dymu

. Wskazniki zadziatania

. Reczne ostrzegacze pozarowe

. Moduty wejsc¢/wyjs¢ ( monitorujgce/sterujgce)
. Sygnalizator akustyczno-optyczny

. Urzadzenie programujgco - serwisowe

Linie dozorowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewnig wysoka odpornos¢ systemu na uszkodzenia linii
dozorowej. Izolatory zostang umieszczone w czujkach i zostang rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta i

obowigzujgcymi przepisami.

Centrala zostanie wyposazona w panel z wyswietlaczem, panel z lokalizacjg stref, bedzie umozliwiata wystanie sygnatu

0 pozarze i awarii do PSP.

Do wykrywania pozaru przewidziano zastosowanie optycznych dymu. Zastosowane czujki przetwarzajg informacje o

stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzieki czemu czuto$¢ dostosowuje sie do zmian srodowiskowych.

Do wywotania pozaru przez osoby przebywajgce w obiekcie przewidziano reczne ostrzegacze pozarowe.
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Opis urzadzen

. Centrala z kolorowym ekranem dotykowym

Centrala jest urzgdzeniem z podwojnym uktadem sterownikOw procesorowych, gwarantujgcym niezawodng prace
systemu i dajgcym wiele udogodnien podczas programowania i p6zniejszej obstugi. Centrala systemu sygnalizacji
pozarowej ma byé zbudowana w oparciu o modut wyswietlacza operatora z podswietlanym wyswietlaczem oraz
panelem operatora ze wszystkimi przyciskami sygnalizacji pozarowej niezbednymi dla operatora i diodami led. Centrala
sygnalizacji pozarowej ma by¢ zbudowana w oparciu o w pelni programowalny interfejs uzytkownika z kolorowym
ekranem dotykowym 8,4 cale TFT. Dotykowy, kolorowy interfejs uzytkownika ma posiada¢ ekran instrukcji dla
operatora, ergonomiczny wyswietlacz ikon, diody led podsumowujace informacje o zdarzeniach. Centrala ma mie¢
mozliwo$¢ obstugi do 240 stref, w ktére w spos6b programowy sg tgczone czujki pozarowe, reczne ostrzegacze
pozarowe, elementy wejs¢ i wyj$¢, moduly sterujgce sygnalizatorami i inne. Do kazdej strefy lub sektora mozna
przyporzgdkowa¢ komunikat umozliwiajgcy lokalizacje pozaru. Interfejs uzytkownika ma mie¢ mozliwo$¢ wgrania map,
ktéra po zadziataniu elementu detekcyjnego pojawia sie na ekranie, dzieki czemu lokalizacja pozaru jest jeszcze
szybsza i doktadniejsza, co sprawia, ze system jest bardziej bezpieczny —szybka reakcja na pozar i jego lokalizacja
graficzna w centrali. Do kazdej strefy ma by¢ mozliwosé wgrania do 10 map. Ekran dotykowy ma by¢ odporny na dotyk
operatora, strazaka w rekawicach strazackich. Centrala ma mie¢ mozliwo$¢ obstugi 1000 adreséw i przechowywacé
10000 zdarzen. Centrala ma mie¢ mozliwos¢ logowania za pomocg klucza, z uzyciem hasta a takze bez uzycia klucza i
hasta, ale za pomocg karty RFID, ktéra zapewnia natychmiastowy dostep do menu i zalogowanie sie uzytkownika i
szybkie podjecie reakcji na zaistnialg sytuacje. Centrala ma by¢ wyposazona w dwie petle podstawowe i by¢
rozbudowana o dwie dodatkowe, czyli razem 4 petle. Centrala ma mozliwo$¢ wspétpracy z innymi producentami w
ramach integracji sprzetowej, m.in.: podtgczenie drukarki do portu COM1, wykorzystanie sygnalizatoréw petlowych nie
adresowalnych, wygtaszajgcych komunikaty glosowe, za pomoca modutéw producenta centrali. Centrala powinna mieé
mozliwo$¢ wspétpracy z elementami detekcyjnymi, typu czujki multisensoryczne, trojdetektorowe, czujki ptomienia z
mozliwoscig instalacji kamer. Centrala ma mie¢ mozliwos¢ automatycznego wyprowadzenia sygnatu do centrum

monitoringu PSP.

Centrala jest wyposazona:

- 2 zlgcza linii petlowych z mozliwoscig rozbudowy do 4 linii petlowych
- 4 Wyijscia przekaznikowe

- 2 Wyjscia dozorowane

- 3 Porty szeregowe RS232

- Kolorowy wyswietlacz i ekran dotykowy (GUI)

- Magistrale zewnetrzng Remote-Bus

- Wewnetrzng magistrale sterowania (max. 24 urzgdzenia wejscia wyjscia)

Centrala obstuguje do 240 stref, w ktdére w sposéb programowy sg taczone czujki pozarowe. Do kazdej strefy lub

sektora mozna przyporzadkowa¢ komunikat umozliwiajacy lokalizacje pozaru.

. Panel wyniesiony

Panel wyniesiony ma miec¢ tak jak centrala kolorowy ekran dotykowy 8,4 TFT i ma posiada¢ wszystkie funkcje centrali.

Panel ma by¢ zasilany napieciem 24 VDC z zasilacza z centrali lub z napiecia sieciowego.

. Czujka optyczna dymu

Czujka jest adresowalng optyczng czujkg dymu. Elementem pomiarowym w czujce jest uklad optyczny dziatajgcy na

zasadzie $wiatta rozproszonego. Czujka posiada mozliwo$¢ programowania pozioméw zadziatania, w zaleznosci od

warunkéw. Ma tez mozliwos¢ raportowania stanu zabrudzenia do centrali pozarowej. Moze pracowa¢ w zakresie

037/2016/WE STRONA 44



temperatur od -25 °C to +70 °C i wilgotnosci do 95%. Czujka moze by¢ programowana i sprawdzana poprawnosc
dzialania za pomoca urzgdzenia programujgco - serwisowego za pomocg wkrecenia do urzadzenia lub za pomocg
podczerwieni. Czujki majg by¢ wyposazone w izolatory zwaré zapewniajgce wysoka odpornos$¢ systemu na
uszkodzenia linii dozorowej. Gniazda do czujek z izolatorami zwa¢ maja posiada¢ przetgcznik, ktéry utrzymuje ztgcze
otwarte pozwalajgc na prawidiowa prace wbudowanego izolatora zwarcia w czujce, natomiast po usunieciu czujki z
gniazda przetacznik zamyka ztgcze pozwalajgc na zapewnienie ciggtosci okablowania petli bez czujki. Aby dostosowac
sie do zmian w budynkach, czujka ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru pracy innej czutosci w zaleznosci od trybu nocnego lub
dziennego — automatyczna zmiana pracy czutosci czujki. Czujka ma mie¢ mozliwos¢ pracy w trzech ustawieniach
czutosci elementu detekcyjnego:

- Niska czutosé.

- Srednia czutosé.

- Wysoka czutos¢

. Reczne ostrzegacze pozarowe

W systemie zastosowa¢ adresowalne przyciski ROP, umieszczone wewnatrz obiektu. Zastosowaé (ROP-y) w pehi
adresowalne, montowane na petli. ROP’y majg by¢ wyposazone w izolatory zwaré zapewniajace wysokg odpornosc
systemu na uszkodzenia linii dozorowej. ROP ma posiada¢ zintegrowang diode LED, ktéra ulatwia identyfikacje
zadzialania, ma mie¢ réwniez mozliwos¢ testowania za pomoca kluczy testowych, utatwiajgcych przeglady

konserwacyjne.

. Modut sterujgco/monitorujgcy

Modut sterujgco/monitorujacy jest adresowalnym urzadzeniem liniowym wyposazonym w swobodnie programowalne 4
przekazniki, zawierajgce przetgczalne zestyki bez potencjatowe, sterowane z centrali sygnalizacji pozaru oraz cztery
wejscia monitorowane. Zestyk przekaznika jest nadzorowany - wykrywane i sygnalizowane sa: stan aktywny,
nieaktywny oraz sklejenie zestyku. Modut zawiera izolator zwar¢. Modut ma by¢é programowany a sprawdzanie
poprawnosci dziatania ma sie odbywa¢ za pomoca urzadzenia serwisujacego poprzez podigczenie do urzadzenia lub
bezprzewodowo za pomocg podczerwieni. Modut jest wyposazony w diode $wiecgcg sygnalizujgcg stan pracy
urzadzenia. Modut jest wykorzystywany do realizacji sterowan urzgdzeniami wykonawczymi przez system wykrywania i
sygnalizacji pozaru - przyktadem takich urzgdzen sg klapy pozarowe, klapy oddymiajgce, drzwi pozarowe, urzadzenia
wentylacyjne, windy, schody ruchome, systemy alarmowe, oraz monitorowan stykéw normalnie otwartych Ilub
zamknietych. Styki przekaznika sg monitorowane. Jest zasilany petlowo i nie wymaga zrédta zasilania, ale moze
monitorowa¢ obecnos¢ lokalnego zasilania 24Vdc lub 48Vdc. Obudowa modutu ma by¢ wykonana w stopniu ochrony
IP66 i posiada¢ przezroczystg ostone przednig (do komunikacji przez podczerwien) oraz wewnetrzng szyne DIN,
umozliwiajgcg szybki montaz. Obudowa pozwala na obserwacje statusu pracy urzgdzenia (sygnalizowang przez diody

LED) bez koniecznosci jej zdejmowania oraz dwukierunkowg komunikacje podczerwieni z narzedziem serwisowym

. Wskaznik zadziatania

Zdalny optyczny wskaznik zadziatania typu jest to zestaw diod $wiecacych zamkniety w obudowie z tworzywa
sztucznego, odtwarzajgcy stan jednej lub kilku (do czterech) czujek systemu sygnalizacji pozaru, umieszczonych w
miejscach trudnodostepnych lub stabo widocznych. W przypadku podigczenia kilku czujek urzadzenie dziata jak suma
logiczna — stan alarmu dowolnej z czujek wywotuje swiecenie wskaznika.

. Sygnalizator optyczno-akustyczny

Sygnalizator posiada mozliwos¢ sygnalizowania akustycznego oraz optycznego. Sygnalizatory nalezy podtgczy¢ do linii

sygnalizacyjnej centrali kablem ognioodpornym typu HTKSHekw PH90 o odpowiednim przekroju zyly w zaleznosci od
obcigzenia i diugosci linii
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. Gniazdo czujek 4”

Gniazda sg przeznaczone do montazu czujek szeregu 850 na suficie lub stropie podwieszanym i dotgczenia do nich
przewodéw linii dozorowych. Wbudowany mechaniczny zatrzaskowy przetacznik ciggtosci w podstawe zapewnia

ciggtosé podczas przetaczania czujek oraz w przypadku ich usunigcia.

. Urzadzenie programujaco - serwisowe

Za pomoca urzgdzenia mozemy zaprogramowac czujki, elementy liniowe, ROP, jak réwniez sprawdzi¢ poprawnos¢ ich
dzialania. Urzgdzenie przechowuje informacje z uruchomienia i testowania na pamieci USB oraz pozwala na
generowanie raportow w formie elektronicznej.. Urzgdzenie komunikuje sie z czujkg na dwa sposoby: poprzez wiozenie
czujki do urzadzenia lub za pomoca podczerwieni. Urzgdzenie zabezpieczone jest pinem dostepu. Posiada ekran

dotykowy.

WYMAGANIA DLA URZADZEN

X) Zgodnie z polskimi normami i przepisami poszczegdlne urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty,
Swiadectwa kwalifikacyjne, homologacje oraz swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w Polsce, wydane przez
stosowne instytucje. W przypadku systeméw sygnalizacji pozaru takg instytucjg jest Centrum Naukowo Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Organizacja alarméw

Centrala rozréznia dwa rodzaje alarméw:

. Alarm z czujki automatycznej

. Alarm z recznego ostrzegacza pozarowego

Centrala sygnalizuje alarmy:
. Pozarowy | stopnia
. Pozarowy Il stopnia

. Uszkodzeniowy

Alarm z ostrzegaczy recznych jest sygnalizowany w centrali od razu, jako alarm Il stopnia.

Tryby pracy

W zaleznosci od zaprogramowania system moze by¢ przystosowany do jednego lub dwéch trybdw pracy, czyli do trybu
nocnego lub trybu dziennego i nocnego. Jesli system przystosowano do trybu pracy dziennej i nocnej, przetgczanie

trybéw moze odbywac¢ sie automatycznie przez sterowanie czasowe lub za pomoca przycisku.

Tryb Nocny:

. Kazdy z alarméw pochodzacy z czujek jest od razu traktowany, jako ALARM Il STOPNIA. Catkowicie
automatycznie odbywa sie wysterowanie wszystkich urzadzen przeciwpozarowych, zgodnie z zaprogramowanym
algorytmem dziatania, oraz uruchomienie przekaznika alarmu pozarowego (przekazanie alarmu do PSP).

Tryb Dzienny:

. W trybie pracy dziennej niezbedna jest obecnos¢ przeszkolonego oraz dostepnego w trakcie czasu opdznienia
personelu obstugi;

. Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na podstawie algorytméw

decyzyjnych, sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM II STOPNIA w zaleznosci od wariantdw alarmowania
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zaprogramowanych dla konkretnych stref. Po wystgpieniu alarmu | stopnia (pobudzenie czujki) system pracujacy w

trybie dziennym przechodzi w tzw. uktad interwenciji.

Alarm | Stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia sie personelu dyzurujgcego i potwierdzenia
alarmu przyciskiem ,ROZPOZNANIE” - w czasie T1 oraz rozpoznania zagrozenia w obiekcie w czasie T2. W czasie T2
jest mozliwos¢ skasowania alarmu przyciskiem ,KASOWANIE”, jesli obstuga uzna, ze nie ma zagrozenia. Do tego
momentu centrala sygnalizuje alarm | stopnia. Podczas, gdy obstuga ma czas na rozpoznanie naci$nigcie
ktéregokolwiek ROPa wywotuje od razu alarm Il stopnia. Jesli brak jest reakcji dyzurujgcego personelu na alarm |

stopnia, wéwczas jest wywotywany alarm |l stopnia.

Alarm Il stopnia jest wewnetrznym stanem centrali, ktory powoduje, oprécz wywotania w centrali sygnalizacji optycznej i

akustycznej, przekazanie na zewnatrz sygnatu o pozarze.

Wystagpienie w centrali alarmu 1l stopnia powoduje automatyczne przejscie stref bedgcych w alarmie | stopnia w stan

alarmu Il stopnia.

Alarm 1l stopnia moze by¢ poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany natychmiastowo w zaleznosci od
zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej strefy w obiekcie lub trybu pracy centrali. Alarm Il stopnia jest

wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.

Sygnalizacji alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego komunikatu, o ile wczesniej
drukarka zostata przydzielona do pracy.

Resetowanie centrali odbywa sie po nacisnieciu przycisku ,Kasowanie Alarmu”.

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego wywotuje od razu ,ALARM Il STOPNIA”.

Montaz instalacji i prowadzenie okablowania

Montaz wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.

Celem unikniecia kolizji zaleca sie przeprowadzenie montazu instalacji SSP po wykonaniu innych instalacji w obiekcie,

lub koordynowac ich wykonanie na biezgco z innymi branzami.

Spos6b wykonania potaczen miedzy elementami linii podano na rysunkach instalacji. Potgczenia petli dozorowych
wykonaé¢ kablem YnTKSYekw lub kablem HTKSHekw w zaleznosci od przeznaczenia. Kable YnTKSYekw uktada¢ w
rurkach PVC 18 lub peszlu. Sposéb uktadania przyjgé taki sam jak dla instalacji elektrycznych zachowujac zgodnos¢ z

certyfikatem kabla.

Obwody linii zasilajacych centrale wykona¢ kablem HDGs PH90 natomiast do zasilania sygnalizatoréw wykorzysta¢
kabel HTKSHekw PH90 — ilos¢ zyt i przekroj pojedynczej zyly jest uzalezniony od podigczonych urzadzen i odlegtosci.
Przewody ukfada¢ na uchwytach niepalnych posiadajgcych certyfikat wydany przez CNBOP, przytwierdzonych
bezposrednio do podtoza, zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej, niz co 30cm.

Czujki instalowa¢ bezposrednio na stropie lub na suficie podwieszanym.

Numeracje linii i czujek podang w projekcie nalezy traktowaé, jako tymczasowa.

W razie wykrycia pomieszczenia, w ktérym nie przewidziano czujki nalezy skontaktowac sie z projektantem instalacji lub
osobg petnigcg nadzor autorski w celu uzupetnienia czujek.

Moduty petlowe instalowa¢ w miejscach umozliwiajgcych przeglad i konserwacije.

W przypadkach kolizji lub zblizern zachowa¢ odlegto$¢ 50cm czujek od $cian, podciggéw, przewodéw wentylacyjnych.
Zachowac odlegtos$¢ czujek min. 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

Zachowa¢ odlegto$¢ min. 30cm przewodéw instalacji SAP od innych przewoddw i kabli elektrycznych.

Poczatki i konce linii dozorowych prowadzone w czesciach pionowych instalacji prowadzi¢ w osobnych rurach, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wspélnej rury dla ,,poczatkéw” i koncow linii petlowej.

Reczne ostrzegacze pozaru instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,6 m od podiogi.
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Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysokosci umozliwiajgcej swobodny odczyt informacji z jej pola
odczytowego.
Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Zasilanie instalacji i bilans mocy
Zasilanie podstawowe:

. Projekt zaktada zasilanie podstawowe centrali SSP napigciem 230 VAC z wydzielonego obwodu,
. Przylacze kablowe wykona¢, jako nieroztgczne, kablem energetycznym ognioodpornym 2z oddzielnym

zabezpieczeniem. Stosowa¢ odpowiednie zasady ochrony przeciwporazeniowej.
Zasilanie awaryjne:

- Projekt przewiduje zastosowanie central SAP wyposazonych w zasilanie akumulatorowe zapewniajgce prace

przez 30h dla stanu czuwania i 0,5h w stanie alarmu;

Zasilanie klap wentylacyjnych ppoz poprowadzi¢ z zasilaczy pozarowych z certyfikatem CNBOP zgodnie ze

schematem. Lokalizacje urzadzen pokazano na rzutach kondygnaciji.

INSTALACJA OKABLOWANIA DLA SYSTEMU DSO
Projekt systemu DSO dla budynku szpitala bedzie stanowit odrebne opracowanie, w niniejszej dokumentaciji
przewidziano utozenie kabli HTKSH 1x2x1,4 PH 90 dla zasilanie gtosnikow systemu DSO. Kable prowadzi¢ z
pomieszczenia UPS na kondygnacji niskiego parteru i utozy¢ nad sufitem podwieszanym korytarza bloku operacyjnego

az do pomieszczen apteki. Kable mocowac do stropu za pomoca uchwytéw niepalnych posiadajacych certyfikat wydany

przez CNBOP. Na wysokosci drzwi do poszczegélnych pomieszczen zostawi¢ zapas kabla dla podtgczenia gtosnikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory mi gdzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
. przebieg tras przewodow
. sposob potgczen,
. sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
. lokalizacja urzadzen.
8.2. Odbior cz esciowy.
a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robo6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbidr ko ncowy.
. przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu

udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
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przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
. w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ przewod6w wzgledem siebie i innych instalaciji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- skutecznos$c¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos¢ dziatania urzadzen elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, i
innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. ( Dz.U nr 80 z 2006r poz. 563

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. Nr 121 z 2003r poz. 1137)

Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji pozarowej CNBOP w J6zefowie 2002

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji

PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Wymagania techniczne dotyczgce klap
dymowych

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady projektowania
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SST 06 INSTALACJA ODGROMOWA

CPV 45312310-3 - OCHRONA ODGROMOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rob6t elektrycznych w
zakresie instalacji odgromowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét:
. instalacji odgromowej
1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogolne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogdlnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.

A/ Drut stalowy FeZn fi 8
- cynkowana ogniowo
- $rednica fi 8mm
- ciggniony

B/ Zacisk krzy zowy FeZn 4xM8x25
- cynkowana ogniowo
- wykonany z blachy stalowej gr 2mm
- skrecany na sruby M6

C/ Uchwyt wbijany uniwersalny z kotkiem rozporowym L=10m
- koszulka fi 12x60mm
— uchwyt plastikowo ceramiczny
- odporny na promienie UV

D/ Uchwyt betonowy w tworzywie przyklejany przelotowy H=8cm z uchwytem na drut 8mm
- mocowanie drutu fi 8mm
- wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr 2mm
- wypehiony cementem

E/ Iglice odgromowe FeZn H=2m i H=3,0 m wolno stoj ace_
- $rednica iglicy fi 122mm
- gwint M12
- cynkowana ogniowo

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych oraz rusztowan i podnosnikéw hydraulicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
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5.2. Agregat wody lodowej oraz wyrzutnie powietrza na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami
atmosferycznymi. W celu ochrony zabudowaé¢ na dachu maszty odgromowe o wysoko$ci h=3m. Do masztéw
doprowadzi¢ przewody odgromowe FeZn fi8 mocowane na uchwytach przyklejanych do dachu. Druty odgromowe
potaczy¢ z istniejgcymi zwodami odprowadzajgcymi zgodnie z rzutem dachu. Potgczenia wykonaé za pomoca zigcz
krzyzowych i przelotowych. Wszystkie potaczenia zakonserwowa¢ wazeling techniczng. Cato$¢ wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 62305.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

®  przebieg tras zwodéw
®  sposob potaczen,
®  sposob prowadzenia zwoddw poziomych i pionowych,

®  lokalizacja urzagdzen.

8.2. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych
w wyniku postepu rob6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kofncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior ko Acowy.
d) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
€)  w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ zwodow wzgledem siebie i innych instalaciji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- skutecznos¢ ochrony odgromowej
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
-IEC 62305-1 ,,0Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoélne*

-IEC 62305-2 ,,0Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*
-IEC 62305-3 ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia*

-IEC 62305-4 ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych*
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SST 07 INSTALACJA KONTROLI DOST EPU

CPV 45312000-7 - INSTALOWANIE SYSTEMOW ALARMOWYCH | ANTEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rob6t elektrycznych w
zakresie instalacji kontroli dostepu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:
. instalacji kontroli dostepu
1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogo6lnej specyfikaciji.
2. MATERIALY.
- szyfrator
- zasilacz 12V DC
- obudowa
- akumulator 12V 7,2 Ah
- przycisk wyjscia
3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z

uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych oraz rusztowan i podnos$nikéw hydraulicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Zgodnie z rzutem bloku operacyjnego zabudowac¢ przy drzwiach szyfratory kontroli dostepu z wyprowadzonymi
przyciskami do recznego otwierania drzwi. Szyfratory zasili€¢ z najblizszego obwodu o$wietleniowego poprzez

dedykowany zasilacz 230VAC/12VDC. Zasilacz zastosowac¢ z podtrzymaniem akumulatorowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

®  przebieg tras zwodéw
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®  sposob potaczen,
®  sposob prowadzenia zwoddw poziomych i pionowych,

®  lokalizacja urzagdzen.

8.2. Odbidr cz esciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktorych
w wyniku postepu rob6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kofncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior ko Acowy.

®  przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy

przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
®  w szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatow
- odlegtos$¢ zwoddw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- skutecznos$¢ ochrony odgromowej
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 50131-3:2010
PN-EN 50131-6:2009
PN-EN 50131-1:2009 + PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wkamania i napadu —
Czesc¢ 1:
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