sufit podwieszony demontowalnyw module 60x60 i 60x60, system
dzwiekochtonny przeznaczony do pomieszczen z mozliwoscig czyszczenia i
dezynfekcji,o warunkach standardowej wilgotnosci powietrza.

sufit podwieszony demontowalnyw module 600x600 i 1200x600, system
dzwiekochtonny przeznaczony do srodowisk gdzie wymagana jest mata emisja
czastek statych, kontrola cisnienia powietrza w pomieszczeniu i roiliwoéé

przekréj b-b przecierania na mokro i dezynfekgiji.

Klasa czystosci powietrza ISO 5.
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gestoplastyczna)
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wyréwna¢ masg naprawcza - masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie pytki ceramiczne
wykonaé wylewke z masy posadzkowej cementowej cienkowarstwowej piyta zelbetowa 14 cm
grubosci min.1-8 cm tynk cementowo-wapienny

- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej (R10) wg technologii
producenta na
kleju dyspersyjnym

platforma nozycowa

wymiar platformy 138x260 cm

wymiar otworu w posadzce min.142x264 cm
podszybie min 15 cm

wysokos¢ podnoszenia 45 cm

niski parter UWAGI OGOLNE:

1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
2.W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4 Rzuty przekroje, rysunki szczegolowe opis techniczny oraz
projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.

5.Przed przystapieniem do robét budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.
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Temat: Projekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO

przekréj b-b
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