sufit podwieszony demontowalny w module 600x600 o podwyzszonych wymaganiach higienicznych oraz szczelnosci.
sktada sie z ptyt w catosci, tgcznie z krawedziami, pokryte specjalng powtokg o gtadkiej i szczelnej powierzchni. Powtoka
nie przepuszczajgca wody oraz czgstek, nie przyciggajgca brudu, odporna na substancje chemiczne. Plyty opierajg sie na
widocznej konstrukcji, odpornej na korozje.

Ptyty powinne by¢ docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwiazaniu systemowym, zabezpieczajgce ptyty

przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajgce gromadzenie sie brudu.
Dostep do przestrzeni miedzy-sufitowej zapewnia Klips , system dzwiekochtonny przeznaczony do srodowisk gdzie
s wymagana jest mata emisja czastek statych, kontrola cisnienia powietrza w pomieszczeniu i mozliwos¢ przecierania na
przekrgj a-a mokro i dezynfekgji
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1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, Sprawdzajacy:

obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow. mgr inz. arch. Piotr Bykowski

2.W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4 Rzuty przekroje, rysunki szczegdlowe opis techniczny oraz
projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.

5.Przed przystapieniem do robét budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.
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