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Gniazdo sieci strukturalnej LAN zakończone wkładką  2xRJ 45 kat. 6a 

OPIS POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

WK - INSTALACJA WOD-KAN

CO - INSTALACJA CO

D - METALOWE FUTRYNY DRZWI

GM - INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

- METALOWA KONSTRUKCJA STROPU PODWIESZANEGOSTR

- POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNAAN

- WENTYLACJA MECHANICZNAWM

- METALOWE KORYTA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNEK

- GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE E

- PUSZKA (ZK)P

- TAŚMA Cu GRUBOŚCI 0,3mm

- BEDNARKA FeZn 40x5

GH - INSTALACJA EKWIPOTENCJALNA KOLUMNY MEDYCZNE

Wskaźnik zadziałania 

Ręczny ostrzegacz pożarowy 

Centrala SSP 

Optyczna czujka dymu 

Moduł monitorująco/sterujący (4we/4wy) 

Sygnalizator optyczno - akustyczny

Puszka PIP

LEGENDA SSP:

CSP

KP Klapa pożarowa odcinająca

PEL

Zestaw gniazd elektrycznych i logicznych

2x Gniazdo napięcia rezerwowego 230V

Panel wyniesionyPW

YnTKSYekw 1x2x0,8 lub 1x2x1- pętla dozorowa 

HTKSH PH90 1x2x1mm²- pętla sygnalizatorów  i zasilania sygnalizatorów

HDGs PH90 -zasilanie 

HTKSH PH90 2x2x1mm²- sterowanie i potwierdzenie

R

Tablica piętrowa - aptekaTB-A

Tablica piętrowa - poddaszeTB-PODDASZE

Tablica piętrowa - poddaszeTB-PODDASZE

TB-2/Gazy

Tablica piętrowa - gazy medyszne 1TB-1/Gazy

Tablica piętrowa - gazy medyszne 2

UWAGI
1.  Przewody prowadzić pod tynkiem, sufitem podwieszanym i w  ścianach działowych z płyt kartonowo gipsowych
2.  W przejściach przez stropy i ściany instalacje prowadzić w rurach karbowanych RVkL
3.  Puszki łączeniowe montować poza pomieszczeniami wilgotnymi.
4.  Przepusty rurowe przez ściany zewnętrzne zadławić przed wpływem wilgoci.
5.  Gniazda sieci LAN zostały naniesione na podstawie projektu instalacji technologii
6.  Zachować odległosć pomiędzy instalacją elektryczna a teletechniczną min. 20cm.
7.  Zadławić masą ognioszczelną przepusty przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego
8.  Projekt rozpatrywać łącznie z projektami: architektury, instalacji wod-kan., c.o. i wentylacji
9.  Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych równoważnych o niegorszych parametrach.
10.Okablowanie drzwi automatycznych wykonać po wyborze dostawcy i jego wytycznych
11. Doprowadzić zasilanie do lokalnych wentylatorów z obwodów oświetleniowych danego pomieszczenia.
Lokalizacja wentylatorów wg. projektu wentylacji

Gniazdo sieci telefonicznej 1xRJ 12T

KRONECTION BOX 3 Zestaw gniazd elektrycznych i logicznych

Zamek szyfrowy kontroli dostępu

24VDC=
Zas. ZP1 Zasilacz pożarowy


