wejscie z klatki
ewakuacyjnej

zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowe;j

Dpl

Dp2

Dp3

Dp4

Dpw

drzwi wewnetrzne petne stalowe
przeciwpozarowe El 60

- o$cieznica narozna ze stal wysokiej
wytrzymatosci , o grubosci min. 1,2 mm,
kolor szary RAL 7035;

- skrzydto o grubosci ok. 63 mm (EI60) z
blachy stalowej o gruboscinie mnigj niz
0,55 mm malowane na wybrany kolor
RAL, jasno szary RAL 7035;
-wypetnienie - wetna mineralna
odpowiednio dla EI60

-uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa
wpuszczona w oscieznicy;

-2 zawiasy homologowane, jeden
sprezynowy z pétautomatycznym
zamykaniem

- zamek zasuwowo-zapadkowy;

- klamka przeciwpozarowa
antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

- 2punkty antywywazeniowe (EI60);

- wyposazenie: samozamykacz

s

drzwi wewnetrzne petne stalowe
przeciwpozarowe El 60

- 0$cieznica narozna ze stal wysokiej
wytrzymatosci , o grubosci min. 1,2 mm,
kolor szary RAL 7035;

- skrzydto o grubosci ok. 63 mm (EI60) z
blachy stalowej o gruboscinie mniej niz
0,55 mm malowane na wybrany kolor
RAL, jasno szary RAL 7035;
-wypetnienie - wetna mineralna
odpowiednio dla EI60

-uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa
wpuszczona w oscieznicy;

-2 zawiasy homologowane, jeden
sprezynowy z pétautomatycznym
zamykaniem

- zamek zasuwowo-zapadkowy;

- klamka przeciwpozarowa
antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

- 2punkty antywywazeniowe (EI60);

- wyposazenie: samozamykacz

Uwaga: Poszerzenie otworu
drzwiowego ,wykonanie nadproza

/

N

drzwi wewnetrzne przeszklone aluminiowe
przeciwpozarowe El 60

- wyposazenie: samozamykacz

drzwi wewnetrzne petne stalowe
przeciwpozarowe El 60

- o$cieznica narozna ze stal wysokiej
wytrzymatosci , o grubosci min. 1,2 mm,
kolor szary RAL 7035;

- skrzydto o grubosci ok. 63 mm (EI60) z
blachy stalowej o gruboscinie mnigj niz
0,55 mm malowane na wybrany kolor
RAL, jasno szary RAL 7035;
-wypetnienie - wetna mineralna
odpowiednio dla EI60

-uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa
wpuszczona w oscieznicy;

-2 zawiasy homologowane, jeden
sprezynowy z pétautomatycznym
zamykaniem

- zamek zasuwowo-zapadkowy;

- klamka przeciwpozarowa
antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

- 2punkty antywywazeniowe (EI60);

- wyposazenie: samozamykacz

Uwaga: Poszerzenie otworu
drzwiowego ,wykonanie nadproza

/

£

drzwi do windy aluminiowe
przesuwne ,przeciwpozarowe El 60

N\ 95, 95
wymiar otworu 160)(206 150X206 100X206 150X206 1 QQX?OO
Pfiimonaattin 150x200 140x200 90x200 140x200 133x200
P L P L P L P L
parter 1 1 1 4
niski parter 1
Uwaga:

Przed przystapieniem do zamoéwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na budowie.

zestawienie stolarki okiennej

Op1l

Op2

Op3

wsp.nie

okno przeciwpozarowe
nieotwieralne El 60, kolor
biaty dostosowany do
istniejacej stolarki okiennej

U=1,1 W/[m2*K],
parapet wewnetrzny PCV biaty

mniejszy niz

[ |

okno przeciwpozarowe
nieotwieralne El 60, kolor
biaty dostosowany do
istniejacej stolarki okiennej
wsp.nie mniejszy niz

U=1,1 W/[m2*K],

parapet wewnetrzny PCV biaty

[ ]

okno przeciwpozarowe
nieotwieralne El 60, kolor
biaty dostosowany do
istniejacej stolarki okiennej
wsp.nie mniejszy niz

U=1,1 W/[m2*K],

parapet wewnetrzny PCV biaty

[ ]

wymiary otworu
wewnetrznego

125 x 185

190 x 185

185 x 185

parter

1

1

2

Uwaga: Zestawienie stolarki okiennej zawiera wymiary w $wietle otworu okiennego ,
wymiary okien wg danych producenta.
Przed przystgpieniem do zamowienia nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na budowie.

Temat:

zestawienie stolarki drzwiowe;
i okiennej wydzielenia p.poz
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