BADANIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

Obliczenia zwarciowe- dobér zabezpieczen (R-Blok/Sll)

Moc transf. = 400 kVA Stacja transf:
Napigcie gorne = 21,0 kV
Napiecie dolne = 0,4 kV Nr transf. ST Pm= 57,6 kW
Rt= 0,00520 Q Uo= 230 V Im= 89,5 A
Xt= 0,01720 Q
Parametry jednostkowe przewodéw i kabli [Q/km]
Przekroj [mm] 240 | 35 25 4,0 | 1,5 | 10 6 1,5 | 35 * - k- dla czasu zadziatania t=5s dla WT00, WT 1, Wt 2, Wt 3 t=0,4s dla pozostatych zabezpieczen
Typ| YAKY | W | YKY ¥ | YKY YDY ¥ | YDY ‘ ¥ | YDY ¥ | YDY ¥ | YDY ‘ |0
R[Q] 0,13 0,528 0,739 4,61 12,1 1,83 3,08 12,1 0
X[Q] 0,0624 0,087 0,09 0,107 0,111 0,0959 0,103 0,111 0 Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe Zadane parametry zabezpieczen
Punkt zwarcia Kolejne diugosci kabli lub przewodéw [km] R Q] xial | zs=zQ 1Z[A] Torx [A] :;ﬁ‘cr:;ica Typ zabezpiecz. Za"ferz'g_é[éA] i, d':f:;if: | uwac
R-Blok/SlI 0,1 0,01 0,04176 0,03142 0,06533 2816,68' 574,83 28,2 WT-1/9G v 100 4,9 spetnia
centr.went. 0,1 0,01 0,08 0,77936 0,04854 0,97609 188,51 23,86 9.4 D02-gG v 20 79 spetnia
agregat wody 0,1 0,01 0,1 0,18956 0,04942 0,24487 751,42 147,34 9.4 WT-00/gG ¥ 80 5,1 spetnia
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