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| / ZESTAWIENIE NIE OBEJMUJE BUTLI
1 2
1 // L,0728x/,5 9. |Obejma  zabezpieczajgca dla 1 buthi 8 |Istniejgca - bez zmian
RS 8. | Zawer bezpieczenstwa do tlenu, sprezynowy, pelnoskokowy
0 18x1 gwintowany, Srednica gniazda 14 mm, cisn. otwarcia 0,9 MPa 7| Dostawa wykonawey
/.| Zawer odcingjacy kulowy do tlenu DN20, PN16, gwintowany 4 | Dostawa wykonawcy
- } S b. | Zawer redukeyjny do tenu G1/2" Pwej=1,84Pa, Puyj=0,6MPa
A + A przepustowos¢ 120 Nm3/h 2 | Dostawa wykonawcy
: 5. | Lacznik butlowy elastyczny dia tlenu 16 | Istniejgcy — bez zmian
5/ ! 4. | Zawer wentylacyjny wysokiego cisnienia dla tlenu 7 | Istnigjgcy — bez zmian
3 ) J. | Boteria jednoszereqowa dla 8 buthi (1x8) z tlenem 4 | Istniejgca — bez zmian
* D | Lgcznik —  wysokiego cisnienia dla tlenu — rura 16x3mm 2 | Projektowany — dostawa wykonawcy
4 i 1. | Tablica redukcyjna, dwustopniowa, automatyczna o wydajnosci maksym.
! do 100Nm/h, w wersji do wspélpracy ze zbiornikiem cieklego tlenu 1| wa kat HYDRO-GA7-MED
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H : H 3 KOLEINOSC ROBOT:
: e Montaz nowego uktadu redukcyjnego tlenu ze stacji zgazowania ciekfego tlenu;

o Przelqczenie zasilania szpitala — w porze najmniejszego zuzycia tlenu, na zasilanie z rezerwowej
rozprezalni tlenu — tlenownia przejsciowo pracuje tylko na butlach podlgczonych do starej tablicy
redukcyjnej;

e Demontaz istniejqcego reduktora tlenu ze stacji zgazowania ciektego tlenu;

o Przelqczenie zasilania ze stacji zgazowania ciektego tlenu poprzez nowy uktad redukcyjny,

e Przelqczeniu zasilania szpitala, na zasilanie ze stacji zgazowania ciektego tlenu— tlenownia przejsciowo
pracuje tylko na zrédle podstawowym;

e Demontaz istniejqcej tablicy redukcyjnej lqcznie z grzejnikami znajdujgcymi sie pod tablicq redukcyjng;

e Montaz nowej tablicy redukcyjnej;

e Podfgczenie istniejgcych ramp butlowych do nowej tablice redukcyjnej;

o Powtdrne przelqczenie zasilania na zasilanie z rezerwowej rozprezalni tlenu — tlenownia przej$ciowo

I pracuje tylko na butlach podlqczonych do nowej tablicy redukcyjnej;
e Podlqczenie rurociggu zasilajgeego tlenu ze stacji zgazowania cieklego do nowej tablicy redukcyjne/ —
0 181 Bl 0 2215 tlenownia pracuje na 3 zrédfach zasilania;
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