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skucie posadzki i wykonanie wylewki systemowej(zwykłej) 5 cm w zaleŜności od dysponowanej grubości  

ściana pełna z cegły 
ceramicznej gr 12 cm

-wykładzina PCV homogeniczna, antypoślizgowa R11
-wylewka cementowa 8 cm zbrojona siatką # 6 oczko co 15  
cm(wylewka gestoplastyczna)
-styropian XPS min. 100 układanym mijankowo  ze spadkiem 
-istniejące stabilne warstwy posadzki (demontaŜ wykładziny pcv)
-istniejący strop Akermana

rozbiórka na fragmencie stropu 
Akermana i wykonanie płyty  
Ŝelbetowej gr.15cm
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wyoblenie , systemowa 
listwa wyobleniowa 25mm 
mocowana na kleju

płyta Ŝelbetowa gr.12 cm przesłaniająca istniejącą 
szczelinę dylatacyjną (ok 20 cm) w miejscu 
projektowanego otworu drzwiowego, zbrojona #8 co 15 
AIIN(RB500W)
płyta zakotwiona w istniejącej belce Ŝelbetowej, 

listwa podłogowa z profili 
aluminiowych dla szczeliny do 2 cm,
 profil pod wykładzinę podłogową. 

listwa podłogowa z profili 
aluminiowych oraz giętkiej taśmy 
elastomerowedla szczeliny do 3 
cmj. Profil pod wykładzinę 
podłogową. 
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przekrój 1-1
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listwa podłogowa z profili 
aluminiowych oraz giętkiej taśmy 
elastomerowej. Profil pod 
wykładzinę podłogową. 

kotew wklejana do istniejacej belki zelbetowej

płyta Ŝelbetowa gr.12 cm 
przesłaniająca istniejącą szczelinę 
dylatacyjną (ok 20 cm) w miejscu
 projektowanego otworu 
drzwiowego, zbrojona #8 co 15 
AIIN(RB500W)
płyta zakotwiona w istniejącej 
belce Ŝelbetowej, zachowanie 
dylatacji 3cm

istniejąca belka Ŝelbetowa wg 
dokumentacji archiwalnej

pianka do dylatacji ogniochronna 
R60

listwa podłogowa z profili aluminiowych dla 
szczeliny do 2 cm. Profil pod wykładzinę 
podłogową. 

listwa dylatacyjna 
ścienna/sufitowa 
wbudowana,  z  profili 
aluminiowych oraz giętkiej 
taśmy 

# 12 

# 8 # 8 co 15

MOCOWANIE

DOPASOWANE DO PODŁOśA

ELASTOMER ALUMINIOWY
PROFIL BOCZNY

# 6 co 25

przekrój 2-2

PROJEKTOWANY BLOK OPERACYJNY

1:25

UWAGI OGÓLNE:

1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną, 

obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentów.

2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem 

naleŜy skontaktować sie z projektantem.

3.Rozwiązania warsztatowe naleŜy omówić z projektantem.

4.Rzuty przekroje, rysunki szczególowe  opis techniczny oraz

projekty branŜowe naleŜy rozpatrywać łącznie.

5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych 

naleŜy sprawdzić wymiary i  ilości na miejscu budowy.

AW 9

szczegół  1 widok pochylni,

szczegół 2 zabezpieczenie szczeliny 

dylatacyjnej


