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Wyrzutnia 
dachowa

Rozbiórka istniejącego pokrycia
dachowego na czas prac i
wykonania płyty, uzupełnienie
nowego pokrycia papą podkładową,
styropapą (grubość dostosować do
istniejącej grubości) i papą
wierzchniego krycia.

istniejące Ŝebra Ŝelbetowe
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Obudowa zewnętrzna 
pionów wentylacyjnych-obróbka z blachy
ocynk.powlekanej

Obudowa zewnętrzna 
pionów wentylacyjnych-obróbka z blachy
ocynk.powlekanej

Wyrzutnia 
dachowa

1%
%

D

1%

2%

2%

>
50

 c
m

istniejące Ŝebra Ŝelbetowe
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istniejące Ŝebra Ŝelbetowe

Rozbiórka istniejących płyt
dachowych korytkowych i
wykonanie nowej płyty Ŝelbetowej
gr. 8 cm (wysokość dostosować do
istniejących płyt korytkowych)
zbrojenie #8 co 15 cm dołem i
górą (w siatkę). Wymiary płyty
dostosować do rozstawu płyt
korytkowych.
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Projektowana
ścianka z cegły
pełnej
ceramiczna
gr. 12 cm.obustronnie otynkowana 
EI 60
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Rozbiórka istniejących płyt
dachowych korytkowych (pas szerokości ok. 150cm) i
wykonanie nowej płyty Ŝelbetowej
gr. 8 cm (wysokość dostosować do
istniejących płyt korytkowych)
zbrojenie #8 co 15 cm dołem i
górą (w siatkę). Wymiary płyty
dostosować do rozstawu płyt
korytkowych i belek Ŝelbetowych.

Rozbiórka istniejącego pokrycia
dachowego na czas prac i
wykonania płyty, uzupełnienie
nowego pokrycia papą podkładową,
styropapą (grubość dostosować do
istniejącej grubości) i papą
wierzchniego krycia.

wyrzutnia dachowa
zabezpieczenie przeciwwilgociowe
połączenia rury wyrzutni z dachem
w rozwiazaniu systemowym wybranego 
producenta pokrycia dachowego

istniejące Ŝebra Ŝelbetowe

przekrój 1-1
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UWAGI OGÓLNE:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną, 

obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentów.

2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem 

naleŜy skontaktować sie z projektantem.

3.Rozwiązania warsztatowe naleŜy omówić z projektantem.

4.Rzuty przekroje, rysunki szczególowe  opis techniczny oraz

projekty branŜowe naleŜy rozpatrywać łącznie.

5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych 

naleŜy sprawdzić wymiary i  ilości na miejscu budowy.

rzut dachu


