istniejacy stropodach dwudzielny

wentylowany

-papa wierzchniego krycia

-styropapa

-wylewka cementowa
-piyty korytkowe
-zebra zelbetowe

-izolacja termiczna 10 cm

-folia paroszczelna

-belki drewniane impregnowane 6x12
N

-obrébka z blachy ocynk.powlekanej
-folia izolacyjna
-ptyta OSB gr 3,2 cm
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| demontaz istniejacej posadzki, - posadzke betonowg
zagruntowa¢ wyréwna¢ masa naprawcza - masa wygtadzajaca
| (przyja¢ 100%), nastgpnie wykona¢ mase niwelujaca,
cementowg samopoziomujacg 3mm
|_ wyktadzina PCV homogeniczna R9

UWAGI OGOLNE:

1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentéw.
2.W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem

nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

3.Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.
4 Rzuty przekroje, rysunki szczegélowe opis techniczny oraz

projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.
5.Przed przystapieniem do robét budowlanych

nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na miejscu budowy.

Temat:

przekréj c-c

Projekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO

Lokalizacja: Wodzistaw Slaski
ul. 26 Marca 51, dzialka 2544/145

Stadium: branza architektura
projekt wykonawczy

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Inwestor: W Ryduttowach iWodzisIawiu Slaskim z siedziba,
w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 Marca 51
Wodzistaw Slaski

Rysunek nr: Skala:

AW 5 1:100

Projektant:
mgr inz. arch. Bernard topacz
Nr171/91/0P

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. Bemard topacz

ARCHIDOM

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Piotr Bykowski
Nr OKK/UpB/07/04

Projektant konstrukciji:
mgr inz. Roman Sto$

Nr 49/91

Opracowanie:

gy . Data opracowania:
mgr inz. arch. Beata Drewniok P

Opracowanie konstrukciji: 12.2016
mgr inz. Piotr Niestroj




