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projekt wykonawczy

PROJEKTOWANY BLOK OPERACYJNY
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ściany malowane farbą 
lateksową kategoria III

wzmocnienie ścian korytarza 
płytami PCV gr. 1,5 mm do 
wysokości 1,10m

-  usunąć istniejącą posadzkę(płytki ceramiczne, wykładzina pcv), oczyścić, 
odpylić
- posadzkę betonową zagruntować gruntem dyspersyjno - cementowym i 
wyrównać masą naprawczą - masa wygładzająca (przyjąć 100%), następnie 
wykonać wylewkę z masy posadzkowej cementowej cienkowarstwowej 
grubości min.1-8 cm  
- wykonać posadzkę z wykładziny homogenicznej (R10) wg technologii 
producenta  na     
      kleju dyspersyjnym

ściana malowana farbą
 lateksową

ściana malowana farbą
 lateksową

wykładzina PCV podłogowa wywinieta na 
ścianę na pełną wysokość
ściana murowana z cegły pełnej 12 cm

platforma noŜycowa 
wymiar platformy 138x260 cm
wymiar otworu w posadzce min.142x264 cm
podszybie min 15 cm
wysokość podnoszenia 45 cm

płytki ceramiczne 
płyta Ŝelbetowa 14 cm
tynk cementowo-wapienny

wykładzina PCV homogeniczna, antypoślizgowa R11
wylewka cementowa 8 cm zbrojona siatką # 6 oczko co 15 cm(wylewka 
gestoplastyczna)
styropian XPS min. 100 układanym mijankowo  ze spadkiem 
folia PE 0,2 mm
płyta Ŝelbetowa 14 cm
tynk cementowo-wapienny

sufit podwieszony demontowalnyw module 600x600 i 1200x600, system  
dźwiękochłonny przeznaczony do środowisk gdzie wymagana jest mała emisja 
cząstek stałych, kontrola ciśnienia powietrza w pomieszczeniu i moŜliwość 
przecierania na mokro i dezynfekcji.
Klasa czystości powietrza ISO 5.

sufit podwieszony demontowalnyw module 60x60 i 60x60, system  
dźwiękochłonny przeznaczony do pomieszczeń z mozliwością czyszczenia i 
dezynfekcji,o warunkach standardowej wilgotności powietrza.

wysoki parter

niski parter

przekrój b-b

I pietro- poza opracowaniem

UWAGI OGÓLNE:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną, 

obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentów.

2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem 

naleŜy skontaktować sie z projektantem.

3.Rozwiązania warsztatowe naleŜy omówić z projektantem.

4.Rzuty przekroje, rysunki szczególowe  opis techniczny oraz

projekty branŜowe naleŜy rozpatrywać łącznie.

5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych 

naleŜy sprawdzić wymiary i  ilości na miejscu budowy.

AW 4

przekrój  b-b

1:50


