PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:sala wybudzer’1 nr pomieszczeniao ] 01

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej
- likwidacja boazerii na scianach i suficie
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- wyburzenie $ciany z pustakéw szklanych(luksfery)
- wykonanie $cianki dzialowej jako lekkie z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng piytg
gipsowa;
- wykonanie podkonstrukcji z belek stalowych wg rysunkéw konstrukcyjnych dla montazu panela
nadtuzkowego
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrdwna¢ masg
naprawczg — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, pradoprzewodzacej (R9) grubosci ok.
2,5 mm ukfadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii
producenta.
- Cokoét —wyktadzine wywinaé na $ciane na wysoko$¢é 10 cm , polaczenie posadzki ze
Sciang zabezpieczyé listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polaczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstale / skute powierzchnie $cian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny i
wykonanie gtadzi

- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowej
- okladzina $cian z tapety z widkna szklanego przeznaczona do stosowania w szpitalu
Zastosowane materiaty powinny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, umozliwiajagce mycie oraz posiadajgce duzg odporno$¢ na Srodki
dezynfekcyjne.

Malowanie: Sciany malowac farba lateksowg matowsa;

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm.

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o uktadzie rastrowym 60x60 cm , ptyty z weilny
szklanej, system dzwiekochtonny przeznaczony do srodowisk gdzie wymagana jest mata emisja czastek
statych, kontrola ci$nienia powietrza w pomieszczeniu i mozliwos¢ przecierania na mokro i dezynfekciji.
Klasa czystosci powietrza 1SO 5.

Krawedzie malowane, tyt ptyty pokryty szczelng powtoka z wetny szklane;.

Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.

Wymagana wolna przestrzerh manewrowa sufitu, ok. 12 cm

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia

GAZY MEDYCZNE: zgodnie z projektem gazéw medycznych

DRZWI: - drzwi wewnetrzne higieniczne przesuwne , odporne na uderzenie

WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:

kaplica 0. 24




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Sluza pacjenta/materiatowa nr pomieszczenia() ()2

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- likwidacja boazerii na $cianach i suficie

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- wyburzenie Sciany z pustakéw szklanych(luksfery)

- wykonanie scianki dzialowej jako lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng plytg
gipsowa;

- wykucie otworu drzwiowego w $cianie dylatacyjnej, wykonanie nadproza z belek stalowych Bnadp.B1-1
wg rysunku konstrukcyjnego.

- Wykonanie otworu dla przejscia instalacji wentylacyjnej w przestrzenia sufitu podwieszonego, wykonanie
nadproza z belek stalowych Bnadp.B1-1 wg rysunku konstrukcyjnego.

POSADZKI
Podtogi: - usung¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrdwna¢ masa
naprawczg — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykonac¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,5 mm
ukiadanej na uprzednio przygotowanym poditozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokoét —wyktadzine wywinaé na $ciane na wysoko$¢é 10 cm , polaczenie posadzki ze
Sciang zabezpieczyé listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.
Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polaczenia
elektrycznego)
Uwaga:
1)grubos¢ wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.
SCIANY
Tynki: - nowopowstale / skute powierzchnie $cian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny i
wykonanie gtadzi
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;j
- oktadzina $cian z tapety z widkna szklanego przeznaczona do stosowania w szpitalu
Zastosowane materiaty powinny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, umozliwiajagce mycie oraz posiadajgce duzg odporno$¢ na Srodki
dezynfekcyjne.
Malowanie: Sciany malowac farba lateksowg matowsa;
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm.

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o uktadzie rastrowym 60x60 cm , ptyty z wetlny
szklanej, system dzwiekochtonny przeznaczony do srodowisk gdzie wymagana jest mata emisja czastek
statych, kontrola cisnienia powietrza w pomieszczeniu i mozliwo$¢ przecierania na mokro i dezynfekcji.
Klasa czystosci powietrza ISO 5.

Krawedzie malowane, tyt ptyty pokryty szczelng powtoka z weiny szklane;j.

Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.

Wymagana wolna przestrzeh manewrowa sufitu, ok. 12 cm

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia

GAZY MEDYCZNE: zgodnie z projektem gazéw medycznych

DRZWI: - drzwi wewnetrzne higieniczne przesuwne, odporne na uderzenie




WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:

PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO

KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Pochylnia nr pomieszczenia() ()3

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
wyburzenie sciany z pustakéw szklanych(luksfery)
wykonanie $cianki dzialowej jako lekkie z pilyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdéjng piytg
gipsowa;

wykucie otworu drzwiowego w $cianie dylatacyjnej, wykonanie nadproza z belek stalowych Bnadp.B 1 wg
rysunku konstrukcyjnego.

Demontaz fragmentu stropu Akermana nad niskim parterem (w strefie pomieszczenia dyzurki lekarskiej
niskiego parteru wg dokumentacji archiwalnej) projektowanej platformy dla t6zek.

W miejscu wyburzenia stropu wykonanie nowego stropu w postaci ptyty zelbetowej grubosci 14 cm,
zbrojenie oraz spos6b oparcia wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Wykonanie belki zelbetowej B1 w miejscu projektowanej ptyty wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Zmniejszenie otworu dylatacyjnego w $cianie do 3 cm poprzez przymurowanie cegtg ceramiczng petng
w strefie otworu drzwiowego, otwér dylatacyjny zabezpieczony listwg dylatacyjng aluminiowg oraz
pozarowo piankg do El 60 wg rysunku szczego6towego 2
Zmniejszenie otworu dylatacyjnego do 3 cm na posadzce w miejscu wystepowania dylatacji poprzez
wykonanie piyty zelbetowej grubosci 12 cm zakotwionej w zelbetowej belce za pomocag wienca
zelbetowego wykonanego w $cianie w miejscu piyty wg rysunku szczegOtowego 2, dylatacje
zabezpieczy¢ listwg dylatacyjng aluminiowa oraz pozarowo pianka do EI 60 wg rysunku szczegétowego
2

Wykonanie pochylni poprzez utozenie na stabilnym podtozu warstw styropianu XPS min. 100 uktadanym
mijankowo ze spadkiem (mocowanym mechanicznie ) oraz wykonanie wylewki cementowej 8 cm
zbrojona siatkg # 6 oczko co 15 cm(wylewka gestoplastyczna), pochylnie zabezpieczyé od czota w
najwyzszym miejscu s$ciankg murowang z cegty petnej. na scianke wywinga¢ wyktadzine PCV do petnej
wysokosci (max 45 cm)

Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej wg rysunku szczegétowego 1

POSADZKI
Podtogi: - wykonac¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, (R11) grubosci ok. 2,5 mm uktadanej na
uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych
Krawedzie pochylni zabezpieczyé listwg systemowa.
Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg — firmy
instalujgcej wyktadzine dotyczacg warunkéw montazu w obiekcie.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.
Uwaga:
1)grubos¢ wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.
SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny

- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;j
- na wszystkich powierzchniach z $cian murowanych wykona¢ gtadz gipsowa, ubytki oraz
nieréwnosci zniwelowaé gtadzig szpachlowa (20%)




-wykona¢ okiadzine z higienicznych ptyt $ciennych PVC grubosci ok. 1,5 mm w kolorystyce
pastelowej do wysokosci 1,10m od posadzki, sposéb montazu wg wytycznych producenta.
Zastosowane piyty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia oraz posiadajgce odpornosé na $rodki dezynfekcyjne.

Malowanie: - sciany powyzej lamperii malowa¢ farba lateksowa kategorii Il matowa; farbg odporna na
zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1) z dopuszczeniem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm.

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o uktadzie rastrowym 60x60 cm , ptyty z welny

szklanej, system dzwiekochtonny przeznaczony do $rodowisk gdzie wymagana jest mata emisja czastek

statych, kontrola cisnienia powietrza w pomieszczeniu i mozliwo$¢ przecierania na mokro i dezynfekcji.

Klasa czystosci powietrza 1SO 5.

Krawedzie malowane, tyt ptyty pokryty szczelng powtoka z wetny szklane;j.

Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.

Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu, ok. 12 cm

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia

GAZY MEDYCZNE: nie dotyczy

DRZWI: - nie dotyczy

WYPOSAZENIE / INNE :

-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:

magazyn 0.25




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Przygotowanie pacjenta nr pomieszczeniao . 04

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej

- usuniecie — skucie oktadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m

- wyburzenie $ciany dziatowych

- wykonanie $cianki dzialowej jako lekkiej z plyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwojng plytg

gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykonac¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,5 mm
ukiadanej na uprzednio przygotowanym poditozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.
Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polaczenia
elektrycznego)
Uwaga:
1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.
SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykonaé tynk cementowo — wapienny i
wykonanie gtadzi
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;j
- oktadzina $cian z tapety z widkna szklanego przeznaczona do stosowania w szpitalu
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, umozliwiajace mycie oraz posiadajgce duzg odpornos¢ na srodki
dezynfekcyjne.
Malowanie: Sciany malowac farba lateksowg matowa;
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm.
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Klasa czystosci powietrza ISO 5.
Piyty z weiny szklanej, pokryte powlokg o gladkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. Powtoka nie
przepuszcza wody oraz innych czastek, nie przycigga brudu, jest odporna na substancje chemiczne
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Piyty docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwigzaniu systemowym, zabezpieczajace piyty
przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajace gromadzenie sie brudu.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
GAZY MEDYCZNE: zgodnie z projektem gazéw medycznych
DRZWI: - drzwi wewnetrzne higieniczne przesuwne , odporne na uderzenie
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:

magazyn 0.26, 0.27







PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:sala Operacyjna nr 1 nr pomieszczeniaolos

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- usuniecie — skucie okfadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- wyburzenie $ciany dziatowych

- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej

- wykonanie $cianki dziatlowej jako lekkie z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng plytg
gipsowa;

- dla wyréwnania wszelkich wystepéw i nierdwnosci na istniejacych $cianach wykona¢ jednostronng
zabudowe $cian z podwojnych ptyt GKBI na ruszcie stalowym

- wykonanie podkonstrukcji z belek stalowych Bst 1, Bst 1-2 , Bst 1-1 wg rysunkéw konstrukcyjnych dla
montazu lamp operacyjnych oraz kolumn anestezjologicznych
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, pradoprzewodzacej (R9) grubosci ok.
2,5 mm ukfadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii
producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)
Zapewni¢ bezszczelinowe pofaczenie okfadzin $Sciennych z wykladzina podtogowq
umozliwiajgce mycie i dezynfekcje.

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY

Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;.
-wykona¢ oktadzine z higienicznych(bakteriobojczych) ptyt Sciennych PVC twardych, grubosci
ok. 2,5mm w kolorystyce pastelowej, sposéb montazu oraz przygotowania podtoza wg
wytycznych producenta. Zastosowane pilyty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz posiadajace duzg odporno$¢ na Srodki
dezynfekcyjne i dziatanie temperatury w zakresie do ok. +60 st. C fgczenia arkuszy powinny
by¢ szczelne i umozliwiajgce dezynfekcje.
Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ potaczen materiatu.

Malowanie:

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm.

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Klasa czystosci powietrza ISO 5.

Piyty z welny szklanej, pokryte powlokg o gladkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. Powtoka nie
przepuszcza wody oraz innych czastek, nie przycigga brudu, jest odporna na substancje chemiczne
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.

Piyty docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwigzaniu systemowym, zabezpieczajace piyty
przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajace gromadzenie sie brudu.




Dostep do przestrzeni miedzy sufitowej zapewnia systemowy higieniczny wiaz inspekcyjny , modut 600x600.
dajacy mozliwos¢ zdjecia klipséw z ptyt wokot whazu tak aby poszerzyé powierzchnie potrzebna do
ewentualnego serwisowania.

Wymagana wolna przestrzerh manewrowa sufitu ok. 10 cm

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia

GAZY MEDYCZNE: zgodnie z projektem gazéw medycznych

DRZWI: - drzwi wewnetrzne higieniczne przesuwne, automatyczne , odporne na uderzenie, z wktadkag
otowiang w skrzydle, ochrona w przeszkleniu

OKNA: istniejgce okna otwory okienne przystoni¢ zabudowg z ptyt gipsowych i wykonczy¢ jak $ciany sali,
demontaz istniejgcych parapetéw, okno podawcze w szczelnej zabudowie, bez pétek kurzowych.
WYPOSAZENIE / INNE :

-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:
Szatnia personelu 0. 16




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie brudne nr pomieszczeniao . 06

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej
- usuniecie — skucie okfadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej
- wykonanie $cianki dziatlowej jako lekkie z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwOjng plytg
gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, (R9) grubosci ok. 2,5 mm uktadanej na
uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich rob6t instalacyjnych. Zapewni¢ bezszczelinowe potaczenie okfadzin
Sciennych z wyktadzina podtogowg umozliwiajgce mycie i dezynfekcje.

Uwaga:

1)grubos¢ wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY

Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;.
-wykonaé oktadzine z higienicznych(bakteriobdjczych) ptyt Sciennych PVC twardych, grubosci
ok. 2,0 mm w kolorystyce pastelowej, sposéb montazu oraz przygotowania podioza wg
wytycznych producenta. Zastosowane pilyty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, faczenia arkuszy powinny by¢ szczelne i
umozliwiajgce dezynfekcje.

Malowanie:

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm(dopuszcza sie obnizenie sufitu do 2,5m)..

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowany w module 600x600 o podwyzszonych

wymaganiach higienicznych oraz szczelnosci. System spetniajacy klase czystosci powietrza 1ISO 5,

Ptyty z welny szklanej w catosci, tacznie z krawedziami, pokryte powtoka o gtadkiej i szczelnej powierzchni.
Powtoka nie przepuszczajgca wody oraz czgstek, nie przyciggajaca brudu, odporna na substancje
chemiczne.

Ptyty powinne by¢ docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwiazaniu systemowym,
zabezpieczajgce plyty przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajgce gromadzenie
sie brudu.

Dostep do przestrzeni miedzy sufitowej zapewnia systemowy higieniczny wiaz inspekcyjny . Modut 600x600.
dajacy mozliwos¢ zdjecia klipsow z ptyt wokot whazu tak aby poszerzyé powierzchnie potrzebna do
ewentualnego serwisowania.

Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu, podkonstrukcji ok. 10 cm
W centralnej czesci montaz sufitu laminarnego wg projektu wentylaciji.
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia

DRZWI: - drzwi wewnetrzne

OKNA: okno podawcze w szczelnej zabudowie, bez potek kurzowych
WYPOSAZENIE / INNE :




-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Przygotowanie personelu nr pomieszczeniao . 07

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej

- usuniecie — skucie oktadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m

- wyburzenie $ciany dziatowych

- wykonanie scianki dzialowej jako lekkiej z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdéjng ptytg
gipsowsg;

- Zmniejszenie otworu dylatacyjnego w $cianie do 3 cm poprzez przymurowanie cegtg ceramiczng petng
w strefie otworu drzwiowego, otwér dylatacyjny zabezpieczony listwg dylatacyjng aluminiowg oraz
pozarowo piankg do El 60 wg rysunku szczeg6towego 2

- Zmniejszenie otworu dylatacyjnego do 3 cm na posadzce w miejscu wystepowania dylatacji poprzez
wykonanie piyty zelbetowej grubosci 12 cm zakotwionej w zelbetowej belce za pomoca wienca
zelbetowego wykonanego w $cianie w miejscu piyty wg rysunku szczeg6towego 2, dylatacje
zabezpieczy¢ listwg dylatacyjng aluminiowg oraz pozarowo pianka do EI 60 wg rysunku szczegétowego
2

POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykonac¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,5 mm
uktadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.
Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robdét wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)
Uwaga:
1)grubos¢ wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.
SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykonaé tynk cementowo — wapienny i
wykonanie gtadzi
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;j
- okladzina $cian z tapety z widkna szklanego przeznaczona do stosowania w szpitalu
Zastosowane materialy powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, umozliwiajace mycie oraz posiadajgce duzg odpornos¢ na srodki
dezynfekcyjne.
Malowanie: Sciany malowac farba lateksowg matowsa;
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 3,0cm

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 3,0cm

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Klasa czystosci powietrza ISO 5.

Piyty z welny szklanej, pokryte powtokg o gtadkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. Powtoka nie
przepuszcza wody oraz innych czastek, nie przycigga brudu, jest odporna na substancje chemiczne
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.

Piyty docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwigzaniu systemowym, zabezpieczajace piyty
przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajace gromadzenie sie brudu.




Dostep do przestrzeni miedzy sufitowej zapewnia systemowy higieniczny wiaz inspekcyjny , modut 600x600.
dajacy mozliwos¢ zdjecia klipséw z ptyt wokot whazu tak aby poszerzyé powierzchnie potrzebna do
ewentualnego serwisowania.

Wymagana wolna przestrzerh manewrowa sufitu ok. 10 cm

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia

DRZWI: - drzwi wewnetrzne higieniczne otwierane automatycznie , odporne na uderzenie
WYPOSAZENIE / INNE :

-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:
Szatnia personelu 0. 16




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:sala Operacyjna nr 2 nr pomieszczenia0.0S

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- usuniecie — skucie okfadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m

- wyburzenie Scianek dziatlowych z naswietlami okiennymi w gérnym pasie $cianek

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej

- wykonanie $cianki dziatlowej jako lekkie z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng plytg
gipsowa;

- dla wyréwnania wszelkich wystepéw i nierdwnosci na istniejacych $cianach wykona¢ jednostronng
zabudowe $cian z podwojnych ptyt GKBI na ruszcie stalowym

- wykonanie podkonstrukcji z belek stalowych Bst 1, Bst 1-2 , Bst 1-1 wg rysunkéw konstrukcyjnych dla
montazu lamp operacyjnych oraz kolumn anestezjologicznych
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, pradoprzewodzacej (R9) grubosci ok.
2,5 mm ukfadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii
producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)
Zapewni¢ bezszczelinowe pofaczenie okfadzin $Sciennych z wykladzina podtogowq
umozliwiajgce mycie i dezynfekcje.

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY

Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;.
-wykona¢ oktadzine z higienicznych(bakteriobdjczych) ptyt Sciennych PVC twardych, grubosci
ok. 2,5mm w kolorystyce pastelowej, sposéb montazu oraz przygotowania podtoza wg
wytycznych producenta. Zastosowane pilyty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz posiadajace duzg odporno$¢ na Srodki
dezynfekcyjne i dziatanie temperatury w zakresie do ok. +60 st. C fgczenia arkuszy powinny
by¢ szczelne i umozliwiajgce dezynfekcje.
Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ potaczen materiatu.

Malowanie:

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm.

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Klasa czystosci powietrza ISO 5.

Piyty z welny szklanej, pokryte powlokg o gladkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. Powtoka nie
przepuszcza wody oraz innych czastek, nie przycigga brudu, jest odporna na substancje chemiczne
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.

Piyty docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwigzaniu systemowym, zabezpieczajace piyty
przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajace gromadzenie sie brudu.




Dostep do przestrzeni miedzy sufitowej zapewnia systemowy higieniczny wiaz inspekcyjny , modut 600x600.
dajacy mozliwos¢ zdjecia klipséw z ptyt wokot whazu tak aby poszerzyé powierzchnie potrzebna do
ewentualnego serwisowania.

Wymagana wolna przestrzerh manewrowa sufitu ok. 10 cm

W centralnej czesci montaz sufitu laminarnego wg projektu wentylacji.

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia

GAZY MEDYCZNE: zgodnie z projektem gazéw medycznych

DRZWI: - drzwi wewnetrzne higieniczne przesuwne, automatyczne , odporne na uderzenie.

OKNA: istniejgce okna otwory okienne przystoni¢ zabudowg z ptyt gipsowych i wykonczy¢ jak $ciany sali,
demontaz istniejgcych parapetéw, okno podawcze w szczelnej zabudowie, bez pétek kurzowych
WYPOSAZENIE / INNE :

-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:
korytarz 0. 13 Szatnia personelu 0.28




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie brudne nr pomieszczeniao . 09

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — demontaz wykfadziny PCV
- wyburzenie Scianek dziatlowych z naswietlami okiennymi w gérnym pasie $cianek
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej
- wykonanie $cianki dziatlowej jako lekkie z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwOjng plytg
gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, (R9) grubosci ok. 2,5 mm uktadanej na
uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich rob6t instalacyjnych. Zapewni¢ bezszczelinowe potaczenie okfadzin
Sciennych z wyktadzina podtogowg umozliwiajgce mycie i dezynfekcje.

Uwaga:

1)grubos¢ wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY

Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;.
-wykonaé oktadzine z higienicznych(bakteriobdjczych) ptyt Sciennych PVC twardych, grubosci
ok. 2,0mm w kolorystyce pastelowej, sposéb montazu oraz przygotowania podtoza wg
wytycznych producenta. Zastosowane pilyty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, fgczenia arkuszy powinny by¢ szczelne i
umozliwiajgce dezynfekcje.

Malowanie:

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm(dopuszcza sie obnizenie sufitu do 2,5m)..

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowany w module 600x600 o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych oraz szczelnosci. System spetniajacy klase czystosci powietrza 1ISO 5,

Ptyty z welny szklanej w catosci, tacznie z krawedziami, pokryte powtoka o gtadkiej i szczelnej powierzchni.
Powtoka nie przepuszczajgca wody oraz czgstek, nie przyciggajaca brudu, odporna na substancje
chemiczne.

Ptyty powinne by¢ docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwiazaniu systemowym,
zabezpieczajgce plyty przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajgce gromadzenie
sie brudu.

Dostep do przestrzeni miedzy sufitowej zapewnia systemowy higieniczny wiaz inspekcyjny . Modut 600x600.
dajacy mozliwos¢ zdjecia klipsow z ptyt wokot whazu tak aby poszerzyé powierzchnie potrzebna do
ewentualnego serwisowania.

Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu, podkonstrukcji ok. 10 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia

DRZWI: - drzwi wewnetrzne
OKNA: okno podawcze w szczelnej zabudowie, bez potek kurzowych
WYPOSAZENIE / INNE :

-wg odrebnego opracowania




STAN ISTNIEJACY:
magazyn 0. 11, 0.12

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:Sala operacyjna nr 3 nr pomieszczenia() . 1 ()

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki lastryko oraz demontaz wyktadziny PCV

- usuniecie — skucie oktadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m

- wyburzenie $cianek dzialowych z naswietlami okiennymi w gérnym pasie $cianek

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej

- wyburzenie szybu windy towarowej biegnacej z niskiego parteru na wysoki parter

- ze wzgledu na sposéb oparcia stropu nad szybem windowym wykonanie belek stalowych Bst 1-2, Bst 3
wg rysunkéw konstrukcyjnych.

- zamkniecie otworu szybu na poziomie stropu nad niskim parterem, ptytg zelbetowg grubosci 14 cm
zbrojona #8 co 15 go6rag i dotem. Prety zbrojenia wklei¢ do istniejgcego wienca stropowego, ktérego
przebieg ustalono na podstawie dokumentaciji archiwalnej.

- wykonanie $cianki dziatlowej jako lekkie z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng plytg
gipsowa;

- dla wyréwnania wszelkich wystepéw i nierdwnosci na istniejacych $cianach wykona¢ jednostronng
zabudowe $cian z podwojnych ptyt GKBI na ruszcie stalowym

- wykonanie podkonstrukcji z belek stalowych Bst 1, Bst 1-2 , Bst 1-1 dla montazu lamp operacyjnych oraz
kolumn anestezjologicznych

POSADZKI

Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢

- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg

naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy

posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm

- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, pradoprzewodzacej (R9) grubosci ok.
2,5 mm ukfadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii
producenta.

- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polaczenia
elektrycznego)

Zapewni¢ bezszczelinowe potgczenie okladzin $ciennych z wykladzina podiogowg
umozliwiajgce mycie i dezynfekcje.

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY

Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;.
-wykonaé oktadzine z higienicznych(bakteriobdjczych) ptyt Sciennych PVC twardych, grubosci
ok. 2,5mm w kolorystyce pastelowej, sposéb montazu oraz przygotowania podtoza wg
wytycznych producenta. Zastosowane ptyty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz posiadajace duzg odporno$¢ na Srodki
dezynfekcyjne i dziatanie temperatury w zakresie do ok. +60 st. C fgczenia arkuszy powinny
by¢ szczelne i umozliwiajgce dezynfekcje.
Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ potaczeh materiatu.




Malowanie:

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm.

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Klasa czystosci powietrza 1SO 5.

Piyty z welny szklanej, pokryte powlokg o gladkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. Powtoka nie
przepuszcza wody oraz innych czastek, nie przycigga brudu, jest odporna na substancje chemiczne
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.

Ptyty docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwigzaniu systemowym, zabezpieczajace piyty
przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajagce gromadzenie sie brudu.

Dostep do przestrzeni miedzy sufitowej zapewnia systemowy higieniczny wiaz inspekcyjny , modut 600x600.
dajacy mozliwos¢ zdjecia klipséw z ptyt wokét wiazu tak aby poszerzy¢ powierzchnie potrzebna do
ewentualnego serwisowania.

Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 10 cm

W centralnej czesci montaz sufitu laminarnego wg projektu wentylaciji.

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia

GAZY MEDYCZNE: zgodnie z projektem gazéw medycznych

DRZWI: - drzwi wewnetrzne higieniczne przesuwne, automatyczne , odporne na uderzenie.

OKNA: istniejace okna otwory okienne przystoni¢ zabudowag z ptyt gipsowych i wykonczy¢ jak sciany sali,
demontaz istniejgcych parapetéw, okno podawcze w szczelnej zabudowie, bez pétek kurzowych
WYPOSAZENIE / INNE :

-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:
korytarz 0. 13, Szatnia personelu 0.30




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Przygotowanie personelu nr pomieszczeniao . 1 1

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki lastryko
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- wyburzenie $cian dzialowych
- wykonanie scianki dzialowej jako lekkiej z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdéjng ptytg
gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,5 mm
uktadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykonaé tynk cementowo — wapienny i
wykonanie gtadzi

- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowej
- okladzina $cian z tapety z widkna szklanego przeznaczona do stosowania w szpitalu
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, umozliwiajace mycie oraz posiadajgce duzg odpornos¢ na srodki
dezynfekcyjne.

Malowanie: Sciany malowac farba lateksowg matowsa;

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 3,0cm
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Klasa czystosci powietrza ISO 5.
Piyty z welny szklanej, pokryte powtokg o gtadkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. Powtoka nie
przepuszcza wody oraz innych czastek, nie przycigga brudu, jest odporna na substancje chemiczne
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowane;j.
Piyty docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwigzaniu systemowym, zabezpieczajace piyty
przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajace gromadzenie sie brudu.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne higieniczne otwierane automatycznie, drzwi wewnetrzne higieniczne otwierane
manualnie, odporne na uderzenie
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:

korytarz 0. 13




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie porzqdkowe nr pomieszczeniao . 12

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki lastryko
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- wyburzenie $cian dzialowych
- wykonanie scianki dzialowej jako lekkiej z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdéjng ptytg
gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,0 mm
uktadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny, gtadzie
gipsowe,szpachlowanie
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowej
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat IlI
- wykonanie naroznikéw PCV systemowych do wys.1,5m
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 2,3cm
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwo$¢ regularnego
czyszczenia lub dezynfekcji. Proponowany system do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza..
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:
korytarz 0. 13




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: komunikacja nr pomieszczeniao . 13

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki lastryko
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- wykonanie scianki dzialowej jako lekkiej z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdéjng plytg
gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,0 mm
uktadanej na uprzednio przygotowanym podiozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwag wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubos¢ wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny, gtadzie
gipsowe,szpachlowanie
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;j
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat IlI
- wykonanie naroznikéw PCV systemowych do wys.1,5m
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 2,3cm
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwos¢ regularnego
czyszczenia lub dezynfekcji. Proponowany system do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza..
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne, drzwi pozarowe
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:
korytarz 0. 13







PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:Magazyn nr pomieszczeniao . 14

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki lastryko
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- wyburzenie $cian dzialowych
- wykonanie scianki dzialowej jako lekkiej z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdéjng ptytg
gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,0 mm
uktadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny, gtadzie
gipsowe,szpachlowanie
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowej
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat IlI
- wykonanie naroznikéw PCV systemowych do wys.1,5m
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 2,3cm
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwo$¢ regularnego
czyszczenia lub dezynfekcji. Proponowany system do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza..
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:
korytarz 0. 13




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Przygotowanie pacjenta nr pomieszczeniao . 15

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej

- usuniecie — skucie oktadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m

- wyburzenie $ciany dziatowych

- wykonanie $cianki dzialowej jako lekkiej z plyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwojng plytg

gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykonac¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,5 mm
ukiadanej na uprzednio przygotowanym poditozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.
Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polaczenia
elektrycznego)
Uwaga:
1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.
SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykonaé tynk cementowo — wapienny i
wykonanie gtadzi
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;j
- oktadzina $cian z tapety z widkna szklanego przeznaczona do stosowania w szpitalu
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, umozliwiajace mycie oraz posiadajgce duzg odpornos¢ na srodki
dezynfekcyjne.
Malowanie: Sciany malowac farba lateksowg matowa;
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm.
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Klasa czystosci powietrza ISO 5.
Piyty z weiny szklanej, pokryte powlokg o gladkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. Powtoka nie
przepuszcza wody oraz innych czastek, nie przycigga brudu, jest odporna na substancje chemiczne
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Piyty docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw w rozwigzaniu systemowym, zabezpieczajace piyty
przed przesunieciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemozliwiajace gromadzenie sie brudu.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
GAZY MEDYCZNE: zgodnie z projektem gazéw medycznych
DRZWI: - drzwi wewnetrzne higieniczne przesuwne , odporne na uderzenie
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:

szatnia 0.7, 0.8, 0.9







PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:Magazyn nr pomieszczeniao . 16

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- usuniecie — skucie okladziny ceramicznej na scianach do wysokosci 2,0m

- wyburzenie $cian dziatowych

- demontaz istniejacej zabudowy instalacji wentylacyjnej

- wykonanie Scianki dziatowej jako lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwojng plytg

gipsowa;

POSADZKI

Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢

- posadzke betonowg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrdwna¢ masg

naprawczg — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy

posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm

- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,0 mm
uktadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.

- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
Sciang zabezpieczyé listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykonaé¢ tynk cementowo — wapienny, gtadzie
gipsowe,szpachlowanie
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowej
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat IlI
- wykonanie naroznikéw PCV systemowych do wys.1,5m
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 3,0cm

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwo$¢ regularnego
czyszczenia lub dezynfekcji. Proponowany system do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza..
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.

Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 12 cm

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia

DRZWI: - drzwi wewnetrzne

WYPOSAZENIE / INNE :

-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:
szatnia 0. 10




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:Magazyn sprzetu nr pomieszczeniao . 17

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- usuniecie — skucie okfadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m
- wyburzenie $cian dzialowych

- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej

POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,0 mm
uktadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokét —wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysokos¢ 10 cm , potgczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - Uzupehié odspojony tynk (20%) cementowo- wapienny, wykonac¢ gtadzie gipsowe na
$cianach zgodnie ze sztuka budowlana.
- na wszystkich powierzchniach z scian murowanych wykonaé¢ gtadz gipsowa, ubytki oraz
nieréwnosci zniwelowac gtadzig szpachlowa (20%)
- - oktadzina s$cian z tapety z wtékna szklanego przeznaczona do stosowania w szpitalu
Zastosowane materialy powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, umozliwiajace mycie oraz posiadajace duzg odpornos¢ na
Srodki dezynfekcyjne.
Malowanie: malowanie farbami lateksowymi kat 111
SUFITY:
Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu w pasie przyokiennym 3,0cm, obnizenie sufitu do 2,8 m ze wzgledu na
przebieg instalacji.
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o uktadzie rastrowym 60x60 cm , ptyty z weilny
szklanej, system dzwiekochtonny przeznaczony do srodowisk gdzie wymagana jest mata emisja czastek
statych, kontrola ci$nienia powietrza w pomieszczeniu i mozliwos¢ przecierania na mokro i dezynfekciji.
Klasa czystosci powietrza 1SO 5.
Krawedzie malowane, tyt ptyty pokryty szczelng powtoka z wetny szklane;.
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzeh manewrowa sufitu, ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:
magazyn 0. 14







PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM

PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA

NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia: WC personelu nr pomieszezenia(), 18,0.19

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- usuniecie — skucie okfadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m

POSADZKI
Podtogi: - usung¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- wykonanie wylewki cementowej gr. min. 5 cm zbrojonej widknami stalowymi w ilosci 25
kg/m2 oraz izolacji z foli PE pod wylewka oraz wykonanie izolacji podposadzkowej w
postaci ptynnej foli przeciwwilgociowej pod ptytki ceramiczne
- wykonac posadzke z ptytek ceramicznych gresowych o wym. 30 x30 antyposlizgowych
R11 na kleju
Uwaga:
1)grubos¢ wylewki w tazience dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac
bezprogowe potgczenie posadzki tazienki z korytarzem
SCIANY
Tynki: - na wszystkich powierzchniach wykona¢ gtadz gipsowa, ubytki oraz nieréwnosci zniwelowac
gladzig szpachlowa (10%)
- wykonac okiladzine z ptytek ceramicznych gresowych do wys. min. 2,0 m
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat Il powyzej pasa z ptytek
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 3,0cm
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwo$¢ regularnego
czyszczenia lub dezynfekcji. Proponowany system do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza..
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzerh manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:
magazyn 0. 15




PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA
Pomieszczenie wypoczynku o pomieszczemaolzo
personelu
ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- usuniecie — skucie oktadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m
- demontaz istniejgcej zabudowy instalacji wentylacyjnej
- wykonanie Scianki dziatowej jako lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwojng plytg
gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usung¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrdwna¢ masg
naprawczg — masa wygladzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,0 mm
uktadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokoét —wyktadzine wywinaé na $ciane na wysoko$é 10 cm , polaczenie posadzki ze
Sciang zabezpieczyé¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

nazwa pomieszczenia:

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polaczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykonaé¢ tynk cementowo — wapienny, gtadzie
gipsowe, szpachlowanie
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowej
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat IlI
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 3,0cm
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwos¢ regularnego
czyszczenia lub dezynfekcji. Proponowany system do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza..
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:
szatnia 0. 16




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:Magazyn materiatow nr pomieszczeniao . 2 1
sterylnych
ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze scian i sufitu
- usuniecie — skucie okfadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m
- demontaz istniejacej zabudowy instalacji wentylacyjnej
- wykonanie Scianki dziatowej jako lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwojng plytg
gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usung¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrdwna¢ masa
naprawczg — masa wygladzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, antystatycznej (R9) grubosci ok. 2,0 mm
uktadanej na uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokoét —wyktadzine wywinaé na $ciane na wysoko$é 10 cm , polaczenie posadzki ze
Sciang zabezpieczyé¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polaczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykonaé¢ tynk cementowo — wapienny, gtadzie
gipsowe, szpachlowanie
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowej
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat IlI
- wykonanie naroznikéw PCV systemowych do wys.1,5m
SUFITY:
Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu w pasie przyokiennym 3,0cm, obnizenie sufitu do 2,8 m ze wzgledu na
przebieg instalacji.
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o uktadzie rastrowym 60x60 cm , ptyty z weilny
szklanej, system dzwiekochtonny przeznaczony do srodowisk gdzie wymagana jest mata emisja czastek
statych, kontrola cisnienia powietrza w pomieszczeniu i mozliwos¢ przecierania na mokro i dezynfekciji.
Klasa czystosci powietrza 1SO 5.
Krawedzie malowane, tyt ptyty pokryty szczelng powtoka z wetny szklane;.
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu, ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:

szatnia 0. 16




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Szatnia czysta nr pomieszczeniao . 22

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- usuniecie — skucie okladziny ceramicznej na scianach do wysokosci 2,0m
- wyburzenie Scian szybu windowego
- wykonanie belek stalowych Pst 2-3(2 INP 220), Pst 2 (2 INP 340 lub 2 HEB 220) wg rysunkow
konstrukcyjnych, belki stanowig element konstrukcji podparcia scian szybu, beki podparte na stupach
stalowych 2C180NP , elementy konstrukcji obudowane ptytami w zabudowie systemowej do R120
- zamkniecie otworu szybu na poziomie stropu nad niskim parterem, piytg zelbetowg grubosci 14 cm
zbrojona #8 co 15 gora i dotem. Prety zbrojenia wklei¢ do istniejacego wienca stropowego, ktdrego
przebieg ustalono na podstawie dokumentaciji archiwalnej.
- wykonanie $cianki dziatlowej jako lekkie z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng plytg
gipsowa;
POSADZKI
Podtogi: - usung¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrdwna¢ masag
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykonac¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, (R9) grubosci ok. 2,0 mm uktadanej na
uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokoét —wyktadzine wywinaé na $ciane na wysoko$¢é 10 cm , polaczenie posadzki ze
Sciang zabezpieczyé listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robdét wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polaczenia
elektrycznego)

Uwaga:

1)grubos¢ wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny, gtadzie
gipsowe, szpachlowanie
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;j
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat IlI
- wykonanie naroznikéw PCV systemowych do wys.1,5m
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 3,0cm
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwos¢ regularnego
czyszczenia lub dezynfekcji. Proponowany system do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza..
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzerh manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:
magazyn 0. 17




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia:xgzlfi{ Samtarny damSkl’ nr pomieszczeniao . 23 y 0 . 24
ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- usuniecie — skucie oktadziny ceramicznej na $cianach do wysokosci 2,0m

- wyburzenie $cian szybu windowego

- wykonanie belek stalowych B nadpr 2(2 INP 160) wg rysunkéw konstrukcyjnych
- demontaz biegu schodowego zelbetowego (schody tréjbiegowe)prowadzacego z niskiego parteru na
parter, zamkniecie otworu klatki schodowej ptytg zelbetowg gr 16 cm zbrojong wg rysunku

konstrukcyjnego
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢

- wykonanie wylewki cementowej gr. min. 5 cm zbrojonej witdknami stalowymi w ilosci 25
kg/m2 (poziom posadzki dostosowaé do poziomu projektowanej posadzki w miejscu
wyburzanej klatki schodowej) wykona¢ izolacje z foli PE pod wylewka oraz na calej
powierzchni wylewki cementowej izolacji podposadzkowej w postaci ptynnej foli
przeciwwilgociowej pod ptytki ceramiczne

- wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych gresowych o wym. 30 x30 antyposlizgowych
R11 na kleju

Uwaga:

1)grubos¢ wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe

potgczenie posadzki z innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny
- na wszystkich powierzchniach wykona¢ gtadz gipsowa, ubytki oraz nieréwnosci
zniwelowac gtadzig szpachlowa (10%)
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;j
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat IlI
- wykona¢ okfadzinie z ptytek ceramicznych gresowych do wys. min. 2,0 m
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 3,0cm
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwos¢ regularnego
czyszczenia lub dezynfekcji. Proponowany system do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza..
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzen manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:
Klatka schodowa 0. 18, korytarz 0.18




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Szatnia brudna nr pomieszczenia() 25

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — posadzki pcv

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- wymiana okna ze wzgledu na warunki p.poz, okno wg zestawienia

POSADZKI
Podtogi: - usung¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
naprawczg — masa wygladzajgca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykonac¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, (R9) grubosci ok. 2,0 mm uktadanej na
uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
- Cokot —wyktadzine wywinaé na $ciane na wysoko$¢é 10 cm , polaczenie posadzki ze
$ciang zabezpieczy¢ listwag wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.
Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robdét wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych po uprzednim montazu pasek miedzianych dla
uzyskania uziemienia pomieszczenia (zgodnie z instrukcja montazu polgczenia
elektrycznego)
Uwaga:
1)grubos¢ wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.
SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny, gtadzie
gipsowe, szpachlowanie
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowe;j
Malowanie: - malowanie farbami lateksowymi kat IlI
- wykonanie naroznikéw PCV systemowych do wys.1,5m
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu. 3,0cm
Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o ukladzie rastrowym 60x60 cm,
rozwigzanie sufitu dla srodowisk gdzie moze dochodzi¢ do zabrudzen i pozadana jest mozliwos¢ regularnego
czyszczenia lub dezynfekcji. Proponowany system do pomieszczen o standardowej wilgotnosci powietrza..
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.
Wymagana wolna przestrzerh manewrowa sufitu ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
DRZWI: - drzwi wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:
Biuro informatykéw 0. 20, 0. 21, 0.22




PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Komunikacja nr pomieszczenia() . 20

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej , lastryko

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- wyburzenie $ciany z pustakéw szklanych(luksfery)

- wykonanie $cianki dziatlowej jako lekkie z piyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng plytg
gipsowsg;

- Zmniejszenie otworu dylatacyjnego w $cianie do 3 cm poprzez przymurowanie cegtg ceramiczng petng
otwor dylatacyjny zabezpieczony listwg dylatacyjng aluminiowg oraz pozarowo piankg do El 60 wg
rysunku szczegétowego 2

- Zmniejszenie otworu dylatacyjnego do 3 cm na posadzce w miejscu wystepowania dylatacji poprzez
wykonanie piyty zelbetowej grubosci 12 cm , dylatacje zabezpieczy¢ listwg dylatacyjng aluminiowg oraz
pozarowo piankg do El 60 wg rysunku szczego6towego 2

- Woykonanie pochylni oraz pomocniczo montaz platformy dla t6zek szpitalnych z wysokos$cig podnoszenia
do 45 cm , zastosowane urzgdzenie powinno spetnia¢ wymogi higieniczne i by¢é dopuszczone do
stosowania obiektach stuzby zdrowia.

POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowsg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwnaé masg
- naprawcza — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykonac¢ wylewke z masy
posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm
- wykona¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej, (R9) grubosci ok. 2,5 mm uktadanej na
uprzednio przygotowanym podtozu wg zalecen i technologii producenta.
Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po
zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych
Krawedzie pochylni zabezpieczyé listwg systemowa.
Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg — firmy
instalujgcej wyktadzine dotyczaca warunkéw montazu w obiekcie.
- Cokoét —wyktadzine wywinaé na $ciane na wysoko$¢é 10 cm , polaczenie posadzki ze
Sciang zabezpieczyé¢ listwg wyobleniowg w rozwigzaniu systemowym.
Uwaga:
1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.
SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykonaé¢ tynk cementowo — wapienny, gtadzie

gipsowe, szpachlowanie
- szpachlowanie potaczen zabudowy gipsowej
- na wszystkich powierzchniach z $cian murowanych wykona¢ gtadz gipsowa, ubytki oraz
nieréwnosci zniwelowac gtadzig szpachlowa (20%)
-wykona¢ oktadzine z higienicznych ptyt $ciennych PVC grubos$ci ok. 1,5mm w kolorystyce
pastelowej do wysokosci 1,10m od posadzki, sposéb montazu wg wytycznych producenta.
Zastosowane piyty powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia oraz posiadajgce odpornosé na $rodki dezynfekcyjne.

Malowanie: - sciany powyzej lamperii malowa¢ farba lateksowa kategorii Il matowa; farbg odporna na
zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1) z dopuszczeniem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia do sufitu min. 3,0cm.

Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o uktadzie rastrowym 60x60 cm , ptyty z weiny

szklanej, system dzwiekochtonny przeznaczony do srodowisk gdzie wymagana jest mata emisja czastek

statych, kontrola cisnienia powietrza w pomieszczeniu i mozliwo$¢ przecierania na mokro i dezynfekcji.

Klasa czystosci powietrza ISO 5.




Krawedzie malowane, tyt ptyty pokryty szczelng powtoka z wetny szklanej.
Widoczna konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej.

Wymagana wolna przestrzerh manewrowa sufitu, ok. 12 cm
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia

DRZWI: - wewnetrzne
WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:




NISKI PARTER(wschodnie skrzydio) zestawienie robot w ramach

projektowaneqgo bloku operacyjnego

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie techniczne nr pomieszczenia() () 1.
ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — demontaz wyktadziny PCV
- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- wymiana drzwi na przeciwpozarowe EI 60

POSADZKI
Podtogi: - usung¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowg zagruntowac gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrbwna¢ masa,
naprawczg — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykona¢ mase niwelujaca
cementowg samopoziomujgcg 3mm
- wykonac posadzke z ptytek ceramicznych gresowych o wym. 30 x30 antyposlizgowych
R10 na kleju elastycznym
Uwaga:
1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.
SCIANY
Tynki: - na wszystkich powierzchniach z scian murowanych wykonac¢ gtadz gipsowa, ubytki oraz
nieréwnosci zniwelowac gtadzig szpachlowa (20%)
Malowanie: - Sciany malowac farba akrylowg kategorii [l matowa;
SUFITY:

Wysokos$é pomieszczenia 2,41m

- na wszystkich powierzchniach z scian murowanych wykona¢ gltadz gipsowa, ubytki oraz nieréwnosci
zniwelowac gtadzig szpachlowa (20%)

-sufit malowaé farba akrylowg kategorii Ill matows;

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia

DRZWI: - wewnetrzne p.poz EIl 60

WYPOSAZENIE / INNE :

-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:

PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Wymiennik ciepta nr pomieszczenia() ()2

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
-wymiana drzwi na przeciwpozarowe El 60

POSADZKI

Podtogi: -poza opracowaniem

SCIANY

Tynki: - uzupelni¢ tynk przy osciezach, ubytki oraz nieréwnosci zniwelowa¢ gtadzig szpachlowa
(20%)

Malowanie: - gciany malowaé farba akrylowa kategorii Il matowa;

SUFITY:

Wysokos$¢ pomieszczenia 2,41m

-sufit malowaé farba akrylowg kategorii Ill matows;
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
DRZWI: - wewnetrzne p.poz EI 60




WYPOSAZENIE / INNE :
-wg odrebnego opracowania
STAN ISTNIEJACY:

PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM

PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA

NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA
nazwa pomieszczenia: Klatka schodowa nr pomieszczenia() ()3

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- poszerzenie otworu, wykonanie nowego nadproza stalowego

- wymiana drzwi na przeciwpozarowe El 30

POSADZKI

Podtogi: -bez zmian

SCIANY

Tynki: - uzupelni¢ tynk cementowo-wapienny przy osciezach i przygotowa¢ podioze do
naniesienie farby

- na wszystkich powierzchniach z scian wykona¢ gtadz gipsowa, ubytki oraz nieréwnosci

zniwelowac gtadzig szpachlowa (20%) w strefie projektowanego bloku (od parteru do
poziomu niskiego parteru)

Malowanie: - $ciany malowac farba akrylowg kategorii Ill matows;

SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia 2,41m

OSWIETLENIE:

DRZWI: - wewnetrzne p.poz EI 30
WYPOSAZENIE / INNE :

STAN ISTNIEJACY:

PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie techniczne nr pomieszezenia(),04,0.05

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — demontaz wykfadziny podtogowej PCV

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu

- wyburzenie $cian dziatowych

- wyburzenie $cian szybu windowego

- zamkniecie otworu szybu na poziomie stropu nad niskim parterem, piytg zelbetowg grubosci 14 cm
zbrojona #8 co 15 gora i dotem. Prety zbrojenia wklei¢ do istniejacego wienca stropowego, ktdrego
przebieg ustalono na podstawie dokumentaciji archiwalnej.

- wykonanie $cianki dziatowej murowanej z cegty petnej gr 12 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j

- wykonanie otworu dla przejscia instalacji wentylacji mechanicznej oraz nadproza stalowego B nadpr 4 (4
INP 120)

POSADZKI

Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwna¢ masa
naprawczg — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykonaé mase niwelujaca
cementowg samopoziomujgcg 3mm
- wykonac posadzke z ptytek ceramicznych gresowych o wym. 30 x30 antyposlizgowych




R10 na kleju elastycznym
Uwaga:
1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - na wszystkich powierzchniach z scian murowanych wykonac¢ gtadz gipsowa, ubytki oraz
nieréwnosci zniwelowac gtadzig szpachlowa (20%)
- zabezpieczenie akustyczne $cian i sufitu
- okladzina z weilny mineralnej 75mm mocowana do podioza kotkami stalowymi
- wyprawa tynkarska na kleju i siatce
Malowanie: - §ciany malowac farba akrylowg kategorii Ill matows;
SUFITY:

Wysokos¢ pomieszczenia ok. 2,41m

malowacé farba akrylowg kategorii [l matowa;
OSWIETLENIE: zgodnie z projektem oéwietlenia
DRZWI: - wewnetrzne

WYPOSAZENIE / INNE :

-wg odrebnego opracowania

STAN ISTNIEJACY:

PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO KARTA POMIESZCZENIA

nazwa pomieszczenia: Pomieszczenie techniczne nr pomieszczenia(), ) ©

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- usuniecie — skucie posadzki ceramicznej
- usunigcie istniejgcych powtok malarskich ze $cian i sufitu
- demontaz biegu schodowego zelbetowego (schody tréjbiegowe)prowadzacego z niskiego parteru na
parter, zamkniecie otworu klatki schodowej ptytg zZelbetowg gr 16 cm zbrojong wg rysunku
konstrukcyjnego
- wykonanie drzwi na przeciwpozarowe El 60
POSADZKI
Podtogi: - usungc¢ pozostatosci po usunieciu warstw posadzki, oczysci¢, odpyli¢
- posadzke betonowg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - cementowym i wyréwna¢ masa
naprawczg — masa wygtadzajaca (przyja¢ 100%), nastepnie wykonaé mase niwelujaca
cementowg samopoziomujgcg 3mm
- wykonac posadzke z ptytek ceramicznych gresowych o wym. 30 x30 antyposlizgowych
R10 na kleju elastycznym
Uwaga:
1)grubosc wylewki dostosowac do istniejgcej sytuacji wysokosciowej; wykonac bezprogowe
potgczenie posadzki z korytarzem i innymi pomieszczeniami.

SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie scian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny
- na wszystkich powierzchniach z $cian murowanych wykonac¢ gtadz gipsowa, ubytki oraz
nieréwnosci zniwelowaé gtadzig szpachlowa (20%)
Malowanie: - gciany malowaé farba akrylowa kategorii Ill matowa;
SUFITY:

Wysokos$¢ pomieszczenia 2,41m

- na wszystkich powierzchniach z scian murowanych wykona¢ gltadz gipsowa, ubytki oraz nieréwnosci
zniwelowac gtadzig szpachlowa (20%)

-sufit malowac farba akrylowg kategorii Ill matows;

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia

DRZWI: - wewnetrzne p.poz EI 60

WYPOSAZENIE / INNE :




-wg odrebnego opracowania \
STAN ISTNIEJACY: \

PRZEBUDOWA POMIESZCZE N NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA KARTA POMIESZCZENIA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO niski parter

0.10(wg numeracji
nazwa pomieszczenia: Komunikacja (niski parter) nr pomieszczeniapgmieszczen na rysunku

inwentaryzaciji)

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
- wykonanie scianek dziatowych wg opisu danych pomieszczen (pom.0.04, pom.0.05)

POSADZKI zachowanie istniejgcej posadzki

Podtogi:
SCIANY
Tynki: - nowopowstate / skute powierzchnie $cian -wykona¢ tynk cementowo — wapienny oraz
gtadz gipsowg
- nieréwnosci zniwelowac¢ gtadzig szpachlowa (20%)
Malowanie: - $ciany malowaé farba akrylowa kategorii Ill matowa;
SUFITY:

- Sufity podwieszone kasetonowe systemowe, demontowane o uktadzie rastrowym 60x60 cm. Wysokos¢
pomieszczenia nie mniej niz 2,2m

OSWIETLENIE: zgodnie z projektem o$wietlenia

DRZWI: - wg przeznaczenia poszczegoélnych pomieszczen

WYPOSAZENIE / INNE :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA KARTA POMIESZCZENIA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO poddasze nieu 2ytk0W€
Poddasze nieuzytkowe/
nazwa pomieszczenia: Komunikacja (niski parter) nr pomieszczenialokalizacja central
wentylacyjnych

ROBOTY BUDOWLANE , ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :

- wykonanie scianki dziatowej cegty petnej ceramiczna gr. 12 cm, obustronnie otynkowana, El 60

POSADZKI -zachowanie istniejgcej posadzki betonowej
-malowanie farbg do betonu tworzaca powtoke nienasigkliwg itatwg w utrzymaniu czystosci,
powtoka paroprzepuszczalna

Podtogi:

SCIANY

Tynki: - elementy Zelbetowe bez zmian

Malowanie:

SUFITY:

OSWIETLENIE:

DRZWI: - drzwi p.poz El 30 wykonane na indywidualne zaméwienie ze wzgledu na niestandardowg
wysokosé

WYPOSAZENIE / INNE :










