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klapy p.poz EIS 60

Obudowa zewnegtrzna
pionéw wentylacyjnych-obrébka z blachy
ocynk.powlekanej

PRZEWODY PROWADZONE NA
ZEWNATRZ BUDYNKU
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dachowych korytkowych i
! ! ‘L H; H Rozbidrka \stm%egggokﬂga w@kﬁname nowej piyty Zelbetov@
[ 7%t | - R __['dachowego naczas praci [T __ [gr.8cm (wysokos¢ dostosowac do
N o ‘T S W BEI . vavykmma;p,lytwu;&&meme AT o 7,ISI}TEA&CMSD')/L1K§TL‘<0(1W'M)
| | | nowego pokrycia papa podktadowa), zbrojenie #8 co 15 cm dotem |
| | | | styropapa (grubos¢ dostosowac do gorg (w siatke). Wymiary piyty
| | ‘ ‘ © ‘ ‘ | ‘ ‘ istniejacej grubosci) i Pap?’l‘ ‘ | dgflosowaé do rozstawu piyt ‘ ‘
| | | & | wierzchniego krycia. | korytkowych.
| [ L H H | 1167 H H | H L H
sebra zelb
| Brjchlonein, 1 1 | ||, _istniejace zebra zelbetow | : Il Il : H‘ ¥ istniejace zebra ze em"VeH
g [ I [ I | I
petnej
| ceramiczna | | o N | L N [ 4 _
gr. 12 cm.obustronnie otynkowaria ‘ ‘ ° H f H 1 o} | ‘ ‘ ‘
| E1'60 - [ | [ P [ |
Wyrzutni Q Wyrzutni Q ¥yyrzum|a
| : : dachowa| 4 ‘ ‘ : dachowa 4 ‘ ‘ c‘iachovva ‘ ‘ ‘
E
| o L N 1y | I I
‘ ‘ ‘ ‘ ‘L istniejgce zebra Zelbetowe] ‘ ‘ ‘ ‘
| [ ! | ‘ ! |
[ [ (-
| o= = B nadpr 4 | ! | B nadpr 4 - | Bnadpra ||
. | | H 4 INP 120 H | H 4 INP 120 H | H 4 INP 120 H
| B S o S d==
I ] T 7
f f ? I;,__Obudowa zewnetrzna
pionéw wentylacyjnych-obrébka z blachy
| Czerpnia $cienna Czerpnia $cienna Czerpnia $cienna / ocynk.powlekanej
2 PRZEWG6D PROWADZONY/NA
przekI‘Oj 1'1 ZEWNATRZ BUDYNKU Klapy p.poz EIS 120
wyrzutnia dachowa
zabezpieczenie przeciwwilgociowe
polacze_:nia rury wyrzutni z dachem
W rozwiazaniu systemowym wybranego Rozbiérka istniejacego pokrycia
producenta pokrycia dachowego dachowego na czas prac i
wykonania plyty, uzupetnienie
—— nowego pokrycia papa podkladpwa,
2 250 , shropapa (arubost dostosowaé do UWAGI OGOLNE: Temat: Projekt; PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
7 7 istniejacej grubosci) i papa . emat. rojekt: ;
L : - : PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
wierzchniego krycia. 1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO
° obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow. T ] . ]
| M 2.W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem rzut dachu Lokalizacja: Wodzistaw Slaski
e S RO nalezy skontaktowaé sie z projektantem. ul. 26 Marca 51, dziatka 2544/145
'."'."'Q’I";‘ka 3.Rozwiazania warsztatowe nalezy oméwié z projektantem . , ; Powiatowy Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej
o L ’ ) . . . . ) Stadium: branza architektura Inwestor: W Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim z siedzibg
4-RZUtY PTZEK.fOJey TYSUT]kl SZC2990|0W6 opis techniczny oraz projekt wykonawczy w Wodzistawiu Slaskim, ul. 26 Marca 51
\ projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie. Wodzistaw Slaski
| \ 5.Przed przystapieniem do robét budowlanych - -
Fj//p 150 L nalezy sprawdzié wymiary i iloci na miejscu budowy. Rysunek nr: Skala: Projektant hB dt.
istniejace zebra zelbetowef 7 7 ‘ AW 7 1:100 mgr inz. arch. Bernard ropacz
. Nr171/91/0P
| Rozbiérka istniej
\ mkaﬁu&mg&h_ma—‘ . )
Sv?/ckt;cr)]gr):i(;hnkg&);tjkg}\/)\,/t};cze(lgztsoivz;rokosc| ok. 150cm) i Sprawdzajagy:
gr. 8 cm (wysokos¢ dostosowaé do RO PROJEKTONA mgr inz. arch. Piotr Bykowski
L istniejqcych p}y[ korytkowych) mgrinz. arch. Bemard topacz Nr OKK/UPB/07/04
zbrojenie #8 co 15 cm dotem i
gora (w siatke). Wymiary piyty -
dostosowaé do rozstawu plyt ARCHIDOM Opracowanie: ) Data opracowania:
korytkowych i belek Zelbetowych. mgr inz. arch. Beata Drewniok 12,2016
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