zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej
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drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

otwierane czujka zblizeniowa, wiaczone do
systemu sygnalizacji pozaru.

przesuwne,
otwierane czujka zblizeniowa, wiaczone do
systemu sygnalizacji pozaru.

przesuwne,
skrzydio:
- ramiak wykonany z ksztattownika

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

otwierane czujka zblizeniowa, wiaczone do
systemu sygnalizacji pozaru.

skizydio

~ramiak wykonany z ksztaktownika

otwierane czujka zblizeniowa, wiaczone do
Isystemu sygnalizacji pozaru.
skizydio:

skrzydio:
- ramiak wykonany z ksztaltownika alumini
owego anodowanego z zaoblonymi naroza

z

i
poszycie: laminat poliestrowy grubosci ok.2mm
i

nem szklanym,
poszycie 0 wysokiej odpormosci na wilgot oraz
substancje myjace i dezynfekujace.

-piana poliuretanowa

skizydio: skrzydio: aluminiowego z zaoblonymi narozami
- ramiak wykonany z ksztaltownika - ramiak wykonany z ksztatownika poszycie: laminat poliestrowy grubosci
z i z i narozami ok.2mm wzmocniony wiknem szklanym, | arozam
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wypetnienie: wypetnienie: § z profili z
-piana poliuretanowa -piana poliuretanowa zaoblonymi narozami. Potaczenie

- wkladka olowiana o ekwiwalencie olowiu w

zaleznosci do danych odnosnie

promieniowania (ok 2,0mm).

oscieznica:z profili aluminiowych z

zaoblonymi narozami. Polaczenie

elementéw pionowych z poziomym

wykonane na styk np. skrecana z

niewidocznymi elementami zlacznymi.

wyposazenie:

-uszczelka siikonowa pomiedzy oscieznica a

skrzydiem drzwiowym oraz skrzydiem

drzwiowym i podsadzka, polaczona za

pomoca profilu aluminiowego przykrecanego
fil

z profili z
zaoblonymi narozami. Potaczenie

p ych z p
wykonane na styk np. skrecana z

- wkiadka olowiana o ekwiwalencie olowiu w
zaleznosci do danych odnosnie
promieniowania (ok 2,0mm).

- ramiak wykonany z ksztattownika
2

narozami

poszycie: laminat poliestrowy grubosci
lok.2mm wzmocniony wicknem szklanym,
poszycie o wysokiej odpornosci na wilgoc
loraz substancje myjace i dezynfekujace.
wypelnienie:

-piana poliuretanowa

oscieznica:z profili aluminiowych z
zaoblonymi narozami. Polaczenie

p ych z p
wykonane na styk np. skrecana z

profili z
narozami. Polaczenie elementow pionowych z

h 2 poziomym
wykonane na styk np. skrgcana z

-uszczelka silikonowa pomigdzy oscieznica a

polaczona za

mi, przylgowa

poszycie: laminat poliestrowy grubosci

ok.2mm wzmocniony wiéknem szklanym,

poszycie o wysokiej odpornosci na wilgoé

oraz substancje myjace i dezynfekujace.

\W skrzydle powinna wystgpowa¢ mozliwosé
w

drzwi wewnetrzne plycinowe z
wypetnieniem plyta wibrowa drazona,
oblozony obustronnie plyta HDF z okleina,
HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym.
Przylga wykonana z drewna iglastego,
wzmocniona odlewem zywicy o grubosci
2-4mm. o

-oscieznice stalowe dwustronnie

drzwi wewnetrzne plycinowe z
wypelnieniem plyta wibrowa drazona,
oblozony obustronnie plyta HDF z okleing

HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym.

Przylga wykonana z drewna iglastego,
wzmocniona odlewem zywicy o grubosci
2-4mm. o

drzwi wewnetrzne plycinowe z
wypelnieniem plyta wibrowa drazona,
oblozony obustronnie plyta HDF z okleing

HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym.

Przylga wykonana z drewna iglastego,
wzmocniona odlewem zywicy o grubosci
2-4mm. o

drzwi wewnetrzne plycinowe z
wypetnieniem plyta wibrowa drazona,
oblozony obustronnie plyta HDF z okleina,
HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym.
Przylga wykonana z drewna iglastego,
wzmocniona odlewem zywicy o grubosci
2-4mm. o

stalowe

kolorze RAL , regulowane

umozliwiajacej uzyskanie jednej

z
drzwiowym po obu stronach skrzydta. Te
same warunki musi spetnia¢ potaczenie
poszycia drzwi z ramiakiem.
wypetnienie:

-piana poliuretanowa

profili aluminiowych z
zaoblonymi narozami. Potaczenie

wyposazenie: "
pomiedzy poziomym wykonane na styk np. skrecana z mewuiucznyrw elementami ztacznymi.
wyposazenie: a skrzydtem drzwiowym oraz yposazene zlacznymi. \wyposazenie:
pomiedzy drzwiowym | = uszczelka silikonowa pomiedzy oscieznicaa | skrzydiem drzwiowym oraz skrzydiem
a skrzydtem drzwiowym oraz skrzydiem pomoca profilu aluminiowego skrzydiem oraz skezydiem d y i
drzwiowym i | zke za pr: go do skrzydta drzwiowego - | i podsadzka potaczona za pomoca profilu pomoca profilu
pomoca profilu r; qq profil adapter do trwatego aluminiowego przykrecanego do skrzydia. do skizydia

p
do skrzydla drzwiowego - prolfil stanowiacy
adapter do trwatego montazu uszczelki

do skrzydia - profil

montazu uszczelki silikonowej,
-pochwyt zewnetrzny rurowy - L=300mm
stal nierdzewna

drzwiowego - profil stanowiacy adapter do
trwalego montazu uszezelki silikonowej,
-pochwyt zewnetrzny rurowy - L=300mm stal
nierdzewna

- profil

pi zZp
na styk np. skrecana z

profi
adapter do trwalego montazu uszczelki

-pochwyt zewnetrzny rurowy - L=300mm stal

niewidocznymi elementami ztacznymi.
wyposazenie:
~zawiasy nierdzewne umoliwiajace otwarcie

-zawiasy nierdzewne

klamka ze stali nierdzewnej z zamkiem z
wktadka patentowa dwustronnna
-samozamykacz $lizgowy po stronie
zawiasowej

-uszczelka silikonowa

-okienko przeszklone szklem bezpiecznym
P2, bulej fi ok.300

proszkowo w
kolorze RAL , regulowane

wyposazone:

-zawiasy nierdzewne

klamka ze stali nierdzewnej z zamkiem z
wkiadka patentowa dwustronnng
-samozamykacz $lizgowy po stronie
zawiasowej

-uszczelka silikonowa

stalowe
ocynkowane malowane proszkowo w
kolorze RAL , regulowane

wyposazone:
-zawiasy nierdzewne

klamka ze stali nierdzewnej z zamkiem z
wkiadka patentowa dwustronnng
-samozamykacz $lizgowy po stronie
zawiasowej

-uszczelka silikonowa

=skrzydiow dotriej cze$tr z podtiectermm—
fwentylacyjnym—

stalowe dwustronnie

drzwi wewnetrzne plycinowe z
wypetnieniem plyta wiérowa drazona,
oblozony obustronnie plyta HDF z okleina,
HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym.
Przylga wykonana z drewna iglastego,
wzmocniona odlewem zywicy o grubosci
2-4mm. o

-oscieznice stalowe dwustronnie

kolorze RAL , regulowane

wyposazone:

-zawiasy nierdzewne

klamka ze stali nierdzewnej z zamkiem z
wktadka patentowa dwustronnnag
-samozamykacz $lizgowy po stronie
zawiasowej

-uszczelka silikonowa

kolorze RAL , regulowane

wyposazone:

-zawiasy nierdzewne

-klamka ze stali nierdzewnej

-cylinder zamka dwustronny na
klucz+pokretto

-samozamykacz $lizgowy po stronie
zawiasowej

-uszczelka silikonowa

~skrzydio w dolnej czesci z podcigciem
wentylacyjnym

adapter do trwalego montazu uszczelki -pochwyt zewnetrzny rurowy - L=300mm | -pochwyt wewnetr: hwyt Spochmyt " s |Merdzewna drzwi 180st
silikonowe, stal nierdzewna stal nierdzewna v Y -pochwyt h stal | jamka nierdzewna
-pochuiyt zewngtrzny rurowy - L=300mm stal | -pochwyt wewnetr. hwyt szkio bulaj ze stali szko bulaj ze stali nierdzevna » ul i [-zamek nierdzewny,cylinder zamka
nlerdhzewna o |stal merdzewna j licowana ramka fi licowana ramka fiso0 | Hicowana ramia nierdzewnafi
-pccdwyl o czany st 4 szklo ,bulaj ze 500 RTG X i 500 -samozamykacz $lizgowy po stronie
nierdzewna " X .| stali nierdzewnej licowana ramka osfona automatyki aluminium anodowane,
-przeszklenie szklo bezpieczne, bulaj ze stali o 500 przyciski fokciowe ostona aluminium
nierdzewnej licowana ramka nierdzewna, fi nierczewna,fi pracy skrzydet obustronnie. przyciski fokciowe obustronnie, -przeszklenie szklo bezpieczne,bulaj ze stali
G pracy skrzydet licowana ramka fi
500
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Uwaga: Zestawienie stolarki drzwiowej zawiera wymiar swiatla przejcia
wymiary drzwi i otworu zweryfikowac wg danych wybranego producenta drzwi na etapie
realizacji.
Przed przystapieniem do zaméwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary i ilosci na budowie.
Dla drzwi przeznaczonych do wbudowania w obiekcie wymagana jest dokumentacja techniczna
charakteryzujaca wyréb, dopuszczajaca do eksploatacji wyréb na rynku, oraz posiadajaca Atest
Higieniczny, Swiadectwo Jakos$ci Zdrowotnej ktére charakteryzujg cechy uzytych materiatéw w
celu zastosowywania produktu w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.
zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowej
. . drzwi wewnetrzne peine stalowe N
drzwi wewngtrzne plycinowe z drzwi wewnetrzne plycinowe z drzwi wewnetrzne plycinowe z przeciwpozarowe EI 3 drzwi wewnetrzne petne stalowe drzwi wewnetrzne peine stalowe drzwi wewnetrzne peine stalowe klapa/wytaz pefne stalowe pozarowa
wypelnieniem plyta wiérowa drazona, wypelnieniem plyta wiérowa drazona, wypelnieniem plyta wiérowa drazona, ~ oscieznica narozna ze stal wysokiej przeciwpozarowe E| 60 - oscieznica metalowa katowa , kolor szary | dwuskrzydiowe EI30 .
oblozony obustronnie plyta HDF z okleina | oblozony obustronnie plyta HDF z okleina | oblozony obustronnie plyta HDF z okleina | wytrzymalosci , o grubosci min. 1,2 mm, |~ 0Scieznica narozna ze stal wysokiej RAL 7035; - oscieznica metalowa katowa , kolor - oscleznica narozna
HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym. | HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym. | HPL grubosci ok. 0,7 cm w kolorze szarym. | kolor szary RAL 7035; wytrzymalosci, o grubosci min. 1,2 mm, - skrzydio  z blachy stalowej malowanej na | szary RAL 7035;
Przylga wykonana z drewna iglastego, Przylga wykonana z drewna iglastego, Przylga wykonana z drewna iglastego, - skrzydio 0 grubosci ok.53 mm (EI30) z | Kolor szary RAL 7035; wybrany kolor RAL, jasno szary RAL 7035; | - skrzydio z blachy stalowej malowanej
wzmocniona odlewem zywicy o grubosci wzmocniona odlewem zywicy o grubosci | wzmocniona odlewem zywicy o grubosci blachy stalowej o gruboscinie mniej niz - skrzydio o grubosci ok. 63 mm (EI60) 2 | klamka z szyldem okraglym i rozeta z na wybrany kolor RAL, jasno szary RAL
2-4mm. o 2-4mm. o 2-4mm. o 0,55 mm malowane na wybrany kolor RAL PI&ChY Stalowej o gruboscinie mniej niz zamkiem z wkiadka patentowa, 7035;
Sciez stalowe $ stalowe $ stalowe jasno szary RAL 7035; 0,55 mm malowane na wybrany kolor dwustronnna, ~klamka z szyldem okraglym i rozeta z
ocynkowane malowane proszkowo w ocynkowane malowane proszkowo w ocynkowane malowane proszkowo w -wypetnienie - wetna mineralna RAL, jasno szary RAL 7035; -wyposazenie: samozamykacz zamkiem z wktadka patentowa
kolorze RAL , regulowane kolorze RAL , regulowane kolorze RAL , regulowane iei owa | Wypelnienie - weina mineralna dwustronnng
wpuszczona w oscieznicy; odpowiednio dia E160 -stupek ruchomy
wyposazone: wyposazone: wyposazone: -2 zawiasy homologowane, jeden lejaca pr -wyposazenie: samozamykacz
-zawiasy nierdzewne -zawiasy nierdzewne -zawiasy nierdzewne prez y z p6 nym » W oscleznicy
-klamka ze stali nierdzewnej klamka e stali nierdzewnej z zamkiem z | klamka ze stali nierdzewnej z zamkiem z | zamykaniem -2 zawiasy homologowane, jeden
~cylinder zamka dwustronny na wkiadka patentowa dwustronnng, wkiadka patentowa dwustronnng, - zamek rewersyjny uruchamiany z SAP; | SPre2ynowy z ptautomatycznym
klucz+pokretio -samozamykacz $lizgowy po stronie -samozamykacz $lizgowy po stronie - klamka przeci 4
-samozamykacz $lizgowy po stronie zawiasowej zawiasowej 2 rdzeniem stalowym; - zamek zasuwowo-zapadkowy;
zawiasowej -uszczelka silikonowa -uszczelka silikonowa - 1punkt antywywazeniowy (EI30); - klamka przeciwpozarowa
-uszczelka silikonowa -skrzydio w dolnej czesci z podcigciem -skrzydio w dolnej czesci z . 2 antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;
-skrzydio w dolnej czesci z podcieciem wentylacyjnym wentylacyjnym - 2punkty antywywazeniowe (EI60);
wentylacyjnym - wyposazenie: samozamykacz
1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.
/ / / / / / / 2.W razie wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem
v nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
f f f j\* j\* 3.Rozwiazania warsztatowe nalezy omowic z projektantem.
< 4.Rzuty przekroje, rysunki szczegélowe opis techniczny oraz
AN AN AN AN AN N N projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.
5.Przed przystapieniem do robét budowlanych
nalezy sprawdzi¢ wymiary i iloci na miejscu budowy.
wymiar otworu 110x166 Temat: Projekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
wymiary zestawczelwymiar PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
wymiar otworu 90x206 90x206 90x206 120x206 100x206 110x206 142x206 Suialla przcjécia 5 100)(}60 T zestawienie stolarki drzwiowei NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO
e s zelvamian 80x200 80x200 80x200 110x200 90x200 100x200 130x200 daszarmeny! ! . Slmcli
I T B I T B I T 5 I T 5 T 5 T 5 T poddasze/wentylatorownia 1 Lokalizacja: Wodzistaw Slaski
P .
oorer 1 ‘ 2 1 > 1 1 ul. 26 Marca 51, dziatka 2544/145
i . Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
5 Stadium: branza architektura Inwestor: W Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim z siedziba.
niski parter projekt wykonawczy w Wodzistawiu Slaskim, ul. 26 Marca 51
Wodzistaw Slaski
Uwaga: Zestawienie stolarki drzwiowej zawiera wymiar swiatla przejcia " .
ary drowi i ke danych wyb d drzwi . lizacii Rysunek nr: Skala: Projektant:
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