LEGENDA GNIAZDA | SILA

Tablica pietrowa - apteka

_
8 Tablica pigtrowa - blok operacyjny
TB-PODDASZE  Tablica pietrowa - poddasze
TB-PODDASZE  Tablica pietrowa - poddasze
TB-lCa2y  Taplica pigtrowa - gazy medyszne 1
TB_Zﬁy Tablica pietrowa - gazy medyszne 2
B1 l Tablica transformatora medycznego
GWP-BLOK []  Gtoéwny wytgcznik pradu dla catego bloku operacyjnego
GWP-UPS/B  []  Gléwny wylgcznik pradu dla obwodéw zasilanych z UPS-a
W Gniazdo 230V pojedyncze hermetyczne
L/ Gniazdo 230V podwdjne z uziemieniem
&?2 2x Gniazdo napiecia rezerwowego 230V
Gniazdo sieci strukturalnej LAN zakonczone wkiadkg 2xRJ 45 kat. 6a
Gniazdo sieci telefonicznej 1xRJ 12
PEL ___
L Zestaw gniazd elektrycznych i logicznych

Zestaw gniazd elektrycznych i logicznych
88 Zamek szyfrowy kontroli dostepu

4 tacznik pojedynczy p.t.
T tacznik Swiecznikowy p.t.

bs tacznik Swiecznikowy p.t. IP54

tacznik pojedynczy p.t. IP54
o tacznik schodowy p.t.
e tacznik schodowy p.t. IP54

® tacznik typu $wiatto p.t.

UWAGI

Przewody prowadipod tynkiem, sufitem podwieszanym i §ianach dzialowych z ptyt kartonowo gipsowych
W przejciach przez stropysciany instalacje prowadgziwv rurach karbowanych RVKL
Puszkidczeniowe montowapoza pomieszczeniami wilgotnymi.

Przepusty rurowe przéeiany zewgtrzne zadtawd przed wplywem wilgoci.

Gniazda sieci LAN zostaly naniesione na pod&tgnojektu instalacji technologii

Zachowé odlegtog pomidzy instalacj elektryczna a teletechnicgmin. 20cm.

Zadtaw€é mag ognioszczelq przepusty przegciany i stropy wydzielenia garowego

Projekt rozpatryw@atacznie z projektami: architektury, instalacji wodakac.o. i wentylacji

Dopuszcza sistosowanie wyrobéw budowlanych réwnamgich o niegorszych parametrach.

10 Okablowanie drzwi automatycznych wykémm wyborze dostawcy i jego wytycznych

11. Doprowadi zasilanie do lokalnych wentylatoréw z obwodd&éwetleniowych danego pomieszczenia.
Lokalizacja wentylatoréw wg. projektu wentylacji
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OPIS POACZEN WYROWNAWCZYCH

Optyczna czujka dymu

Wskaznik zadziatania

Reczny ostrzegacz pozarowy
Sygnalizator optyczno - akustyczny

Puszka PIP

Modut monitorujgco/sterujgcy (4we/dwy)

Centrala SSP

Panel wyniesiony

Klapa pozarowa odcinajgca

Zasilacz pozarowy

GH® - INSTALACJA EKWIPOTENCJALNA KOLUMNY MEDYCZNE
WKe® - INSTALACJA WOD-KAN
COe® -INSTALACJA CO
De -METALOWE FUTRYNY DRZWI
GMe - INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
STR® - METALOWA KONSTRUKCJA STROPU PODWIESZANEGO
AN® - POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA
WMe - WENTYLACJA MECHANICZNA
K® -METALOWE KORYTA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
/E\N - GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE

P@ - PUSZKA (ZK)
- TASMA Cu GRUBOSCI 0,3mm
------ - BEDNARKA FeZn 40x5

LINIE STOSOWANE NA RZUTACH

Zakres opracowania

Linia kabla zasilajgcego

- YNnTKSYekw 1x2x0,8 lub 1x2x1- p

HTKSH PH90 1x2x1mm2- petla sygnalizatoréw i zasilania sygnalizatorow

etla dozorowa

HTKSH PH90 2x2x1mm?- sterowanie i potwierdzenie

HDGs PH90 -zasilanie
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Temat:

NDA | SYMBOLE
OWANE NA RZUTACH

Projekt: RZEBUDOWA POMIESZCZEN NA
WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GEOWNYM
SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYINEGO

Lokalizacja: wodzistaw Slaski
ul. 26 marca 51, dziatka 2544/145

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Ryduttowach i Wodzistawiu $laskim z siedzibg
w Wodzistawiu Slaskim, ul. 26 marca 51, Wodzistaw
Slaski
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nr: Skala:

-00/1

Projektant: mgr inz. Przemystaw Waltar
SLK/5860/PWBE/15
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