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PROJEKTOWANY BLOK OPERACYJNY
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obudowa belki stalowej płytami w zabudowie 
systemowej do odporności ogniowej R 120

listwa podłogowa z profili aluminiowych oraz 
giętkiej taśmy elastomerowej. Profil pod 
wykładzinę podłogową. 

malowanie ścian farbami 
lateksowymi zmywalnymi do 
stosowania w słuŜbie zdrowia

rozbiórka fragmentu stropu 
Akermana

belka B1 30x37
płyta Ŝelbetowa gr.14cm

wzmocnienie ścian słupa 
płytami PCV gr. 1,5 mm do 
pełnej wysokości
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-uszczelnienie systemowe ognioodpornej EI 60
-listwa dylatacyjna ścienna/sufitowa 
wbudowana,  z  profili aluminiowych oraz 
giętkiej taśmy 

B st 1-2
B 1-1,2I140NP

wykładzina PCV homogeniczna, antypoślizgowa R11
wylewka cementowa 8 cm zbrojona siatką # 6 oczko co 15 cm(wylewka gestoplastyczna)
styropian XPS min. 100 układanym mijankowo  ze spadkiem (mocowany )
folia PE 0,2 mm
istniejąca stabilna posadzka( demontaŜ wykładziny PCV)
strop istniejący

jednostronna zabudowa ścian z płyt GKBI na 
ruszcie stalowym

jednostronna zabudowa ścian z płyt GKBI na 
ruszcie stalowym

B st 1-1,Rk 120x120x6

B st 1,Rk 120x160x8

nawwiewnik laminarny wg b. sanitarnej

B st 1,Rk 120x160x8

B st 1-1,Rk 120x120x6 B st 1-2
B st 1,Rk 120x160x8

B st 1-1,Rk 120x120x6

zabudowa dylatacji płytami w zabudowie 
systemowej ognioodpornej REI 60
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płyta Ŝelbetowa gr.12 cm przesłaniająca 
istniejącą szczelinę dylatacyjną (ok 20 cm) w
 miejscu projektowanego otworu drzwiowego, 
zbrojona #8 co 15 AIIN(RB500W)
płyta zakotwiona w istniejącej belce 
Ŝelbetowej, zachowanie dylatacji 3cm

pianka do dylatacji ogniochronna R60

istniejąca belka Ŝelbetowa wg dokumentacji
 archiwalnej

demontaŜ istniejącej posadzki, - posadzkę betonową zagruntować
  wyrównać masą  naprawczą - masa wygładzająca (przyjąć 
100%), następnie wykonać masę niwelującą cementową 
samopoziomującą 3mm
wykładzina PCV homogeniczna R9

-  usunąć istniejącą posadzkę(płytki ceramiczne, wykładzina pcv), oczyścić, odpylić
- posadzkę betonową zagruntować gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrównać masą 
naprawczą - masa wygładzająca (przyjąć 100%), następnie wykonać wylewkę z masy posadzkowej 
cementowej cienkowarstwowej grubości min.1-8 cm  
- wykonać posadzkę z wykładziny homogenicznej (R10) wg technologii producenta  na     
      kleju dyspersyjnym

sufit podwieszony demontowalnyw module 600x600 , system  dźwiękochłonny przeznaczony 
do środowisk gdzie wymagana jest mała emisja cząstek stałych, kontrola ciśnienia powietrza w
 pomieszczeniu i moŜliwość przecierania na mokro i dezynfekcji.
Klasa czystości powietrza ISO 5.
Krawędzie  malowane, tył płyty  pokryty szczelną powłoką z wełny szklanej. Widoczna 
konstrukcja nośna  wykonana  ze stali ocynkowanej.

B st 3

B st 1-2

B st 1-2
obudowa belki stalowej płytami w zabudowie 
systemowej do odporności ogniowej R 60

belki wzmacniające strop 
nad parterem

zabezpieczenie akustyczne ścian i sufitu
okładzina z wełny mineralnej 75mm 
mocowana do podłoŜa kołkami stalowymi

wzmocnienie ścian korytarza 
płytami PCV gr. 2,0 mm do 
wysokości 1,10m

wykładzina homogeniczna,prądoprzewodzaca 2,5mm
wylewka cementowa gr.7 cm zbrojona zbrojeniem 
rozproszonym stalowym
styropian XPS gr 10-18 cm(dostosować do istniejącego 
poziomu posadzki)
płyta Ŝelbetowa 14 cm
wełna mineralna 7,5 cm
tynk akrylowy na siatce

sufit podwieszony demontowalny w module 600x600   o podwyŜszonych wymaganiach higienicznych oraz szczelności. 
 składa się z płyt  w całości, łącznie z krawędziami, pokryte  specjalną powłoką o gładkiej i szczelnej powierzchni. Powłoka 
nie przepuszczająca wody oraz cząstek, nie przyciągająca brudu,  odporna na substancje chemiczne. Płyty opierają się na 
widocznej konstrukcji, odpornej na korozję. 
Płyty powinne być dociśnięte do konstrukcji przy pomocy klipsów w rozwiazaniu systemowym,  zabezpieczające płyty 
przed przesunięciem w trakcie procesu czyszczenia i uniemoŜliwiające gromadzenie się brudu. 
Dostęp do przestrzeni między-sufitowej zapewnia  klips , system  dźwiękochłonny przeznaczony do środowisk gdzie 
wymagana jest mała emisja cząstek stałych, kontrola ciśnienia powietrza w pomieszczeniu i moŜliwość przecierania na 
mokro i dezynfekcji
Dostęp do przestrzeni między sufitowej zapewnia systemowy higieniczny właz inspekcyjny . Moduł 600x600. Daje 
moŜliwość zdjęcia klipsów z płyt wokół wlazu tak aby poszerzyć powierzchnię potrzebna do ewentualnego serwisowania.

zaprawia cementowo-wapienna
ściana  z cegły pełnej gr 12 cm
wełna mineralna 7,5cm
wyprawa tynkarska na siatce
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I pietro- poza opracowaniem

przekrój a-a

II pietro- poza opracowaniem

niski parter

istniejący podciąg Ŝelbetowy

wysoki parter

kanał went. wg b.sanitarnejkanał went. wg b.sanitarnejkanał went. wg b.sanitarnej Pst 3-1
2 INP 120

UWAGI OGÓLNE:

1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną, 

obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentów.

2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem 

naleŜy skontaktować sie z projektantem.

3.Rozwiązania warsztatowe naleŜy omówić z projektantem.

4.Rzuty przekroje, rysunki szczególowe  opis techniczny oraz

projekty branŜowe naleŜy rozpatrywać łącznie.

5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych 

naleŜy sprawdzić wymiary i  ilości na miejscu budowy.
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