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15.

Zawór bezpieczeństwa ZB10, P-otwarcia=1,2 MPa

Separator cyklonowy typu 

Kurek manometryczny M 20x1,5

Zawór odcinający kulowy O25

Wąż ciśnieniowy-tłumik drgań

Manometr tarczowy M 160R(0-1,6)1,6

Zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza o poj. 1,0 m3

 1.

8.
7.

 4.
 3.
 2.

 5.
 6.

12.

9.

10.

13.
14.

3

2

3

2
2

2

9

Sterownik nadrzędny 

Przetwornik ciśnienia 

Separator wody i oleju 1

1
1

dostarczany łącznie ze sprężarką

O 916, obustronnie ocynkowany

Sprężarka śrubowa typu  L 07 o wydajności Q=1,06 m3/min

dostarczany łącznie ze zbiornikiem

dostarczany łącznie ze zbiornikiem

dostarczany łącznie ze zbiornikiem

Zespół uzdatniania sprężonego powietrza medycznego 

o wydajności Q=1,19 m3/min 2

11.

patrz uwaga nr 1

Czujnik punktu rosy i zawartości tlenku węgla 
z monitorowaniem stężenia CO2 i rejestracją parametrów 1

Sterownik punktu rosy 2

16. 6
                      O12Zawór nadmiarowy

Zawór redukcyjny sprężonego powietrza G1/2"

317.
18.

Automat. pojemn. zawór spustu kondensatu

19.
20.

Zawór odcinający kulowy O20 7
Zawór odcinający kulowy O15 4

3

2 patrz uwaga nr 2Filtr węglowy o przepustowości 1,2 m3/min
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UWAGA NR 1:
Parametry powietrza medycznego uzyskiwanego

- punkt rosy                          - 40°C
- resztkowa zawartość oleju - 0,01 mg/m3
- poziom CO2                         - poniżej 500 ppm
- poziom CO                           - poniżej 5 ppm
- poziom NO, NO2                  - poniżej 2 ppm
- poziom  SO2                        - poniżej 1 ppm

przez zespół uzdatniania :

UWAGA NR 2:
Zawartość oleju w powietrzu medycznym po zastosowaniu 
filtra węglowego wynosi - 0,003 mg/m3
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