YKYZo 5x25 - zasilanie agregatu wody lodowej na dachu
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PRZEWSD PROWADZONY NA
2x YnTKSYekw 1x2x0,8
- petla dozorowa B
YKYZo 5x10 - zasilanie nawilZzacza
\ YKY7Zo 5x6 - zasilanie nawilzacza
\ YKYZo0 5x6 - zasilanie nawilzacza

Klapy p.poz EIS 120

YKYZo 5x6 - zasilanie tablicy TB-Poddasze

\ YDYzo 5x4 - zasilanie centrali wentylacji 3

YDYzo 5x4 - zasilanie centrali wentylacji 2

\ YDYzo 5x4 - zasilanie centrali wentylacji 1

\ YKYzo 5x25 - zasilanie agregatu wody lodowej

klapy p.poz EIS 60

PRZEWODY PROWADZONE
NA"ZEWNATRZ BUDYNKU

Temat:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ,
TELETECHNICZNYCH | SSP
-RZUT PODDASZA

Projekt: RZEBUDOWA POMIESZCZEN NA
WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM
SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO

Lokalizacja: Wodzistaw Slaski
ul. 26 marca 51, dziatka 2544/145

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Ryduttowa lodzistawiu Slaskim z siedzibg
w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 marca 51, Wodzistaw

Inwestor:

Skala:

1:100

Rys. nr:

E-06

Projektant: mgr inz. Przemystaw Waltar
SLK/5860/PWBE/15
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