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drzwi wewnętrzne pełne stalowe 
przeciwpozarowe EI 60 
- ościeŜnica naroŜna ze stal wysokiej 
wytrzymałości , o grubości min. 1,2 mm, 
kolor szary RAL 7035;
- skrzydło o grubości ok. 63 mm (EI60)  z 
blachy stalowej o grubościnie mniej niŜ   
0,55 mm  malowane na wybrany kolor 
RAL,  jasno szary RAL 7035;
-wypełnienie - wełna mineralna 
odpowiednio dla EI60
-uszczelka pęczniejąca przeciwpoŜarowa
 wpuszczona w ościeŜnicy;
-2 zawiasy homologowane, jeden 
spręŜynowy z półautomatycznym 
zamykaniem 
- zamek zasuwowo-zapadkowy;
- klamka przeciwpoŜarowa 
antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;
- 2punkty antywywaŜeniowe (EI60); 
- wyposaŜenie: samozamykacz
   

Dp1
drzwi wewnętrzne pełne stalowe 
przeciwpozarowe EI 60 
- ościeŜnica naroŜna ze stal wysokiej 
wytrzymałości , o grubości min. 1,2 mm, 
kolor szary RAL 7035;
- skrzydło o grubości ok. 63 mm (EI60)  z 
blachy stalowej o grubościnie mniej niŜ   
0,55 mm  malowane na wybrany kolor 
RAL,  jasno szary RAL 7035;
-wypełnienie - wełna mineralna 
odpowiednio dla EI60
-uszczelka pęczniejąca przeciwpoŜarowa
 wpuszczona w ościeŜnicy;
-2 zawiasy homologowane, jeden 
spręŜynowy z półautomatycznym 
zamykaniem 
- zamek zasuwowo-zapadkowy;
- klamka przeciwpoŜarowa 
antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;
- 2punkty antywywaŜeniowe (EI60); 
- wyposaŜenie: samozamykacz
   

Uwaga: Poszerzenie otworu 
drzwiowego ,wykonanie nadproŜa
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drzwi wewnętrzne pełne stalowe 
przeciwpozarowe EI 60 
- ościeŜnica naroŜna ze stal wysokiej 
wytrzymałości , o grubości min. 1,2 mm, 
kolor szary RAL 7035;
- skrzydło o grubości ok. 63 mm (EI60)  z 
blachy stalowej o grubościnie mniej niŜ   
0,55 mm  malowane na wybrany kolor 
RAL,  jasno szary RAL 7035;
-wypełnienie - wełna mineralna 
odpowiednio dla EI60
-uszczelka pęczniejąca przeciwpoŜarowa
 wpuszczona w ościeŜnicy;
-2 zawiasy homologowane, jeden 
spręŜynowy z półautomatycznym 
zamykaniem 
- zamek zasuwowo-zapadkowy;
- klamka przeciwpoŜarowa 
antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;
- 2punkty antywywaŜeniowe (EI60); 
- wyposaŜenie: samozamykacz
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Dp2

parter

drzwi wewnętrzne przeszklone aluminiowe 
przeciwpozarowe EI 60 

- wyposaŜenie: samozamykacz
   

Uwaga: 
Przed przystąpieniem do zamówienia  naleŜy sprawdzić wymiary i ilości na budowie.

Uwaga: Poszerzenie otworu 
drzwiowego ,wykonanie nadproŜa
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drzwi do windy aluminiowe 
przesuwne ,przeciwpozarowe EI 60 
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zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej 

wejście z klatki 
ewakuacyjnej

wymiary zestawcze/wymiar 
światła przejścia

wymiar otworu

1

Uwaga: Zestawienie stolarki okiennej  zawiera wymiary w świetle otworu okiennego ,
wymiary  okien wg danych producenta.
Przed przystąpieniem do zamówienia  naleŜy sprawdzić wymiary i ilości na budowie.

okno przeciwpoŜarowe 
nieotwieralne EI 60,  kolor 
biały dostosowany do 
istniejacej stolarki okiennej

190 x 185

wsp.nie mniejszy niŜ 
U=1,1 W/[m2*K],
parapet wewnętrzny PCV biały

okno przeciwpoŜarowe 
nieotwieralne EI 60,  kolor 
biały dostosowany do 
istniejacej stolarki okiennej

parter
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okno przeciwpoŜarowe 
nieotwieralne EI 60,  kolor 
biały dostosowany do 
istniejacej stolarki okiennej

wymiary  otworu 
wewnętrznego

zestawienie stolarki okiennej

wsp.nie mniejszy niŜ 
U=1,1 W/[m2*K],
parapet wewnętrzny PCV biały
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wsp.nie mniejszy niŜ 
U=1,1 W/[m2*K],
parapet wewnętrzny PCV biały
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zestawienie stolarki drzwiowej 

i okiennej wydzielenia p.poŜ


