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projekt wykonawczy

100x 100

okno pcv  kolor biały 
dostosowany do istniejacej 
stolarki okiennej

Uwaga: Zestawienie stolarki okiennej  zawiera wymiary w świetle otworu okiennego ,
wymiary  okien wg danych producenta.
Przed przystąpieniem do zamówienia  naleŜy sprawdzić wymiary i ilości na budowie.
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60 x 90

okno podawcze w sali 
opercyjnej ze stali nierdzewnej 
okno  z szybą stałą w górnej 
części i ruchomą w części 
dolnej, z przeciw wagą 
wyposaŜoną  w siłowniki w 
wersji mechanicznej, 
wyposaŜone w zamek blokujący
  w dolnym połoŜeniu.
okno zabezpieczone przed 
promieniowaniem RTG 

okno podawcze w sali 
opercyjnej ze stali nierdzewnej 
Okno  z szybą stałą w górnej 
części i ruchomą w części 
dolnej, z przeciw wagą 
wyposaŜoną  w siłowniki w 
wersji mechanicznej, 
wyposaŜone w zamek blokujący
  w dolnym połoŜeniu. 

wsp.nie mniejszy niŜ 
U=1,1 W/[m2*K],

parter

okno przeciwpoŜarowe 
nieotwieralne EI 60,  kolor 
biały dostosowany do 
istniejacej stolarki okiennej

wymiary  otworu 
wewnętrznego

zestawienie stolarki okiennej

O1

wsp.nie mniejszy niŜ 
U=1,1 W/[m2*K],
parapet wewnętrzny PCV biały

125 x 185
1

niski parter

2 1
2

UWAGI OGÓLNE:
1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną, 

obowiązujacymi normami oraz instrukcjami producentów.

2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem 

naleŜy skontaktować sie z projektantem.

3.Rozwiązania warsztatowe naleŜy omówić z projektantem.

4.Rzuty przekroje, rysunki szczególowe  opis techniczny oraz

projekty branŜowe naleŜy rozpatrywać łącznie.

5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych 

naleŜy sprawdzić wymiary i  ilości na miejscu budowy.

zestawienie stolarki  

 okiennej

AW 11.1.


