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7 A 3 wyktadzina homogeniczna, 2,0mm
- usunag istniejaca posadzke(ptytki ceramiczne, wyktadzina pcv), wylewka cementowa gr.7 cm zbrojona zbrojeniem
oczysci¢, odpylié rozproszonym stalowym
- posadzke betonowg zagruntowaé gruntem dyspersyjno - styropian XPS gr 10-18 cm(dostosowac do istniejgcego
cementowym i wyrbwnac¢ masg naprawczg - masa wygtadzajaca poziomu posadzki)
., o . . . O O .
(przyjac 1OQ A)_), nastepnie wyk_onac V\{yl_e:ka Z masy posadzkowej < < plyta zelbetowa 14 cm
cementowej cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm N N K .
- wykonac¢ posadzke z wyktadziny homogenicznej (R10) wg tynk cementowo-wapienny
technologii producenta na
kleju dyspersyjnym - zamkniecie otworu klatki schodowej
niski parter . ) . :
ptytki ceramiczne 2 cm/wyktadzina homogeniczna,
2,0mm
wylewka cementowa gr.7 cm zbrojona zbrojeniem
rozproszonym stalowym
styropian XPS gr.8-16cm /styropian XPS gr 10-18
cm(dostosowac do istniejgcego poziomu posadzki)
ptyta zelbetowa 14 cm
tynk cementowo-wapienny
UWAGI OGOLNE: Temat: Projekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
1.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow. przekréj d-d -
2.W razie wystapienia problemow nie objetych opracowaniem Lokalizacja: Wodzistaw Slaski
nalezy skontaktowac sie z projektantem. ul. 26 Marca 51, dziatka 2544/145
3.Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem. - brans hitekt Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
4 Rauty przekroje, rysunki szczeglowe opis techniczny oraz | Stadium:  branza archiekiura Inwestor: W Ryduttowach | Wodzistawiu Slaskim 2 siedzibg
; ; : . . projekt wykonawczy w Wodzistawiu Slaskim, ul. 26 Marca 51
projekty branzowe nalezy rozpatrywac facznie. Waodzistaw Slaski
5.Przed przystapieniem do robét budowlanych - -
nalezy sprawdzié wymiary i ilosci na miejscu budowy. Rysunek nr: Skala: Projektant:
mgr inz. arch. Bernard topacz
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