Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Racibérz, ul. Srodkowa 5

tel. 32/415 38 89

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Bernard topacz

47-400 Raciboérz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
www.archidom —raciborz.pl, e-mail: archidom@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

&

egzemplarz 1

temat:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA WYSOKIM
PARTERZE W BUDYNKU GLOWNYM SZPITALA
NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO
Kategoria obiektu budowlanego XI

lokalizacja:

Wodzistaw Slaski

ul. 26 Marca 51, dziatka 2544/145, Budynek Gtowny

Inwestor:

Powiatowy Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim z siedzibg

w Wodzistawiu Slgskim, ul. 26 Marca 51 Wodzistaw Slaski

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane)

upr. Nr 171/91/0P

branza: Tom |
architektura i konstrukcje imig i nazwisko i

J nr uprawnien podpis
Projektant: mgr inz.arch. Bernard topacz

Sprawdzajacy architektury:

mgr inz. Piotr Bykowski
OKK/Up/07/04

projektant konstrukcji:

mgr inz. Roman Sto$
49/91

GRUDZIEN 2016

SPIS TOMOW —-ZAWARTOSC DOKUMENTACJI
branza architektura, konstrukcje - tom |

branza sanitarna - tom Il

branza elektryczna - tom Il

branza gazy medyczne -tom IV

technologia medyczna - tom V




Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Racibérz, ul. Srodkowa 5 tel. 32/415 38 89

ZAWARTOSC PROJEKTU

MELIYKA PIrOJEKEUL .« ettt et e e e e e et b e et e ee e e e e e e e e e nnbreneeeeaaaaaaaaan

ZAWAITOSC PrOJEKIU. . .eei ittt ettt e et e e e e bbb e e e et e e e e abnre e e e e
| DZIAL: DOKUMENTACJA FORMALNO —

PRAWNA ...t

Wpis do 1zby Architektow — Bernard LOPACZ........ccccuvuiriiiiieee e ie e e e e e re e e e e e e e e e
Uprawnienia Projektanta — Bernard topacz....
Wopis do Izby Architektow — Piotr Bykowski
Uprawnienia Projektanta — Piotr BYKOWSKI...........ccooiiiiiiiiiiiiiicecc s ee e e
Oswiadczenie Projektanta...........ccccoccvveeeenne

Whis do Izby Inzynier6w — Roman Stos
Uprawnienia Projektanta — ROMaN StOS..........oocuuiiiiiiiiiiiciiee et

I DZIAL: DOKUMENTACJIA TECHNICZNA ...ttt tee et nnae e e nnnee e
Opis techniczny projektu,........ccccvvveveeeeeeiniiiinn,

Ocena dot. stanu

L0 Tod 0] 1T 0 1= o o TP EPRRSTR

(O] o 1ST4= Lo [0 1] o ToTo F-T £ 1V z- T T F= T (==Y o 1 SRR
Il DZIAL: DOKUMENTACJIA RYSUNKOWA .ottt ettt ettt et sive e staeessteeesnraeasnbneesnns

numer rysunku tytut rysunku skala
ZAGOSPODAROWANIE
ZW-1 Plan sytuacyjny terenu 1,500
INWENTARYZACJA
AWI1 Rzut niskiego parteru -inwentaryzacjg 1;100
AWI2 Rzut wysokiego parteru -inwentaryzacja 1;100
AW1 3 Widok elewacji, (fragmenty) 1;200
PROJEKT
AW 1 Rzut niskiego parteru 1;100
AW 2 Rzut wysokiego parteru 1;100
AW 2.1 Rzut wysokiego parteru —schemat przerébek budowlanych 1,50
AW 3 Przekréj a-a 1,50
AW 4 Przekréj b -b 1,50
AW5 Przekréj c-c 1;100
AW 6 Przekréj d-d 1,50
AW 7 Rzut dachu widokiem na poddasze nieuzytkowe
AW 8 Widok elewaciji, (fragmenty) 1;200
AW 9 szczeg6t 1 widok pochylni, szczegét 2 zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej) 1;25
WA 10 szczeg6t zabezpieczenia narozy scian 1;25
WA 11 Zestawienie stolarki drzwiowej
WA 111 Zestawienie stolarki okiennej
WA 12 zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej wydzielenia p.poz
K-1 Uwagi dotyczgce wydrukéw komputerowych
K-1-1 Zbrojenie belki B 1 1:33
K1-2 Zbrojenie ptyty stropu pod podnosnikiem t6zkowym 1:50
K-1-3 Zbrojenie plyty zamknigcia otowru klatki schodowej 1:50
K-2-1 Nadproze Bnadpr 1 1,5
K-2-2 Nadproze Bnadpr 2 1,5
K-2-3 Podciag Pst 2 — Pst 2-3 1;5
K-2-4 Podcigg Pst 2 — Pst 2-3 - cd 1,5
K-2-5 Podciag Pst 3 — Pst 3-3 1;5
K-2-6 Podcigg Pst 3 — Pst 3-3 -cd 1;5
K-3-1 Podkonstrukcja pod kolumny medyczne i lampy 1;30
K-3-2 Podkonstrukcja pod kolumny medyczne i lampy - cd 1:10
K-3-3 Podkonstrukcja pod most medyczny sali wybudzen 1:125
K-4-1 Obudowa pionu wentylacyjnego nr 1 1:50
K-4-2 Obudowa pionu wentylacyjnego nr 2 1:60
K-5-1 Konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowej 1:25
K-5-2 Konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowej - cd 1:25

Zestawienie stali konstrukcji stalowej




Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Raciborz, ul. Srodkowa 5 tel. 32/415 38 89

OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przebudowy pomieszcze n szpitala na blok operacyjny

Projekt nie wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu.

1. Przedmiot inwestycji i jego lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen szpitala
na potrzeby bloku operacyjnego mieszczacego sie na wysokim parterze w Budynku
Gtéwnym Szpitala, potozonego przy ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu Slaskim.
Budynek potozony na dziatlce o numerze ewidencyjnym 2544/145, powiat
wodzistawski, jednostka ewidencyjna Wodzistaw Sl. obreb Wodzistaw SI., karta mapy

fot. 1. widok budynku szpitala z ,lotu ptaka”, zaznaczony Budynek Gtéwny Szpitala, Zrodto:
google.pl

2. Istniej qcy stan zagospodarowania

Na dziatce znajduje sie oprocz budynku gtéwnego caty kompleks szpitalny z
infrastrukturg techniczna, towarzyszaca. Wejscie gtéwne do szpitala znajduje sie w
segmencie od strony potnocnej, dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.
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Dziatka uzbrojona.

3. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przes  trzennego

Dziatka 2544/145 znajduje sie na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717) art.50.pkt 2, ppkt 1 brzmigce:

»2. Nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
roboty budowlane:

1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska,”

Przebudowa pomieszczen szpitala na potrzeby bloku operacyjnego nie zmieniajg

sposobu uzytkowania budynku, nie wprowadzajg zmian w zagospodarowaniu terenu
oraz nie zmieniajg formy architektonicznej budynku ani otoczenia.

4. Dane nt. eksploatacji gorniczej, osuwania mas zi  emi i ochrony
konserwatorskiej
- nie dotyczy

5. Projektowany zagospodarowanie terenu

Projekt nie wprowadza zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Bilans terenu
Brak koniecznosci wykonania bilansu terenu. Parametry budynku i
zagospodarowania nie ulegajg zmianie w zwigzku z przebudowa.

6. Dane charakteryzuj gce wptyw obiektu na $rodowisko
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wplywajg
negatywnie na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

7. Obszar oddziatywania

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie obszar oddziatywania przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian,
poniewaz projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.
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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione
ustawowo. / Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r./

Projektant:
mgr in z. arch. Bernard topacz
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OPIS TECHNICZNY
projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania

- umowa - zlecenie Inwestora

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- oméwiona z uzytkownikiem koncepcja rozwigzan architektonicznych i
technologicznych

- inwentaryzacja budowlana wysokiego i niskiego parteru — udostepniona przez

Inwestora zweryfikowana w zakresie niezbednym do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan,

jakie powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalnos¢ leczniczg

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z

pozniejszymi zmianami (Dz. U nr 75)

- Prawo Budowlane

- konsultacje z rzeczoznawcg sanepid i bhp

- obowigzujace przepisy i normy

- wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen szpitala
na potrzeby bloku operacyjnego mieszczacego sie nha wysokim parterze w Budynku
Gléwnym Szpitala, potozonego przy ul. 26 Marca 51 w Wodzistawiu Slgskim.

Prace ogdlnobudowlane i instalacyjne obejmowac beda:

1) demontaz istniejgcych elementéw wykonczenia wnetrz wraz ze stolarkg drzwiowg
wewnetrzng

2) przebudowa pomieszczen (rozbiorka fragmentéw scian — wyburzenia, wykonanie
nowych scian)

3) demontaz szybéw windowych w przestrzeni projektowanego bloku oraz prace
rozbiorkowe wewnetrznej klatki schodowe;j.

4) wykonanie przeku¢ otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych.

5) montaz nadprozy wykonanych z dwuteownikbw normalnych oraz
szerokostopowych.

6) rozbiorka fragmentu stropu (wraz z warstwami posadzek) w miejscu
projektowanego podnosnika t6zkowego oraz wykonanie nowej piyty zelbetowej (wraz
z belkg zelbetowa).

7) wykonanie podkonstrukcji stalowej pod podwieszany osprzet medyczny.

8) remont posadzek, wykonanie nowych posadzek.

9) prace zwigzane z wymiang oraz dostosowaniem do potrzeb bloku, instalacji
elektrycznych, sanitarnych, gazow medycznych.

10) roboty wykonhczeniowe.

11) wykonanie obudowy zewnetrznych pionéw wentylacyjnych

12) wykonanie podkonstrukcji pod agregat wody lodowej
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13) wykonanie otworu w dachu pod wyrzutnie dachowe wentylacji mechanicznej
(demontaz pokrycia, izolacji termicznej oraz istniejgcych ptyt korytkowych, wykonanie
piyty zelbetowej, izolacji termicznej, utozenie papy termozgrzewalnej)

3. Zatlo zenie projektowe:

Celem przebudowy jest dostosowanie pomieszczen szpitala dla potrzeb bloku
operacyjnego dla oddziatu chirurgii ogolnej, potoznictwa i ortopedii, poprzez
przebudowe jednego ze skrzydet budynku na poziomie parteru z dostosowaniem do
obowigzujacych wymogow zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakie powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg

Przebudowa nie wprowadza zmian zwigzanych z:

- ewakuacja i bezpieczenstwem pozarowym budynku

- nie zmienia sie sposob uzytkowania budynku a przebudowa ma na celu
dostosowanie do potrzeb bloku operacyjnego.

- zmian w zagospodarowaniu terenu

Projekt konsultowany z rzeczoznawcg ds. sanitarnych i bhp oraz zabezpieczen
przeciwpozarowych

4. Charakterystyka obiektu

4.1. Dane ogolne obiektu

Zespot szpitalny sktada sie z kilkunastu budynkow potaczonych uktadem drég
wewnetrznych z wjazdem od strony ul. 26 Marca.

Budynek gtéwny szesciokondygnacyjny w ksztaitcie litery T z dostawionym
jednokondygnacyjnym segmentem w ksztalcie litery L od strony potnocnej, w ktorej
miesci sie miedzy innymi izba przyjec.

Przedmiotowa przebudowa na poziomie wysokiego parteru w budynku gtéwnym
szpitalnego kompleksu (szesciokondygnacyjnego) w segmencie wschodnim.



Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Raciborz, ul. Srodkowa 5 tel. 32/415 38 89

Wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocnej poprzez izbe przyjeé oraz wejscie
od strony wschodniej, klatka ewakuacyjna nr 1.

fot. 1. widok budynku szpitala z ,lotu ptaka”, zaznaczeny Budynek Glowny Szpitala, Zrodto:
google.pl

4.2 Ogoblne dane budynku —Budynek Gtoéwny
powierzchnia zabudowy 2 542,00 m2
powierzchnia uzytkowa 8 040,88 m2
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kubatura 34 508,00 m3

ilos¢ kondygnacji nadziemnych 6

ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

powierzchnia u zytkowa projektowanego bloku operacyjnego (wysoki parter,
wschodnie skrzydto budynku giéwnego szpitala) -464,34 m2

4.3 Uktad funkcjonalny budynku

Istniejacy szpital posiada obecnie 280 t6zek zlokalizowanych na 8 oddziatach
szpitalnych.

W szpitalu funkcjonujg nastepujgce oddziaty:

- chirurgiczny

- chirurgiczno-ortopedyczny

- chorob wewnetrznych

- anestezjologii i intensywnej terapii

- neonatologii

- ginekologii i potoznictwa

- rehabilitacji

- neurologii

Oprécz oddziatbw w szpitalu znajduje sie zaplecze diagnostyczno- zabiegowe,
zespot przyszpitalnych poradni oraz laboratorium.

Obecny budynek Szpitala ma ksztatt litery T, gdzie na potgczeniu wszystkich
skrzydet, w czesci srodkowej, znajduje sie gtbwna komunikacja pionowa.

Komunikacja miedzy kondygnacjami klatkami schodowymi ewakuacyjnymi oraz
windami.

5. Ocena stanu technicznego istniej gcego budynku.

Ocena stanu technicznego fragmentu — czesci budynku (w zakresie projektowanej
przebudowy) oraz ewentualnego wptywu przebudowy na konstrukcje budynku.

5. 1 Podstawa opracowania:
Wizja lokalna

Wywiad z uzytkownikiem
Inwentaryzacja wysokiego i niskiego parteru — udostepniona przez Inwestora
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Inwentaryzacja budowlana - wiasne pomiary w czesci budynku niezbedne do
opracowania.

5.2 Wizja lokalna.

W ramach wizji lokalnej przeprowadzonej dokonano:

- Pomiarow inwentaryzacyjnych budynku

- Wizualnego przegladu stanu technicznego budynku
- Fotograficzng inwentaryzacje

Pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonano przy uzyciu tasmy stalowej dtugosci 5,
10 m oraz dalmierza laserowego.

Inwentaryzacje fotograficzng wykonano aparatem fotograficznym z lampg btyskowg
w technice cyfrowej.

5. 3 Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych dokonano:

- Analizy inwentaryzacji budynku

- Analizy wizualnego przegladu budynku.
- Dokumentacji fotograficznej

- Weryfikacja rozwigzan

5. 4 Opis konstrukcji budynku

W trakcie ogledzin obiektu nie wykonano odkrywek istniejacych elementow
konstrukcyjnych ze wzgledu na funkcjonowanie budynku (oraz koniecznosc¢
zachowania rygorystycznych wymogow higieniczno-sanitarnych).

Opis konstrukcji na podstawie wywiadu z Inwestorem.

Fundamenty:
Poszczegolne segmenty posadowione na ruszcie kratowym, zelbetowym, na
skrzyzowaniu taw znajdujq sie stupy szkieletu budynku.

Sciany:

Sciany zewnetrzne podiuzne i szczytowe z cegly dziurawki lub kratéwki gr 38 cm,
$ciany wewnetrzne gr. 38 cm z cegly dziurawki lub kratéwki. Sciany dylatacyjne z
cegty petnej gr 25 cm. Na wysokim i niskim parterze sciany dylatacyjne gr. 38 cm.
Sciany zewnetrzne niskiego parteru z cegly petnej gr 51 cm.

Stropy:
Stropy na wszystkich kondygnacjach strop AKERMANA o wys. 26 cm(pustak 22 cm
+ptyta zbrojona 4 cm). Balkony — ptyta zelbetowa monolityczna.

Schody:
Schody ptytowe zelbetowe.
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Budynek podzielony na segmenty oddzielone dylatacjami.

Konstrukcja przedmiotowego budynku szkieletowa zelbetowa stupowo-ryglowa
podituzna.

Dach:

Dach — ptyty korytkowe na zebrach prefabrykowanych, pokryty styropapa.

Tynk wewnetrzny —cementowo-wapienny
Okna —PCV kolor biaty —budynek po termomodernizaciji.
Tynk zewnetrzny- budynek docieplony, tynk cienkowarstwowy kolor niebiesko-szary.

5. 5 Przegl ad wizualny budynku — w obr ebie opracowania

Sciany budynku bez widocznych zarysowan.

Stropy bez spekan, zarysowan

Podtogi w pomieszczeniach ceramiczne lub wyktadziny mocno zuzyte
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w stanie dobrym

Z biezgcej obserwacji powtoki malarskie zuzyte.
Stolarka okienna PCV w stanie dobrym (budynek po termomodernizacji).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna pcv oraz drewniana posiada Slady uzytkowania.
Oscieza drzwi z ubytkami, zadrapaniami oraz miejscowe obicia.

Nie zauwazono zawilgocen scian i posadzek.

5.6 Analiza stanu technicznego budynku.
Elementy konstrukcyjne w stanie dobrym.

5. 7 Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz analizy stwierdza sie, ze:

- 0goIny stan techniczny budynku w czesci projektowanej rozbudowy jest
zadowalajacy, tzn. ze mozliwa jest przebudowa z adaptacjg na blok operacyjny przy
utrzymaniu dotychczasowego sposobu uzytkowania budynku jako szpitala i
prawidtowe] dalszej eksploatacji

- inwestycja nie zmienia znaczgco obcigzen budynku i nie ingeruje znaczaco w
konstrukcje

- w Scianach nosnych (gdzie wykonuje sie otwér drzwiowy lub przejscia instalacji
wentylacyjnych) nalezy wykonac nadproze z belek stalowych

- nowoprojektowane $ciany dziatowe (zlokalizowane na stropie Akermana) wykonac
jako lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych

- istniejace posadzki (z ptytek ceramicznych) sku¢, wyréwnac¢ podtoze oraz wykonac
nowg posadzke z wyktadziny PCV homogeniczna antyposlizgowa (w salach
operacyjnych dodatkowo antystatyczna)
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- kolumny medyczne podwiesi¢ (za posrednictwem podkonstrukcji stalowej) do
istniejgcych podciagéw

- w miejscu lokalizacji podnosnika t6zkowego nalezy rozebra¢ fragment istniejacego
stropu oraz wykona¢ nowg ptyte zelbetowg

5.8. dokumentacja fotograficzna

fot. 2. widok wejscia na blok poprzez klatke ewakuacyjng nr 1 fot. 3. widok elewacji potudniowej w strefie przedmiotowego
Zrédio: materiat wkasny bloku
zrédto: materiat whasny

fot. 4. widok przebudowywanych pomieszczen (pom. 0.16 fot. 5. widok  sali chorych —dla przyktadu
inwentaryzacja) Zrodio: materiat wkasny

Zrédio: materiat whasny
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) ) fot. 7. widok na szyb windowy
fot. 6. widok korytarzy przy kaplicy (pom.0.24) zrédio:materiat whasny
zrédto:materiat wkasny

6. Zestawienie powierzchni

6.1. Zestawienie powierzchni istniej gcych w strefie projektowanego
bloku operacyjnego (wschodnie skrzydto wysokiego parteru budynku
gtébwnego)

INWENTARYZACJA NISKI PARTER (wschodnie skrzydto):

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [mz]
0.01 Magazyn 9,84
0.02 Wymiennik ciepta 13,03
0.03 Klatka schodowa 12,41
0.04 Magazyn 12,05
SUMA: 47,33
INWENTARYZACJA WYSOKI PARTER (wschodnie skrzydto)::
Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.01 Komunikacja 8,65
0.02 Biuro obstugi szpitala 8,67
0.03 WC personelu 2,17
0.04 Komunikacja 2,65
0.05 Biuro obstugi szpitala 9,5
0.06 Pom. techniczne 2,98
0.07 Szatnia personelu 16,83
0.08 Magazyn 5,1
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0.09 Szatnia personelu 15,42
0.10 Szatnia personelu 21,63
0.11 Magazyn 1,84
0.12 Magazyn 5,08
0.13 Komunikacja 36,28
0.14 Magazyn 10,77
0.15 Mgazyn 4,83
0.16 Szatnia personelu 96,25
0.17 Magazyn 12,55
0.18 Komunikacja 16,85
0.19 Klatka schodowa 11,94
0.20 Biuro informatykow 12,02
0.21 Komunikacja 3,18
0.22 WC 1,4
0.23 Komunikacja 13,88
0.24 Kaplica 48,72
0.25 Magazyn sprzetu 43,5
0.26 Magazyn 7,05
0.27 Magazyn 7,85
0.28 Szatnia personelu 15,52
0.29 Szatnia personelu 15,62
0.30 Szatnia personelu 13,73
0.31 Klatka schodowa 21,64

SUMA: 494,1

6.2 Zestawienie powierzchni projektowanego bloku op
(wschodnie skrzydto wysokiego parteru budynku gtéwnego)

PROJEKT NISKI PARTER(wschodnie skrzydto):

eracyjnego

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

0.01 Pom. techniczne 9,84
0.02 Wymiennik ciepta 13,03
0.03 Klatka schodowa 12,41
0.04 Pom. techniczne 8,73
0.05 Pom. techniczne 19,07
0.06 Pom. techniczne 10,37

SUMA: 73,45
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PROJEKT WYSOKI PARTER(wschodnie skrzydto):

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

0.01 Sala wybudzen 25,32
Sluza
0.02 pacjenta/materiatowa 22,79
0.03 Pochylnia 24,43
0.04 Przyg. pacjenta 15,63
0.05 Sala operacyjna 1 36,68
0.06 Pom. brudne 7,7
0.07 Przyg. personelu 12,25
0.08 Sala operacyjna 2 36,92
0.09 Pom. brudne 7,49
0.10 Sala operacyjna 3 39,14
0.11 Przyg. personelu 5,71
0.12 Pom. porzadkowe 6,59
0.13 Komunikacja 8,35
0.14 Magazyn 2,31
0.15 Przyg. pacjenta 17,92
0.16 Magazyn 11,29
0.17 Magazyn sprzetu 10,77
0.18 Przed. WC 3,15
0.19 wC 1,55
0.20 Pom. wypocz. 11,06
0.21 Magazyn mate. sterylnych 6,18
0.22 Szatnia czysta 9,99
0.23 Wezet sanitarny damski 7,08
0.24 Wezet sanitarny meski 6,69
0.25 Szatnia brudna 22,84
0.26 Komunikacja 104,51
SUMA: 464,34

7. Opis zato zen projektowych —technologia

7.1. Opis projektowanej funkcji:

wg projektu technologii tom V

7.3. Uktad ruchu wewn atrz dziatu:

Ruch z zewn atrz:
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Pacjenci_planowi z oddziatbw dostajg sie na blok poprzez $luze przektadcza od

strony zespotu dzwigéw w czesci srodkowej budynku.

Personel medyczny wchodzi na blok poprzez $luze szatniowg od strony zespotu

dzwigow w czeséci srodkowej budynku. Szatnia wspolne dla kobiet i mezczyzn i weztly
sanitarne. Odzielne dla kobiet i mezczyzn.
Sluza szatniowa sktada sie z szatni ,brudnej”, ,czystej” oraz wezta sanitarnego.

Materiat i leki — sg wprowadzane i wyprowadzane poprzez sluze pacjenta od strony

zespotu dzwigéw w czesci srodkowej budynku.

Materiaty brudne — sg wprowadzane skrajng klatkg schodowag poprzez $luze brudng

w ktorej materiat jest pozostawiany. Ze $luzy brudnej materiat jest odbierany i
transportowany klatkg schodowg na kondygnacje nizej i dalej rozprowadzany do
poszczegolnych dziatow.

Podstawowym zatozeniem jest stosowanie systemu petnej konteneryzacji materiatow

czystych i brudnych uzywanych na bloku.

Ruch wewn atrz bloku:

Pacjent planowy po wejsciu poprzez sluze na obszar bloku i przetozeniu na wozek

jest przewozony platformg i korytarzem ,czystym, do pomieszczenia przygotowania
pacjenta i dalej na poszczegblng sale operacyjng. Po zabiegu pacjent jest wywozony
komunikacjg wewnetrzng bloku do sali wybudzen, zaprojektowanej na 2 stanowiska z
mozliwoscig dostawienia 3 stanowiska. Z sali wybudzen pacjent jest wywozony
ponownie poprzez sluze przektadcza,

Personel — wchodzi poprzez sluze szatniowa i po jej przejsciu moze sie porusza¢ w
obrebie bloku bez ograniczen. Na obszarze bloku zostato zaprojektowane
pomieszczenie dla personelu (pokoj wypoczynkowy) oraz wezet sanitarny.

Narzedzia i czysta bielizna, leki— dostarczane ze sterylizatorni, lub z komunikaciji

0golnej, poprzez sluze pacjenta. Odebrane przez personel bloku sg przewozone do
wiasciwych magazyndw.
Narzedzia brudne— z sali operacyjnej sg przekazywane przez okienko podawcze do

pomieszczenia wyprowadzania i wstepnego mycia materialu brudnego, gdzie jest
wstepnie dezynfekowany i myty, a nastepnie zamknietymi wozkami, poprzez sluze,

przekazany do centralnej sterylizatorni.
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Bielizna brudna— z sali operacyjnej jest przekazywana przez okienko podawcze do

pomieszczenia brudnego i tam jest czasowo przetrzymywana w workach foliowych, a
nastepnie przekazywana poprzez sluze do ogélnego magazynu bielizny brudne;j.

Odpady medyczne- z sali operacyjnej sg przekazywane przez okienko podawcze do

pomieszczenia brudnego, gdzie zamkniete w sposob nieodwracalny sg przekazane
do $luzy brudnej i dalej na zewnatrz do szpitalnego pomieszczenia na odpady
medyczne. Sposéb postepowania, przewoOz, stosowane pojemniki oraz wywoz
odpaddéw medycznych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca w Zaktadzie ,Instrukcjg

postepowania z odpadami niebezpiecznymi” .

7.4. Ogolne wytyczne budowlano — instalacyjne:

Wszystkie projektowane pomieszczenia muszg spetniac wymogi okreslone w w/w
Rozporzadzeniu dotyczgcego szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ lecznicza.
Pomieszczenia bloku operacyjnego powinny by¢ pokryte specjalng, $cienng
wyktadzing powtokowa, odporng na stosowane w zaktadzie srodki dezynfekcyjne.
Posadzki bloku operacyjnego powinny by¢ wykonane 2z materialdw tatwo
zmywalnych, nie poslizgowych i elektroprzewodzacych.

W salach operacyjnych proponuje sie zastosowac system okladzin sciennych z pcv
lub alternatywnie ze stali nierdzewnej oraz systemu drzwi przesuwnych, sterowanych
elektrycznie i otwieranych bezdotykowo.

Przy zaproponowanym wyzej systemie obudowy, nalezy wmontowac w system oston
Sciennych wszystkie znajdujgce sie na sali urzadzenia typu: negatoskopy, zegary,
szafy oraz zespoly rezerwowych gniazd gazow medycznych w taki sposéb, aby
zostaty wmontowane mozliwie szczelnie i bez tworzenia potek kurzowych.

Catos¢ obszaru bloku operacyjnego ma by¢é wentylowana mechanicznie. W
pomieszczeniach: salach operacyjnych, przygotowaniu pacjenta i sali wzbudzen
powinna by¢ zastosowana petna klimatyzacja (wraz z utrzymaniem wiasciwych
parametréw wilgotnosci) zgodnie z opracowaniem branzowym.

Nad stotami operacyjnymi proponuje sie zastosowa¢ nawiewniki laminarne,
zamontowane w taki sposob, aby nie kolidowaty z ramionami kolumn znajdujgcych

sie nad stotem operacyjnym (anestetycznej i chirurgicznej) oraz lampy operacyjne;.
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Wszystkie elementy wykonczenia: okna, drzwi, grzejniki, Sluzy podawcze i inne
powinny zosta¢ wykonane z materiatbw niepalnych, tatwych do utrzymania w
czystosci oraz odpornych na stosowane $rodki dezynfekcyjne.

Myjnie dla lekarzy znajdujgce sie w pomieszczeniach przygotowania personelu
nalezy wykona¢ w formie jednoprzestrzennych koryt, uszczelnionych na styku ze
Sciang oraz wyposazonych w baterie bezdotykowe z mieszaczem sterowane
elektrycznie.

Na salach operacyjnych nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo§¢ gniazd
rezerwowanych do aparatury medycznej.

Wszystkie instalacje znajdujgce sie na terenie dziatu muszg byc kryte.

Dla potrzeb pomieszczen technicznych poszczegolnych instalacji przewiduje sie

wykorzystanie czesci pomieszczen, kondygnacje nizej.

7.5. Wyposa zenie:

Przewidziano zastosowanie w salach operacyjnych kolumn sufitowych -
anestetycznej i chirurgicznej, umozliwiajgcg bezkolizyjne postugiwanie sie sprzetem
medycznym w rejonie pola operacyjnego.

Do decyzji Inwestora pozostawia sie decyzje o wyborze rodzaju kolumn i lampy
operacyjnej gtbwnej- czy bedg jedno czy dwuramienne, z mozliwoscig dokowania

aparatu do znieczulania ogoélnego lub nie.

8. Opis ogolny prac budowlanych

Prace ogolnobudowlane bedg prowadzone w strefie objetej przebudowg czyli we
wschodnim skrzydle budynku gtéwnym szpitala na poziomie wysokiego parteru oraz
czesciowo w pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na poziomie niskiego
parteru oraz w czesci poddasza nieuzytkowego.

Prace polega¢ beda na wyburzeniu i rozbiérce $cian dziatowych oraz budowie
nowych $cianek dziatlowych, wykonanie otworéw drzwiowych z belkami
nadprozowymi a takze przebudowa w strefie istniejgcych szybéw windowych i klatki
schodowej komunikujacej niski parter i wysoki parter. Przewiduje sie wykonanie na
fragmencie, nowego stropu nad niskim parterem ze wzgledu na montaz platformy dla
transportu wézka szpitalnego a takze zabudowa istniejacych szybow windowych w
strefie projektowanego bloku operacyjnego.

Nowe sScianki dzialowe miedzy pomieszczeniami projektuje sie gtdbwnie jako lekkie z
ptyt gipsowo-kartonowych wzmocnione podwdjng ptyta gipsowg lub z ceramiki
poryzowanej (w miejscu istniejgcych belek zelbetowych lub tam gdzie nie obcigza to
znacznie stropu) dostosowujgc grubosci projektowanych $cianek do istniejgcych
grubosci (mozliwe okreslenie grubosci po rozbidrce).
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Nalezy takze wykonac catkowite skucie istniejgcych powierzchni ceramicznych scian
i posadzki wraz z demontazem istniejgcych wykladzin podtogowych (wyktadzina
obiektowa) a takze skucie odspojonych fragmentow tynkdw.

Z pracami wigze sie rébwniez demontaz / wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej i
sanitarnej, wentylacji oraz zaprojektowanie instalacji gazéw medycznych.
Opracowanie instalacji wg poszczegolnych branz tom ILIIILIV.

Prace ogdélnobudowlane bedg polegaé na m.in.:

- usunieciu koniecznych elementow wykonczenia wnetrz

- rozbidérka scianek dziatowych (w niezbednym zakresie)

- przekucia i zamurowania scian (w niezbednym zakresie)

- wykonanie nowych $cianek dziatowych

- rozbiérka i demontaz istniejacych posadzek

- wykonanie nowych posadzek gtownie z wyktadziny obiektowe] oraz ptytek
gresowych w sanitariatach.

- skucie, wymiana i utozenie nowych oktadzin sciennych, naprawa ubytkow
tynkow i wykonanie gtadzi na $cianach.

- Wyrdéwnanie powierzchni scian obudowg z plyt gipsowych na ruszcie
stalowym w salach operacyjnych,

- Wykonanie okladziny z piyt pcv na rownych powierzchniach $cian w
wybranych pomieszczeniach.

- malowanie scian w wybranych pomieszczeniach

- demontaz i wymiana, stolarki drzwiowej w strefie projektowanego bloku oraz
wykonanie drzwi przeciwpozarowych w wydzielonych pozarowo Kklatkach
schodowych.

- wykonanie sufitow podwieszonych typu kasetonowego demontowalnego

- montaz naroznikdw i odbojnic w postaci pasow ochronnych (do wysokosci
110cm) na scianach w komunikacji ogolnej oraz niektérych pomieszczeniach.

- roboty instalacyjne wg opracowan branzowych.

- demontaz szybéw windowych w przestrzeni projektowanego bloku oraz prace
rozbiorkowe wewnetrznej klatki schodowe;j.

- montaz nadprozy wykonanych z dwuteownikbw normalnych oraz
szerokostopowych.

- rozbiérka fragmentu stropu (wraz z warstwami posadzek) w miejscu
projektowanego podnosnika t6zkowego oraz wykonanie nowej ptyty zelbetowej (wraz
z belkg zelbetowaq).

- wykonanie podkonstrukcji stalowej pod podwieszany osprzet medyczny.

- Montaz platformy/podnosnika t6zkowego —platforma nozycowa

- wykonanie obudowy zewnetrznych pionéw wentylacyjnych

- wykonanie podkonstrukcji pod agregat wody lodowe]

- wykonanie otworow w dachu pod wyrzutnie dachowe wentylacji mechanicznej
(demontaz pokrycia, izolacji termicznej oraz istniejgcych ptyt korytkowych, wykonanie
piyty zelbetowej, izolacji termicznej, utozenie papy termozgrzewalnej)

Zakres robo6t budowlanych zostato okreslone na schemacie przerébek budowlanych.
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Projektowana przebudowa i projektowane wyburzenia n ie naruszaj a statyki
konstrukcji obiektu oraz nie wplywaj @ znaczaco na obci azenia konstrukciji

budynku .

9. Opis konstrukcji

9.1. Zatozenia wyj sciowe
Dane materiatdw konstrukcyjnych:

- Beton B25 feq = 13,3MPa,
- Stal zbrojeniowa 34GS fya = 350MPa,
lub wyzsza RB500W  fyq = 420MPa,
- Stal strzemion StoS fya = 190MPa,
- Stal — elementy walcowane St3S-x fya = 210MPa

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na budynek wykonano o nastepujgce normy:
- zasady ustalania obcigzen wg PN- 82/B- 02000,

- obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,

- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,

- obcigzenie sniegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,

- obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011/Az 1:2009,

Obliczenia nosnosci wykonano w oparciu o normy:

- konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2002,
- konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999

- konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200

Oprogramowanie inzynierskie:
- Autodesk Robot Structural Analysis 2012
- Auto CAD 2011 LT

Literatura:

- Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.
Witun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKL, Warszawa 2000 r.

Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 — 1991

r.

Michalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady,
Warszawa 2000 r.

- Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane — materiaty i konstrukcje.
Arkady, Warszawa 1993 r.

- Nizynski W. Przyktady obliczeh konstrukcji budowlanych z drewna. WSIP,
Warszawa 1994 r.

- Neuhaus H. Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne,
Rzeszow 2004 .

9.2. Wymagania dotycz gce materiatow konstrukcyjnych

Poszczegolne elementy konstrukcyjne muszg spetniaé wymagania odpornosci
ogniowej. Na rysunkach architektonicznych (oraz w ,Opisie wymagan ochrony
przeciwpozarowej”) podano klasy odpornosci ogniowej poszczegdélnych przegrad.
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9.3. Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek wolnostojacy o ztozonej bryle podzielony dylatacjami.

Dach ptaski kryty papa.

Konstrukcja szkieletowa z wypetnieniem w postaci ceglty dziurawki, kratowki oraz
petnej.

Strop Ackermana oparty na belka zelbetowych.

9.4. Zastosowane schematy statyczne
W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych
rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne.

9.5. Sciany

9.5.1. Wyburzenia

Wyburzeniom podlegajg $cianki dziatowe lub ich fragmenty w celu dostosowania
istniejgcych pomieszczen do projektowanych pomieszczen bloku operacyjnego.
Wykucie otworéw drzwiowych w istniejgcych scianach wewnetrznych dylatacyjnych,
wykonanie  belek nadprozowych stalowych opis belek na rzucie przerobek
budowlanych.

Demontaz $cian szybu windowego na poziomie projektowanego bloku operacyjnego
oraz na poziomie niskiego parteru w przypadku szybu towarowego znajdujgcego sie
przy klatce schodowej nr 1. W miejscu Scian szybu windowego zamontowaé podciggi
stalowe. Podciggi oprze¢ na stupach stalowych (skladajgcych sie z C180
zespawanych w rure) oraz istniejgcych scianach (doczotowo za posrednictwem srub
wklejanych na zywicy).

Przewidziano poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach
dziatowych poprzez wykonanie belek nadprozowych prefabrykowanych z
przeznaczeniem do scianek dziatowych.

Nadproza w $cianach nosnych wewnetrznych stalowe sktadajgce sie z
dwuteownikéw normalnych.

Nadproza, podciggi oraz stupy stalowe wykonac ze stali St3Sx. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo.

Wyburzenia wykonac¢ wg rysunku schematu przerébek budowlanych

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy sprawdzi¢ przebieg instalaciji
tranzytowych  zasilajgcych pozostate kondygnacje budynku a biegngcych (w
Scianach, szachach, kanatach technologicznych) przez przebudowywang strefe
szpitala.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wydzieli¢ czes¢ czynnego
szpitala na czas remontu od pomieszczen przebudowywanych szczelnymi kurtynami
oraz odcig¢ przewody elektryczne.

9.5.2. Projektowane sciany

Projektowane sciany wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralne lub wykonac¢ z ceramiki poryzowanej gr. 11,5cm (w
miejscu, gdzie nie wptywa to na obcigzenie stropu).

Uzupetnienia $cian, zamurowania scian wykona¢ z ceramiki poryzowanej o grubosci
dostosowanej do istniejgcej przegrody uwzgledniajgc tynk istniejacy.

Nadproza w scianach murowanych wykonac¢ belek nadprozowych prefabrykowanych
Z przeznaczeniem do $cianek dziatowych.

Projektowane Scianki i zamurowania wg rysunku schematu przerobek budowlanych.
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9.5.3. Obudowa zewn etrznych szachtow wentylacji mechanicznej

Obudowa szachtéw sktada sie z ramy stalowej z rur o przekroju prostokatnym
obtozonych ptytami OSB. Na ptyty nalezy przyklei¢ styropian oraz catos¢ otynkowac
tynkiem cienkowarstwowym.

Rury stalowe nalezy mocowaé do istniejgcej $ciany za pomocg $rub wklejanych na
zywicy. Rury nalezy mocowac¢ do warstwy konstrukcyjnej $ciany.

Elementy stalowe wykonac ze stali St3Sx, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Nalezy przewidzie¢ roboty polegajace na rozbiorce fragmentu ocieplenia $cian w celu
montazu konstrukcji obudowy oraz ponowne uzupetnienie i naprawe warstwy
ocieplenia oraz tynku cienkowarstwowego z zachowaniem struktury i kolorystyki
wyprawy tynkarskie;.

Przyjeto, ze konstrukcja obudowy nie jest gtbwnym elementem konstrukcji budynku
wiec nie wymaga zabezpieczenia pozarowego elementow stalowych.

9.6. Stropy

Demonta z

Demontaz fragmentu stropu (w miejscu projektowanej platformy dla transportu
l6zek).

Przed przystgpieniem do demontazu stropu nalezy w pomieszczeniach na niskim
parterze zabezpieczy¢ posadzke oraz instalacje przed uszkodzeniem. Ponadto
nalezy podsteplowac strop (zarobwno w czesci rozbieranej jak i istniejgcej). Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie za pomocg cie¢ w technice diamentowej.
Zakazuje sie uzywania miotdbw pneumatycznych.

Nalezy przewidzie¢ prace remontowe oraz polegajgce na przywrdceniu wykonczenia
pomieszczenia na niskim parterze w strefie prac budowlanych zwigzanych z
wykonaniem nowej piyty Zzelbetowe). Nalezy przewidzie¢ roboty polegajace na
demontazu sufitu podwieszonego zabezpieczenie instalacji oraz wykonaniu nowej
obudowy z ptyt gipsowych na ruszcie stalowym, wykonanie gtadzi oraz malowanie
catego pomieszczenia pom 9 i 10 wg rysunku inwentaryzacji niski parter.

9.7 Projektowane stropy

W miejscu platformy dla podnoszenia t6zek nalezy wykona¢ strop zelbetowy grubosci
14cm. Zbrojenie ptyty nalezy wklei¢ do istniejacych elementéw zelbetowych (belki i
wieniec). Ponadto ptyte nalezy oprze¢ na projektowanej belce zelbetowe). Belke
mocowac¢ do istniejgcych scian za posrednictwem siodetka.

Zbrojenie ptyty oraz belki wg rysunkoéw konstrukcyjnych projektu wykonawczego.
Strop wykonac jako REI 60.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtéwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona A0 (St0S-b).
9.7.1 Zamkniecie podtogi w miejscu wyst  epowania szybéw windowych
Zamkniecie nalezy wykona¢ w postaci ptyty zelbetowej grubosci min 14cm. Zbrojenie
#8 co 15cm (gorg i dotem) wklejone do wiencow zelbetowych.

Zamkniecie wykonac jako REI 60.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtéwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona AO (St0S-b).

9.7.2 Podkonstrukcja pod urz adzenia medyczne



Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Racibérz, ul. Srodkowa 5 tel. 32/415 38 89

Ze wzgledéw technologicznych w projektowanych salach operacyjnych wykonano
podkonstrukcje wzmacniajgcg pod urzadzenia takie jak kolumny anestozjologiczne,
o$wietlenie oraz panele nadtézkowego w sali wybudzen przyjmujac obcigzenie wg
danych wybranego danego producenta. W trakcie realizacji sprawdzi¢ nosnosc¢
zastosowanych elementow konstrukcyjnych z obcigzeniem zastosowanych
urzadzen.

Przyjeto ze podkonstrukcja sklada¢ sie bedzie z rur prostokatnych oraz
kwadratowych. Rury mocowaé do istniejgcych $cian (podciggéw) za posrednictwem
blach czotowych mocowanych srubami wklejanymi na zywicy.

Rury wykona¢ ze stali St3Sx zabezpieczonej antykorozyjnie

Przyjeto, ze podkonstrukcja nie jest gtbwnym elementem konstrukcji budynku wiec
nie wymaga zabezpieczenia pozarowego elementéw stalowych.

9.8. Podkonstrukcja pod agregat wody lodowej

Podkonstrukcje wykonaé¢ ze stali St3Sx zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie metodg kapieli (ponad dachem).

Podkonstrukcja sktada sie z dwuteownikow IPE, INP, HEB, ceownikdéw oraz rur
kwadratowych.

Podkonstrukcje oprze¢ na $cianach zewnetrznych oraz stupach zelbetowych.
Zabrania sie opierania podkonstrukcji bezposrednio na stropie Ackermana.
Dwuteowniki HEB mocowac do istniejgcych $cian (stupow) za posrednictwem blach
czotowych mocowanych srubami wklejanymi na zywicy.

Pozostate uwagi wg rysunkow konstrukcyjnych.

9.9. Przejscia przez dach

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

- demontaz pokrycia, izolacji termicznej oraz istniejacych piyt korytkowych w
polach miedzy belkami zelbetowymi,

- wykonanie piyty zelbetowej grubosci 8-10cm (grubo$¢ dostosowac do
grubosci istniejgcych piyt korytkowych) zbrojonych pretami #8 co 15cm (goérg i
dotem). Wymiary ptyty dostosowaé do rozstawu ptyt korytkowych

- utozenie /uzupetnienie izolacji termicznej w miejscu prac zwigzanych z
wykonaniem poszycia dachu z styropapy o grubosci dostosowanej do grubosci
warstw istniejgcych

- utozenie papy termozgrzewalnej na fragmencie potaci dachowej (od kalenicy
po okap)

9.10. Zamkni ecie otworu w szybie windowym

Zamkniecie otworu w poziomie stropu nad wysokim parterem w zabudowie z piyt
suchej zabudowy w rozwigzaniu systemowym jako EIl 60:

10. Pozostate roboty budowlane i wyko hAczeniowe oraz rozwi gzania
materiatowe

Ze wzgledu na wymagang specyfike funkcjonowania pomieszczen dla
projektowanego bloku operacyjnego przyjeto grupy standardu wykonhczenia wnetrz.
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a) o0 wysokich wymaganiach higienicznych, szczelnosci powierzchni oraz
umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje.

Sale operacyjne

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, elektroprzewodzaca, antyposlizgowa R
9

Sciany- obudowa istniejacych powierzchni $cian zabudowa z plyt 2x GKBIL.w celu
wyréwnania wszelkich wystepow i nierbwnosci Wykonanie okfadziny sciennej z piyt
PCV gr min 2,5 mm do peinej wysokosci.

Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Zastosowano system zabudowy kasetonowej 60x60 z widoczna
konstrukcja, system o gtadkiej i szczelnej powierzchni dopuszczony do stosowania
do pomieszczenh sal operacyjnych.

pom. brudne przy salach operacyjnych

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, elektroprzewodzaca, antyposlizgowa R
9

Sciany- Wykonanie oktadziny $ciennej z plyt PCV gr min 2,0 mm do peinej
wysokosci.

Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

b) o wymaganiach higienicznych umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje

pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania personelu,
Sluza pacjenta, pom. brudne przy salach operacyjnych

Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R 9

Sciany- oktadzina $cian z tapety z wiékna szklanego przeznaczona do stosowania w
szpitalu, malowana farbg lateksowg. Zastosowane materiaty powinny posiadac atesty
i dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, umozliwiajgce mycie oraz
posiadajace duzg odporno$¢ na srodki dezynfekcyjne.

Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

c) o wymaganiach higienicznych umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje oraz o
zwiekszonej odpornosci na uderzenia scian

komunikacija,

Posadzka -—wykiadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R9 (pochylnia
wyktadzina antyposlizgowa R11)

Sciany- Wykonanie oktadziny $ciennej z ptyt PCV gr min 1,5 mm do wysokosci
1,10m. Powyzej ochronnego pasa $ciany malowane farbami lateksowymi

Sufit — sufit podwieszony demontowany o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

W pomieszczeniach przygotowania pacjenta, $luza pacjenta, sala wzbudzen,
magazyn sprzetu nalezy wykonac¢ narozniki PCV wysokosci 1,5m oraz odbojnice
PCV (pomieszczenie przygotowania pacjenta, sluza pacjenta, sala wzbudzen)

d) o wymaganiach higienicznych dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia

pomieszczenia Szatni, pomieszczenie socjalne , magazyny , magazyn sprzetu
Posadzka —wyktadzina PCV homogeniczna, antyposlizgowa R9

Sciany- $ciany malowane farbami lateksowymi do petnej wysokosci.
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Sufit — sufit podwieszony demontowany

€) pomieszczenia mokre

sanitariaty personelu, wezet sanitarny(natrysk)

Posadzka- ptytki ceramiczne, antyposlizgowe R9

Posadzka- okftadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0m
Sufit — sufit podwieszony demontowany

Szczegbdtowy opis robdét wg zatgcznika do niniejszego opisu w postaci kart
technicznych

10.1. Skucia oktadzin scian

Nalezy dokona¢ skuc istniejgcych oktadzin sciennych zaréwno w sanitariatach (na
wys. ok. 2,0m) jak i pomieszczeniach szatni oraz tzw. ,fartuchéw ochronnych” z
ptytek ceramicznych wokoét umywalek w istniejgcych pomieszczeniach.

10.2. Wyko iAczenie i malowanie s$cian

Istniejgce warstwy farb do usuniecia. Powstate fragmenty po skuciu okiadzin
ceramicznych, nowe Sciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym, a
nastepnie wykona¢ gtadz gipsowa. Nalezy przewidzie¢ ewentualne uzupetnienia
gltadzig szpachlowg na istniejgcych tynkach w miejscach ubytkow a nastepnie
wykonaé gladzie gipsowe na $cianach. Sciany w zabudowie gipsowej, zagruntowane
i malowane.

Sciany w wybranych pomieszczeniach malowaé farbami lateksowymi zmywalnymi,
odpornymi na szorowanie oraz odpornymi na mycie srodkami dezynfekujgcymi, z
zastosowaniem odpowiedniego podktadu - gruntu pod farbe.

Farba musi posiadac atesty pozwalajgce na stosowanie w szpitalach.

W pomieszczeniu sali operacyjnych na $cianach wykonac¢ okitadzine z ptyt PCV
grubosci ok. 2,5mm. Sposéb wykonania okfadziny wg wskazowek producenta.
Pomieszczenie przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania personelu,
Sluza pacjenta, sala wzbudzen, pom. brudne przy salach operacyjnych sciany
oktadzina z tapet malowanych dopuszczonych do stosowania w obiekcie stuzby
zdrowia.

W zwigzku z robotami budowlanymi zwigzanymi z adaptacjg pomieszczen na blok
operacyjny  nalezy przewidzie¢ roboty w strefie komunikacji przy windach
polegajacych na wyréwnaniu powierzchni scian i sufitbw poprzez wykonanie gtadzi
na $cianie i suficie oraz malowaniu farbami lateksowymi dopuszczonymi do
stosowania w szpitalu.

10.3. Posadzki

10.3.1. Rozbiorka

W zwigzku, z brakiem mozliwosci wykonania odkrywek stanu technicznego posadzek
(funkcjonujacy obiekt szpitala ) przewiduje sie calkowite skucie posadzek
ceramicznych lub demontaz wyktadzin pcv tacznie z cokolikami oraz warstwg
wylewki podposadzkowe;.

10.3.2. Projektowane posadzki
W celu wyréwnania poziomu posadzek oraz uzyskania réwnej powierzchni pod
projektowane wyktadziny nalezy wykona¢ wylewke z masy posadzkowej cementowej
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cienkowarstwowej grubosci min.1-8 cm oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
podposadzkowej z mas mineralnych lub pitynnej folii wybranego producenta, w
miejscu wystepowania pomieszczenia mokrego.

Pochylnie dla ewakuacji i transportu pacjentow wykona¢ w postaci wylewki
cementowej min 8 cm zbrojonej siatkg # 6 oczko co 15 cm(wylewka gestoplastyczna)
na warstwach styropianu XPS min. uktadanym mijankowo ze spadkiem 6%. Podtoze
pod pochylnig powinno by¢ stabilne

Projektowane posadzki nalezy wykohczy¢ wyktadzing obiektowg, homogeniczna,
antyposlizgowg antystatyczng z wyoblonymi cokolikami na scianie min. 10 cm.

Ogodlna zasada dla posadzek projektowanych:

- pomieszczenia mokre sanitariaty ptytki ceramiczne antyposlizgowe R 9

- pomieszczenia sali operacyjnej, pomieszczenie przygotowania pacjenta, sala
wzbudzen wyktadzina homogeniczna elektroprzewodzgca , antyposlizgowa R9

- pomieszczenia takie jak korytarz oraz pozostale pomieszczenia oprécz
wymienionych powyzej, wykiadzina homogeniczna, antystatyczng, antyposlizgowa
R9

- pochylnia wyktadzina homogeniczna, antystatyczng, antyposlizgowa R11

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ rowne, o odpowiedniej wilgotnosci, czyste oraz
odpylone. Dylatacje powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete. Po dokonaniu
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i jego ocenie podioze nalezy zagruntowac i
wyla¢ mase szpachlowg z poOzniejszym szlifowaniem (pozbycie sie mleczka
cementowego). Do klejenia wykladziny uzy¢ nalezy Kklejow zalecanych przez
producenta, nastepnie uktadamy wyktadzine dociskajac jg walcem (min.50 kg) w celu
pozbycia sie powietrza spod wykladziny. Po zalecanej przerwie czasowej nalezy
wykonaé spawanie wykfadziny, spos6b wykonania wg zalecen producenta.

10.4. Sufity

10.4.1. Demonta z
Przewidzie¢ demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych prowadzonych pod stropem

10.4.2 Sufity podwieszone projektowane

Projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe o ukfadzie rastrowym 60x60.
Zastosowane sufity powinny spetnia¢ wymagania do stosowania w szpitalach.

W salach operacyjnych  sufit rozbieralny, zastosowacC system zapewniajgcy
szczelnos¢ powierzchni oraz umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje. Dopuszcza sie
stosowanie sufitu spetniajgcy klase czystosci powietrza 1ISO 5.

10.5 Stolarka okienna

Istniejgca stolarka pcv do zachowania.

Przewiduje sie jedynie wymiane stolarki okiennej na granicy stref pozarowych
okreslonych w projekcie, wymiana na okna przeciwpozarowe W istniejgcych
otworach wg wymiarow pobranych z natury.

W salach operacyjnych przystoniecie otworéw okiennych poprzez zabudowe z piyt
gipsowych na ruszcie stalowym z zachowaniem istniejgcych okien. Otwory okienne
docieplone od strony okien ptytami z weiny mineralnej gr 15 cm zabezpieczong folig
paroszczelng. Zachowanie istniejgcych okien, szyby obtozy¢ folig samoprzylepng
nieprzezroczysta.

10.6. Parapety
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Parapety wewnetrzne do wymiany na PCV biate, zewnetrzne bez zmian w miejscu
wymiany okna przewidzie¢ wymiane parapetu. Z zachowaniem materiatu i kolorystyki
jak w istniejgcych. W salach operacyjnych likwidacja parapetow wewnetrznych.
Likwidacja parapetow wewnetrznych w strefie bloku operacyjnego.

10.7. Stolarka drzwiowa

Wymiana stolarki/slusarki drzwiowej w czesci projektowanego bloku operacyjnego.
Projektuje sie drzwi higieniczne do uzytkowania w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higieny, czystosci, odpornosci na wilgoé, W
zaleznosci od pomieszczenia przewidziano drzwi przesuwne lub rozwierane
otwierane automatycznie lub manualnie wg zestawienia.

11. Wyposa zenie w urz gdzenia.

Blok wyposazono w specjalistyczny sprzet i urzgdzenia wg odrebnego opracowania
Précz tego projektuje sie platforme nozycowa do transportu pacjentow na lézkach
szpitalnych.

Platforma montowana do stropu (projektowany fragment stropu) z wymaganym
podszybiem 15 cm . Platforma o wymiarach 1380x2600 mm, wymagany otwor
podszybia 1420x2640mm, drzwi-bramki wychylne jednoskrzydiowe 1100x1100 mm
Otwor szybu dostosowac¢ do wybranego rozwigzania platformy w przypadku zmiany.

12. Ochrona przeciwpo zarowa

Budynek na poziomie parteru ze wzgledu na projektowany blok operacyjny zostat
wydzielony pozarowo jako oddzielna strefa. Istniejgce klatki schodowe zostang
wydzielone pozarowo i oddymiane wg odrebnego opracowania.

12.1 Opis budynku.

Budynek gtowny szpitala posiada sze$s¢ kondygnacji nadziemnych i jedng
podziemna.

Wysokos¢ budynku 21,50 m- budynek $redniowysoki [SW].

powierzchnia zabudowy catego budynku gtéwnego - 2 542,00 m2

powierzchnia uzytkowa catego budynku gtéwnego - 8 040,88 m2

kubatura catego budynku gtéwnego - 34 508,00 m3

powierzchnia wydzielonej strefy -700 m2

powierzchnia uzytkowa bloku operacyjnego —464,34 m2

Sciany: $ciany zewnetrzne pudiuzne i szczytowe z cegly dziurawki lub kratéwki gr
38 cm, sciany wewnetrzne gr. 38 cmz cegty dziurawki lub kratowki.

Sciany dylatacyjne z cegly petnej gr 25 cm. Na wysokim i niskim parterze $ciany
dylatacyjne gr. 38 cm. Sciany zewnetrzne niskiego parteru z cegltypetnej gr 51 cm.

Stropy:

Stropy na wszystkich kondygnacjach strop AKERMANA o wys. 26 cm(pustak 22 cm
+ptyta zbrojona 4 cm). Balkony — ptyta zelbetowa monolityczna.

Schody:

Biegi schodow i spoczniki w budynku prefabrykowane-betonowe.

Dach prefabrykowany z ptyt korytkowych gr 6 cm, pokrycie styropapa.

12.2 Klasa odporno sci po zarowej budynku.
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Budynek spetnia wymogi klasy B odpornosci pozarowej:

- gtéwna konstrukcja nosna - odpornosc¢ ogniowa R120

- Sciana zewnetrzna w pasie nadprozowo-podokiennym- odpornosé
ogniowa EI 60

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - odpornosé ogniowa EI 30

- Sciany zewnetrzne - odpornosc¢ ogniowa EI 60

- dach konstrukcja nosna dachu - odpornos¢ ogniowa R30 z przekryciem
RE 30

- stropy - odpornosc¢ ogniowa REI 60

- Sciany dziatlowe stanowigce obudowe korytarzy — odpornosc¢ ogniowa
ElI 30

W konstrukcji budynku nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko
"nierozprzestrzeniajgce ognia“.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytacznie:

- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i
silnie dymiace,

- wyktadziny podiogowe i okiladziny Scienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne”,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapigce
I nie odpadajgce pod wptywem ognia.

12.3 Kategoria zagro zenia ludzi.

Budynek zaliczony do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi.

W budynku szpitala znajduje sie ponad 200 l6zek, projektowany blok operacyjny nie
stanowi oddziatu t6zkowego.

12.4 Warunki ewakuacii.

Budynek posiada trzy wydzielone pozarowo klatki schodowe wyposazone w system
oddymiania. Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierajg sie w kierunku
ewakuaciji.

Szerokosci poziomej drogi ewakuacji na przedmiotowym bloku nie mniejsza niz
1,4m. Z projektowanego bloku dwa wyjscia ewakuacyjne o dtugosci dojsc
ewakuacyjnych nie przekraczajgcej 40 m.

Blok operacyjny wydzielony pozarowo od pozostatych pomieszczen parteru sciang
oddzielenia pozarowego REI 120 z drzwiami EI 60

Drzwi do klatek schodowych spetniajg wymagania klasy El 30 o odpornosci ogniowej.
Obiekt wyposazono w system sygnalizacji pozarowej — wg odrebnego opracowania
Pomieszczenia techniczne wydzielono drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem.

12.5 Zagro zenie wybuchem — nie wyst epuje

12.6 Sposbb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji
uzytkowych.

Przepusty/ przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla
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pojedynczych  rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wyprowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonaé¢ w rurze ostonowej PCV z
niepalnym elastycznym wypetnieniem. Przej$cie rurociggéw przez sSciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego lub przegrody nalezy uszczelnic masg
ognioodporng uszczelniajgcg lub ostonami ognioochronnymi (w zaleznosci od
Srednicy rury)w wymaganej klasie odpornosci przegrody wg przyjetego rozwigzania
systemowego.

Obiekt chroniony jest instalacjg odgromowg o zwodach poziomych niskich
umieszczonych na obiekcie, wykonang zgodnie z warunkami technicznymi normy
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi normy PN-IEC 60364 w tym:

- PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

12.7 Urzadzenia przewidzie ¢ w przedmiocie projektu

-PN-EN 1838-0swietlenie ewakuacyjne
-Hydranty wewnetrzne @25

- instalacja sygnalizacji alarmu pozaru SAP
-Oddymianie klatek schodowych

-Gtéwny wytgcznik pragdu GWP

12.8 Odlegto $¢ od budynkéw s asiednich.
Budynek szpitala wolnostojacy, usytuowany w odlegtos¢ od najblizszego budynku
na przedmiotowej dziatce nie blizej niz 8 m

12.9 Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.
Wymagane zapotrzebowanie w wode wynosi 20dm3/s z dwoch sasiednich
hydrantéw. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane
przez hydranty zewnetrzne zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej DN80

12.10 Drogi po zarowe
Do budynku zapewniona jest droga pozarowa 0 szerokosci 3,5 m 0 nosnosci
10ton/os

13. Instalacje
Projekt przewiduje przebudowe i modernizacje instalacji wg odrebnych opracowan
technicznych:

branza sanitarna - tom Il
branza elektryczna - tom Il
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branza gazy medyczne -tom IV

14. Zagospodarowanie terenu
Prace projektowe zwigzane z przebudowag na blok operacyjny nie_wprowadzajg
zmiany w obrebie istniejgcego obrysu budynku.

15. Uwagi ogodlne:

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie branzowe muszg spetniac
wymogi wynikajagce z przepisbw Prawa Budowlanego, w szczegodlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikbw Ustaw i ustalen Polskich Norm
dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

C) bezpieczenstwa uzytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych:
a) oszczednos¢ energii
b) odpowiednia izolacyjnosc¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, tzn. te, ktére sg zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego, czyli wyroby posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag

c) aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem o0s6b uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlana, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz
przepisami BHP. Za zamoOwienia materialdbw odpowiada wykonawca.

projektant:
mgr in z. arch. Bernard Lopacz



