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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

ST-0 
WYMAGANIA OGÓLNE   

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pracami malarskimi w budynku byłego 
Oddziału Chorób Wewnętrznych II z pododdziałem geriatrycznym w Rydułtowach               
ul. Plebiscytowa 47. 

Budynek byłego Oddziału Chorób Wewnętrznych II z pododdziałem 
geriatrycznym znajduje się w strukturze Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 
Budynek jest nieużytkowany i prace remontowe można prowadzić bez ograniczeń 
czasowych. 

UWAGA: Zamawiający zapewnia na swój koszt białą farbę lateksową 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
SST-1 Roboty malarskie, roboty tynkarskie 
 
1.3.  Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną oraz szczegółową 
specyfikacją techniczną. 
 

W ramach prac remontowych budynku przewidziano następujące roboty:  
- skucie zmurszałych i odspojonych tynków 
- uzupełnienie tynków 
- malowanie ścian i sufitów pomieszczeń budynku oraz klatek schodowych farbą 
lateksową 
- malowanie emalia olejno-ftalową stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami 
- malowanie lamperii korytarzy, klatek schodowych lakierem bezbarwnym 
- malowanie grzejników, balustrad emalią olejno-ftalową  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Polskimi 
Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich  
zgodność z Specyfikacją Techniczną, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 
robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z treścią SST. W trakcie prowadzonych 
robot mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. 
W każdej sytuacji należy zgłosić się do Inspektora Nadzoru celem ustalenia dalszego 
sposobu postępowania. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń 
należy niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej i  pomieszczeniach służby zdrowia.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w zapisach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                  
i administracyjnymi. 
 
1.5.2. Zgodność robót z Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  
Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne                        
z ST i SST. 

Wielkości określone w ST i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z ST i SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, zgodnymi z ST i SST, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wszystkie prace będą prowadzone na nieczynnym obiekcie. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy a także narzędzi w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zabezpieczy wszystkie posadzki przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem, każdorazowo opuszczając miejsce pracy pozostawi 
posadzki oczyszczone. Po wykonanych pracach Wykonawca posprząta na swój 
koszt wszystkie posadzki, zabrudzone podczas wykonywania prac elementy takie jak 
umywalki, muszle ustępowe, prysznice itp. 
 Koszt zabezpieczenia i sprzątania terenu budowy, robót nie podlega 
dodatkowej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
Zakres prac przygotowawczych: 
- ogrodzić teren budowy na czas prowadzenia robót; 
- przygotować miejsce dla samochodu usuwającego gruz z placu budowy; 
- przygotować punkt ppoż. i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie : 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,                        
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie prowadzonych robót budowlanych, baz 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych                     
w budynku w którym będą prowadzone prace. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków                 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru.  
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały            
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane               
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów               
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródło zaopatrzenia w materiały 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać wymagania jakościowe określane 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w ST-0. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                   
i niezapłaceniem. 
 

2.4. Warunki ogólne wymagane od materiałów  
Wyrób budowlany nadaje się do obrotu i stosowania w budownictwie, jeżeli jest 

zgodny z Polską Normą lub posiada Aprobatę Techniczną. 
Aprobatę Techniczną udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie 

ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, lub którego właściwości użytkowe, odnoszące 
się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej                          
w Polskiej Normie wyrobu. 

Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać cechy określone w Polskiej 
Normie lub Aprobacie Technicznej. 
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Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznaczony znakami: 
- znakiem budowlanym określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.                   

z dnia 30.04.2004r.) o wyrobach budowlanych, 
- znakiem CE, oznaczającym, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Dopuszcza się także do stosowania materiały i wyroby: 
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

W przypadku stosowania materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny cechy. 

 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
2.5. Wykaz jednostek aprobujących i dopuszczających materiały do stosowania                             

w budownictwie: 
- Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów 

budowlanych nie wymienionych poniżej; 
-  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “Instal” w 

Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych z zakresu inżynierii 
sanitarnej; 

- Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów 
budowlanych stosowanych wyłącznie w inżynierii komunikacyjnej; 

- Instytut Nafty i Gazu w Krakowie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych 
stosowanych w sieciach i instalacjach paliw gazowych; 

-  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia 
Budownictwa “Metalplast” w Poznaniu - w odniesieniu do okuć metalowych i 
tworzywowych wyrobów wykończeniowych i pomocniczych oraz ślusarki 
budowlanej; 

-  Instytut Energetyki w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych 
stosowanych w inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia powyżej 24 kV; 

- Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów 
budowlanych stosowanych wyłącznie do oczyszczania ścieków i przerobu 
osadów; 

-  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów 
budowlanych stosowanych wyłącznie w budownictwie obronnym; 

-  Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie - w odniesieniu do 
wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie do budowy nawierzchni 
kolejowych; 

- Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej 
“Izolacja” w Katowicach - w odniesieniu do wyrobów budowlanych termo i 
hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych; 

-  Główny Instytut Górnictwa w Katowicach - w odniesieniu do aparatury 
eksplozymetrycznej w budynkach; 

-  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - w 
odniesieniu do wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do 
prowadzenia działań ratowniczych; 
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-  Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie - w 
odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w obiektach 
przeznaczonych do hodowli zwierząt oraz do przechowywania płodów rolnych, 
środków produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarstwach 
rolnych; 

-  Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach - w odniesieniu do wyrobów 
budowlanych stosowanych wyłącznie w budownictwie melioracyjnym; 

-  Instytut Łączności w Warszawie - w odniesieniu do wyrobów budowlanych 
stosowanych wyłącznie w sieciach i instalacjach telekomunikacyjnych, radiowo-
telewizyjnych oraz komputerowych; 

-  Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie - w odniesieniu do pomp cieplnych 
oraz elementów chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych. 

 
3. SPRZĘT 
 

Realizacja zadania jest związana z posiadaniem przez Wykonawcę 
odpowiedniego sprzętu do prowadzenia robót budowlanych wymienionych w tej 
specyfikacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi użytkownika. 

Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów i sprzętu na teren budowy wykonywany jest na koszt 
Wykonawcy Robót. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót                 
i właściwości przewożonych materiałów. Elementy mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz 
utratą stateczności. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                    
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach wewnętrznych Szpitala 

Przy ruchu po drogach wewnętrznych Szpitala pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
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obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy organ na drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Zaleca się, żeby transport materiałów na budowę odbywał się pojazdami                              
o ładowności do 5 ton.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
wymaganiami ST i SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
- Następstwo jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy i w ST i SST, a także w normach i wytycznych. 
- Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania prowadzonych robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia oraz przyrządy niezbędne do pobierania próbek badań i 
pomiarów materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami i normami. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do danych dotyczących 
zapewnienia jakości. Może zażądać on od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom wykonania robót jest zadowalający. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót nieprawidłowych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań robót 
ponosi Wykonawca.  

  

6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów użytych należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność                       
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej stosować należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 
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przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. 

Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie w formie 
protokołu do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów                          
z wynikami badań jak najszybciej, nie później  jednak niż w terminie określonym                     
w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót                                    
z wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub, 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania, przy wykonywaniu robót 
budowlanych jeżeli jest oznaczony jak w pkt.2.5. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucane. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
 
[1] Dokumenty odbiorowe 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                       
o jakości materiałów, recepty i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą prowadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
[2] Pozostałe dokumenty budowy 

a) protokoły przekazania placu budowy, 
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b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 

 
[3] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru          
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Rozliczenie robót odbędzie się na zasadzie ryczałtu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości                         
i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
zeszytu budowy (jeżeli jest wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do zeszytu budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Musi być on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników badań laboratoryjnych                    
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                          
w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca poprzez wpis do zeszytu 
budowy, jeśli jest prowadzony, lub poprzez złożenie stosownego pisma w kancelarii 
Szpitala. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów o których mowa w pkt.8.5.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                    
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SIWZ, ST i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających                      
i robót poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej SIWZ ST i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
niezbędnych badań i sprawdzeń oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.3. 

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający będzie zwoływał 
okresowo przeglądy gwarancyjne obiektu. Jeżeli o przeglądzie zostanie 
powiadomiony Wykonawca Robót to do jego obowiązków będzie należało 
uczestniczenie w takim przeglądzie.  

Bezusterkowy odbiór na zakończenie okresu gwarancyjnego będzie podstawą 
do zwolnienia kaucji gwarancyjnej. 
 

8.5. Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego lub zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne) 
- protokoły odbiorów częściowych (jeżeli zostały sporządzone), 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających (jeżeli zostały 

sporządzone),, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

ST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST. 
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu a Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

Roboty powinny być wykonane i odbierane przez osoby mające odpowiednie 
kwalifikacje wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów 
branżowych. 

Odbiór robót należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania               
i Odbioru Robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Warunki płatności będą ustalone na podstawie umowy znanej na etapie 
przetargu, stanowiącej załącznik do materiałów przetargowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy 
 
10.2. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie: 

  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

SST-1 
 

ROBOTY MALARSKIE 45442100-8 
ROBOTY TYNKARSKIE 45410000-4 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      
i odbioru robót tynkarskich – uzupełnienie tynków, oraz malarskich obejmujących 
malowanie tynków wewnętrznych i stolarki drzwiowej oraz klatek schodowych                           
w budynku byłego oddziału Chorób Wewnętrznych II z pododdziałem geriatrycznym. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót               
z zakresu wszystkich koniecznych do wykonania robót przy realizacji zadania 
inwestycyjnego. 

Zakres robót objętych SST-1:  
- skucie zmurszałych i odspojonych tynków 
-przygotowanie podłoża z reperacją rys, uszkodzeń, z gruntowaniem preparatami 
gruntującymi,  
- uzupełnienie tynków wewnętrznych z poszpachlowaniem powierzchni 
- malowanie ścian i sufitów farba lateksową kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 
UWAGA: na wysokości ok. 2,5 m przewiduje się malowanie paska odcinającego                
o szerokości ok. 30 cm, sufit kolor biały 
- malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami emalią olejno-ftalową, kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym 
- malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów klatek schodowych, kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym; 
- malowanie lakierem bezbarwnym lamperii ściennych – korytarze oddziału oraz 
klatki schodowe  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania robót 
malarskich należy zabezpieczyć podłogi i inne elementy. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
Zakres prac obejmuje wszystkie pomieszczenia budynku parteru i I piętra łącznie                    
z klatkami schodowymi. 

 
Zastosowane farby muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w obiektach służby 
zdrowia. 

 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Rozcieńczalniki 
 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– rozcieńczalnik niskozapachowy przeznaczony do obiektów służby zdrowia – do 
farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 
 
2.3. Farby budowlane gotowe 
 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.3.2. Farby lateksowe  
 
Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie                     
z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Podstawowe parametry materiału: 

- Farba lateksowa mat. 
- Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, 

bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, beze misyjna, 
odporność na środki dezynfekujące. 

- Gęstość      - EN ISO 2811 1,2  – 1,4 –1,6 g/cm³  
- Zużycie      - EN 13 300   - 7,5 m2/l  
- Połysk      - EN 13 300   - głęboki mat  
- Odporność na szorowanie na mokro  - EN 13 300   - 1  
- Zdolność krycia     - EN 13 300   - 2  
- Maksymalny rozmiar ziarna   - EN 13 300   - drobne 

 

2.3.3 Lakier akrylowy lamperyjny 

Na lamperię można stosować lakier akrylowy lamperyjny, zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Podstawowe parametry materiału: 
-  produkt bezrozpuszczalnikowy, 
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-  zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej takie jak szkoły, 
przedszkola, przychodnie, szpitale 

-  wydajność do 10m2/1l 
-  bezbarwny, półmat 
-  zdolność krycia – 1 
-  nienasiąkliwy 
-  bezbarwny 
-  odporny na żółknienie 
-  łatwy w utrzymaniu czystości 
-  bezwonny 

 

2.3.4. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 
2.4. Środki gruntujące 
 
2.4.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza), lub 
gotowym wyrobem do gruntowania przeznaczonym do tego podłoża i farb. 
 
2.4.2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.5. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.6 . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.7. Gładź gipsowa 
- Czas wiązania w temp. 20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2 wynosi około 1,5 
godziny UWAGA: Po upływie 1,5 godziny od momentu zmieszania z wodą zaprawa 
może być jeszcze miękka i wydawać się niezwiązana, jednak po tym czasie produkt 
nie nadaje się do dalszego stosowania. Nie przestrzeganie tego zalecenia może po 
wyschnięciu doprowadzić do spękania powierzchni lub utraty wewnętrznej spójności 
gładzi. 
- czas wysychania związanego produktu - warstwa grubości 1 mm w wentylowanych 
pomieszczeniach przy temp. 20°C wysycha w ciągu 2-3 godzin 
- grubość warstwy -  zalecana grubość gładzi gipsowych wynosi od 1 do 3mm 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

 4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 

 5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót malarskich 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1.1 Przygotowanie podłoży 
5.1.1.1 Podłoże przeznaczone pod malowanie farbą lateksową i emalią olejno-
ftalową  należy: 
- zeskrobać i zmyć starą farbę, 
- zagruntować preparatami gruntującymi, 
- wykonanie reperacji rys i uszkodzeń gipsem szpachlowym/gładzią szpachlową 
- zagruntować preparatami gruntującymi z dodatkiem farby 
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5.1.1.2 Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone 
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej. 
5.1.2. Gruntowanie. 
5.1.2.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować gotowe 
grunty wybranego producenta farb.  
5.1.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem, lub gotowymi preparatami gruntującymi przeznaczonymi do tego typu 
farb. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 5.5 .  
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i ftalowych, lateksowych powinny mieć barwę 
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
– sprawdzenie równości podłoża 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
 
6.2.2. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
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normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

6.3.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
 
8.3. Odbiór robót tynkarskich  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, 
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– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie. 
Zamawiający nie przewiduje płatności za częściowe wykonanie robót. Płatność 
nastąpi po wykonaniu całości robót objętych inwestycją.  
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


