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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-0

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami malarskimi w budynku bytego
Oddziatu Choréb Wewnetrznych Il z pododdziatem geriatrycznym w Ryduttowach
ul. Plebiscytowa 47.

Budynek bytego Oddzialu Choréob Wewnetrznych 1l z pododdziatem
geriatrycznym znajduje sie w strukturze Powiatowego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Ryduttowach i Wodzistawiu Slaskim z siedzibg w Wodzistawiu Slgskim.
Budynek jest nieuzytkowany i prace remontowe mozna prowadzi¢ bez ograniczen
czasowych.

UWAGA: Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt biatg farbe lateksowg

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegodtowej
Specyfikacji Technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-1 Roboty malarskie, roboty tynkarskie

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne,
wspolne dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjg techniczng oraz szczegotowg
specyfikacjg techniczna.

W ramach prac remontowych budynku przewidziano nastepujgce roboty:
- skucie zmurszatych i odspojonych tynkow
- uzupetnienie tynkow
- malowanie $cian i sufitbw pomieszczen budynku oraz klatek schodowych farbg
lateksowg
- malowanie emalia olejno-ftalowg stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami
- malowanie lamperii korytarzy, klatek schodowych lakierem bezbarwnym
- malowanie grzejnikéw, balustrad emalig olejno-ftalowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi
Normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z Specyfikacjg Techniczng, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.




Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z trescig SST. W trakcie prowadzonych
robot mogg wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikaciji.

W kazdej sytuacji nalezy zgtosic¢ sie do Inspektora Nadzoru celem ustalenia dalszego
sposobu postepowania. W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcg do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach stuzby zdrowia.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w zapisach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

1.5.2. Zgodnos¢ roboét z Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z ST i SST.

Wielkosci okreslone w ST i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z ST i SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, zgodnymi z ST i SST, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wszystkie prace bedg prowadzone na nieczynnym obiekcie. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy a takze narzedzi w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zabezpieczy wszystkie posadzki przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem, kazdorazowo opuszczajgc miejsce pracy pozostawi
posadzki oczyszczone. Po wykonanych pracach Wykonawca posprzgta na swoj
koszt wszystkie posadzki, zabrudzone podczas wykonywania prac elementy takie jak
umywalki, muszle ustepowe, prysznice itp.

Koszt zabezpieczenia i sprzgtania terenu budowy, robo6t nie podlega
dodatkowej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Zakres prac przygotowawczych:

- ogrodzi¢ teren budowy na czas prowadzenia robaot;

- przygotowac miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy;

- przygotowac punkt ppoz. i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.




1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie :
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz
bedzie unikaC¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie prowadzonych rob6t budowlanych, baz
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
w budynku w ktérym bedg prowadzone prace. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochronai utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
I urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédio zaopatrzenia w materiaty

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczgce zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty budowlane muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslane
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w ST-O.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu
wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. Warunki ogélne wymagane od materiatéw

Wyréb budowlany nadaje sie do obrotu i stosowania w budownictwie, jezeli jest
zgodny z Polskg Normg lub posiada Aprobate Techniczng.

Aprobate Techniczng udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktdérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, lub ktérego wiasciwosci uzytkowe, odnoszgce
sie do wymagan podstawowych, roznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej
w Polskiej Normie wyrobu.

Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadac¢ cechy okreslone w Polskiej
Normie lub Aprobacie Technicznej.




Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest oznaczony znakami:

- znakiem budowlanym okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.
z dnia 30.04.2004r.) o wyrobach budowlanych,

- znakiem CE, oznaczajgcym, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszcza sie takze do stosowania materiaty i wyroby:

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

W przypadku stosowania materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane

przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty,

okreslajgce w sposob jednoznaczny cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.5.Wykaz jednostek aprobujacych i dopuszczajgcych materialy do stosowania
w budownictwie:

- Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - w odniesieniu do wyrobdéw
budowlanych nie wymienionych ponizej;

- Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “Instal” w
Warszawie - w odniesieniu do wyrobéw budowlanych z zakresu inzynierii
sanitarnej;

- Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow
budowlanych stosowanych wytgcznie w inzynierii komunikacyjnej;

- Instytut Nafty i Gazu w Krakowie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych
stosowanych w sieciach i instalacjach paliw gazowych;

- Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw Wyposazenia
Budownictwa “Metalplast” w Poznaniu - w odniesieniu do oku¢ metalowych i
tworzywowych wyrobdédw wykonczeniowych i pomocniczych oraz S$lusarki
budowlanej;

- Instytut Energetyki w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych
stosowanych w inzynierii elektrycznej w zakresie napiecia powyzej 24 kV;

- Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow
budowlanych stosowanych wylgcznie do oczyszczania sciekow i przerobu
osadow;

-  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - w odniesieniu do wyrobdéw
budowlanych stosowanych wytgcznie w budownictwie obronnym;

- Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie - w odniesieniu do
wyrobéw budowlanych stosowanych wylgcznie do budowy nawierzchni
kolejowych;

- Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej
“lzolacja” w Katowicach - w odniesieniu do wyrobow budowlanych termo i
hydroizolacyjnych oraz wibkno-cementowych;

- Gtéwny Instytut Goérnictwa w Katowicach - w odniesieniu do aparatury
eksplozymetrycznej w budynkach;

- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie - w
odniesieniu do wyrobow budowlanych wykorzystywanych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do
prowadzenia dziatan ratowniczych;




- Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie - w
odniesieniu do wyroboéw budowlanych stosowanych wytgcznie w obiektach
przeznaczonych do hodowli zwierzat oraz do przechowywania ptodéw rolnych,
Srodkoéw produkcji rolnej i przetworstwa rolno-spozywczego w gospodarstwach
rolnych;

- Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych w Falentach - w odniesieniu do wyrobow
budowlanych stosowanych wytgcznie w budownictwie melioracyjnym;

- Instytut tgcznosci w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych
stosowanych wytgcznie w sieciach i instalacjach telekomunikacyjnych, radiowo-
telewizyjnych oraz komputerowych;

- Centralny Os$rodek Chtodnictwa w Krakowie - w odniesieniu do pomp cieplnych
oraz elementow chtodniczych w systemach klimatyzacyjnych.

3. SPRZET

Realizacja zadania jest zwigzana =z posiadaniem przez Wykonawce
odpowiedniego sprzetu do prowadzenia robdét budowlanych wymienionych w tej
specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robot. Sprzet bedgcy witasnos$cig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi uzytkownika.

Sprzet ten powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu na teren budowy wykonywany jest na koszt
Wykonawcy Roboét. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i wiasciwosci przewozonych materiatow. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratg statecznosci.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach wewnetrznych Szpitala
Przy ruchu po drogach wewnetrznych Szpitala pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych




obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez witasciwy organ na drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Zaleca sie, zeby transport materiatbw na budowe odbywat sie pojazdami
o tadownosci do 5 ton.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

5. WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc
wymaganiami ST i SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Nastepstwo jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w ST i SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia oraz przyrzady niezbedne do pobierania prébek badan i
pomiaréw materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami i normami.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do danych dotyczgcych
zapewnienia jakosci. Moze zazgda¢ on od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom wykonania robot jest zadowalajgcy.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot nieprawidtowych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan robdt
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania materiatéw

Badanie materiatow uzytych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczenh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej stosowac nalezy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane




przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiarow i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie
protokotu do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatdbw i robot
z wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub,

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania, przy wykonywaniu robot
budowlanych jezeli jest oznaczony jak w pkt.2.5.

W przypadku materiatow, dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucane.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dokumenty odbiorowe

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg prowadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig =zatgczniki do odbioru robot. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[2] Pozostate dokumenty budowy
a) protokoty przekazania placu budowy,
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b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robot odbedzie sie na zasadzie ryczattu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
zeszytu budowy (jezeli jest wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdozniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do zeszytu budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Musi by¢ on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zatwierdzajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jako$ci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca poprzez wpis do zeszytu
budowy, jesli jest prowadzony, lub poprzez zlozenie stosownego pisma w kancelarii
Szpitala.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentoéw o ktérych mowa w pkt.8.5.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SIWZ, ST 1 SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét , komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej SIWZ ST i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4. 0Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
niezbednych badan i sprawdzen oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy bedzie zwotywat
okresowo przeglady gwarancyjne obiektu. Jezeli o przeglagdzie zostanie
powiadomiony Wykonawca Robét to do jego obowigzkéw bedzie nalezato
uczestniczenie w takim przeglgdzie.

Bezusterkowy odbidr na zakonczenie okresu gwarancyjnego bedzie podstawg
do zwolnienia kaucji gwarancyjne;j.

8.5. Dokumenty niezbedne do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t, sporzgdzony wg wzoru ustalonego lub zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)
- protokoty odbiorow czesciowych (jezeli zostaty sporzgdzone),
- protokoty odbioru robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych (jezeli zostaty
sporzadzone),,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodnie z

ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu a Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty powinny by¢ wykonane i odbierane przez osoby majgce odpowiednie
kwalifikacje wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepisow
branzowych.

Odbiér robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg ustalone na podstawie umowy znanej na etapie
przetargu, stanowigcej zatgcznik do materiatow przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy

10.2. Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST-1

ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
ROBOTY TYNKARSKIE 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot tynkarskich — uzupetnienie tynkéw, oraz malarskich obejmujgcych
malowanie tynkéw wewnetrznych i stolarki drzwiowej oraz klatek schodowych
w budynku bytego oddziatu Choréb Wewnetrznych Il z pododdziatem geriatrycznym.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
z zakresu wszystkich koniecznych do wykonania robot przy realizacji zadania
inwestycyjnego.

Zakres robét objetych SST-1:
- skucie zmurszatych i odspojonych tynkow
-przygotowanie podtoza z reperacjg rys, uszkodzen, z gruntowaniem preparatami
gruntujgcymi,
- uzupetnienie tynkow wewnetrznych z poszpachlowaniem powierzchni
- malowanie scian i sufitow farba lateksowg kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
UWAGA: na wysokosci ok. 2,5 m przewiduje sie malowanie paska odcinajgcego
o szerokosci ok. 30 cm, sufit kolor biaty
- malowanie stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami emalig olejno-ftalowg, kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym
- malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitow klatek schodowych, kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym;
- malowanie lakierem bezbarwnym lamperii $ciennych — korytarze oddziatu oraz
klatki schodowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonania robot
malarskich nalezy zabezpieczy¢ podtogi i inne elementy.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

Zakres prac obejmuje wszystkie pomieszczenia budynku parteru i | pietra tgcznie
z klatkami schodowymi.

Zastosowane farby muszg posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— rozcienczalnik niskozapachowy przeznaczony do obiektéw stuzby zdrowia — do
farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby lateksowe

Na tynkach mozna stosowacé farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie
z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Podstawowe parametry materiatu:
- Farba lateksowa mat.
- Wysoka odpornos¢ na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych,
bezrozpuszczalnikowa, bez sSrodkéw zmiekczajgcych, beze misyjna,
odpornos¢ na srodki dezynfekujgce.

- Gestosc¢ -ENI1SO28111,2 -1,4-1,6 g/lcm3
- Zuzycie - EN 13 300 -7,5m2/|

- Potysk - EN 13 300 - gteboki mat

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro - EN 13 300 -1

- Zdolno$¢ krycia - EN 13 300 -2

- Maksymalny rozmiar ziarna - EN 13 300 - drobne

2.3.3 Lakier akrylowy lamperyjny

Na lamperie mozna stosowac lakier akrylowy lamperyjny, zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Podstawowe parametry materiatu:
- produkt bezrozpuszczalnikowy,
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- zastosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej takie jak szkoty,
przedszkola, przychodnie, szpitale

- wydajnos¢ do 10m2/1l

- bezbarwny, pétmat

- zdolnos¢ krycia — 1

- nienasigkliwy

- bezbarwny

- odporny na z6tknienie

- tatwy w utrzymaniu czystosci

- bezwonny

2.3.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnosc¢ — 6-10 m2/dm3

2.4. Srodki gruntujgce

24.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowaé¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza), lub
gotowym wyrobem do gruntowania przeznaczonym do tego podtoza i farb.

2.4.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.5. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.6 . Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7. Gtadz gipsowa

- Czas wigzania w temp. 20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2 wynosi okoto 1,5
godziny UWAGA: Po uptywie 1,5 godziny od momentu zmieszania z wodg zaprawa
moze byC jeszcze miekka i wydawac sie niezwigzana, jednak po tym czasie produkt
nie nadaje sie do dalszego stosowania. Nie przestrzeganie tego zalecenia moze po
wyschnieciu doprowadzi¢ do spekania powierzchni lub utraty wewnetrznej spojnosci
gtadzi.

- czas wysychania zwigzanego produktu - warstwa grubosci 1 mm w wentylowanych
pomieszczeniach przy temp. 20°C wysycha w ciggu 2-3 godzin

- grubosc warstwy - zalecana grubos¢ gtadzi gipsowych wynosi od 1 do 3mm

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t malarskich

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania
0golne” pkt. 5.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé¢. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.1 Przygotowanie podtozy

5.1.1.1 Podtoze przeznaczone pod malowanie farbg lateksowg i emalig olejno-
ftalowg nalezy:

- zeskrobac i zmy¢ starg farbe,

- zagruntowac preparatami gruntujgcymi,

- wykonanie reperaciji rys i uszkodzen gipsem szpachlowym/gtadzig szpachlowg

- zagruntowac preparatami gruntujgcymi z dodatkiem farby
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5.1.1.2 Powierzchnie drewniane i metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowe;.

5.1.2. Gruntowanie.

5.1.2.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowac¢ gotowe
grunty wybranego producenta farb.

5.1.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem, lub gotowymi preparatami gruntujgcymi przeznaczonymi do tego typu
farb.

5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkow

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. 5.5 .

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i ftalowych, lateksowych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

— sprawdzenie réwnosci podtoza

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
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normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6.3. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposib podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladoéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakoSci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powitoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

8.3. Odbidr robot tynkarskich

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |ll od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétlem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

19




— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na cate;j
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci wedtug zasad okreslonych w umowie.
Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci za czesciowe wykonanie robot. Ptatnosé
nastgpi po wykonaniu catosci robot objetych inwestycja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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