

Zadanie 21. 
	
	21-frezy artroskopowe do shavera Aesculap



	L.p
	ASORTYMENT
	j.m
	Il
	Proponowany preparat

Producent 
	Cena jedn netto
	Wartość netto
	  VAT
	Wartość brutto

	1
	Frez kulisty wielorazowego użytku GB978R kompatybilny z  shaverem artroskopowym firmy Aesculap 
	szt
	10
	
	
	
	8%
	

	2
	Resektor pełnopromieniowy wielorazowego użytku GB976R kompatybilny z  shaverem artroskopowym firmy Aesculap 
	szt
	10
	
	
	
	8%
	

	3
	Resektor pełnopromieniowy wielorazowego użytku GB977R kompatybilny z  shaverem artroskopowym firmy Aesculap 
	szt
	10
	
	
	
	8%
	

	4
	Frez stożkowy wielorazowy GB981R kompatybilny z  shaverem artroskopowym firmy Aesculap 
	szt
	10
	
	
	
	8%
	

	
	SUMA
	
	
	
	
	
	
	


Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Zadanie 22.
	
	22-membrany kolagenowe



	L.p
	ASORTYMENT
	j.m
	Il
	Proponowany preparat

Producent 
	Cena jedn netto
	Wartość netto
	  VAT
	Wartość brutto

	1
	Membrana kolagenowa 
15 mm x 20 mm
	szt
	3
	
	
	
	8%
	

	2
	Membrana kolagenowa 
20 mm x 30 mm
	szt
	3
	
	
	
	8%
	

	3
	Membrana kolagenowa 
30 mm x 40 mm
	szt
	3
	
	
	
	8%
	

	4
	3 warstwowa membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej - 3.5 x 3.5 x 0.6 cm
	szt
	2
	
	
	
	8%
	

	5
	2 warstwowa membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej - 3.5 x 3.5 x 0.4 cm
	szt
	2
	
	
	
	8%
	

	6
	2 warstwowa membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno-kostnej - 2.0 x 2.0 x 0.4 cm
	szt
	2
	
	
	
	8%
	

	7
	2 warstwowa membrana kolagenowa do regeneracji chrząstki 50 x 50 x 0,2 mm
	szt
	2
	
	
	
	8%
	

	8
	2 warstwowa membrana kolagenowa do regeneracji chrząstki 50 x 50 x 0,4 mm
	szt
	2
	
	
	
	8%
	

	
	SUMA
	
	
	
	
	
	
	


Opis parametrów technicznych:
Poz. 1-3.
membrana kolagenowa do naprawiania, wzmacniania i substytucji struktur tkanki łącznej. 
Poz. 4.
3 warstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno – kostnej w stawie kolanowym i skokowym. Membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg Warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg

Poz. 5-6
2 warstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno – kostnej w stawie kolanowym i skokowym. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg

Poz. 7-8
2 warstwowa membrana zbudowana z kolagenu końskiego w rozmiarze 5cm x 5cm x 0,4mm wraz z przymiarem z elastomeru. Wskazania: do regeneracji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym i skokowym

Zadanie 23.
	
	23-endoprotezy jednoprzedziałowe


	

	L.p
	ASORTYMENT
	j.m
	Il
	Proponowany preparat

Producent 
	Cena jedn netto
	Wartość netto
	  VAT
	Wartość brutto
	      CPV

	1
	Endoproteza jednoprzedziałowa "resurfacingowa" kłykciowopiszczelowa
	szt
	2
	
	
	
	8%
	
	33169000

	2
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego do leczenia operacyjnego w technologii "resurface".  Rzepkowoudowa / jednoprzedziałowa.
	szt
	2
	
	
	
	8%
	
	

	3
	Endoproteza jednoprzedziałowa "resurfacingowa" stawu kolanowego
	szt 
	2
	
	
	
	8%
	
	

	
	SUMA
	
	
	
	
	
	
	
	


Opis parametrów technicznych:
Poz. 1
Endoproteza powierzchniowa kłykciowo-piszczelowa / jednoprzedziałowa. 
Elementy składowe: - kapa kłykcia dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo napylana tytanem CPTi w 10 kształtach; -śruba mocująca. Osadzanie protezy techniką ” in lay”; - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. 
Zastosowanie: do zaopatrywania dużych ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęstno-kostnej w kłykciach lub/oraz bliższej nasady kości piszczelowej

Poz. 2
Endoproteza powierzchniowa rzepkowo – udowa / jednoprzedziałowa. 
Elementy składowe: - kapa zagłębienia między-kłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana tytanem CPTi w 8 kształtach; -śruba mocująca; -komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach. Instrumentarium umożliwia osadzanie protezy techniką ” in lay”; - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się z powierzchnię chrząstki. 
Zastosowanie: do zaopatrywania ubytków w chrząstce w stawie rzepkowo – udowym

Poz. 3
Endoproteza powierzchniowa kondylarna / jednoczęściowa.
Elementy składowe: - kapa kłykcia udowego dalszej nasady kości udowej - asymetryczna oraz symetryczna w 4-5 kształtach zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi; - śruba mocująca. Instrumentarium umożliwia osadzanie protezy techniką ” in lay”; - po zaimplantowaniu powierzchnia protezy licuje się 
z powierzchnię chrząstki. 
Zastosowanie: do zaopatrywania ogniskowych ubytków w chrząstce, oraz warstwie chrzęstno-kostnej o średnicy do 2cm.

Zadanie 24.

	
	24-Cement kostny


	

	L.p
	ASORTYMENT
	j.m
	Il
	Proponowany preparat

Producent 
	Cena jedn netto
	Wartość netto
	  VAT
	Wartość brutto
	      CPV

	1
	Cement kostny do ręcznego przygotowania o wysokiej lepkości, z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w proporcji antybiotyków 1:1. Opakowanie 1x40g. krótszy czas polimeryzacji. proporcja płynu do proszku 1:3
	szt
	30
	
	
	
	8%
	
	33169000

	2
	Przyrząd do mieszania i podawania cementu
	szt
	1
	
	
	
	8%
	
	

	3
	Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości. Wewnątrz mieszalnika znajduje się fabrycznie umieszczony cement wraz z antybiotykiem - gentamycyną, osobno proszek i płyn. Opakowanie 40g. Nie wymaga użycia pompy próżniowej. Krótszy czas polimeryzacji. Stosunek proszku do płynu 3:1
	szt 
	10
	
	
	
	8%
	
	

	4
	Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości. Wewnątrz mieszalnika znajduje się fabrycznie umieszczony cement wraz z antybiotykiem - gentamycyną, osobno proszek i płyn. Opakowanie 70g. Nie wymaga użycia pompy próżniowej. Krótszy czas polimeryzacji. Stosunek proszku do płynu 3:1
	szt
	2
	
	
	
	8%
	
	

	
	SUMA
	
	
	
	
	
	
	
	


